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1 Wiadomosci wstgpne

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany przez Biuro Projektow Wodnych

Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0., ul. Dgbrowskiego 138, 60-

577 Poznan, na zlecenie Urzedu Miasta w Gliwicach, zgodnie z umowg nr PU.271.8.2014

CRU:8467/14 z dnia 08.09.2014 r.

Przedmiotem opracowania jest ,,Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wo¢jtowianka

(Doa)” w miescie Gliwice, pow. gliwickim, woj. §laskim.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia 8 lipca 2010 r.

o szczegolnych zasadach realizacji inwestycji przeciwpowodziowych.

1.2 Podstawa prawna opracowania projektu budowlanego

Ustawa z 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 z 2010r. poz. 963).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 z 2001r. poz. 1229) wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 32 z 2011 r. poz. 159).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ujednolicony tekst, Dz. U. Nr 243 z
2010 r. poz. 1623) - obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 12 listopada 2010 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1133) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 228 z 2008
r. poz. 1513) zmieniajace Rozporzadzenie z 2003 r. wraz z poézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 65 z 2010 r. poz. 407).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t. Roboty ziemne - Ministerstwo Ochrony

Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa, 1996 .
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu - Ministerstwo Ochrony Srodowiska,

Zasobow Naturalnych i Le$nictwa, 1994 r.

1.3 Inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Miasto Gliwice, ul. Zwycigstwa 21, 44-100

Gliwice.

1.4 Wykorzystane materialy

e Dz.U.2007.86.579 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie;

e Dz.U.2010.243.1623 j.t. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zm.;

e Ekspertyza dotyczaca mozliwych do przeprowadzenia dzialan hydrotechnicznych,
majacych na celu ochrong¢ przed powodzig terendw potozonych na obszarach granicznych
Gminy Gieraltowice 1 Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu oraz Klodnicy na terenie
Miasta Gliwice wyk. w 2012 r. przez Gtowny Instytut Gérnictwa;

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

¢ Wizja terenowa projektantow;

e Mapy ewidencyjne w skali 1:5000.

e Operat dendrologiczny opracowany przez Biuro Projektow Wodnych Melioracji i
Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu;

e Dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektowanego suchego zbiornika na
potoku Wojtowianka — Etap I 1 etap II, opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne

we Wroctawiu PROXIMA S.A. w sierpniu 2016 roku.;

2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem zamierzonego przedsiewzigcia jest budowa suchego zbiornika retencyjnego
(polderu) na rowie Potok W¢jtowianka (Doa) na terenie miasta Gliwice, powiat gliwicki,

wojewodztwo $laskie. Zakres inwestycji obejmuje:
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o budowe suchego zbiornika retencyjnego wraz z zaporg czolowa oraz budowla
przelewowo-spustowg oraz pozostatymi elementami i urzadzeniami wchodzacymi w sktad
zbiornika, w tym:
budowla przelewowo-spustowa — w postaci wiezy przelewowej z upustami dennymi oraz
gérnymi przelewami powierzchniowymi wraz ze sztolniami przeprowadzajagcymi wody pod
zapora czotowa oraz budowla wylotowa.;
zapora czotowa w postaci nasypu ziemnego, skarpowego;
droga eksploatacyjna wokot zbiornika wraz z polaczeniem z droga serwisowg obwodnicy i
zjazdami indywidualnymi do przylegajacych dziatek;

J przetozenie odcinka koryta potoku Wojtowianka (Doa) o diugosci ok. 0,6 km na
terenie zbiornika, ponizej budowli przelewowo-spustowej oraz powyzej przepustu drogowego

(likwidacja istniejacego i wykonanie nowego odcinka);

o likwidacje budowli na przektadanym odcinku cieku;
o wykonanie bystrza basenowego w gornej czesci zbiornika retencyjnego;
J wykonanie dwoch wylotow z projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej do

czaszy zbiornika o S$rednicach rurociggow DN500 mm i1 DN800 mm wraz z rowami
odprowadzajacymi wody do koryta Potoku W¢jtowianka i zmiang trasy koncowych odcinkéw
kolektoréw deszczowych zaprojektowanych w ramach odregbnych zadan;
o wykonanie przepustow:
drogowy — powyzej zbiornika pod projektowana droga dojazdowa do zbiornika i pol — o
wymiarach 4,0m x 2,0m i dtugosci 16,00m;
eksploatacyjny zlokalizowany na rowie, ponizej wylotu z projektowanego kolektora
kanalizacji deszczowej DN80Omm — o wymiarach 1,0m x 1,0m i dtugosci 8,00m;
o wykonanie tymczasowych kanaléw obiegowych o dlugosci okoto 102,0m — przy
budowli przelewowo-spustowej, oraz o dlugosci ok. 185,0m — przy bystrzu basenowym i
przepuscie drogowym oraz grodz tymczasowych — na okres budowy zbiornika.

Projekt budowlany wraz z niezbg¢dnymi uzgodnieniami stanowi¢ bedzie podstawe do

wystgpienia o zgode na realizacje inwestycji.

2.2 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem, wystepuja dwa aktualnie obowigzujace
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. W zasadzie calo$¢ inwestycji

realizowana bedzie w ramach planu o nazwie ,,Obwodnica — A4”. Skrajna studnia na
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projektowanym kolektorze kanalizacyjnym DN80Omm bedzie czeSciowo polozona w

granicach planu Trynek i1 Sikornik. Zestawienie MPZP ujeto w ponizszej tabeli.

Tytut planu Obwodnica — A4 Trynek i Sikornik
Uchwata RM nr 1X/113/2011 XXXV/1063/2010
Uchwalony dnia 2.06.2011 10.06.2010

Status Obowiqzujqcy Obowiqzujqcy

2.3. Istniejqce zagospodarowanie terenu

Na terenie planowanej inwestycji na dzien dzisiejszy nie ma istniejgcej zabudowy.
Koryto rowu Potok Wojtowianka przebiega w stosunkowo szerokiej dolinie w$rod pol
uprawnych i nieuzytkéw. Brzegi rowu porosni¢te sg drzewami i krzewami. W obrgbie
projektowanego zbiornika, w korycie rowu znajduja si¢ nastepujace budowle (kilometraz
przyblizony wyznaczony na podstawie map pogladowych):

- Br6éd w km ok. 1+358;

- Most w km ok. 1+388;

- Most w km ok. 1+436;

- Przepust w km ok. 1+482;

- Przepust w km ok. 1+541;

- Przepust w km ok. 1+630;

- Przepust w km ok. 1+695;

- Przepust w km ok. 1+774;

W rejonie inwestycji nie ma istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W ramach odrgbnych
dokumentacji projektowane sa odprowadzenia dwdch kolektorow kanalizacji deszczowej do

koryta rowu na jego prawym brzegu.
2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.4.1 Budowla przelewowo-spustowa

Projektuje si¢ wykonanie budowli przelewowo-spustowej w postaci wiezy przelewowej z
upustami dennymi oraz gérnymi przelewami powierzchniowymi. Przeprowadzanie wod przez

korpus zapory odbywaé si¢ bedzie poprzez 2 sztolnie spustowe o przekroju 2,0m x 2,0m.
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Sztolnie planuje si¢ zakonczy¢ dokowa budowla wylotowa z niecka wypadowa do
rozpraszania energii.

Parametry budowli =zostaly okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Budowla obstugiwana bedzie z poziomu pomostu roboczego, do ktérego dostep
bedzie zapewnia¢ kladka zelbetowa laczaca zaporg czotowg zbiornika z wiezg przelewows.
Upusty denne beda wyposazone w zamknigcia nascienne. Komora wiezy przelewowe]
zostanie wewnatrz rozdzielona filarem na dwie czgsci.

Podstawowe parametry techniczne budowli przedstawia¢ si¢ beda nastepujaco:

- wymiar wiezy przelewowej w planie ok. 7,2 x7,2 m
- ilo$¢ spustéw dennych 2 szt.
- srednica spustow dennych 600 mm

- faczna dtugos¢ krawedzi przelewdw powierzchniowych — ok. 18,0 m

- ilo$¢ sztolni odprowadzajacych 2 szt.

- wymiary przekroju poprzecznego sztolni spustowych 2,0m x 2,0m
- dhugo$¢ sztolni spustowych L=0k.13,30 m

- swiatto niecki wypadowe;j B=5,20m

- glebokos¢ niecki wypadowe;j h=0,70 m

Doktadne dane 1 opis budowli zamieszczono w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym.

2.4.2 Zapora czolowa i czasza zbiornika
Zapor¢ czolowa projektuje si¢ wykona¢ w formie nasypu ziemnego, skarpowego. Skarpa

odwodna zapory czotowej posiada¢ bedzie nachylenie 1:2,5, a odpowietrzna 1:2. Szeroko$¢
korony zapory 5,0m. Na koronie zapory przewidziano wykonanie kruszywowej nawierzchni
przejazdowej o szeroko$ci 3,5 m, obramowanej kraweznikami.

Umocnienie skarp zapory stanowi¢ beda:
skarpa odpowietrzna — darnina na ptask z przybiciem szpilkami drewnianymi.
skarpa odwodna — materace gabionowe na geowldkninie separacyjno-filtracyjnej do poziomu
minimum 229,50m npm, powyzej do korony zapory obsiew mieszankg traw na humusie.

W korpusie zapory projektuje si¢ wykonanie rdzenia przeciwfiltracyjnego. W stopie
skarpy od strony odpowietrznej zapory zlokalizowany bedzie row odsigkowy sprowadzany do

koryta rzeki Wéjtowianki ponizej niecki wypadowej budowli przelewowe;.
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Czasza zbiornika wykonana zostanie ze spadkiem podluznym terenu (dna) okoto 0,1%
wzdhuz wlasciwego koryta Wojtowianki w obregbie czaszy oraz ze spadkiem poprzecznym
0,5% w kierunku koryta cieku. Gorna, zamykajagca skarpa czaszy zbiornika bedzie
profilowana, zgodnie z naturalnym terenem ze spadkiem skarpy w stosunku okoto 1:16.
Skarpy boczne posiada¢ beda nachylenie 1:5.

Podstawowe parametry czaszy zbiornika przedstawiac si¢ beda nastepujaco:

nachylenie skarp bocznych ok. 1:5
nachylenie skarpy gorne;j ok. 1:16
spadek poprzeczny dna ok. 0,5%
spadek podtuzny dna ok. 0,1%
szeroko$¢ dna koryta whasciwego ok 1,0 m
spadek dna koryta wlasciwego ok. 0,1%

W czaszy zbiornika wykonane begdzie koryto wtasciwe Potoku Wojtowianka, ze spadkiem
w kierunku budowli przelewowo spustowej. Koryto wtasciwe oraz dno zbiornika wokoét niego
projektuje si¢ umocni¢ luznym narzutem z kamienia tamanego na geowtokninie separacyjno-
filtracyjnej i podsypce zwirowe;.

Umocnienia stopy skarp zbiornika oraz czgsciowo samych skarp projektuje si¢ wykonaé¢ w
postaci narzutu z kamienia tamanaego w geokracie na geowtokninie separacyjno-filtracyjne;j.
Pozostale powierzchnie dna i skarp zbiornika przewiduje si¢ umocni¢ poprzez wykonanie
obsiewu mieszankg traw na humusie i podsypce zwirowej. Na skarpach wykonane zostang
zabezpieczajace przed wodami wysigkowymi drenaze powierzchniowe w postaci rynien
kamiennych.

Dla potrzeb eksploatacyjnych, przewiduje si¢ wykonanie zjazdéw na dno zbiornika po obu
stronach koryta wlasciwego rzeki w obrebie zbiornika. Zjazdy zostang wykonane z
nachyleniem 10% i beda one zlokalizowane wzdluz zapory czotowej zbiornika, co dodatkowo
wzmocni jej konstrukcje. Nawierzchnie zjazdéw umocnione beda plytami drogowymi
pelnymi, zgodnie z zatgcznikami rysunkowymi.

Doktadne dane i opis zapory czolowej oraz czaszy zbiornika zamieszczono w

Projekcie Architektoniczno — Budowlanym.
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2.4.3 Bystrze basenowe 7 przegrodami kamiennymi

Z uwagi na stosunkowo gtebokie wcigcie czaszy zbiornika w teren istniejacy, zachodzi
potrzeba sprowadzenia naturalnego dna koryta rowu na dno planowanego zbiornika. W tym
celu projektuje si¢ wykonanie w goérnej czesci czaszy zbiornika kamiennego bystrza
basenowego z przegrodami. Poszczegdlne baseny beda posiada¢ przegrody kamienne ze
szczelinami, ktore umozliwia¢ beda cigglo$¢ strugi przeptywu. W przegrodach kamiennych
wykonane zostang otwory przy dnie, przez ktore w warunkach normalnych przepltywow
prowadzona bedzie woda z minimalnym nadpigtrzaniem w zaleznosci od wielkosci
naturalnego przeptywu. Dopiero w warunkach wystapienia podwyzszonych przeptywow,
woda bedzie przelewac si¢ nad przegrodami.

Podstawowe parametry projektowanego bystrza basenowego przedstawia¢ si¢ beda
nastgpujaco:

- dlugos$¢ w planie ok. 71,6 m;

- nachylenie podtuzne bystrza okoto 1:16;

- szeroko$¢ w dnie 4,0m;

- glebokos¢ 2,0m;

- 12 przegréd kamiennych o wysokos$ci 0,5m co 5,5m, z przesmykami 0,25x0,25m;

- w dnie zaglebione na 15 cm przewezenie koncentrujace struge wody;

- obustronny spadek poprzeczny dna 1:10, nachylenie skarp w stosunku 1:2;
Doktadne dane i opis bystrza basenowego zamieszczono w Projekcie Architektoniczno —

Budowlanym.

2.4.4 Przelozenie odcinka koryta rowu Potok Wajtowianka
W dnie zbiornika projektuje si¢ wykonanie koryta wlasciwego rowu Potok Wojtowianka, po

nowej trasie, z nastgpujacymi parametrami:

szeroko$¢ dna koryta wlasciwego ok 1,0 m
spadek dna koryta wtasciwego w kierunku budowli przelewowo-upustowej ok. 0,1%
nachylenie skarp koryta wlasciwego 1:1,5

glebokos¢ koryta wiasciwego ok. 0,5 m

Koryto wlasciwe oraz dno zbiornika wokol niego planuje si¢ umocni¢ luznym

narzutem kamiennym na geowldkninie separacyjno-filtracyjnej i podsypce zwirowej. Jedynie
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powyzej i ponizej budowli przelewowo-spustowej koryto zostanie wzmocnione materacami
gabionowymi na geowtokninie separacyjno-filtracyjnej i podsypce zwirowe;.
Przy wykonywaniu czaszy zbiornika istniejgce koryto potoku na odcinku okoto 0,6 km
zostanie zlikwidowane. W zwigzku z powyzszym likwidacji ulegng réwniez istniejace
budowle w korycie rowu na tym odcinku.
Budowle do likwidacji (zwiazane z likwidacja odcinka rowu Potok Wéjtowianka):

- Brod w km ok. 1+358;

- Most w km ok. 1+388;

- Most w km ok. 1+436;

- Przepust w ok. km 1+482;

- Przepust w ok. km 1+541;

- Przepust w ok. km 1+630;

- Przepust w ok. km 1+695;

- Przepust w ok. km 1+774;

Projektowany do likwidacji odcinek cieku o dtugosci okoto 0,6 km zostanie przed
wykonaniem prac oczyszczony i odhumusowany. Nastepnie zostanie zabudowany w ramach
formowania czaszy zbiornika.

Doktadne dane i opis dotyczacy przelozenia odcinka rowu zamieszczono w Projekcie

Architektoniczno — Budowlanym.

2.4.5 Wyloty 7 kolektorow kanalizacji deszczowej
Zgodnie z otrzymanymi informacjami i materiatami, na prawym brzegu rowu

zaprojektowano w ramach odrgbnych dokumentacji wykonanie dwoch kolektorow kanalizacji
deszczowej o $rednicy 500mm i 800mm. W zwigzku z lokalizacja zbiornika, projektowane
kolektory przewiduje si¢ wiaczy¢ do zbiornika powyzej zapory czolowej. W zwigzku z tym,
odcinek kanalizacji deszczowej, ktorego projektowana trasa wypada pod projektowang zapora
zostanie czgsciowo przeprojektowany i skierowany do zbiornika. Niniejszy projekt obejmuje
zmiang trasy ujsciowych odcinkéw kolektorow 1 wykonanie wylotow do zbiornika na rowie
DOA.

Z uwagi na charakter doliny i skarpy bocznej zbiornika projektuje si¢ wykonanie
wylotu DN 800mm w stopie prawej skarpy zbiornika i doprowadzenie wod z kolektora w
jego dnie do koryta rowu Wojtowianka, poprzez koryto rowu otwartego powyzej budowli

upustowej. Wylot rurociggu planuje si¢ wykonac¢ jako budowle zelbetowa o konstrukcji
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dokowej, zaopatrzong w szykan¢ do rozpraszania energii wod wyptywajacych. Szeroko$¢
wylotu wynosi¢ bedzie 1,20m w $wietle, a grubo$¢ $cian 25cm. Dno wylotu znajdowac si¢
bedzie na rzgdnej 225,22 m npm. Rurocigg odprowadzajacy o $rednicy DN 800mm nalezy
osadzi¢ na rzednej 225,37 m npm.

Wylot DN 500mm zostanie wykonany w stopie skarpy zbiornika, z jego prawej
strony, w rejonie bystrza basenowego. Wylot rurociggu planuje si¢ wykona¢ jako budowle
zelbetowa o konstrukcji dokowej. Szeroko$¢ wylotu wynosi¢ bedzie 90cm w $wietle, a
grubo$¢ $cian 25cm. Dno wylotu znajdowac¢ si¢ bedzie na rzednej 224,85 m npm, a dno
rurociggu odprowadzajacego na rz¢dnej 224,96 m npm.

Wody z wylotow do koryta Potoku Wojtowianka w obrebie zbiornika beda
odprowadzane poprzez odcinki rowow otwartych. Koryto rowu odprowadzajacego ponizej
wylotu DN500 mm be¢dzie posiadac nastgpujace parametry:
szerokos¢ w dnie 0,6m,
glebokos¢ 0,4m.

Koryto rowu odprowadzajacego ponizej wylotu DN800 mm bedzie posiadaé
nastgpujace parametry:
szerokos¢ w dnie 1,0m;
glebokos¢ 0,5m.

Skarpy i koryto rowdw zostang umocnione ptytami azurowymi.

Na rowie odprowadzajacym ponizej wylotu DN 800mm, projektuje si¢ przepust, ktory
umozliwi komunikacj¢ eksploatacyjna w dnie zbiornika. Podstawowe parametry przepustu
eksploatacyjnego, przedstawia¢ si¢ beda nastepujaco:
wymiary 1,0m x 1,0m, dlugos¢ 8,00m,
wlot 1 wylot z przepustu w formie zelbetowego doku,
rzedna dna wlotu/wylotu - 224,80m npm / 224,76m npm.

Projektuje si¢ wykonanie przepustu o przekroju ramowym z Zelbetowych
prefabrykatow o wymiarach przekroju poprzecznego 1,0 x 1,0m. Wzdhiz krawedzi wlotu i
wylotu przepustu zainstalowane zostang barierki ochronne z rur stalowych. Barierki zostang
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie farba.

Doktadne dane i opis dotyczacy kolektorow kanalizacji deszczowej i1 ich wylotow

zamieszczono w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym.
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2.4.6 Wykonanie drenazy zabezpieczajgcych
W zwigzku z przewidywanymi i mozliwymi wysigkami wod gruntowych na skarpach i w

dnie zbiornika, bg¢dacymi konsekwencja wykopu dla wykonania zbiornika, przewiduje si¢
wykonanie zabezpieczen w postaci rynien kamienno-tluczniowych (powierzchniowych
drenazy francuskich). Rynny drenazowe zlokalizowane bg¢da podluznie w stopie skarp
zbiornika, na wysoko$ci mozliwych wysigkow oraz powierzchniowo do gory skarp zbiornika.
Ponadto, rynny zbierajace beda wykonane odcinkowo w dnie zbiornika.

Doktadne dane i opis dotyczacy drenazy zamieszczono w Projekcie Architektoniczno —

Budowlanym.

2.4.7 Droga eksploatacyjna
W zwiazku z potrzebg zachowania komunikacji wokoét zbiornika, projektuje si¢ droge

eksploatacyjng. Droga wiaczona bedzie do drogi serwisowej obwodnicy projektowanej
wedtug odrgbnego opracowania. Droga eksploatacyjna, poza dojazdem do zbiornika bedzie
rowniez utatwia¢ komunikacj¢ lokalng zwigzang z dojazdem do p6l uprawnych rozdzielanych
przez czasz¢ zbiornika. Droga bedzie przebiegac¢ po terenach przy zbiorniku oraz po zaporze
czotowej. Jej nawierzchnia o szeroko$ci 3,5m pomig¢dzy kraweznikami posiada¢ bedzie
konstrukcje kruszywowa. Ciag przejazdowy bedzie rowniez posiadat pobocza o szerokosci
minimum 75cm. Ograniczeniem pasa przejazdowego beda krawezniki betonowe na tawach
oporowych. Wzdtuz drogi na odcinku przebiegajacym po koronie zapory projektuje si¢
wykonanie balustrad drogowych.

W zachodniej czg$ci zbiornika, droga bedzie przeprowadzona przez koryto rowu DOA
przez projektowany przepust ramowy o wymiarach przekroju 4,0 x 2,0m 1 dtugosci 16m.
Budowle wlotu i wylotu z przepustu stanowi¢ bgda przyczotki w postaci pionowych $cian
czotowych. Sciany czotowe beda wykonane jako oczepy na stalowych $ciankach szczelnych.
Na $cianach czolowych przepustu projektuje si¢ wykonanie barierek ochronnych z rur
stalowych, natomiast wzdtuz krawedzi drogi na odcinku przebiegajacym nad przepustem
wykonane zostang balustrady drogowe.

Projektowana rz¢dna wlotu do przepustu wynosi 229,08m npm, natomiast rz¢dna
wylotu 229,00m npm. Koryto rowu DOA na wlocie do przepustu projektuje si¢ umocnic
materacami gabionowymi gr. 30cm z kamienia lamanego ukladanego na geowlokninie
separacyjnej 1 podbudowie z pospdtki gr. 20cm. Umocnienia projektuje si¢ wykona¢ na
dhugosci okoto 39m. Na dolnym stanowisko przepustu, koryto rowu stanowic bedzie odcinek

naptywowy na bystrze basenowe.
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Doktadne dane i opis dotyczacy uktadu komunikacyjnego zamieszczono w Projekcie

Architektoniczno — Budowlanym.

2.5. Ochrona zieleni

W celu zabezpieczenia zieleni znajdujacej si¢ na terenie objetym inwestycja
zinwentaryzowane zostaty drzewa i krzewy (operat dendrologiczny opracowany przez Biuro
Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. W
Poznaniu). Lokalizacja drzew i krzewow przeznaczonych do usuni¢cia zamieszczona jest na
zatgcznikach rysunkowych Projektu Zagospodarowania Terenu, gatunek drzew i krzewow,
ich stan 1 szczegOtlowy opis zamieszczony jest w operacie dendrologicznym. Operat
dendrologiczny stanowi odrgbny zalagcznik do wniosku o wydanie zgody na realizacje

inwestycji.

2.6. Uktad komunikacyjny

W zwigzku z planowang budowa zbiornika retencyjnego, zachodzi potrzeba
utrzymania zapewnienia komunikacji eksploatacyjnej. W zwiazku z tym, projektuje si¢
wykonanie drogi eksploatacyjnej wokot suchego zbiornika, wtacznie z przejazdem po koronie
zapory czolowe] obiektu. Droga eksploatacyjna bedzie potaczona z droga serwisowg
planowanej do wykonania w najblizszym czasie obwodnicy (wedlug odrgbnego

opracowania).

2.7. Ochrona konserwatorska

W rejonie planowanej inwestycji nie znajduja si¢ stanowiska archeologiczne, tereny
objete ochrona konserwatorska, ani obiekty wpisane do Rejestru Zabytkow. Zgodnie z opinig
Slaskiego ~ Wojewodzkiego ~ Konserwatora  Zabytkow w  Katowicach  (pismo
nr K-AR.5183.36.2017.KWK z dn 3.03.2017r.), teren planowanej inwestycji lezy cz¢sciowo
w kolizji ze stanowiskiem archeologicznym o numerze AZP 98-44/52. W zwiazku z tym na
etapie wykonywania prac, musi by¢ prowadzony nadzor archeologiczny. Ponadto, zgodnie ze
wspomniana opinig, przed rozpoczgciem robdt wykonane zostang wyprzedzajace badania

archeologiczne.

2.8. Stan prawny terenu w granicach inwestycji

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miasta Gliwice w obrgbach 0057

Wojtowa Wies$ oraz 0058 Wojtowe Pola.
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Granice

inwestycji

(linie

rozgraniczajace) pokazane

zostalty na projekcie

zagospodarowania terenu - zalgcznik rys. nr 1I/2.1. Grunty na ktérych wykonane zostang

obiekty przewidziane projektem, nalezg do witascicieli prywatnych lub podmiotow prawnych.

Wykaz dzialek, ich wlascicieli oraz projektowanych podziatow istniejacych dziatek w liniach

rozgraniczajacych inwestycje¢, zestawiono w ponizszych tabelach:

L OKkreSlenie ksiegi Obreb Nr dzialki Oznaczenie wlascicela /
p- wieczystej ¢ dotychczasowy uzytkownika wieczystego
DZIALKI DZIELONE

1 | GL1G/00022115/6 | 0058 Wojtowe Pola 62/2

2 | GL1G/00005456/3 | 0058 Wojtowe Pola 63/2

3 | GL1G/00064714/1 | 0058 Wojtowe Pola 19

4 | GL1G/00064714/1 | 0058 Wojtowe Pola 64/2

5 | GL1G/00008829/0 | 0058 Wojtowe Pola 20

6 | GL1G/00008829/0 | 0058 Wojtowe Pola 65/3

7 | GL1G/00009605/1 | 0058 Wojtowe Pola 22

8 | GL1G/00009605/1 | 0058 Wojtowe Pola 68/2

9 | GL1G/00026763/1 | 0058 Wojtowe Pola 23

10 | GL1G/00026763/1 | 0058 Wéjtowe Pola 69/2

11 | GL1G/00013476/8 | 0058 Wojtowe Pola 70/2

12 | GL1G/00015381/9 | 0058 Wéjtowe Pola 71/3

13 | GL1G/00015381/9 | 0037 Wojtowa 631
Wies

14 | GL1G/00010493/2 | 0058 Wéjtowe Pola 72/3

15 | GL1G/00010493/2 | 0057 Wojtowa 638
Wies

16 | GL1G/00012441/7 | 0058 Wéjtowe Pola 73/3

17 | GL1G/00012441/7 | 0057 Wojtowa 639
Wies
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18 | GL1G/00029032/9 | 0037 Woitowa 641/14
Wies
19 | GL1G/00102553/3 | 0058 Wojtowe Pola 74/1
20 | GL1G/00102553/3 | 0058 Wojtowe Pola 75/1
21 | GL1G/00102553/3 | 0058 Wéjtowe Pola 76
22 | GL1G/00020379/0 | 0058 Wojtowe Pola 29
23 | GL1G/00016951/3 | 0058 Wojtowe Pola 30
24 | GL1G/00031034/0 | 0058 Wojtowe Pola 31
25 | GL1G/00012925/4 | 0058 Wéjtowe Pola 78
26 | GL1G/00015717/4 | 0058 Wojtowe Pola 81
DZIALKI PRZEJMOWANE W CALOSCI
27 | GL1G/00013269/4 | 0058 Wéjtowe Pola 61/2 S T
28 | GL1G/00013476/8 | 0058 Wojtowe Pola 24
29 | GL1G/00015381/9 | 0058 Wéjtowe Pola 25
30 | GL1G/00010493/2 | 0058 Wojtowe Pola 26
31 | GL1G/00012441/7 | 0058 Wéjtowe Pola 27
32 | GL1G/00029032/9 | 0058 Wojtowe Pola 28
33 | GL1G/00012925/4 | 0058 Wéjtowe Pola 79
34 | GL1G/00012925/4 | 0058 Wojtowe Pola 35 S
DZIALKI NALEZACE DO INWESTORA
35 | GL1G/00039497/9 | 0058 Wéjtowe Pola 21 oo T
36 | GL1G/00039497/9 | 0058 Wojtowe Pola 67/3
37 | GL1G/00108701/8 | 0058 Wojtowe Pola| 137/
38 | GL1G/00014270/1 | 0058 Wojtowe Pola 77
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SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stan dotychczasowy

Stan po podziale

Lp.

Okreslenie ksiegi

wieczystej Obreb

Nr dziatki
dotychczasowy

Dzialki
niezbedne
do realizacji
inwestycji

Dziatki
niezbedne do

funkcjonowania | nieruchomosci

Pozostata
czgse

0058
GL1G/00022115/6| Wojtowe
Pola

62/2

62/4

62/5

0058
GL1G/00005456/3| Wojtowe
Pola

63/2

63/4

63/5

0058
GL1G/00064714/1| Wojtowe
Pola

19

19/1

19/2

0058
GL1G/00064714/1| Wojtowe
Pola

64/2

64/4

64/5

0058
GL1G/00008829/0| Wojtowe
Pola

20

20/1

20-2

0058
GL1G/00008829/0| Wojtowe
Pola

65/3

65/5

65/6

0058
GL1G/00009605/1 | Wojtowe
Pola

22

22/1

22/2

0058
GL1G/00009605/1 | Wojtowe
Pola

68/2

68/4

68/5

0058
GL1G/00026763/1| Wojtowe
Pola

23

23/1

23/2

10

0058
GL1G/00026763/1| Wojtowe
Pola

69/2

69/4

69/5

11

0058
GL1G/00013476/8 | Wojtowe
Pola

70/2

70/4

70/5

12

0058
GL1G/00015381/9| Wojtowe
Pola

71/3

71/6

717

13

0057
GL1G/00015381/9| Wojtowa
Wie$

631

631/1

631/2

14

0058
GL1G/00010493/2| Wojtowe
Pola

72/3

72/6

72/7

15

0057
GL1G/00010493/2| Wojtowa
Wie$

638

638/1

638/2
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Stan dotychczasowy

Stan po podziale

Lp.

Okreslenie ksiegi

wieczystej Obreb

Nr dziatki
dotychczasowy

Dzialki
niezbedne
do realizacji
inwestycji

Dziatki
niezbedne do

Pozostata
czgse

funkcjonowania | nieruchomosci

16

0058
GL1G/00012441/7| Wojtowe
Pola

73/3

73/5

73/6

17

0057
GL1G/00012441/7| Wojtowa
Wie$

639

639/1

639/2

18

0057
GL1G/00029032/9| Wojtowa
Wie$

641/14

641/23

641/24

19

0058
GL1G/00102553/3| Wojtowe
Pola

74/1

74/6

74/7

20

0058
GL1G/00102553/3| Wojtowe
Pola

75/1

75/6

7517

21

0058
GL1G/00102553/3| Wojtowe
Pola

76

76/1

76/2

22

0058
GL1G/00020379/0| Wojtowe
Pola

29

29/1

29/2

23

0058
GL1G/00016951/3| Wojtowe
Pola

30

30/1

3072

24

0058
GL1G/00031034/0| Wojtowe
Pola

31

31/1

3172

25

0058
GL1G/00012925/4| Wojtowe
Pola

78

78/1

78/2

26

0058
GL1G/00015717/4| Wojtowe
Pola

81

81/1

81/2

2.9. Zestawienie powierzchni elementow planowanego zagospodarowania terenu

Podstawowe, charakterystyczne powierzchnie planowanych do wykonania obiektéw

ksztaltowac si¢ beda nastepujaco:

- powierzchnia inwestycji w liniach rozgraniczajacych

ok. 10,1 ha,

- powierzchnia czaszy zbiornika wraz z zapora, bystrzem kaskadowym i budowla

przelewowo - upustowa

- powierzchnia dna wtasciwego zbiornika

ok. 7,9ha,
ok. 3,6 ha,
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2.10.  Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Obszar planowanej inwestycji znajduje si¢ poza wptywem eksploatacji gornicze;.

2.11.  Informacje o zagroZeniach dla srodowiska oraz zdrowia ludzi

Projektowana  inwestycja, polegajagca na  budowie suchego  zbiornika
przeciwpowodziowego na rowie Potok Wojtowianka, nie bedzie miata znaczacego wptywu na
srodowisko naturalne. Zbiornik zlokalizowany bedzie na terenie uzytkowanym gléwnie jako
grunty orne. W ramach prac przewiduje si¢ wycinke drzew oraz krzewow zgodnie z
zalaczonym operatem dendrologicznym. W trakcie budowy przestrzegane beda zalecenia
dotyczace ochrony $rodowiska, okreslone w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia.

W warunkach normalnej eksploatacji, jako element mogacy by¢ uznany za zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi jest mozliwos$¢ upadku z wysokosci — na przyktad z korony wiezy
przelewowo-upustowej. W celu ograniczenia zagrozenia, przewiduje si¢ ogrodzenie ktadki
umozliwiajacej wejscie na budowle oraz zaopatrzenie ogrodzenia w stosowne tabliczki
informujace o zakazie wstepu na budowle i ryzyku utraty zdrowia lub zycia. W okresach
przechodzenia fali powodziowej (w okresach wypetnienia zbiornika wodg) pojawi si¢
zagrozenie utoni¢gciem w przypadku prob schodzenia na teren czaszy obiektu. W celu
minimalizacji zagrozenia, na terenie wokot zbiornika zostang wykonane tabliczki informujace
o zakazie wstgpu oraz o zagrozeniu utraty zdrowia 1 zycia.

Realizacja zbiornika powodowaé bedzie zmniejszenie ryzyka powodziowego na
terenie zabudowy miejskiej w Gliwicach. Dzigki temu mozna stwierdzi¢, ze inwestycja

przyczyni si¢ do zwickszenia bezpieczenstwa ludzi i1 ich dobytku na terenie miasta

2.12.  Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

W kontekscie zapisow Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 z
2001r. poz. 1229) wraz z poézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 32 z 2011 r. poz. 159),
przeanalizowano mozliwy zasi¢g oddziatywania zbiornika w zakresie jego wptywu na tereny
przylegte w okresie normalnej eksploatacji (zbiornik suchy). W takich warunkach zbiornik
bedzie przejmowal wody gruntowe z warstw przecietych poprzez wykonanie wykopu, co

przektada¢ sie moze na obnizenie poziomu wod gruntowych w jego rejonie.
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Lewa strona (lewy brzeg) zbiornika, charakteryzuje si¢ wystepowaniem wigkszej
migzszos$ci utworéw piaszczystych potozonych na glinach, ktore wykazuja wyrazny skton w
kierunku koryta Wojtowianki. Wody gruntowe W tym rejonie spltywaja w warstwach
piaszczystych po stropie glin w dot doliny. Nieco inna sytuacja wystepuje jedynie w gornej,
skrajnej czesci zbiornika, gdzie stwierdzono warstwe piaszczysta nieco nizej i przykryta

powierzchniowymi utworami gliniastymi.

W zwiazku z projektowanym wykopem pod zbiornik i poziomem jego dna, w trakcie
prac przecigte zostang stwierdzone poziomy wod gruntowych. W zwigzku z powyzszym, w
okresie normalnym, to znaczy w okresie, kiedy zbiornik bedzie suchy wody w zbiorniku
sptywac beda po stropie gruntéw spoistych na skarpe i beda uyjmowane do drenazu w formie
rynien kamiennych na skarpach sprowadzanych do dna zbiornika i dalej do koryta rowu
Wojtowianka.

Wplyw zbiornika na poziomy wodd gruntowych wokot niego bedzie polegal na
wytworzeniu si¢ leja depresji od punktu przecigcia spodu warstwy wodono$nej z
projektowang skarpg, w zasiggu uwarunkowanym migzszo$cig 1 poziomem warstwy
wodonosnej w danym punkcie. Analizujac uktad stwierdzony w dokumentacji geologicznej
mozna stwierdzi¢, 1z zasi¢g oddzialywania leja depresji (obnizenia zwierciadta wod) na
prawym brzegu zbiornika bedzie bardzo ograniczony i nie powinien si¢ga¢ poza zasi¢g
planowanych do wykonania urzagdzen wodnych w ramach obiektu z infrastruktura.

Na lewym brzegu, z uwagi na wigksze migzszosci warstw piaszczystych, zasigg leja
depresji bedzie wigkszy. W celu jego oszacowania przeprowadzono obliczenie zasiegu w
dolnej czesci zbiornika na jego lewym brzegu. Do oznaczenia leja depresji wykorzystano

formule Sighardta.

R=10%xSxVK

Gdzie:

R — zasieg leja depresji w m

S — wielko$¢ obnizenia ZWG (w naszym przypadku odlegtos¢ od poziomu ZWG do
spodu warstwy piaszczystej/stropu glin — w miejscu obliczeniowym S=1,1m) w m

K — wspoétczynnik filtracji w m/d (w tym przypadku dla piaskow drobnych — przyjeto 2
m/d)
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Po podstawieniu do rownania i wykonania dziatan otrzymano:
R=~16,0m

Odlegtos¢ od punktu przecigcia spodu warstwy piaszczystej ze skarpa zbiornika do
zewngtrznej krawedzi infrastruktury obiektu (droga wokot) wynosi w tym rejonie ok 23-24m.
Stad mozna stwierdzi¢, ze zasi¢g obnizenia trwatego wod gruntowych w tym rejonie
zbiornika nie bedzie wykraczat poza jego obrys.

Nieco inaczej sprawa wyglada w goérnej czesci zbiornika. Tam warstwy piaszczyste
(wodonos$ne) maja wigksza migzszos¢, jednaj zwierciadto wod gruntowych stabilizuje si¢ na
nizszych poziomach niz w $§rodkowej i1 dolnej czgsci budowli. Poza tym, w zwigzku z
nizszym poziomem ZWG, odlegtosc od punktu przecigcia warstw ze skarpami
projektowanymi do zewngtrznych granic projektowanych elementow budowli jest wigksza i
wynosi¢ bedzie nawet 40-50m. W zwiazku z tym na tym etapie projektowym zaktada si¢, ze
zasi¢g odwodnienia nie bedzie wykraczal poza obrys infrastruktury zwigzanej ze zbiornikiem,
a z uwagi na zmienne warunki gruntowe w gornej czesci zbiornika, w razie koniecznos$ci
wykonane zostang zabiegi prowadzace do stabilizacji poziomu obnizenia ZWG na poziomie
zapewniajacym spelnienie powyzszego zatozenia.

W okresach napehnienia zbiornika, jego oddziatywanie na tereny przylegle bedzie
znikome. Wynika to z faktu, iz woda w zbiorniku bedzie gromadzona przez krotki okres
czasu i w zwigzku z budowa geologiczng terenu wokot niego, nie wptynie istotnie na poziom

wod gruntowych wokoét obiektu.
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA

II/1 Mapa pogladowa

11/2.1 Projekt zagospodarowania terenu

1I/2.2 Projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem drzew
1 krzewow przeznaczonych do usunigcia
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