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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Zieleni, w ramach zadania pod nazwg ,Zachodnia Brama Metropolii Silesia’ Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem pomocniczym
i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujacym drogowy uktad komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz
niezbedng infrastrukture techniczna.”.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna, jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robé6t przy wykonaniu terenéw
Zieleni:

- dowdz ziemi urodzajnej,

- przygotowanie i uprawa ziemi pod nasadzenia projektowanych drzew, krzewdw pnaczy i bylin, po uprzednim
wykonaniu badan w stacji chemiczno-rolniczej z zastosowaniem zalecen wydanych przez wiw placowke.

- sadzenie krzewdw i traw na terenie ptaskim

- wykonczenie podtoza pod nasadzeniami (wtoknina, kora),

oraz: wszelkich prac przygotowawczych, w zaleznosci od projektowanych warstw i prac porzadkowych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji , Wymagania ogoine”.

Warunki przejecia terenu

Przejecie terenu nastepuje na podstawie warunkdéw okre$lonych w umowie lub na podstawie stanu
istniejacego. Przed jego przejeciem nalezy obejrze¢ teren oraz zapoznaC sie z mapq Sytuacyjno-
wysokos$ciowg i uzbrojenia podziemnego danego obszaru. Niezbedne jest rowniez zwrocenie uwagi na
przeszkody ukryte w ziemi. Zapoznac si¢ ze stanem zieleni istniejacej — gospodarka drzewostanem.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu:

Przejecie terenu oznacza przejecie wszystkich istniejgcych na tym terenie elementdéw nalezacych do jego
zagospodarowania.

Prace wykonywane przez innych wykonawcow
- W sytuacji gdy jakiekolwiek inne prace powigzane z realizacjq projektu zieleni (wykazane w niniejszej
specyfikacji) wykonywane sg przez innych Wykonawcow, Wykonawca odpowiadajacy za realizacje
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projektu zieleni ma obowigzek nadzorowac jako$¢ wykonania tych prac, w celu potwierdzenia zgodno$ci
jako$ci uzytych materiatow i wykonanych prac z niniejsza specyfikacja.

- W przypadku niezgodno$ci pomiedzy jako$cig prac i materiatow, a specyfikacjg nalezy powiadomi¢ pisemnie
Inspektora Nadzoru wraz z propozycjg poprawy jakosci lub wymiany, jesli jest to niezbedne.

- Nalezy uzyska¢ wytyczne od Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjq
nasadzen.

- Przed przystgpieniem do kolejnych etapdw realizacji projektu, Wykonawca powinien pisemnie zaakceptowac
jako$¢ i sposob wykonania wszelkich prac innych Wykonawcdw, zwigzanych z realizacjg projektu zieleni.
Akceptacje przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca nie moze kwestionowac jako$ci wykonania
tych prac na pozniejszych etapach realizacji projektu.

Dokumentacja projektowa

- Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrq Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

- Opisy w specyfikacji nalezy bezwzglednie rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz tabelami zbiorczymi.

- Opisy robdét zawarte dokumentacji nie zastepujq technicznych opisow wykonania i stuzg do
scharakteryzowania zakresu robét w celu ich wyceny. Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia
w cenie wszelkich specyficznych wymogow dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow do
mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobdw, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu
pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych
z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia.

- Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutow z tytutu wystepowania odpadéw,
wykonywania potgczen (np. na zakfadke), gospodarki materiatami i inne wptywajace na rzeczywiste ich
zuzycie winny by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

- Wszelkie niezgodno$ci miedzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane przez Oferenta i uzgodnione
z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. Rysunki nie moga stuzy¢ do prowadzenia
prac budowlanych i ogrodniczych.

- Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg byC wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, ktory nie dopetnit tego
warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

- Zmiana wyrobow opisanych w dokumentacji na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu
z Projektantem i Inspektorem.

- Rysunki zawarte w dokumentacji projektowej majg nadrzedng warto$¢ w stosunku do zatgczonych tabel
przedmiarowych. Nalezy sprawdzi¢ przedmiary, a w razie rozbieznosci poinformowac niezwtocznie
Nadzor Autorski.

Niezgodno$ci i konflikty powstate pomiedzy projektami branzowymi muszg zosta¢ przedstawione Inspektorowi
przed rozpoczeciem robot. Roboty kontynuowac/przeprowadza¢ jedynie wedtug instrukcji Inspektora
I Nadzoru Autorskiego.

Wykaz rysunkow

Specyfikacja powinna by¢ czytana z rysunkami oraz ze wszystkimi innymi rysunkami zwigzanymi z zakresem
prac oraz aktualnymi rysunkami innych branz jak Architektura, inne branze instalacyjne, w tym uzbrojenia
terenu, projekt drogowy oraz rysunki konstrukcyjne.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wszelkie wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

- stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Stosowanie srodkow chemicznych

- Srodkéw chemicznych nalezy uzywaé tylko w przypadku , gdy wskazane sa w specyfikacji ( przy
niemozliwosci zastgpienia ich biologicznymi metodami kontroli) oraz zatwierdzone i dopuszczone do
uzycia wg obowigzujacych przepisow.

- Srodki chemiczne musza posiada¢ dopuszczajace ich zastosowanie certyfikaty i atesty.

- Zastosowanie herbicydéw nalezy podja¢ w $cistej zgodzie z obowigzujacymi przepisami. Srodki takie musza
by¢ stosowane w zgodzie z obowigzujacym ustawodawstwem przez upowaznione, przeszkolone osoby
w zakresie uzycia takich preparatéw, w sposéb zalecany przez producenta.

- Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ podjecia $rodkow ostroznosci w ochronie Srodowiska, ochronie
zdrowia ludzi i zwierzat. W zwigzku z tym wymagany jest najwyzszy stopien ostrozno$ci dotyczacy
stosowania herbicydow.

- W przypadku przeprowadzania prac blisko miejsc zwiekszonego ryzyka przedostania sie¢ herbicydow
innych, potencjalnie niebezpiecznych Srodkdw chemicznych (np. bliskie sasiedztwo wody
powierzchniowej, rowdéw odwadniajacych) nalezy stosowac sie do ustalen obowigzujacych i regulujacych
przepisow.

- Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w wietrzne dni lub inne nieodpowiednie warunki pogodowe.

- Inwestor zastrzega sobie prawo przetozenia operacji lub zawieszenia jej w czasie, je$li Inspektor wyrazi
opinie o prawdopodobienstwie spowodowania niebezpieczenstwa lub uszkodzen na placu budowy, a
takze uszkodzenia materiatu roslinnego badz narazenia zdrowia uzytkownikow, na skutek
podejmowanych zabiegdw.

- Sprzet rozpylajacy musi by¢ sprawny, prawidtowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny.

- Rodzaj herbicydu, rodzaj oraz rozmiar dysz, cisnienie dozownika roztworu, czestotliwo$¢ zastosowania musi
by¢ odpowiedni do rodzaju $rodka i wielkoSci opryskiwanego terenu uzgodniony z Inspektorem.

- Wszelkie podjete kroki muszg zostac zatwierdzone przez Inspektora jeszcze przed rozpoczeciem dziatan.

- Nalezy przestrzegaC¢ wszelkich srodkow ostrozno$ci zalecanych przez Producenta majacych zwigzek
z dawkowaniem i magazynowaniem $rodkéw chemicznych.

- Herbicydy nie mogq pozosta¢ bez dozoru az do chwili umieszczenia ich w bezpiecznych, zamknietych
pomieszczeniach.

- Wszelkie opréznione pojemniki muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposob bezpieczny dla
srodowiska.
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Za wszelkie szkody spowodowane nie stosowaniem si¢ do powyzszych wytycznych oraz wigzace si¢ z nimi
koszty odpowiada Wykonawca.

2.
3. Materialy
3.1 Nasadzenia zewnetrzne na gruncie nawiezionym

KRZEWY ZYWOPLOTOWE | TRAWY OZDOBNE

Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw w gruncie nawiezionym i uprawionej glebie sg nastepujace:

- przewiduje sie sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych produkowanych w kontenerach wielkosci min. C2
(chyba ze w projekcie wskazane jest inaczej) lub z brytg korzeniowa,

- ewentualne zmiany parametréw nasadzen bezwzglednie nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim oraz uzyskaé
akceptacje Inspektora,

- sadzenie krzewow lisciastych produkowanych z bryta korzeniowg mozna wykonywaé¢ wiosng po rozmarznieciu gleby
w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada, sadzenie wykluczajg mrozy

i silne upaty,

- wyréwnanie terenu po roztozeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sasiedztwie nawierzchni byt ok. 5-6cm ponizej
kraweznika,

- migjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotaczonych do specyfikacji, powinny byé usytuowane w pozycjach
i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie

i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac efekt okreslony na rysunkach wykonawczych; Projektant zastrzega sobie
prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegolnych ro$lin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie ro$lin
w taki sposob, aby wypetniaty miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposab,

- dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

- po posadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

- korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

- powierzchnie gruntu pod krzewami nalezy pokry¢ warstwa kory drzewnej grubo$ci 5 cm na powierzchni wskazane;
w dokumentacji projektowej,

Uwagi ogolne
Krzewy i trawy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkotce minimum 2 lata, z brytg lub

w kontenerach wg tabeli. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie
wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Dobér gatunkowy
Szczegotowy dobor gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych opisu technicznego.

Warunki wykonania
Rosliny nalezy posadzic we wczesniej uprawionym gruncie, na takiej samej gtebokoSci na jakiej rosty
w szkotce. Pojemniki nalezy usuna¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé.
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W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopaC odpowiedniej wielkosci dotki, tak aby nie
spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty dotki
wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem wymieszanym z substratem. Dotki nalezy zapetniac
zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot
korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni
w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu.

Wszystkie projektowane ro$liny winny by¢ sadzone zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnrgo
materiatu szkotkarskiego Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Wyd.lll poprawione
i uzupetnione - http://zszp.pl/rosliny/zalecenia-jakosciowe/

Dodatkowe materiaty do wyceny

Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym. Nalezy uzywac substratu na bazie materiatow organicznych,
dobrze przekompostowanego o PH 6-7, chyba, Ze ro$liny zawarte w specyfikacji majg wyraznie
odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegotowe instrukcje co do uprawy
gleby.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn

i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.

- W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

- Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora.

- Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byC utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

- Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

- Wykonawca dostarczy Inspektora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

- Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacji przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

- Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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Sprzet stosowany do wykonania prac zawartych w projekcie

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- spycharka,

- tadowarka,

- podno$nik montazowy,

- pedzle i pojemniki na $rodki zabezpieczenia ran,

- urzadzenia do rozdrabniania gatezi,

- koparko-tadowarki do przemieszczania materiatéw,

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- brona rotacyjna,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki, ew. taczki),

- Swidry glebowe do wykonania dotdéw pod nasadzenia,

- do pielegnaciji zadrzewien i krzewdw: drabin, pilarek mechanicznych,

- podnosnikow hydraulicznych,

- sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka),

- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikow,

- sprzet do podlewania,

- drobny sprzet reczny,

- inny zgodny z wymogami producentéw rozwigzan systemowych oraz gotowych elementoéw zawartych w specyfikacji

w zaleznosci od przyjetej przez Wykonawce technologii prac.

Wszelkie odstepstwa oraz propozycje zastosowania innego sprzetu niz wymieniony w SST, Wykonawca ma
obowigzek zgtosic¢ i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

5. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng na jakosc¢
wykonywanych robét.

Materialy przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, lub
pogorszeniem parametrow technicznych.

Transport i przechowywanie materiatdw do wykonania nasadzen

- Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci
transportowanych materiatéw.

- W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni
i pedow. Rosliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

- Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyC je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

- Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

- Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
- Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkotce | podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego
i pedéw przed uszkodzeniami.

- Wszelkie uszkodzenia i Ztamania bedg oczyszczone a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy.
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- Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajacym sadzenie, rosliny muszg byé zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznigciem oraz stagnujacg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami

mechanicznymi.

- Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

- Rosliny kopane z brytg korzeniowa;

- Powinny by¢ wykopane z odpowiednia, dobrze wytworzona bryta korzeniowa.

- System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktdrym rosta ro$lina i starannie opakowaé odpowiednim
materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona jutg do

momentu zakonczenia sadzenia.

- Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza, w zaleznosci od gatunku, odmiany

i wielkosci roliny oraz opisu w specyfikaci.

- Korzenie powinny by¢ réwno roziozone w bryle korzeniowej, a migjsca ich przycinania widoczne.
- Bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajaca sie najpozniej w ciggu pottora roku po posadzeniu.
- Bryly drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg

z nieocynkowanego drutu stalowego.

- Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiatéw syntetycznych nie podlegajacych biodegradacii.
- Obie formy zabezpieczenia nie sg usuwane w chwili sadzenia, trzeba jedynie rozluzni¢ zabezpieczenie przy szyjce

korzeniowej.
- Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna i nie mogg z niej wystawac korzenie.

- W przypadku wiekszych partii roslin nalezy przeprowadzaé¢ kontrole wyrywkowg stanu korzeni i ich roztozenia

w bryle korzeniowe;.

- Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia.
- W tym czasie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg

lub innym odpowiednim (np. geowtoknina) materiatem.
- Rosliny z uprawy kontenerowej:

Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic.

Przed sadzeniem ro$liny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, ale nie

wiecej niz dwa.

Powinny mie¢ dobrze wyksztatcony ale nie przero$niety system korzeniowy (korzenie musza by¢ réwnomiernie
roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrzne;j stronie bryty korzeniowej) i prawidtowo rozwinietg cze$é

naziemna.

Korzenie nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane) oraz w dolnej cze$ci kontenera nie moga sie zawijac.
Roslina musi by¢ umieszczona po $rodku pojemnika Pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkoSci rosliny.

Nie moga wystepowac korzenie pierscieniowe.

- Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy ro$liny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zaméwienia pod wzgledem

liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng ro$lin. Wszystkie musza mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone,

zwiedniete i z oznakami choréb nalezy odrzucic.
Przy dostawie, zaréwno korzenie jak i podtoze musza by¢ wilgotne.

- Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu rodlinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac.
Wszelkie egzemplarze wykazujgce zly stan jako$ci lub posiadajace zZlamane/brakujace gatezie, uszkodzony system
korzeniowy, oznaki chordb, musza zosta¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od zaakceptowanego

Producenta.

- Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania rolin na placu budowy przez diuzszy czas — Wykonawca nie moze
sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane miejsca dla nasadzen.
- Rosliny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie dtuzej niz 2 tygodnie). Bryta korzeniowa

powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia.

- Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢ statq
wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem Swiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajacym.

- Korzenie nie moga sie zaginac.
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- System korzeniowy rolin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowag, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze
zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkdtkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez
patogeny.

6. Wykonanie robét
6.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca zieleni musi posiada¢ doswiadczenie zgodne z zakresem prac zawartych w projekcie i specyfikacji tzn.
powinien przedstawi¢ co najmniej 3 obiekty referencyjne zawierajace nasadzenia zblizone parametrami do tych
podanych w niniejszej specyfikacii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi producenta
poszczegoinych elementdw, projektem organizacii rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca musi otrzyma¢ szczegétowe instrukcje dot. pow. elementow i potwierdzic ich
faktyczny przebieg.

Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie moze ingerowa¢ w istniejaca infrastrukture techniczna tj. gaz, wode,
elektrycznos¢, telefon, zakopane kable lub przewody, rury itp.

Nalezy poinformowaé Inspektora, jesli jakie$ przeprowadzane prace moga w pewien sposob wptynaé na infrastrukture
techniczng oraz nalezy przed podjeciem prac zapozna¢ sie z wszelkimi instrukcjami.

Wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej musza zosta¢ bezzwtocznie zgtoszone Inspektorowi. Wedtug
otrzymanych od IN instrukcji Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego naprawienia szkdd na wtasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach
okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdy rodzaj prac, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wszystkie roboty z wigczeniem utrzymania/konserwacji maszyn muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i wiedzg zawodowg oraz z polskim prawem budowlanym. Pracownicy muszg by¢ odpowiednio
wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robét.

Wszelkie prace z drzewostanem musza zosta¢ przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i zasadami opracowanymi przez
Polskie Stowarzyszenie Chirurgéw Drzew.

Tam, gdzie nie zostato szczegdtowo opisane lub pominigte, wszystkie zastosowane materiaty, sposéb prowadzenia prac,
muszg by¢ adekwatne do zaproponowanych rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest, przez caty czas trwania rob6t, do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz
w innych miejscach, ktore moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac jak np.: drogi, Sciezki itd. (nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia wodg i zamiatania).

Wszystkie odpady powstajace w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majg by¢ zbierane i sktadowane tymczasowo
na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawce, nastepnie wywiezione przed zakonczeniem prac.

Spalanie odpaddw na terenie budowy jest zabronione.
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Materialy (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas robot, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie stajq sie
wtasnoscig Wykonawcy, chyba Ze sg jakie$ inne szczegdtowe wskazania.

Nadzor nad pracami i robotami

Wyznaczony Kierownik realizacji projektu zieleni musi przebywaé na budowie podczas przebiegu prac ogrodniczych.
Kierownik zobowigzany jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji w dziedzinie ogrodnictwa oraz minimum 5-letniego
doswiadczenia na stanowisku kierowniczym. Dane i kwalifikacje kierownika powinny zostac przedstawione Inspektorowi
oraz Nadzorowi Autorskiemu. Kierownik musi dopilnowa¢ aby wszyscy pracownicy budowy w petni poznali zapisy

i warunki zawarte w specyfikacji.

6.2 NASADZENIA

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PODZIEMNYCH PRZECIWKO PRZERASTANIU KORZENI DRZEW.

Ekran powinien zosta¢ ustawiony w wykopie po obwodzie catej kubatury ziemi przewidzianej dla poszczegélnych drzew.
Gorng krawedz wystawi¢ a 1cm powyzej docelowego poziomu ziemi. Tak by chroni¢ instalacje przed przerastaniem
korzeni. Materiat nalezy ustawi¢ pionowo w wykopie. N Pozostawi¢ pas 30cm na zaktadke. Nadmiar nalezy odcigé
ostrym nozem i sklei¢ obustronnie tama przeciwkorzenng . Wykop wypetni¢ podiozem warstwowo i delikatnie ubi¢.

PODLOZE

Wystepowanie
Tereny przeznaczone pod obsadzenia na gruncie nasypowym.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Wykonawcy innych branz muszg sie stosowa¢ sie do podanych warunkéw z uwzglednieniem wymagan dot.
wydobywania podglebia i uwaznego przeprowadzania prac w poblizu zachowanych drzew i krzewow.
momencie, gdy Wykonawca zieleni stwierdzi, ze prace ziemne wykonywane przez podwykonawcow nie
sq prowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w specyfikacji, zobowigzany jest do niezwtocznego
zawiadomienia Inspektora i Nadzor Autorski.

Wykonawca prowadzacy Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zieleni, zaczyna prace po uprzednio
wykonanych makroniwelacjach terenu do rzednych projektowanych, wg projektu architektonicznego
i drogowego (roztozeniu wierzchnicy).

Prace przed rozpoczeciem robot

Usuniecie roslinno$ci istniejacej (skoszenie, usunigcie pozostatosci, szczegdlnie czesci zdrewniatych). Jesli
przewiduje sie organizacje zaplecza budowy, sktadowanie materiatéw, lub inne mogace negatywnie
wptyng¢ na  whasciwosci  fizyko-chemiczne  gruntu  poza terenami  przeznaczonymi  pod
budynki/nawierzchnie nalezy dodatkowo zebra¢ i spryzmowaé wierzchnice z tych terendw.

Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

Przed przystapieniem do Robé6t na terenie ustalic nalezy miejsce sktadowania, wierzchnicy — wolne od
zanieczyszczen, niezagrozone stagnowaniem wod opadowych lub gruntowych. Teren, z ktdrego nalezy
zebraC i spryzmowa¢ wierzchnice do ustalenia w zalezno$ci od organizacji placu budowy. Grubos¢
warstwy do zdjecia do ustalenia na podstawie profilu glebowego (warstwy torfu zdejmowane w catosci)
lub ustalen planu miejscowego
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Wierzchnice nalezy zebra¢ i utozyé w pryzmach nie wyzszych niz 1,5m -2m(aby nie powodowaé
beztlenowego rozktadu substanciji organicznych). Podczas prowadzenia Robot nalezy nie dopusci¢ do
nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego.
Nalezy zachowa¢ niezaburzong strukture gleby. Podczas sezonu wegetacyjnego nalezy systematycznie
zwalczac pojawiajace sie chwasty.

Jedno z dwaoch alternatywnych rozwigzan powinnoy zostac przyjete na potrzeby przetargu:

o Pierwsze (preferowane) rozwigzanie: Oczyszczenie terenu z roslinnoci, zachowanie na terenie do ponownego uzycia do-
stepnej wierzchnicy, w przypadku, gdy przeprowadzone uprzednio analizy gleby wskaza, ze gleba nadaje sie do wykorzy-
stania w projekcie (z lub bez polepszenia). Wierzchnice nalezy magazynowac w pryzmach nie przekraczajgcych wysoko$¢
1.5m. Ziemig nalezy roztozyc i wyrownac jak opisano w specyfikacji. Lokalizacja magazynowania materiatu musi zosta¢
ustalona z Inspektorem jeszcze przed rozpoczeciem zdejmowania warstwy ziemi. Powierzchnia podczas catego czasu
tfrwania prac (do momentu az teren bedzie przygotowany do przeprowadzenia prac ziemnych) musi by¢ ostonig-
ta/chroniona od.: ruchu ulicznego, zageszczania, zanieczyszczenia innymi materiatami.

o Drugie rozwigzanie (opcjonalne):W przypadku, gdy analiza wykaze ze wierzchnica nie posiada odpowiedniej jako$ci lub
gdy konsultacje z Generalnym Wykonawca, Inspektorem i ew. wiascicielami sgsiadujgcego terenu wykaza, ze nie ma moz-
liwo$ci magazynowania wierzchnicy na budowie lub jej poblizu przez okres prowadzenia prac (do momentu przygotowania
terenu do przeprowadzenia prac ziemnych, poprzedzajacych wykonanie nasadzer), Wykonawca jest zobowigzany do caf-
kowitego zdjecia i usuniecia wierzchnicy
Z terenu budowy oraz przywiezienia uprzednio zatwierdzonej ziemi urodzajne. Ziemie nalezy przywiez¢ w czasie, gdy mo-
g4 rozpoczag sie prace ziemne, poprzedzajgc wykonanie nasadzer.

Szczegotowy projekt zdejmowania i sktadowania wierzchnicy nie podlega wycenie w ramach projektu zieleni.

W trakcie budowy

Nie zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania Srodkami chemicznymi, gruzem.
Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzen
(organizacja ruchu na budowie). Nalezy zachowaC niezaburzong strukture gleby. Optymalnym
rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa zostaty wczesniej wydzielone,
w miare mozliwo$ci nalezy ustawi¢ tymczasowe ogrodzenia ochronne.

Prace po zakonczeniu poszczegolnych faz budowy

Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen. Nalezy upewnic¢ sie czy grunt jest wystarczajaco
przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas Robét budowlanych, nalezy go spulchni¢ do warstw
nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

Roboty ziemne
Wydobywanie podglebia.

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie minimalnej
migzszo$ci wierzchnicy. Zabrania sie wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew.
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Podglebie przywiezione na plac budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jako$ci, suche, wolne od
popiotow, gruzu, kawatkow betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. | nie moze zawieraC czastek ilastych.
Podglebie wedtug standardéw specyfikacji powinno sie charakteryzowac:

pH gleby: 6.5-7

zawartoSc¢ czesci organicznych: Niska zawarto$¢ czesci organicznych

Struktura: gleba lekka-srednia wg nom. Systematyki i morfologii gleb
Gestos¢ pozorna: 1.5-1.8 g/cm3

Maksymalna wielko$¢ kamieni: 100mm

Podglebie nie spetniajace podanych warunkdw zostanie odrzucone. Inspektor Nadzoru przed
roztozeniem/uzupetnieniem podglebia musi zatwierdzi¢ wybrany materiat.

Podglebie uprawa/zapewnienie przepuszczalnosci

- Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejace lub uzupetniane) musi zostac rozluznione do gtebokosci 50 cm.

- Prace przeprowadzac w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu.

- Nalezy usuna¢ z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $ér. wiekszej niz 10 cm.

- Po przeprowadzeniu uzupetniania | rozluzniania podglebia nalezy upewnic sie, ze zapewnia ono swobodny odptyw
wody w gtab profilu glebowego.

W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowa¢ Inspektora oraz zatozy¢ system rozsaczkow
drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obszary muszg by¢ prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy
wierzchnicy.

Rozkfadanie podglebia

Jesli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢ warstwami i lekko zageszczaé do
poziomu zapewniajacego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem pieszym, kotowym, mogacym
powodowac¢ zageszczanie podglebia. Ewentualne wtdrne zapewnienie przepuszczalno$ci musi zosta¢ przeprowadzone
przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

Roztozenie warstw wierzchnicy — projektowana makroniwelacja terenu wedtug rzednych

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie wystepowania tego rodzaju prac i koniecznosci miedzybranzowego
skoordynowania ich wykonania. Prace muszq zosta¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonujgcej
nasadzenia.

Wystepowanie
Wykonawca prowadzacy Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zieleni, zaczyna prace po uprzednio wykonanych

makroniwelacjach terenu do rzednych projektowanych. Makroniwelacje terenu powinny zosta¢ wykonane poprzez
roztozenie wierzchnicy na terenach przeznaczonych pod nasadzenia (pod nadzorem projektanta i wykonawcy).
W przypadku uzupetniania wykopow, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami.

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, pnacza). Na rysunkach zatozono konieczno$é roztozenia
wierzchnicy na catym terenie opracowania. Rzeczywisty zasieg rozktadania wierzchnicy nalezy zweryfikowa¢ w
zaleznosci od ukfadu projektowanych rzednych, organizacji placu budowy (zdegradowane tereny przeznaczone pod
nasadzenia).

Opis ogdiny

- Do uzupetnier nalezy wykorzystac zebrang uprzednio z terenu inwestycji i prawidtowo spryzmowang i przechowang
wierzchnice. Nalezy przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatno$é
wierzchnicy dla zaprojektowanych nasadzen i uzyska¢ akceptacje Inspektora.
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- Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopus$ci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego
ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowac niezaburzong strukture gleby.
- Pod projektowane nasadzenia nalezy roztozy¢ warstwy wierzchnicy nastepujacej migzszosci:

- drzewa: 80cm wierzchnicy,

- krzewy: 40cm wierzchnicy,

- pngcza: 40cm wierzchnicy,

- trawnik z siewu: 20cm wierzchnicy.
- Nie wolno zasypywaé wierzchnicg zadnych zagtebien terenu gtebszych niz 110cm.
- Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych musi byé¢
wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzacym z wykopéw, wolnym od zanieczyszczen budowlanych i czesci
organicznych).
- Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1,1m nie sypa¢ wierzchnicy z zawarto$cig materiatu organicznego.
- Wykonawca powinien usuna¢ z gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm,
niepozadane materiaty, w tym grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady.

Zasady wykonania

- Wykonawca zobowigzany jest do Scistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami w tym z Wykonawcag Zieleni.

- Catos¢ czynnosci (proba wodna, wykonanie drenazu oraz zasypywanie wierzchnicg) musi byé wykonane pod
nadzorem przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia.

- Jest to niezbedne dla utrzymania gwarancji na posadzony materiat roslinny.

- W wypadku niespetnienia powyzszych warunkow rosliny moga obumrze¢ rowniez po okresie gwarancyjnym

w zaleznosci od uktadéw warunkéw pogodowych (woda stagnujaca w obrebie systemu korzeniowego).

- Przed przystapieniem do rozktadania warstw wierzchnicy nalezy sie upewni¢, ze grunt jest wystarczajaco
przepuszczalny.

- W przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia ro$lin koniecznie przeprowadzi¢ prébe wodna.

- Jesli po zalaniu dotu na gteboko$¢ co najmniej 50cm woda stagnuje diuzej niz 1h, nalezy wykona¢ drenaz wgtebny
w postaci otworéw wypetnionych zwirem ptukanym do warstw przepuszczalnych ($rednica otworu do uzgodnienia

w zaleznosci od warunkéw gruntowych).

- Na warstwe podglebia o odpowiedniej przepuszczalnosci (po ewentualnym wykonaniu drenazu wgtebnego)
Wykonawca ma roztozy¢ najpierw drenaz poziomy, a nastepnie warstwe Wegetacyjng (ziemi zyznej - wierzchnicy)

0 okre$lonej migzszosci.

- Po roziozeniu wierzchnicy nalezy ja zagesci¢ wodg (nie zageszczac przy uzyciu np. walca itp.), wyréwnac teren tak,
aby grunt w sasiedztwie nawierzchni byt ok. 15¢m ponizej kraweznika.

- Umozliwi to uprawienie gruntu pod nasadzenia i umieszczenie bryt korzeniowych bez zbednego wywozenia gruntu.

Oczyszczanie terenu

Aby odpowiednio przygotowac teren do zagospodarowania, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami, nalezy go
oczysci¢ w nastepujacy sposob: stare studzienki, fundamenty i umocnienia nalezy usung¢ do gteboko$ci min. 50cm pod
nowoprojektowang powierzchnig terenu. Podioza i warstwy umieszczone na gtebokosci ponizej 50cm nalezy usungg,
aby umozliwi¢ odptyw wody. Kamienie i korzenie nalezy usunag, jesli moga one stanowi¢ przeszkode dla konstrukcii
nowej warstwy no$nej oraz wptywac negatywnie na rozwoj roslin. Kamienie i korzenie moga przyczyniac sie do
formowania zlogdw w gornych, préchniczych poziomach glebowych oraz w umocnieniach.

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zalezno$ci od rodzaju roslin.
W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go podda¢ szczegdtowej analizie. W wypadku
wykrycia zanieczyszczen, grunt nalezy wymieni¢, co najmniej na gtebokos¢ sadzenia roslin — tj. odpowiednio dla
trawnikow 25 cm, dla krzewow 40 cm oraz dla drzew 1,2 m.

Zanieczyszczona gleba
Zasady postepowania z glebg zanieczyszczong zostaty okre$lone przepisami odpowiednich wtadz administracji lokalnej.
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6.3 PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD NASADZENIA

Zasady ogolne
Grunt pod obsadzenia winien byc¢:

- odchwaszczony,

- 0CZyszczony

- odpowiednio uprawiony w zalezno$ci od rodzaju roslin,

- w przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddaé szczegétowej analizie,

- ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu (zasady postepowania
okre$lone oddzielnymi przepisami) objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym
dokumencie,

- ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopow musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem
pochodzacym

z wykopow wolnym od zanieczyszczen budowlanych),

- w przypadku uzupetniania wykopow, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami,

- nalezy upewnic sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny,

jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty,

- jezeli wystapi podejrzenie, iz woda moze stagnowac na ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu
korzeniowego projektowanych ro$lin (dotyczy to szczegdlnie dotéw pod drzewa projektowane) nalezy
wykona¢ drenaz.

Uwaga:

W przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy do zaprawiania dotdw podczas sadzenia roélin, doty zaprawia¢
ziemig zyzng, o sktadzie granulometrycznym zblizonym do sktadu gruntu w samej bryle, aby zapewni¢
optymalng transmisje wod. Przed zastosowaniem dowozonej ziemi zyznej, nalezy wykona¢ analize do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewow

Zdjac darn. Jezeli jest to niezbednie konieczne, wykonawca powinien spryskac teren przeznaczony do uprawy
poprzedzajacej sadzenie ro$lin zaakceptowanym przez projektanta herbicydem. Roboty zwigzane
z uprawa gleby rozpoczaé po zakonczeniu okresu karenciji.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami powinna by¢ uprawiona na
gtebokos$¢ 50cm. Do uprawy nalezy uzywaé wierzchnicy (sktadowanej na uprzednio utozonej pryzmie). W
przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy do upraw, podczas sadzenia ro$lin, uzywaé ziemi zyznej. Przed
zastosowaniem dowozonej ziemi zyznej, nalezy wykona¢ analize do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80%
kamieni mniejszych niz 50mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm
oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubos$ci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w
projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny
by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich
stagnowata woda. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewdw — kolejno$¢ wykonywania prac /1 mZ.
- zdjecie 1 m2darni
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- mechaniczna uprawa 1 m? gruntu z odchwaszczeniem
- wywiezienie 0,1 m3 gruntu (usuniecie z placu budowy)
- roztozenie 0,1 m3wierzchnicy (uprzednio pryzmowanej)

Parametry techniczne materiatéw:
Ziemia zyzna (dowozona w przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy)

Wiasciwosci ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe, ktorej pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne
zostaty uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne,
odporna na osiadanie, trwale poprawiajgca warunki siedliskowe,
niezbedna analiza wiasciwosci fizykochemicznych

w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej i uzyskanie akceptacii
Inspektora. pH 6-7 (chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji
majg wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja
podaje bardziej szczegotowe instrukcje co do uprawy gleby). po
wszystkich zabiegach agrotechnicznych nalezy przedstawi¢
wyniki badan podtoza w OSR-B potwierdzajace przydatno$¢ dla
przewidzianych rodzajéw nasadzen

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych

odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

- Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuije sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi

z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

- Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do

wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

- Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuije sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami

z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

- Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie

jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Piasek
frakcja 0,2-2 mm
uwagi Materiat pozbawiony domieszek

i zanieczyszczen

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
| przechowywania.

Otoczaki ptukane
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Otoczaki ptukane we frakcji 32-64mm. Materiat powinien by¢ pozbawiony domieszek mutu i gliny oraz innych
zanieczyszczen.

Inne wyroby i materiaty
Wykonawca uwzgledni¢ musi réwniez przy wycenie prac pozostate materiaty ujete w specyfikacji oraz te w niej
nie ujete, konieczne do realizacji prac i rob6t zgodnie z kontraktem.

6.4 WYKONCZENIE PODLOZA POD NASADZENIA

Zabiegiem pielegnacyjnym dotyczacym prawie wszystkich roslin jest ich $ciotkowanie. Do Scidtkowania mis
pod drzewami i krzewami oraz pngczami nalezy wykorzystac kore i kruszywo.

Warstwa $ciotki utatwia pielegnacje roslin, znacznie ogranicza wystepowanie chwastow. Okrywajac glebe
poprawia jej warunki termiczne i wodno-powietrzne, stwarza wiasciwe $rodowisko dla rozwoju
mikroorganizmoéw glebowych

a ulegajac stopniowemu rozktadowi oddaje glebie materie organiczng i wzbogaca jej sktad mineralny.
Regularnie uzupetniana jesienig $cidtka w pewnym stopniu zabezpiecza ro$liny przed przemarzaniem
| ogranicza ich potrzeby nawozowe.

Pod roslinami nalezy rozsypa¢ rbwnomierng warstwe o migzszosci 5cm.

Materiaty

W zalezno$ci od lokalizacji i sposobu sadzenia zaktada si¢ wykonczenie powierzchni korg drobnomielong lub
kruszywem. Materiat na wykorczenie odseparowany jest od terendw sasiednich za pomoca obrzezy.

Kora - pod nasadzenia zywoptotow

- rozktadana pod krzewami, zywoptotami projektowanymi, grubo$¢ warstwy Scm,

- poziom kory powinien by¢ 1cm ponizej kraweznika lub sasiadujacej nawierzchni utwardzonej aby zapobiec
zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych deszczy,

- przekompostowana,

- drobno mielona,

- rozdrobniona

- sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdw)

- kora drzew iglastych,

- odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Zasady wykonania
- kore nalezy réwnomiernie rozsypac na catej wyznaczonej powierzchni, tworzac warstwe o grubo$ci 5¢cm dla
kory i 5cm dla otoczakow.

- w ramach wyptukiwania lub przemieszczania sie kory lub nalezy je uzupetnia¢, zadne ro$liny nie mogq
zostac zasypane materiatem wykanczajacym.

Wystepowanie
Pod wszystkimi projektowanymi nasadzeniami.

Uwagi ogdlne
W zalezno$ci od lokalizacji i sposobu sadzenia zaktada sie wykonczenie powierzchni kruszywem lub kora.

W przypadku drzew sadzonych w trawniku opaska z kruszywa dodatkowo zabezpiecza przed
przypadkowymi uszkodzeniami pnia podczas koszenia.
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Materiat odseparowany od gruntu za pomocg obrzezy.

6.5 NASADZENIA ROSLINNE W GRUNCIE NAWIEZIONYM

Uwagi ogdlne
Rosliny muszg odpowiadaC zaleceniom jako$ciowym dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwigzeku

Szkdtkarzy Polskich, Wyd.lll poprawione i uzupetnione - http://zszp.pl/rosliny/zalecenia-jakosciowe/
Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkétce z podaniem dla poszczegdinych ro$lin (lub grupy ro$lin):

- facinskiej nazwy gatunku i odmiany
- parametrow roéliny (zgodnie ze specyfikacja)
- nazwe producenta

Wykonawca powinien zadba¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetnialy wskazane standardy, wszystkie ro$liny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktore$ rosliny nie sg dostepne w rozmiarze,
odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegétowej. Wszystkie rosliny powinny byé zdrowe,
wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiana, w dobrej kondycji, z prawidtowo
rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkoSci rosliny
i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jako$ci, nie przechowywany dituzszy czas w chtodni (nie
dtuzej niz 14 dni)

Objasnienia oznaczen do nasadzen wg tabel znajdujacych sie w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

3xv - minimalna wskazana ilo$¢ przesadzen ro$liny w procesie szkétkowania

Wys. - minimalna wysoko$¢ (wysoko$¢ mierzona od szyjki korzeniowej)

$r.korony - szerokos¢ korony drzew, przy krzewach srednica krzewu

f. pienna - drzewo w formie piennej; wg obowigzujacych norm niezaleznie od obwodu pnia korona zaczyna sie
na wysokosci nie mniejszej niz 220cm

Uwaga:
Wykonawca jest swiadom, Ze celem wykonania szczegdtowego projektu nasadzen jest osiggniecie

okreslonego efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielko$ci i jako$ci materiatu roslinnego jest jego
podstawowym obowigzkiem kontraktowym.

Transport roslin
Szczegllng uwage nalezy zwrociC juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu

korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone a rany
zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajacym sadzenie,
rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujaca
wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie
podlewanie ro$lin w tym okresie.

Przechowywanie
Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie dtuzej niz 2 tygodnie). Bryta
korzeniowa powinna byC stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin
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balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢ ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem. Byliny
nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym, lecz nie bezpo$rednio nastonecznionym. Podloze w
pojemnikach nie moze wysychac.

Jedli rosliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy
zapewni¢ statg wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem S$wiatta przez ciasne okrycie materiatem
zabezpieczajacym. Korzenie nie mogq sie zaginaC. System korzeniowy ro$lin dotowanych w okresie
wzrostu nalezy poluzowaé, a roéliny réwno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu
dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Kontrola roslin przy dostawie

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zamowienia pod
wzgledem liczby, wielko$ci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin.
Wszystkie muszg mie¢ zdrowy wyglad. Ro$liny stabe, uszkodzone, zwiednigte i z oznakami choréb
nalezy odrzuci¢. Przy dostawie, zarowno korzenie jak i podtoze musza by¢ wilgotne.

Zdrowotno$¢ korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skorki paznokciem- zdrowa tkanka jest btyszczaca
i wilgotna.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- Zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
- nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Warunki podczas sadzenia:

Sadzenie powinno odbywa¢ sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki
zewnetrzne mogq niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie rodlin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy
unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite
podtoze, stagnujaca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznigta ziemia, diugotrwate, silne, mrozne
wysuszajgce wiatry itp.

Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkéw dotgczonych do specyfikacji. Ro$liny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i iloSci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé efekt okre$lony na rysunkach
wykonawczych. Projektant zastrzegajg sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdinych roélin
po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposéb, aby wypetniaty miejsca na nie
przeznaczone w pozadany sposéb

Terminy sadzenia
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Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesieniq - lisciaste po utracie lisci,
iglaste po zdrewnieniu mtodych pedéw. Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty rok z
wyjatkiem okresu gdy grunt jest zmarznigty.

7. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem
0 jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Odbior robot

Odbidr robét powinien nastapi¢, zgodnie z wymogami przepisdéw dotyczacych robot zanikowych i
podlegajacych zakryciu. Przed roztozeniem wzmocnionej mieszanki nalezy dokona¢ odbioru robét
polegajacych na utozeniu pozostatych warstw zielonego dachu. Kontroli podlega jako$¢ i zgodnos¢
wykonanych prac z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki
budowlanej, niniejszej specyfikacji i wytycznymi producenta materiatow. Odbior warstwy wzmocnionej
nawierzchni trawiastej podlega kontroli pod katem jego ilosci i wiadciwosci. Sprawdzana jest w
szczegbInosci grubo$¢ potozonej warstwy, czy grubosc ta jest wystarczajaca do rozwoju i wzrostu trawy,
czy spetnia wymagania wytrzymatosciowe wzgledem obcigzen ruchem oraz czy odpowiada wymaganiom
architekta i producenta.

8. Obmiar robot

Roboty dotyczace zieleni, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg STWIOR nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci robét dotyczacych zieleni nie bedzie ptatna stosownie
do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robdt dotyczacych zieleni bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg
Wykazu Kwot Ryczattowych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robot dotyczacych zieleni, realizowanych w oparciu o niniejszg STWiOR nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowe;.

9. Przejecie roboét

Odbidr robét obejmuje :

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow pomiarow
i badan jakoSciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikaciji , Wymagania ogélne”.

10. Podstawa ptatnosci
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Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty dotyczace zieleni, realizowane w oparciu o
niniejszg STWIOR. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogéinych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia
rob6t dotyczacych zieleni oraz innych robét zwigzanych z tymi robotami.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych realizowang w oparciu o niniejszg STWIOR
nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy,
oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i badan

Cena skfadowa wykonania robot dotyczacych zieleni w zakresie rozScielania substratu, obejmuije:
- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- prace zasadnicze,

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- prace porzadkowe.

Cena skfadowa wykonania robot dotyczacych zieleni w zakresie obsadzenia ro$linami, obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- prace zasadnicze, obsadzenie ro$linnoscia,

- pielegnacja,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- prace porzadkowe.

11. Przepisy zwigzane

- zalecenia jako$ciowe dla dobnrgo materiatu szkotkarskiego Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Wyd.lll poprawione
I uzupetnione - http://zszp.pl/rosliny/zalecenia-jakosciowe/




