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1. Informacje ogdlne

1.1 Przedmioti zakres opracowania

Tematem inwestyciji jest ,Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem

gtébwnym, budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym

uktad komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture techniczng”.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy Wiezy Cisnien.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

eumowa nr IR.272.4.2019 CRU:254/19 z dnia 24.01.2019 r., zawarta w Gliwicach,

pomiedzy Miastem Gliwice a MZ Biprohut S.A.

*Projekt budowlany ,Wiezy Cisnien” opracowany przez Pas Projekt Sp. z 0.0. Nadarzyn

ul. Plantowa 5, oraz uzgodnien ,opracowan ,wytycznych poczynionych z

Zamawiajgcym . Projekt wraz z pozostatymi obiektami obszaru 1A zatwierdzony

zostat w decyzji o pozwoleniu na budowe nr 587/2019 z dnia 07.05.2019

Wytyczne oraz program prac konserwatorskich opracowang przez Aleksandra

Harkawego Katowicki Dom Sztuki grudzien 2017r

*Dokumentacja konserwatorska ewidencyjna dla wiez cisnien znajdujgcych sie w

Gliwicach opracowang przez mgr. Piotra Wyganca 11.2005

*Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego konstrukciji

opracowang przez firme Korbe 2019rt

*biezgce uzgodnienia z Inwestorem oraz innymi branzami

z raportem nr 9.4/2019

eaktualne mapy do celéw projektowych GE 6640.46.2019 nr identyfikacyjny
P.2466.2019.362 i P.2466.2019.404 opracowang 03.2019 przez uprawnionego

geodete D.Lender, J. Bania przekazanych przez UM Gliwice

«Otrzymane od UM Gliwice uzgodnienia z gestorami sieci i warunki techniczne dotyczace

infrastruktury miejskiej

eDokumentacja archiwalna dostarczona przez Inwestora, w tym wytyczne

konserwatorskie.

*Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

*Pomiary, inwentaryzacja wtasna wykonana w lipcu 2019

* Aktualne przepisy i normy.
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1.3

1.4

15

2.1

2.2

Adres budowy

Inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy ul. Tarnogérskg, Kolberga, Skiadowg, Udzieli
i Toszeckg w Gliwicach. Opracowanie obejmuje nieruchomosci gruntowe o0 numerach:
nr 27/1, 27/3, 28/1, 28/3, 151, 368/1, 368/11, 368/13, 371/1, 371/5, 442/2 — obreb Centrum,
nr 173; 867 — obreb Zatorze.

Inwestor

Miasto Gliwice

Ul. Zwyciestwa 21

44-100 Gliwice

Jednostka projektowa

Wykonawcg Projektu Budowlanego jest:

Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.

44-100 Gliwice, ul. Dubois 16

Przeznaczenie , stan istniej acy, wnioski i zato zenia
konserwatorskie.

Rys historyczny, charakterystyka obiektu

Wieza Cisnien jest to budynek istniejgcy, o historycznej funkcji zbiornika wodnego. Obiekt
zrealizowanego okoto 1912 r stuzyt jako stacja wodna kolei parowej dla linii kolejowej z
Wroctawia do Mystowic. Budynek wykonany jest w konstrukcji mieszanej z zelbetowo-
betonowej.. Zbiornik o pojemnosci 0k.200m3 réowniez wykonany z zelbetu.
Najprawdopodobniej wode czerpano ze studni zlokalizowanej w sasiedztwie wiezy i
systemem pomp zainstalowanych w zelbetowej piwnicznej skrzyni pompowano jg do
zbiornika. W 1930 r wprowadzono szereg modernizacji systemu wodnego. W okresie
powojennym w latach 60 XXw podigczono stacje wodng do miejskich rurociggéw. Do potowy
nastepnej dekady wieza pemita funkcje wyréwnania cisnienia w sieci. POzniej zostata
catkowicie wylgczona z eksploatacji Pod koniec lat 90 XXw obiekt zostal opuszczony.
Obecnie nie jest uzytkowany ,ulega dewastacji i pomimo zamurowanego wejscia dostepny.

Na 2 poziomie zachowat sie wodowskaz, ktéry nalezy odtworzyc.

Przeznaczenie obiektu
Niniejszy projekt zaktada przebudowe, remont, prace konserwatorskie oraz zmiane sposobu

uzytkowania parteru obiektu.
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2.3

Na parterze projektuje sie remont istniejgcego pomieszczenia technicznego z
przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe z toaletg. Czes¢ gbrna pozostanie nieuzytkowa,

dostepna dla celéw technicznego dojscia nadzoru nad obiektem i instalacjami.

Stan istniej acy

Wieza cisnien ujeta jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow. Na etapie pozwolenia na budowe
dotyczacego budynku wiezy otrzymano uzgodnienie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Wiascicielem obiektu jest Zamawiajgcy.

Forma budynku sklada sie z dwoch czesci: do poziomu +9,6 jest to zwezajgcy sie
nieznacznie ku gérze trzon, a nad nim wystepuje kielichowe poszerzenie obiektu celem
zabudowy zbiornika wody wewnatrz. Od poziomu +11,90 budynek ma ksztalt walca
przekrytego koputg o promieniu~~ 4,5m. Koputa zwienczona jest wieloboczng wiezyczka-
latarnig przykrytg odrebnym koputlowym hetmem majgcg na celu doswietlenie wnetrza od
gory.

Wewnatrz obiektu istniejgce stropy technologiczne na czterech poziomach :

| poziom stropu petnego nad parterem na +3,6m,

Il poziom stropu petnego na +9,6m,

[ll poziom stropu pierscieniowego i dna dawnego zbiornika na ~+11,9m,

IV poziom kfadki wokét Scian zbiornika na ~+15,4m.

Budynek wiezy po remoncie funkcjonalnie bedzie dwukondygnacyjny:

| kondygnacja - nowe pomieszczenia biurowo — socjalne na parterze do stropu na
poz.+3,6m,

Il kondygnacja —, pomieszczenia nieuzytkowe powyzej stropu +3,6m do dachu, podlegajace
okresowym przeglgdom technicznym.

Zaréwno na trzonie budynku, jak i rotundzie powyzej widoczne uszkodzenia w postaci rys,
spekan przebiegajgcych wzdluz trzonu, liczne uszkodzenia i ubytki betonu i tynku w
narozach okiennych gzymsach. Na calej elewacji wystepujg ptatowe ubytki tynku, korozja.
Koryto odwadniajace kopute w bardzo zlym stanie porosniete zielenig uniemozliwiajgca
prawidtowe odwodnienie dachu. Na kopule duze ubytki materiatu hydroizolacyjnego.
Uszkodzeniom ulega takze konstrukcja wiezy szczeg6towo omowiona w proj. nr 55619-1A-
PW-OP-4401/A

Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu istniejgcego konstrukcji uszkodzenia majg charakter:

- fizyczny - przemakanie, przemarzanie, rozwgj flory w skorodowanym betonie;
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- chemiczny - szkodliwe oddziatywanie srodowiska, odchody ptakow i $mietnik oraz
dewastacyjne rysunki i malowanie $cian wykonane przez ludzi, sadza osadzona od
wewnatrz s$wiadczgca o paleniu ognisk.

- mechaniczny — ubytki betonu po wyrywaniu instalacji i wyposazenia, oscieznic stalowych;

- ukryty — wgtebna korozja pretdw zbrojeniowych, pekniecia, ostabienia betonu.
Szczegotowy opis wytycznych z ekspertyzy technicznej ustalajgcej :wytrzymatos¢ betonu na
Sciskanie, jednorodnos$¢ betonu, ocene zagrozenia korozyjnego, skazenia betonu scian
wiezy solami(chlorki, siarczany, azotany), identyfikacja zbrojenia, znajduje sie w czesci
konstrukcyjnej projekt nr 55619-1A-PW-MP-4400/A

Powierzchnia betonu Scian wiezy spetnia wymagania przyczepnosciowe warunkujgce
wykonanie jej napraw, wzmocnien i zabezpieczen powierzchniowych.

Zalecenia zawarte w raporcie ekspertyzy wskazujg na wymoég przeprowadzenia remontu

kapitalnego.
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2.4 Dokumentacja fotograficzna
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2.5 Wnhnioski i zato zenia konserwatorskie
Projektowane prace adaptacyjne majg za zadanie wprowadzi¢ nowe funkcje do czesci
wnetrz, co pozwoli w przysztosci na dalsze uzytkowanie obiektu. W tym celu budynek nalezy
podda¢ konserwacji przebudowie w sposéb jak najmniej ingerujgcy w strukture obiektu.
Dostosowanie do nowych funkcji powinno odby¢ sie z poszanowaniem pierwotnej substancji
zabytkowej. Konserwacji nalezy poddac¢ elewacje budynku.
Slusarke okienng nalezy odtworzyé wedtug zachowanych wzoréw z zachowaniem podziatow
w otworach okiennych. Dopuszcza sie zamiane pierwotnych jednoszybowych przeszklen na
szyby ciepte zespolone. Zasada ta dotyczy zaréwno okien, jak i latarni na szczycie dachu.
Drzwi wejsciowe nalezy zaprojektowaé i odtworzy¢ jako drzwi metalowe nawigzujgce
stylistycznie i materialowo do charakteru obiektu. Drzwi nalezy odtworzy¢ w oparciu o
materiaty archiwalne, ikonograficzne i istniejgce analogiczne obiekty.
Poszycie dachu nalezy odtworzy¢ na wzor pierwotnego. Istniejgce, zachowane fragmenty
papy nalezy usung¢. Dopuszcza sie odtworzenie poszycia we wspotczesnej technologii,
nalezy jednak zachowaé pierwotng kolorystyke pokrycia. Nalezy rowniez udrozni¢ i
odtworzy¢ system odwodnienia wiezy poprzez wykonanie rynien i rur spustowych.
Wskaznik stanu wody znajdujgcy sie na elewacji zewnetrznej zbiornika od strony perondw
nalezy zachowac i poddac konserwacji.
W celu zabezpieczenia obiektu nalezy wykonac nowg instalacje odgromowa.
Elewacja. Wnioski i zatozenia konserwatorskie dotyczgce elewaciji.
Elewacje zelbetowg nalezy podda¢ konserwacji. Powierzchnie zelbetéw nalezy oczysci¢ z
zabrudzen, wtérnych nawarstwien i reperacji. Pekniecia oraz rozwarstwienia nalezy sklei¢
zywicami.
Wyplukang strukture powierzchni nalezy poddac¢ renowacji poprzez wypetnienie ubytkéw
cementow kitami, szpachléwkami o odpowiednio dobranej strukturze i uziarnieniu. Prace
nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zaproponowany program prac konserwatorskich i aktualne
pozwolenia.
Program prac konserwatorskich
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan zachowania obiektu przed
konserwacjg zwracajgc szczegolng uwage na zniszczenia i brakujgce partie.
2. Ustawienie rusztowan umozliwiajgcych swobodny dostep do wszystkich partii muréw.
3. Usuniecie wtornych reperacji i uzupetnien — gtébwnie cementowych. Wtorne uzupetnienia
nalezy usungc¢ poprzez mechaniczne wykucie lub wyciecie.
4. Usuniecie korodujgcych elementéw metalowych z muréw lub ich zabezpieczenie (stalowe

kotwy, wsporniki, kotki). Pozostatosci metalowych elementéw fragmenty innych konstrukcji
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metalowych (np. odgromowe) nalezy usung¢ mechanicznie poprzez wykucie lub pozostawic.
Decyzje o usunieci nalezy podja¢é po ustawieniu rusztowania i ogledzinach. Przed
usunieciem nalezy wykona¢ dokumentacje wszystkich elementéw.

5. Wstepna dezynfekcja obiektu. Jest to zabieg majgcy na celu zabezpieczenie przed
rozprzestrzenianiem mikroflory podczas dalszych etapéw prac. Zabieg wykonac¢ nalezy
preparatem biobojczym poprzez pedzlowanie lub natrysk.

6. Usuniecie wtérnych powtok malarskich z powierzchni betonu. Dob6r metody uzalezniony
jest od skutecznosci prob wykonanych na obiekcie. Wtorne powioki malarskie mozna
zdejmowa¢ mechanicznie jednoczesnie wspomagajgc proces o0czyszczania strumieniem
pary wodnej lub chemicznie. W miejscach, gdzie powtoka farby jest gruba lub silnie przylega
do podtoza, proponuje sie uzycie whasnych preparatow na bazie DMF lub gotowych jako
zmiekczacza starych powtok malarskich. Czynnosc nalezy przeprowadzac¢ na tyle delikatnie
aby nie uszkodzi¢ czyszczone powierzchni.

7. Usuniecie wtérnych nawarstwien z powierzchni betonu. Powierzchnie elewacji nalezy
oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych. Decyzje o rodzaju metody nalezy podjg¢ na
podstawie préb wykonanych na obiekcie. Zaleca sie metode chemiczng na bazie gotowych
preparatow lub odczynnikdw chemicznych, stabe roztwory kwasu HF. Metoda oczyszczania
powinna by¢é sprawdzona i bezpieczna dla obiektu. Preparaty nalezy nakladaé
powierzchniowo w formie zelu poprzez pedzlowanie. Dziatanie chemiczne preparatow
mozna wspomagaé myjkg cisnieniowg, wytwornicg pary wodnej oraz miekkimi
szczoteczkami. Cisnienie nalezy dobra¢ odpowiednio do wlasciwosci

mechanicznych czyszczonego materiatu.

8. Miejsca, w ktorych powierzchnia betonu wymaga rekonstrukcji (partie narazone na
wyptukanie przez wody opadowe) nalezy dodatkowo oczysci¢ poprzez piaskowanie.
Piaskowanie ma na celu usuniecie luznych, nie zwigzanych z podtozem fragmentéw betonu.
Skorodowane elementy konstrukcji stalowej nalezy oczysci¢ w analogiczny sposob.
Dopuszcza sie wykucie fragmentow zelbetu w celu naprawy zbrojenia.

9. Oczyszczenie powierzchni elewacji z pytu i kurzu. Powierzchnie elewacji nalezy odpyli¢
poprzez omiatanie lub sptukanie woda.

10. Dezynfekcja obiektu. Wtasciwa dezynfekcja ma na celu usuniecie i zabezpieczenie przed
szkodliwymi czynnikami mikrobiologicznymi dla obiektu. Do wykonania zabiegu mozna
zastosowac gotowe preparaty biobojcze. Jest to koncowa dezynfekcja i obejmowaé bedzie
swoim zakresem znaczng powierzchnie obiektu (np. attyki, elementy wystajgcych gzymsow).
11. Reperacja mniejszych spekan. W miejscach spekan nalezy wzdluz pekniecia nawiercic¢

otwory co kilka centymetréw a nastepnie pod cisnieniem otwory wypetni¢ ptynng zywica.




Inwestor : MIASTO GLIWICE

Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa
dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem 55619-1A-PW-0OP-4301/E
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture techniczng

Wieza Cidnien . Czes¢ architektoniczna

Nr projektu

Arkusz 12 / 24 Arkuszy

12. Zabezpieczenie konstrukcji zbrojenia. Odkryte elementy stalowego zbrojenia po
wypiaskowanie nalezy zabezpieczy¢ ptynng zywica.

13. Uzupetnienie wiekszych ubytkow. Wieksze ubytki i wyprowadzenie powierzchni nalezy
wykonac¢ cementowg masg do napraw konstrukcyjnych elementéw betonowych.

14. Wykohczenie powierzchni elewaciji. Wyprowadzenie powierzchni i naroznikbw nalezy
wykona¢ cementowg masg szpachlowo gtadziowg do betonu. Powierzchnie nalezy
zrekonstruowa¢ tak by nawigzywata do zachowanej pierwotnej powierzchni. Decyzje o
koncowym efekcie nalezy podjg¢ na etapie realizacji w porozumieniu ze stuzbami
konserwatorskimi.

15. Scalenie kolorystyczne powierzchni betonu. Scalenia kolorystyczne nalezy wykonac
farbami laserunkowymi w odpowiednio dobranym kolorze do oryginatu.

16. Hydrofobizacja. Watek ceglany nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem
wody opadowej poprzez pokrycie lica muru preparatami hydrofobowymi. W przypadku miejsc
szczegollnie narazonych na dzialanie wody powierzchnie poziome nalezy zastosowaé
impregnat do hydrofobizacji materiatéw budowlanych. Podobng zasade postepowania nalezy
przyja¢ w przypadku detalu architektonicznego wykonanego ze sztucznego kamienia.

17. Rozbidrka rusztowan.

18. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Po zakohAczeniu nalezy wykonac

dokumentacje opisowsq i fotograficzng z przebiegu prac.

3. Stan projektowany
Ingerencje projektowe czesci architektonicznej ujeto na rysunku 55619-1A-PW-2D-4302
Rzuty i przekroje i oznaczono w kolorze, stan istniejgcy trzonu wiezy, zbiornika, rotundy i
koputy oznaczono kolorem szarym. Na rysunku55619-1A-PW-2D-4303 Elewacje pokazano
kolorystyke
3.1 Dane liczbowe i program u zytkowy
Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.01 Pom. biurowe 14,6
0.02 Pomieszczenie socjalne 2,6
0.03 WC z przedsionkiem 4,1
Suma 17,2
3.2 Renowacja budowli rozwi gzania materiatowe
3.2.1 Prace porz gdkowe

Roboty remontowe rozpocza¢ nalezy od prac porzgdkowych :
-nalezy przeprowadzi¢ wycinke zieleni bezposrednio rosnacej tak aby w promieniu do 3m od

wiezy byt swobodny dostep do elewacji celem montazu rusztowania
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-wywiez¢ nieczystosci znajdujgce sie wewnagtrz parteru i na stropach posrednich, gruzu w
zagtebieniu na pompy, sprochniatych elementéw drewnianych, usuniecia roslinnosci gesto

zakrzewiajgcej obecne koryto odwadniajgce i podtoze koputy.

3.2.2 Wstepna dezynfekcja obiektu

Prace na zewnatrz wiezy polegac bedg na

Wykonaniu zabiegu usuniecia istniejgcej korozji biologicznej.
wykonac nastepujgce czynnosci:
1.calg elewacje umy¢ Karcherem , gorgcg wodg oraz mechanicznie szczotkami usungc
nawarstwienia korozji biologicznej i powierzchownych zabrudzeh atmosferycznych
2. podioze musi catkowicie wyschngé.
3. nanies¢ preparat biobdjczy w stezeniu 2,45% chlorku benzalkoniowego - dla
zniszczenia zalgzkéw mchéw w podiozu-potrzebuje doby bez deszczu! Jezeli w podiozu -
przed aplikacjg preparatu- powierzchniowo byly zazielenienia, to stang sie czarne
(obumarte) i nalezy to jeszcze raz zmy¢ Karcherem lub/i szczotkami.
Wtedy nasgczamy jeszcze raz w podioze produktem biobdjczym i pozostawiamy.
Mozliwa aplikacja opryskiwaczem ogrodowym + ochrona twarzy i rak z uwagi na biocydy
Prace wewnatrz wiezy polega¢ bedg na wykonaniu zabiegu dezynfekcji preparatem
biob6jczym.
Preparat przeznaczony jest do usuwania glonéw, grzybow, porostow i mchow z
powierzchni mineralnych materiatdbw budowlanych takich jak kamien naturalny, bloczki
wapienno-piaskowe, tynk, cegta,beton, materialy wibknowo cementowe $cian wewnatrz
budynkow, zaatakowanych przez grzyby plesniowe.
Renowacja zaatakowanych przez plesh scian wewnatrz budynkéw:
Nanie$¢ impregnat bakterio-grzybo-glonobojczy. Srodek  biobdjczy  pozostawié
przynajmniej na 6 godzin w celu zadziatania. Po wyschnieciu owocnikéw plesni (np.
plesniowych plam), zeszczotkowaé na sucho. Nalezy nosi¢ maske przeciwpylowg P2
(zarodniki plesni sg szkodliwe dla zdrowia). Usungé¢ stare powtoki i resztki kleju i
zabrudzenia biologiczne.
Ponownie nanies¢ impregnat bakterio-grzybo-glonobdjczy w celu doprowadzenia do
obumarcia grzybni (korzeni)

Zuz. preparatu 0,2-0,5 I/m2
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3.2.3 Renowacja elewacji budowli System tynkéw reno  wacyjnych
Prace przygotowawcze:
Fragmenty wtornych napraw cementowych oraz miejsc luznych i gluchych nalezy usung¢.
Usuniecie korodujacych elementéw metalowych z murdw lub ich zabezpieczenie (stalowe
kotwy, wsporniki, kotki). Pozostatosci metalowych elementéw fragmenty innych konstrukciji
metalowych (np. odgromowe) nalezy usung¢ mechanicznie .Przed usunieciem nalezy
wykona¢ dokumentacije wszystkich elementéw.
Prace renowacyjne :
Czyszczenie
Wykonaé czyszczenie elewacji oryginalnych metodg mieszang , tzn wstepne czyszczenie
metoda chemiczng srodkiem alkalicznym, zuz. ok. 0,1 kg/m2 . Produkt nanies¢ na zwilzone
woda podioze , przeszczotkowac i zmy¢ gorgcg wodg pod cisnieniem.
Miejscowo wykonac czyszczenie metodg mechaniczna:
Metoda strumieniowo-scierna stosowana jako uzupetniajgca dla chemicznej do oczyszczenia
trudno usuwalnych chemicznie zabrudzen lub calkowicie jako alternatywna. Proponuje sie
stosowanie metody , ktéra cechuje sie tym, iz $cierniwo nie uderza w podioze prostopadle
lecz ma styczny kat uderzenia do czyszczonej powierzchni w efekcie czego jest metodg
uznawana jako nisko destrukcyjna. Konieczne jest dobranie odpowiedniego cisnienia i
kruszywa np. kuleczki szklane, mgczki kamienne, tamany kamien granatu na powierzchniach
prébnych.
Np. Scierniwo o uziarnieniu 0,01-0,06 mm zuz. ok. 3 kg/m2 podawanym niskoci$nieniowym
urzadzeniem ROTEC , dzieki czemu w minimalnym stopniu ingerujemy w podtoze . Cel

renowacji — ochrona oryginalnej substancji.

3.2.4 Sklejenie rys i p eknieé, zabezpieczenie antykorozyjne
Sklejenie rys i peknige¢, zabezpieczenie antykorozyjne, reprofilacja ubytkbw sposobem

torkretowania ujete szczegodtowo wg. projektu konstrukcji.

3.2.5 Rekonstrukcje wypraw ko ncowych elewacji System mineralnych tynkow
renowacyjnych

System tynkowy renowacyjny stosowany bedzie jako finalna wyprawa elewacji stanowi jg
fabrycznie mieszana sucha zaprawa renowacyjna na bazie czysto mineralnej ,wybarwiona w

masie wg sugestii Konserwatora Zabytkow.
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Na zabezpieczong konstrukcje betonowg wzmocniong matami i ksztaltkami z widkien
weglowych klejonych epoksydowg zaprawg klejowg z pelhg obsybkg piaskiem kwarcowym.
Wykonaé naciggniecie szpachli wybarwionej w masie w kolorze betonu .

W zawigzku z tym , iz na obiekcie znajdujg sie 2 rodzaje faktury zewnetrznej, proponuje
wykonanie w pasie gzymsu do wysokosci ok. 1,63 m fakture gruboziarnistg , powyzej
drobnoziarnista.

Portal wejsciowy mozna réwniez wykona¢ w fakturowaniu mieszanym. Tympanon i

wystajgce kolumny metodg gruboziarnistg.

Postepowanie:

Do epoksydowej zaprawy klejowej z peing obsybkg piaskiem kwarcowym wykona¢ cienkag
obrzutke produktem zczepnym, o zuzyciu. 4,0 kg/m2.

Opis produktu :zaprawa zczepna, sucha zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia, do
przygotowania podioza pod tynk przy narzucie potkryjagcym. SzczegOly w  Instrukcji
technicznej systemu tynkéw renowacyjnych.

Produkt zarobi¢ wodg z dodatkiem srodka zwiekszajgcego zczepnos$é , w stosunku 1.5 z

wodg. Zuzycie ok. 0,2 kg/m2 cena

3.2.5.1Faktura drobnoziarnista:
Nalozenie zaprawy restauracyjnej o gr. ok. 1 cm w wybranym kolorze. Zuzycie 1,8 kg/m2/1
mm gr.
Takze ten produkt zarobi¢ wodg z dodatkiem srodka zwiekszajgcego zczepnosc¢ , produkt: Z

w stosunku 1:5 z wodg. Zuzycie ok. 0,2 kg/m2

3.2.5.2Faktura gruboziarnista
Nalozenie zaprawy restauracyjnej o gr. ok. 1 cm w wybranym kolorze. Zuzycie 1,8
kg/m2/1 mm
Do zaprawy dodac¢ wybrane kruszywo ( zwirek) w ilosci max 20%.
Powierzchnie lekko drapa¢ ( lub my¢) do uzyskania zgdanej faktury ( wykonac
powierzchnie prébne).
Takze ten produkt zarobi¢ wodg z dodatkiem $rodka zwiekszajgcego szczepnosé , w

stosunku 1:5 z wodg. Zuzycie ok. 0,2 kg/m2

Wykona¢ na calosci scalenie kolorystyczne farba laserunkowg : Powloka ochronna —

scalenie kolorystyczne catej powierzchni
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Przyjeto kolor najbardziej zblizony do istniejacego- Bezowy Cieply tzn kolor podstawowy

piaskowy w odcieniu piaskowca baumberskiego — cieptoszarobezowego.

. L‘i

Ostateczny dobor kolor wg.prébki do potwierdzenia z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu i

Stuzbami Konserwatorskimi.

3.2.6 Scalenie kolorystyczne farb g laserunkow g
Gruntowanie catosci celem wyréwnania chlonnosci podioza oraz
uzyskania lekkiego wzmocnienia produktem o, zuz. 0,15 I/m2
Scalenie kolorystyczne farbg laserunkowg poét transparentng, krzemoorganiczng
Dzieki zastosowaniu farb tego typu zapobiega sie uzyskaniu podtozy o ,martwej”,
monochromatycznej fakturze. Wysoka przepuszczalnos¢ pary i hydrofobowos¢ powtoki:
sd <0,1m; w<0,1 kg/m2-h0,5
Nalozenie farby na powierzchni materialu prowadzi do powstania cienkiej hydrofobowej
powtoki ochronnej. Dzieki temu farba umozliwia ochrone hydrofobowg takze takich
mineralnych poditozy, na ktorych zastosowanie gteboko wnikajgcego impregnatu
hydrofobizujgcego wigze sie z negatywnymi zjawiskami towarzyszgcymi
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Kolor zgodny z wynikami badan i zatwierdzony przez komisje konserwatorskg z udziatem
stuzb konserwatorskich.
Zuzycie:ok. 0,35 I/m2 przy 2 krotnym scalaniu

Kolor scalenia laserunkowego tak samo jak tynku odcien koloru piaskowca bamberskiego.

3.2.6.1Elastyczne wypelnienie stykéw okien z szpale tg okienn g
Produkt polimerowy stosowany do uszczelnienia osadzenia okien, drzwi zewnetrznych.
Opis: trwale elastyczna masa dylatacyjna na bazie polimeréw hybrydowych, toleruje
malowanie farbami w kolorze elewacji. Szczegdly w Instrukcji technicznej tynkéw
renowacyjnych.

Zuzycie:ok. 100 ml /mb przy spoinie o przekroju 1 cmz2,
3.2.6.2 Izolacja pionowa zewn etrzna ( dotyczy tak ze odsadzki ponad poziomem terenu)

Technologia:

Odkopanie sciany fundamentowej do glebokosci 1,5m wzglednie do poziomu dolnej
krawedzi ptyty fundamentowej. Wybrany grunt nalezy ztozy¢é w odpowiedniej odlegtosci od
wykopu lub wywiez¢.

Usuniecie wadliwych wypetnien spoin (na gleboko$¢ co najmniej 2,0 cm), oczyszczenie
powierzchni. Gruz budowlany zatadowac do kontenera.

Oczyszczenie podioza myjkg wysokocisnieniowg. Nalezy usung¢ wszystkie zabrudzenia i
odspojone czesci. Wykonanie mineralnego, odpornego nha siarczany krzemionkowania
gruntujgcego na przygotowanym podiozu - spryskanie preparatem rozcienczonym 1:1 wodg i
naniesienie 1 warstwy szlamu na catej powierzchni do poziomu terenu.

Zuzycie: 0,1 kg/m? warstwy zczepnej

2kg/m gruntu i szlamu-cykl krzemionkowania

Wykonanie fasety uszczelniajgcej w miejscu styku Sciany i fundamentu oraz w naroznikach,
Swieze na Swieze, uzywajgc zaprawy (promien 5,0 cm). Zaprawa stuzy réwniez do
wyréwnania podtoza pod kolejne warstwy izolaciji.

Zuzycie:

1,7 kg/m fasety

1,7 kg/m2/1 mm gr. jako szpachlowanie wyrownujgce poditoze

Wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnetrznej na wyschnietej warstwie szlamu bez
gruntowania. Nanies¢ w dwdéch warstwach mase hybrydowg hydroizolacyjna.

Zuzycie:

3,0 kg/mz
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Wykonanie termoizolacji polistyrenem ekstrudowanym gr.8cm, klejonej hydroizolacjg w
formie hybrydowej powtoki mineralnej tzw. 1zolacja hybrydowa.
Na zakonczenie pod poziomem terenu montujemy mate drenarskg, ktéra chroni izolacje

przed uszkodzeniami przy zasypywaniu oraz stanowi pionowy element drenazu.

Odsadzka ponad poziomem terenu tynk renowacyjny scalony laserunkowo zawierajgcy
srodek hydrofobowy. Wzdluz Scian wiezy zastosowa¢ 50cm opaske zwirowag celem

ograniczenia zabrudzenia elewacji wodg opadowg

Izolacja pozioma posadzki i warstwy konstrukcyjne posadzki na gruncie wg .czesci

konstrukcyjnej.

Uwaga:
Materialy stu zace rekonstrukcji elewacji stosowa € systemowe wg. tego samego

producenta tynkéw renowacyjnych celem ujednolicenia specjalistycznej technologii.

3.2.7 Rekonstrukcje hydroizolacji koputy
Jako warstwe hydroizolacyjng przyjeto bezspoinowg dachowg membrane :ptynng elastyczng
powioke, odporng na promienie UV. Powloka wigze pod wplywem wilgoci poliuretanowym
pokryciem dachowym skifadajagcym sie z membrany wierzchniej , maty wzmacniajgcej i
membrany bazowej. Powloka przeznaczona jest do stosowania jako przeciwwodna izolacja
na zabytkowych obiektach. Powloka w kolorze RAL 7015 (stalowo-szary) ukiadana na
zimno
Membrana paroprzepuszczalna
Wysoka odpornosc na typowe czynniki zanieczyszczenia
srodowiska
aprobaty / normy
*Oddziatlywanie ognia zewnetrznego: BRoof (t1), BRoof
(t2), BRoof (t3)
» Reakcja na ogien wg normy PN-EN 13501-1: klasa E
Baza chemiczna Poliuretan alifatyczny inicjujgcy wigzanie pod wptywem wilgoci
Grubos¢ suchej warstwy ~1,8 mm
Informacje techniczne
Whytrzymalos¢ na rozcigganie ~12,1 MPa (PN-EN ISO 527-3)
Wydtuzenie przy zerwaniu ~58 % (PN-EN I1SO 527-3)
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3.3

Whytrzymalos¢ na rozdzieranie ~47 MPa (PN-EN I1SO 6383-1:2005)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p: ~3 600 (PN-EN 1931 Metoda B)
Przenikalnos¢ pary wodnej ~5,8 g/m2/dzien (PN-EN 1931 Metoda B)
Zachowanie ze wzgledu na pozar zewnetrzny

BRoof (t1), BRoof (t2), BRoof (t3) (PN-EN 13501-5)

Reakcja na ogien Klasa E (PN-EN 13501-1)

Odpornos¢ chemiczna Mgta solna 1000 godzin ciggtego dziatania
(ASTM B117)

Wysoka odpornos¢ na réznego rodzaju czynniki: parafine, benzyne, olej napedowy,
benzyne lakierniczg, kwasny deszcz, detergenty i tagodne roztwory
kwasowe oraz zasadowe. Niektére alkohole niskoczgsteczkowe mogg

zmiekczac¢ materiat.

Rozwi gzania materiatowe przebudowa pomieszczenia biuroweg 0
Istniejgce nieuzytkowane pomieszczenie zmienia sposOb uzytkowania na pomieszczenie

biurowe.

3.3.1 Posadzka

Parter budynku poz +0,02 =232,52mnpm

Istniejgca posadzka do rozbiorki do poziomu umozliwiajgcego utozenie nowych warstw

chudego betonu o grubosci 50mm, izolacji poziomej podposadzkowej o grubosci 3mm w

postaci szlamu uszczelniajgcego, ocieplenia styropianem extrudowanym o grubosci 150mm,
izolacji przeciwwilgociowej w postaci folii PE i nowej ptyty konstrukcyjnej posadzki o grubosci
100mm z betonu C20/25
Wykonczenie stanowi¢ bedg ptytki gresowe 60X60 w kolorze szaro-antracytowym, matowe
imitujgce beton zblizone do odcienia RAL 7037
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3.3.2 Sciany wewn etrzne

Scianka oddzielajgca pomieszczenie biurowe od socjalnej cze$ci murowana z bloczkéw
ceramicznych gr.12cm. wykonczenie stanowi plyta gipsowo-kartonowa . Od strony
pomieszczen WC przedscianka instalacyjna dla zabudowy instalacji wod-kan.
Pomieszczenia socjalne wykonczone do 2 m ptytkami ceramicznymi w kolorze jasno-szarym.
Posadzka pomieszczen plytki gresowe ciemno szare-antracytowe.

Scianki oddzielajgce pomieszczenia socjalne od siebie systemowe gr.150mm z plyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych z izolacjag z welny mineralnej szklanej na ruszcie stalowym.

Sciany wewnetrzne malowane w kolorze bezowym jak kolor elewaciji.

3.3.3 lzolacja od srodka scian zewn etrznych
Parter budynku —sciany zewnetrzne izolowane 16cm ptytami z wetny mineralnej szklanej
A=0,003W/mK na samonosnym ruszcie stalowym. Od strony sciany
zewnetrznej zachowac pustke powietrzng o szerokosci 3cm celem wentylacji warstwy
izolacyjnej. Od wnetrza wykonczenie stanowi¢ bedzie Ptyta Gipsowo —Kartonowa gr.12,5
mm, w pomieszczeniach socjalnych wodoodporna przeznaczona do stosowania w
pomieszczeniach, w ktorych wiglotno$é wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo
(przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85%. Produkt niepalny, zal
iczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatdw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1).

3.3.4 lzolacja od srodka stropu poziom+3,60 wraz z monta zem wytazu p.po z El 60
Od spodu stropu zelbetowego przyklei¢c piyty lamelowe ze skalnej welny mineralnej
gr.240mm norma EN13162:2012+a1:2015 deklarowany wspétczynnik przenikania
A=0,041W/mK Weine pomalowac w kolorze antracytowym.
Wytaz dachowy- klape p.poz o odpornosci EI60 zamocowa¢ do konstrukcji wsporczej na

stropie poz. + 3,60m nad istniejgcym otworem przetazowym.

3.3.5 Montaz sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany modutowy o wymiarach 600x600mm na poziomie +3,20m . Dla uzyskania
industrialnego efektu wypeitnienie rastra z siatki cieto-ciggnionej. Sufit podwieszony na
systemowym ruszcie stalowym. Siatka o gestych oczkach powierzchni otwarcia 35%

malowana w kolorze RAL 9007
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3.3.6 Schody stalowe zabiegowe
Schody stalowe, zabiegowe zapewniajgce dojscie do wyzszych technicznych pozioméw
rébwniez w industrialnym charakterze. Balustrada ochronna stalowa. Pochwyt stalowy
mocowany od zewnetrznej strony stopnia. Pochwyt zakonczy¢ 100 mm przed poziomem
sufitu podwieszonego. Na szerokosci warstw stropowych otwér wykonczy¢ piytg gipsowo-

kartonowg. Cato$¢ malowana w kolorze szarym RAL 7037- dusty gray

3.3.7 Montaz drzwi zewn etrznych i wewn etrznych
Drzwi wewnetrzne ptycinowe do toalety petne w kolorze antracytowym D1 o wym 900x2000 i
D2 o wym.800x 2000
W kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7024 Drzwi ptytowe okleinowane z kratka

nawiewng o powierzni przeptywu 0,22m2 Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

Do pomieszczenia jadalni drzwi D3 przesuwne w konstrukcji stalowej catkowicie

przeszklone szkiem bezpiecznym Kolor konstrukcji RAL7024. Drzwi zewnetrzne stalowe.
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Drzwi zewnetrzne drewniane rzezbione ptytowe petne na indywidualne zamoéwienie.
Rama profil gruby 92mm

konstrukcja klejonka tréjwarstwowa petne drewno

prég aluminiowy doszczelniajgcy i odprowadzajacy wode z termowktadkg

krawedzie lekko zaokraglone R6-R9, co podwyzsza wytrzymato$é powierzchni lakierniczej
Profil SKRZYDLA danego systemu grubos¢ 92mm

kontrukcja klejonka trojwarstwowa petne drewno

listwa wykanczajgca

krawedzie lekko zaokrgglone R6-R9, co podwyzsza wytrzymatos¢ powierzchni lakierniczej
Uszczelki

potrojna uszczelka wrebowa, brgz

uszczelka krawedziowa kolor, brgz

Listwy okapowe okapniki

w ramie termookapnik gtowny odprowadzajgcy wode na parapet od zewnatrz, w dolnej
czeséci skrzydta montowana jest specjalistyczna ptetwa odprowadzajgca wode na zewnatrz.
Lakierowanie

cata konstrukcja lakierowana czterokrotnie nowoczesnymi lakierami

podktad impregnujgcy nakltadany poprzez zanurzania

podktad koloryzujgcy naktadany poprzez zanurzania

miedzywarstwa naktadana technologig hydrodynamicznag

nawierzchnia naktadana technologig hydrodynamicznag

Okucia

zamek listwowy wielopunktowy

kilka miejsc ryglowania

dwa zamki — wymagane do ubezpieczenia

dwie wkiadki patentowe

blokada zamka

zawiasy puszkowe

zawias 2D i 3D z regulacig w trzech ptaszczyzanch

zawias na teflonach

z zabezpieczeniem antwywazeniowycm

Klamka w kolorze tytanowym.

Drzwi malowane w kolorze szarym antracytowym zblizonym do RAL 7024 z zachowaniem

widocznej struktury drewna.
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3.3.8 Okna
Zgodnie z uzgodnieniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow przyjeto Slusarke okienno
drzwiowg w kolorze RAL 7024.

Ponad poziomem +3,6 okna stalowe nieizolowane pojedynczo-szklone rama i szprosy w
kolorze RAL 7024.

Na parterze okna aluminiowe profil ciepty szklone zestawem szybowym U=1,1W/mK
Szczegoblowe zestawienie na rysunku 55619-1A-PW-2D-4304. Okno O2.1 na parterze z
nawiewnikiem higrosterowanym w kolorze grafitowo szarym, Okno stalowe O3.1 na pietrze.
wyposazy¢ w zaluzje wentylacyjne (wywiew) w przestrzeni najnizszej kwatery. Okno stalowe
03.2 na pietrze w przestrzeni najnizszej kwatery- wyposazy¢ w zaluzje nawiewng z
przepustnicg reczng (nawiew powietrza do wentylacji budowli ponad poziomem +3,60).

Na poziomie latarni Okna 06.1 w catosci wyposazy¢ w zaluzje wywiewne z przepustnicg
reczng celem zapewnienia wentylacji grawitacyjnej w nieuzytkowanej czesci technicznej

wiezy cisnien.

Uwaga: przed zamowieniem elementow wymiary otworéw sprawdzi ¢ na budowie.

4. Zabezpieczenia p.po z
Szczegotowe warunki ochrony p.poz ujeto w Projekcie Budowlanym opracowanym i
uzgodnionym w dniu 06.2018 przez jednostke proj. Pas Projekt sp z o.0.
Odpornos¢ ogniowa dla Wiezy Cisnien wynosic¢ bedzie zgodnie z Projektem Budowlanym:
sgtébwna konstrukcja nosna - sciany zewnetrzne — REI120,
*Sciany wewnetrzne EI30

strop nad pomieszczeniem socjalnym wewnatrz wiezy — REI120
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*konstrukcja dachu R30,
przekrycie dachu RE30
W stropie na poz.+3,60m zabudowaé klape p.poz EI60 umozliwiajgcg dostep do

pozostatej nieuzytkowanej czesci wiezy.

5. Uwagi ko ncowe

= Projekty instalacyjne nalezy odczytywacé tgcznie z projektem architektury oraz projektami
pozostatych branz .

= Cze$¢ rysunkowa i opisowa niniejszego opracowania wzajemnie sie uzupetniajg i nalezy
je odczytywaé w komplecie.

= Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
réwnorzednie.

= Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z obowigzujgcymi normami, aktami prawnymi oraz sztukg budowlang.

= Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ $cisle wg obowigzujgcych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

= Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary i zweryfikowaé ilosci na budowie.

= \Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadaé¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia w tym
wydane przez CNBOP w Jozefowie.

= Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i hormami
prawnymi.

= Dopuszcza sie stosowanie innych elementéw wyposazenia pod warunkiem zachowania

nie gorszych parametréw technicznych od wskazanych projektowo.




