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I Z Tytut opracowania: Projekt Wykonawczy
»
*Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach
o
< S Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture techniczng
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Adres inwestycji: ul. Sktadowa, ul. Toszecka, ul Tarnogérska, ul. Udzieli, ul. Kolberga w Gliwicach
< OBEDR : 1A Imie Nazwisko P%gt;is
o Branza: Budowlana -
> ; 0 . trop Wykonat: Juta Dubiriska 2019.10.05
Warstwa sczepna ~316 50 2 5 rewniany s Tt u: .. Camian
- dnoskladnk : PF())C/S% S S, 1. Zdemontowa¢ stare deski YL e Wieza Cisnien remont.
jednosktadnikowa zaprawa typu ] i zuzyte faty drewniane i a i
% § n y POZIOm +15’400m’ +17’500m WYburZ.enl(] ! Projektowat: Ryszard Pawlik 2019.10.05
c g 2. Ulozyt nowe faty drewniane stan po remoncie. Rzuty, przekroje uprawrienia nr 328/01
— S 5 i pofozyé deski specjalnos¢ Konstr.—bud.
. o Sprawdzit: Anna Cybularz 2019.10.05
Inwestor: Miasto Gliwice sprawrionia nr 655/52
Adres Inwestora: ul. Zwycigstwa 21 44—100 Gliwice specjalnos¢ Konstr.—bud.
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