Plastyczna tasma bentonitowo-kauczukowa - Tasme stosowac¢ w przerwach roboczych

konstukcji zelbetowych zewnetrznych podwaéjnie zbrojonych o gr. min. 20 cm. | WARSTYY POSADZKOWE |
Tasme przytwierdzi¢ do powierzchni za pomoca siatki i gwozdzi lub kleju lateksowego z
zachowaniem min. 7.5 cm otuliny betonu. Powierzchnie pod tasme wyréwnac i oczyscic z Po'iAv?ZKgogUyglduzo 0 —r—
zaczynu cementowego. . YU granitowe JTUkIUxZomm Nd Kieju 2Cm
Plyta fundamentowa wg. projektu konstrukcyjnego. 2},E°dle.wk?( Izevl’betpv%qﬁ é%%%m 8.0cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA PLYTY maty hydroizolacyjne na bazie granulatu bentonitowego. g OFQET IP(S:\;] S
Chroni¢ przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 4 Plyta zelbetowa denna 20.0cm
Podtozem mat moze by¢ podktad betonowy, zageszczony grunt lub warstwa zageszczonego Wa. projektu konstrukeji
kruszywa. Podloze gruntowe lub warstwe kruszywa nalezy zagescic do ID powyzej 85%. 5, chudy beton C-8/10 5.0cm SCHEMAT - OBSZARY INWESTYCJI
Powinno sie stosowac kruszywo ponizej 18 mm. 6, Izolacja — mata bentonitowa

7, chudy beton C-8/10 10.0cm

8, Podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,95

masalfuga stale plastyczna

masa zalewowa szer. 2cm gr. 1,6cm

welna mineralna o gestosci min. 80kg/m3 gr. 2 cm \/\/ P W 1D 1D - ]

wywiniecie folii PCV
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Tytut opracowania: Projekt Wykonawczy

"Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gfownym budynkiem
pomochiczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym ukfad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbednq infrastrukture techniczng
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Adres inwestycji: ul. Sktadowa, ul. Toszecka, ul Tarnogérska, ul. Udzieli, ul. Kolberga w Gliwicach

OBSZAR : 1A Imie Nazwisko Data
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Wykonat: mgr inz. arch. Marta Feliksik 2019.10,05

Tytut rysunku; Detal DO1 — Dy|GtOCjO pfy’(y

Projektowat: mgr inz. arch. Radostaw Gawron 2019.10.05
uprawnienia nr 12/09/slokk
specjalnos¢ architektoniczna

o e Sprawdzit: Piotr Kézka 2019.10.05

Inwestor: Miasto Gliwice wor. e, 127594

Adres Inwestora: ul. Zwycigstwa 21 44-100 Gliwice

specjalnos¢ architektoniczna

Nr archiwalny:

MOSTOSTAL ZABRZE 55619—-1A-PW—-2E-2811/E

BIPROHUT = 5 e

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegéinym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr24/94 poz.83 wraz z pézniejszymi zmianami). Kazde wykorzystanie,
1 2 powielanie i rozpowszechnianie mozliwe jest tylko za pisemng zgoda Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.




