MOSTOSTAL ZABRZE 44900 hnsee

tel.: +48 (32) 777 51 00

fr— fax: +48 (32) 777 5175
e-mail: biprohut@mz.pl
BIPROHUT @ www biprohut mz pl

Nr 55619-1A-PW-OP-161/E

Arkusz: 1 /15 Arkuszy

OPIS TECHNICZNY

do projektu nr 55619-1A-PW-MP-160

Temat zadania:

,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtdbwnym
budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym
uktad komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture
techniczna.

Inwestor :
Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Zakres :
Czesc¢ sanitarna. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych.
CPV 45231100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow.
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.

A Wydano do wykonawstwa 07-2019
Wykonat Zatwierdzit
Zmiana Charakterystyka zmiany D?(tyczy Data y _ .
arkuszy Podpis Podpis
Wykonat: Sprawdzit: Kierownik Projektu:
inz. Agata Dziaduszek mgr inz. Dorota mgr inz. Matgorzata
Raniowska Szymandera

Gliwice, styczen 2020r.




Inwestor : MIASTO GLIWICE

Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa
dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem 55619-1A-PW-OP-161/E
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedna infrastrukture techniczng

Czes¢ sanitarna. Siec kanalizacji sanitarna.

Nr projektu

Arkusz 2 / 14 Arkuszy

Spis tresci

- (= 1S3 o] £ = [ 4
2. Powofane rozporzgdzenia, NOIMY | PrZEPISY ....uviiiiuruiieeeiiiiiieeeeiiie e e et e e e e seanas 4
3. SHAN ISINMIEJGCY ..ttt 4
3.1 Sieci kanalizacji deSZCZOWE] | SANITAINE].........uuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeaees 4
3.2 SIECT WOAOCIGQOWE .....viiiiie it e e e e e e e e e e et e e e e e e eeeennes 4
3.3 ST (Yol e =T o) (0111 oo H PRSP 4
3.4 SHEC QAZOWA ...ttt 4
3.5 Pozostate uzbrojenie terenu ... 4
4.  SieC kanalizacji SANItAINE] ..........coooeee e 5
4.1 Bilans SciekOw sanitarnyCh ... 5
4.1.1 BUAYNEK GIOWNY .. ..o 5
4.1.2 Budynek gtdwny czeS¢ restauracyjna ... 5
4.1.3 Budynek gtdwny czesS¢ technologiCzna..........coooovveiieiii 5
4.1.4 BUAYNEK POMOCNICZY ....vuiiie e e e e e e e s 6
4.1.5 WIBZA CISNIEBN. ... 6
4.1.6 ZArOj UlICZNY....ccoiiiiiiiiiiiiiiiie e 6
4.2 Separator thUSZCZU | SKIODI .........vuieiiiii i e e e eeeees 6
4.2.1 B oI VL2 o = o | = PP 6
4.2.2 b o104 11 G T=T o F= U= L (o] - PRSP 6
4.2.3 JAKOSE SCIEKOW.......c e e e e e e e e e e e 7
4.3 Projektowane rozwigzanie kanalizacji sanitarnej ...........ccccccevvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieenn, 8
4.4 Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN 500+1000 ...........cccoeeeeeeeeennns 9
4.5 Skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem .............c.ooviiiiiiiieeiiiii e, 9
4.6 OdWOdNIENIE WYKOPOW ...ttt 10
5. WYIYCZNE DrANZOWE .......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb 10
Wytyczne branzowe dla sieci kanalizacji sanitarnej .............cccccovveiiiiiiiiieiiii e 10
6.  Warunki geologiCZN0o-gOrNICZE ........cocuuuuuiiiiiie e 10
7. Wymagania dotyczgce wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.............cccccccceeeeineeenn. 10
7.1.1 (300 11 ] - 11
7.1.2 Badania przy 0dbIOrZe ..........oo oo 11

7.1.3 OdWOodNIENIE WYKOPOW ... 11



Inwestor : MIASTO GLIWICE Nr projektu

Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa

Czes¢ sanitarna. Siec kanalizacji sanitarna.

dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem 55619-1A-PW-OP-161/E
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture techniczn

yiny, barking jsca pos ol edna ¢ a Arkusz 3/ 14 Arkuszy

7.1.4 Zasypka wykopu i prace WYKONCZENIOWE ..........coevveeiuiiiiiiiiiiieeeeiiiee e eeaiens 12
8. WAIUNKI BHP ... .eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb nnnnnnes 12
9. UWaAGi KONCOWE ...ttt 12
10. Zestawienie MmateriatOW..............uiiii i 13
11, DeMONIAZE... .ot e e 14




Inwestor : MIASTO GLIWICE

Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa
dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem 55619-1A-PW-OP-161/E
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedna infrastrukture techniczng

Czes¢ sanitarna. Siec kanalizacji sanitarna.

Nr projektu

Arkusz 4 | 14 Arkuszy

1. Zakres projektu

Projekt swym zakresem obejmuje odbior kanalizacji sanitarnej KS grawitacyjne;j.

2. Powotane rozporzadzenia, normy i przepisy

ePrawo Budowlane — Ustawa z dn. 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi zmianami.— tekst jednolity
Dz.U. 2019, poz. 1186

e Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

e Warunki techniczne Cobirti Instal - Wykonanie i odbior sieci kanalizacyjnych.

3. Stan istniejgcy

3.1 Sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym wystepuje infrastruktura kanalizacyjna
podziemna w postaci istniejgcych kolektorow, wpustow, przytgczy i sieci kanalizacji

deszczowej oraz sanitarnej.

3.2 Sieci wodociggowe
Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym wystepuje infrastruktura wodociggowa
podziemna w postaci kolektoréw i przytgczy wodociggowych. Istniejgca sie¢ wodociggowa

zasila réwniez hydranty zewnetrzne zlokalizowane na przebudowywanym terenie.

3.3 Siec¢ cieptownicza

Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym nie wystepuje sie¢ cieptownicza.

3.4 Sie¢ gazowa

Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym wystepuje sie¢ gazowa g90-g50.

3.5 Pozostate uzbrojenie terenu
Pozostate niezidentyfikowane na mapie do celéw projektowych w wywiadach branzowych

kolidujgce sieci podziemne — nalezy w ramach zadania przebudowac.
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Przytacza bo budynkéw, ktére w ramach inwestycji ulegajg wyburzeniu nalezy zlikwidowaé.

Wodomierze zgtosi¢ do demontazu.

4. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (nr TZT/1024/2018/3057) odbior Sciekow
sanitarnych bedzie realizowany do wskazanej istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej
w ul. Toszeckiej zgodnie z rys. 55619-1A-PW-4D-165/A punkt wigczenia ,KSO”.
Zwiekszenie srednicy istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, o ktérym mowa w wyzej
wymienionych warunkach technicznych jest poza zakresem opracowania.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej bedzie odbierato Scieki sanitarne z obiektéw:

budynek gtowny, budynek pomocniczy, wieza cisnien oraz do zdrdj uliczny( poidetko).

4.1 Bilans $ciekow sanitarnych
llos¢ Sciekdw sanitarnych przyjmujemy jako 90% ilosci zuzycia wody tj:
4,8 m%d x 0,9 =4,3 m¥d.

4.1.1 Budynek gtéwny
Obliczenia dla instalacji kanalizacji bytowej przyjeto wg. normy PN-92/B-01707.

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej obliczono wg.wzoru:

q, = K{2 AW, gdzie K=0,5
2 AW=551/s
gs= 3,71 1/s

4.1.2 Budynek gtéwny czes¢ restauracyjna
Obliczenia dla instalacji kanalizacji bytowej dla restauracji (tj. WC oraz pomieszczenia techniczne)
przyjeto wg. normy PN-92/B-01707.

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej obliczono wg. wzoru:

q, = KX AW, gdzie K=0,5
2 AW,s=4151/s
gs= 3,22 /s

4.1.3 Budynek gtéwny czesc¢ technologiczna

Obliczenia dla instalacji kanalizacji bytowej dla technologii kuchni przyjeto wg. normy
PN-92/B-01707.
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Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej obliczono wg. wzoru:

q, = K\/ZTV\/S gdzie K=0,5

2 AW=2351/s

Qs= 2,42 /s

Na ciggu kanalizacji odprowadzajgcej scieki z technologii kuchni zaprojektowano separator
ttuszczu/skrobi. Separator ten zlokalizowano poza obrysem budynku w terenie.
Lokalizacja wg rys 55619-1A-PW-4D-165/A.

4.1.4 Budynek pomocniczy
Obliczenia dla instalacji kanalizacji bytowej dla budynku pomocniczego (tj. WC oraz pomieszczenia
techniczne) przyjeto wg. normy PN-92/B-01707.

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej obliczono wg. wzoru:

q, = KX AW, gdzie K=0,5
> AWs=2751/s
gs= 2,62 /s

4.1.5 Wieza cisnien
Przyjeto ilos¢ sciekdw wg. odrebnego opracowania.
gs=2,51/s

4.1.6 Zdroj uliczny

llos¢ Sciekdw ze zdroju ulicznego szacuje sie na ok. 0,3l/s.

4.2 Separator tluszczu i skrobi

4.2.1 Typ urzadzenia
Scieki pochodzgce z kuchni restauracyjnej zostang podczyszczone w projektowanym
separatorze ttuszczu i skrobi. Zaprojektowany separator tluszczu jest urzgdzeniem

przystosowanym do wspotpracy z osadnikiem wstepnym zawiesiny mineralnej.

4.2.2 Zbiornik separatora

Separator wykonany jest w szczelnym, monolitycznym zbiorniku betonowym o $rednicy
wewnetrznej 1200 mm i wysokosci 2170 mm. Zastosowano beton klasy C35/B-45, w Kklasie
wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150. W celu prawidtowej eksploatacji pokrywa

stropowa jest wyposazona w otwér rewizyjny o S$rednicy min. 600 mm. Urzadzenie
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posadowione jest w terenie przejazdowym - licowanie pokrywy wilazu z terenem. Separator
nadbudowany jest do poziomu terenu kregami DN1200.

Przytgcza zewnetrzne i wyposazenie wewnetrzne

Projektuje sie przylgcza zewnetrzne separatora (wlot/wylot) z rur DN160. Urzadzenie
posiada przejscie szczelne DN110 do podtgczenia wentylacji (kominek z wktadem antyodorowym
wyprowadzi¢ w teren zielony). Przejscia rurociggami przez  Sciany  zbiornika
separatora sg wykonane jako przejscia szczelne dostosowane do projektowanego systemu rur

kanalizacyjnych. Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD.

4.2.3 Jakosc¢ sciekow
Jakos¢ sciekdw na odplywie z separatora odpowiada wymaganiom zharmonizowanej normy
europejskiej PN-EN 1825.

Tabela wymiarowa

Tabela 1

Parametry wymiarowe Jednostka Wartosé
Srednica wewnetrzna zbiornika Dw: mm 1200
Wysokos$¢ catkowita zbiornika Hc: mm 2950
Otwory rewizyjne mm 1x600
Wzniesienie dna kré¢ca doptywowego

ponad dno zbiornika Hw: mm 1290
Réznica poziomdéw wlot-wylot: mm 2
Srednica rury wylotowe;: mm 200
Materiat rury wylotowe;j - PVC
Srednica rury wlotowej: mm 200
Materiat rury wlotowej - PVC
Parametry technologiczne Jednostka Wartosé
Przeptyw nominalny: dm®/s 4

Pojemnos¢ gromadzenia tluszczy: dm?® 162
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4.3 Projektowane rozwigzanie kanalizacji sanitarnej

Rurocigg zaprojektowano z rur PVC-U lite, o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie
z normg 1401-1 i posiadajgce sztywno$é nominalna SN8 kN/m?, SDR34. Rury w odcinkach 3 i 6
metrowych, w zakresie srednic DN160 do DN250.

Rury w standardzie powinny posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego
formowany jest na gorgco wokot uszczelki z pierscieniem PP. Ponadto uszczelki sg olejoodporne
zgodne z normg PN-EN 681-2 WH.

Scieralno$é¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 ty$. cykli powinna wynosi¢ 0,064 mm,
a po 200 tys. cykli 0,131 mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg normy 295-
3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiadac wewnetrzne cechowanie okre$lajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢é cechowane znakiem ,UD” potwierdzajgcym mozliwosé
uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.
Trase projektowanego rurociggu pokazano na rys. 55619-1A-PW-4D-165/A.

Trase zaprojektowano tak, aby przebiegata z najmniejszg iloScig zmian kierunkdw.
Przewody uktadaé w ziemi. Zagtebienie przewoddw w gruncie powinno by¢ nie mniejsze niz
gteboko$¢ przemarzania gruntu.

Wykop otwarty nalezy wykonac zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunku powinna
wynosic:

Tabela 2

L.p. Srednica rury | Minimalna szerokosé
przestrzeni robocze;j
1 DN<350 0,25m

Spadek dna rurociggu powinien by¢ wykonany zgodnie z rys 55619-1A-PW-4B-166/A. Minimalne
spadki przewodow kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich predkosci przeptywu nie
powinny byé mniejsze niz 0,5% dla przewodu DN200. w dnie wykopu
powinny by¢é wykonane zagtebienia pod kielichy. Podsypka pod rurociggiem powinna wynosi¢ 10
cm. Szerokos$ci obsypki powinna by¢ réwna szerokosci rowu i siega¢ do wierzchu rury. Minimalna
zasypka wstepna nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 15cm. Grunt do zasypki moze by¢ gruntem
rodzimym. Nie powinien on zawieraé materiatow moggcych uszkodzi¢
przewod. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek

przeptywu Sciekow.
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Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano przy kazdej zmianie kierunku i przekroju
w odlegtosciach nie wiekszych niz 60m. Zwienczenia studzienek uzalezniono od usytuowania w
terenie zielonym, chodniku czy przekroju drogowym od kl. A-D. Przejscia kanatow przez
przeszkody terenowe powinno przebiega¢ najkrotszg drogg mozliwe pod katem
prostym.

W przypadku wystgpienia wysokich wod gruntowych rurociggi oraz studzienki nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed wyporem.

Przykanaliki od pierwszej studni od strony budynku powinny: biec prostopadle do kanatu,
potgczenie powinno by¢ realizowane przez studzienke kanalizacyjng. Minimalna $rednica

przykanalika DN150. Minimalne spadki przykanalikw:

Tabela 3
l.p. DN [mm] Min spadek [%0]
1 150 1,5
2 200 1,0
3 250 0,8
4 300 0,6

Maksymalne spadki dla rur tworzywowych 25%.

4.4 Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN 500+1000

Do budowy bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac studzienki betonowe
o Srednicy DN 500-1000 mm.

Studzienki zbiorcze oprdcz przelotu powinny posiadaé¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod
katem 45° lub 90°.

Kinety dodatkowo mogg by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana
w Kielichu lub tgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katow.

Studnia KS1 (ostatnia przed wigczeniem do odbiornika) oraz KS7.1 (studnia do ktérej bedg

odprowadzane $cieki z PLK) bedg studniami kontrolnymi, z mozliwoscig poboru prébek sciekdw.

4.5 Skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem

Trasa kanatu powinna by¢ wyznaczona przez stuzby geodezyjne lub przez uprawnionego geodete.
Roéwnoczesnie nalezy doktadnie zlokalizowac istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu poprzez
wykonanie recznych wykopdw kontrolnych w obecnosci wiascicieli tego uzbrojenia. Prace w
poblizu skrzyzowan nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Projektowane sieci nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Wszystkie skrzyZzowania

pomiedzy projektowanym uzbrojeniem podziemnym sg uwzglednione. Miejsca te =zostaty
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pokazane na planie sytuacyjnym rys 55619-1A-PW-4D-165/A oraz profilach podtuznych
projektowanych rurociggow. W miejscach skrzyzowah nalezy zachowa¢ obowigzujgce
odlegtosci poziome i pionowe. Odlegtos¢ pionowa instalacji gazowej od kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej powinna wynosi¢ min. 20cm. W sytuacji, wystgpienia nieprzewidzianej kolizji, lub w
przypadku, gdy nie bedg mogly zosta¢ zachowane odlegtosci na skrzyzowaniach z uzbrojeniem,

nalezy zwrécié¢ sie do projektanta lub gestora sieci.

4.6 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggdw oraz obsypKi
w granicach strefy ochronnej powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci
wzglednie w wykopie odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wéd gruntowych lub
naptywu wod powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie ww. robot nalezy wykop odwodnié
stosujgc punktowe odpompowanie wéd z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych
odcinkoéw czynnego kanatu lub w przypadku ich braku do rowdw przydroznych nie naruszajgc
interesow 0so6b trzecich tj. wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.
W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesnigj

Z gestorem sieci.

5. Wytyczne branzowe

Wytyczne branzowe dla sieci kanalizacji sanitarnej
eBranza elektryczna

Doprowadzi¢ siec teletechniczng do: separatora ttuszczu i skrobi
eBranza budowlana

Wykona¢ posadowienie separatora wg wytycznych producent

6. Warunki geologiczno-gérnicze

Zostaty przedstawione w zatwierdzonej dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej — sporzgdzong w
celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla inwestycji ,Zachodnia Brama Metropolii
Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” wykonany przez GLOBAL GEOLOGIA Zgodnie z
pismem nr PPR/105/102017 z dnia 05.10.2017 decyzja nr E/77- 2017 Wydane przez Urzgd Miasta
Zabrze - Wydziat Ekologii.

7. Wymagania dotyczace wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
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7.1.1 Kontrola

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci stanu rzeczywistego z
projektem. Nalezy sprawdzié¢:

e\Wytyczenie osi projektu

eSzerokosc i gtebokos¢ wykopu

eRodzaj rur i ksztattek

eZageszczenie obsypki przewodu

eStudzienki kanalizacyjne

7.1.2 Badania przy odbiorze

7.1.2.1Ptukanie
Przewody kanalizacyjne nalezy przeptuka¢, aby pozby¢ sie ewentualnych czesci statych

i innych pozostatych po montazu.

7.1.2.2Szczelnos¢ przewodow grawitacyjnych
Szczelnos¢ przewodédw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewdéd wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczgc 0§ poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelno$ci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody
od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

¢ 0,15 I/m2 dla przewodow

¢ 0,2 I/m dla przewodéw wraz ze studzienkami

¢ 0,4 I-m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomoca powietrza w normy PN-EN 1610.

7.1.2.3Szczelnos¢ przewodow cisnieniowych

Szczelnos¢ przewoddw tlocznych powinna zapewni¢ utrzymanie ci$nienie probnego
przez okres 30 min podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1MPa (10 baréw).

Wyniki badan przedstawi¢ protokolarnie.

7.1.3 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggébw oraz obsypki w granicach
strefy ochronnej powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wodd gruntowych Ilub naptywu wdéd

powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie ww. robét nalezy wykop odwodni¢ stosujgc
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punktowe odpompowanie wéd z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw
czynnego kanatu lub w przypadku ich braku do rowéw przydroznych nie naruszajgc intereséw
osob trzecich tj. wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.
W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej z

uzytkownikiem kanalizaciji.

7.1.4 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze odcinkéw sieci kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,
obsypaniu kanatéw piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,15m, gruntem bez kamieni, nastepnie ttuczniem
na warstwie piasku o grubosci 0,50m. Réwnoczesnie z zasypkg nalezy rownomiernie zageszczac
grunt do Sz = 95.

Rury kanalizacyjne ukifada¢ na giebokosci jak na rysunkach profili podiuznych. Rurociagi
nalezy zasypywacé warstwami, zageszczajgc grunt na mokro po obu stronach. Nad przewodami
nalezy utozy¢ tasmy lokalizacyjne odpowiednich koloréw. Zlokalizowac¢ je 30 cm ponad wierzchem
rury. Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej
dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewaé¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest
wiecksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢  osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna byé
wyznaczona laboratoryjnie. Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca

maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

8. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzic¢ przy scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:

eDz.U. 2000 nr 26 poz. 313 - ,Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
oPN-B-10736:1999 - wersja polska- Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

ePN-B-06050:1999 - wersja polska + PN-B-06050:1999/Ap1 Geotechnika -- Roboty ziemne --

Wymagania ogolne

9. Uwagi koincowe

e Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami
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o Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z
dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych”)

o \Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty

i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

e WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT
| PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE

o Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiafdbw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym.
Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowaé sie poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.

o W trakcie realizacji nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze réwnoczeénie powstawa¢ bedzie sie¢:
wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej. Dla poprawnosci
zaprojektowanych rzednych nalezy skoordynowac rzedne w miejscach skrzyzowanh.

o Wytyczenie trasy rur kanalizacyjnych oraz odcinkéw przylgczeniowych nalezy wykonac
kompleksowo w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektow statych, granic
parcel oraz linii zabudowy projektowanych ulic w oparciu o ,Plan
sytuacyjny”.

e Prace przy budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnych muszg byc¢
prowadzone szczegotowym harmonogramem realizacyjnym z okresleniem odcinkow
wytgczanych z eksploatacji wraz z przepompowaniem wod deszczowych i Sciekow oraz
wykonaniem niezbednych tymczasowych odcinkow kanatéw.

o Wszystkie roboty zwigzane z  budowg  wodociggow, kanalizacji, wraz
z przytgczami nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami
Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i

uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

10. Zestawienie materiatow

l.p. opis pozycji wymiar | ilos¢ |jednostka

1. Studnia typowa z kregdw betonowych, gtebokos¢<3m 1000 3 szt.
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2. Studnia typowa z kregdw betonowych, gtebokos¢>3m 1000 6 szt.
3. | Studnia typowa z kregéw betonowych, gtebokosé<3m pomiarowa| 800 1 szt.
4, Studnia typowa z kregdw betonowych, gtebokos¢<3m 600 12 szt.
5. Studnia typowa z kregéw betonowych, gtebokos¢>3m 600 2 szt.
6 Studnia kaskadowa z kregow betonowych, gtebokosé<3m 600 2 szt.
7. Studnia kaskadowa z kregow betonowych, gtebokosé>3m 600 2 szt.

Wymiana 1-1,5m gornej czesci istniejgcej studni betonowej
8. kaskadowej i dostosowanie rzednej do poziomu nawierzchni, 1200 1 szt.
wiaz typu ciezkiego kI.D (KSO0)

9. Studnia kaskadowa z kregéw betonowych, gtebokosé<3m 1000 2 szt.
10. Studnia kaskadowa z kregéw betonowych, gtebokosé>3m 1000 3 szt.
11. Zaslepka pkt. KS7.4a Dz160 1 szt.
12. Separator ttuszczu i skrobii DN1200 1 szt.
13. Rura PVC-U KkI.S SDR34 DZ160x4,7 DZ160 |284,37 m
14. Rura PVC-U KkI.S SDR34 DZ200x5,9 DZz200 |350,13 m
15. Tasma lokalizacyjna z PVC - 634,5 m

11. Demontaze

Rurociggi istniejgce przewidziane do demontazu

l.p. opis pozycji wymiar | ilos¢ Jedn.
Rurocigg istniejgcy KS DéégO— 103,74 m

UWAGI:

Gtebokosci poszczegdlnych studzienek wg rysunku nr 55619-1A-PW-4B-166_A. Wiazy studzienek
(typu ciezkiego) powinny posiadac¢ logo miasta Gliwice. Elementy zabudowy studzienek nalezy
wykonac zgodnie z rysunkiem nr 55619-1A-PW-4E-167_A. Studzienki istniejgce podlegajgce
wymianie wyszczegolniono w zestawieniu materiatdw, pozostate studzienki sg przewidziane w

catosci jako nowe.




