MOSTOSTAL ZABRZE 44900 hnsee

tel.: +48 (32) 777 51 00

fr— fax: +48 (32) 777 5175
e-mail: biprohut@mz.pl
BIPROHUT @ www biprohut mz pl

Nr 55619-1A-PW-OP-181/E

Arkusz: 1/ 30 Arkuszy

OPIS TECHNICZNY

do projektu nr 55619-1A-PW-MP-180

Temat zadania:

,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtdwnym
budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym
uktad komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture
techniczna.

Inwestor :
Miasto Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Zakres :
Czes$c¢ sanitarna. Sie¢ kanalizacji deszczowe.

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
CPV 45231100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

A Wydano do wykonawstwa 07-2019
Wykonat Zatwierdzit
Zmiana Charakterystyka zmiany Dotyczy Data y . W y -
arkuszy Podpis Podpis
Wykonat: Sprawdzit: Kierownik Projektu:
inz. Agata Dziaduszek mgr inz. Dorota mgr inz. Matgorzata
Raniowska Szymandera

Gliwice, styczen 2020r.




Inwestor : MIASTO GLIWICE
Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa

Nr projektu

dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem 55619-1A-PW-0OP-181/E

pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedna infrastrukture techniczng

Cze$¢ sanitarna

Arkusz 2 / 30 Arkuszy

Spis tresci

- (= 1S3 o] (0] (= [ U 4
2. Powofane rozporzgdzenia, NOIMY | PrZEPISY ....uviiiiuruiieeeiiiiiieeeeiiie e e et e e e e seanas 4
3. SHAN ISINMIEJGCY ..ttt 4
3.1 Sieci kanalizacji deSZCZOWE] | SANITAINE]........uuuuuriieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeaeees 4
3.2 SIECT WOAOCIGQOWE .....viiiiie it e e e e e e e e e e et e e e e e e eeeennes 4
3.3 ST (Yol e =T o) (0111 oo H PRSP 4
3.4 SHEC QAZOWA ...ttt 4
3.5 Pozostate uzbrojenie terenu ... 5
4.  SieC Kanalizacji AESZCZOWE] .........ccooeeeeeeeeeeeeeee e 5
4.1 Schemat gospodarki wod desSzCZOWYCh ...........coiiiiiiiiiiiicce e, 5
4.2 Bilans SCIEKOW deSZCZOWYCI ......coouiiiiiiii e 5
421 Sie€ kanalizacCji dESZCZOWE]........ccooiiieee e 7
4.3 Separator substancji ropopoChOdNYCH..........uuuiiiiiiiiiiiii s 8
4.4 Zbiorniki retencyjne WOdY 0E@SZCZOWE)] .........uuuuuiiieeeeeeieeiiiiiieeeeeeeeeeeeeains e e e eaeeeeaanns 10
4.5 Przepompownie ScieKOW deSZCZOWYCH ............uviiiiiiiiiiiciii e 13
45.1 Lokalizacja pompowni KD-PPL........uuuuuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeneeeeeeees 13
45.2 Projektowane rozwigzanie technologiczne przepompowni KD-pp1.................. 13
4.5.3 Wyposazenie technologiczne pompowni KD-ppl........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiviiinceeeeeenn, 13
45.4 Zasilanie i sterowanie pompowni KD-pPpLl.........coiiiiiiiiiiiiiiieiiiieee e 14
4.5.5 Wytyczne realizacji przepompowni KD-PPL.........uuuuuermmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiieinnnnnnnnns 14
4.5.6 Lokalizacja pompPowWNi KD=PP2.........uuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiebieibeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 15
4.5.7 Projektowane rozwigzanie technologiczne przepompowni KD-pp2.................. 15
4.5.8 Wyposazenie technologiczne pompowni KD-pp2........cccovviiieiiiiiiieiciiiieeeeeinnn, 16
4.5.9 Zasilanie i sterowanie pompownNi KD-PP2.......ccouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeee 17
4.5.10  Wytyczne realizacji przepompowni KD-PP2..........uuuuummmmmmmmmmmniniiiiiieiiieininnnnnnnnnns 18
45.11 Lokalizacja pompowni KD-PP4........cooeiiiiieieeie e 19
4.5.12 Opis stanu istniejgcego pompowni KD-pp4 .......ccoooeeiiieiiieieeeee, 19
4.5.13 Opis stanu projektowanego pompowni KD-PP4 ..o 20
4.5.14 Wyposazenie technologiczne pompowni KD-PP4..........euuveeiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiinnnnnns 21
4.5.15 Zasilanie i sterowanie pompowni KD-PP4......couuiiiiiiiiiieeieiiieeeeee e 22
4.5.16 Wytyczne realizacji przepompowni KD-PP4.......ccooeviiiiiiiiiiiiiieeeeie e 22




Inwestor : MIASTO GLIWICE

Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa
dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem 55619-1A-PW-OP-181/E
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedna infrastrukture techniczng

Cze$¢ sanitarna

Nr projektu

Arkusz 3/ 30 Arkuszy

4.6 Cisnieniowa kanalizacja deSZCZOWA ..........ccoovvuuvviiiiiii e 23
4.7 Studzienki dla kanalizacCji KD .............oiiiiiiiiiiieces e 23
4.7.1 Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN 600+2000 ........................ 23
4.8 WPUSLY OrOQOWE ...t 23
5. WVYLYCZNE DIANZOWE .....oniiiiiiiii ettt e et e e et e e e e e e e e eaanns 24
51 Wytyczne branzowe dla sieci kanalizacji desSzCzowej.............ccevvveiiiieeeiviiiiinnnnnnn. 24
6.  Warunki geolOgiCZNO-gOINICZE .........uuuuuuuiuriiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb 24
7.  Wymagania dotyczgce wykonania sieci kanalizacji deszczowej ..............cccevvveennnnnne 24
7.1.1 10 0110 = 24
7.1.2 Badania przy 00bIOIZE .........ccooeviiiiii e 24
7.1.3 OdwWOodNIENIE WYKOPOW ...t e e e e e e e e eeeens 25
7.1.4 Zasypka wykopu i prace WYKONCZENIOWE ...........cceevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeen 26
8. WANUNKI BHP ... e et e e e e e e e e e a s 26
9. UWAGi KONCOWE ...t e et e e e e e e e e e e eraaas 26
10. Zestawienie MateriatOW..............uiiiiiiiiiii e 27

L. DBIMONIAZE ... e 29



Inwestor : MIASTO GLIWICE

Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa
dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem 55619-1A-PW-OP-181/E
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedna infrastrukture techniczng

Cze$¢ sanitarna

Nr projektu

Arkusz 4 / 30 Arkuszy

1. Zakres projektu

Projekt swym zakresem obejmuje odbidér nastepujgcych medidw:
o Siec¢ kanalizacji deszczowej czystej KD - z odwodnienia dachdw,
o Sie¢ kanalizacja deszczowej brudnej KD - z odwodnienia drég i placow wraz z separatorem i

przepompownig.

2. Powotane rozporzadzenia, normy i przepisy

ePrawo Budowlane — Ustawa z dn. 07.07.1994 wraz z pozniejszymi zmianami.— tekst jednolity
Dz.U. 2019, poz. 1186

e Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

¢ Warunki techniczne Cobrti Instal - Wykonanie i odbiér sieci kanalizacyjnych.

3. Stan istniejacy

3.1 Sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym wystepuje infrastruktura kanalizacyjna
podziemna w postaci istniejgcych kolektorow, wpustow, przytgczy i sieci kanalizaciji

deszczowej oraz sanitarnej.

3.2 Sieci wodociggowe
Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym wystepuje infrastruktura wodociggowa
podziemna w postaci kolektoréw i przytgczy wodociggowych. Istniejgca sie¢ wodociggowa

zasila réwniez hydranty zewnetrzne zlokalizowane na przebudowywanym terenie.
3.3 Siec¢ cieptownicza

Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym nie wystepuje sieC cieptownicza.

3.4 Sie¢ gazowa

Na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym wystepuje sie¢ gazowa g90-g50.
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3.5 Pozostate uzbrojenie terenu

Pozostate niezidentyfikowane na mapie do celéw projektowych w wywiadach branzowych
kolidujgce sieci podziemne — nalezy w ramach zadania przebudowad.

Przytacza bo budynkdéw, ktore w ramach inwestycji ulegajg wyburzeniu nalezy zlikwidowac.

Wodomierze zgtosi¢ do demontazu.

4. Sieé¢ kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z terenu odprowadzane bedg do kolektoréw kanalizacji deszczowe;
wg rys 55619-1A-PW-4D-185/A. Sie¢ rozdzielono na dwa systemy:

e Kd czysta - pozbawiona zanieczyszczen ropopochodnych, do ktérej odprowadzane bedg wody
deszczowe z dachéw

¢ Kd brudna — w ktoérej zachodzi mozliwos¢ wystgpienia zanieczyszczen ropopochodnych, do ktérej
odprowadzane bedg wody deszczowe z drég, parkingéw , placéw manewrowych itp. Scieki te
poddawane bedg oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

Do sieci kanalizacji deszczowej podtgczone zostanie rowniez odwodnienie urzgdzen ochrony
antyterrorystycznej w postaci ,road blockerow”. Kazdg ze studni drenazowych urzgdzenia nalezy
podtgczy¢ do najblizszej studni kanalizacji deszczowej.

Do studni kanalizacji deszczowej podtgczone bedg rowniez drenaze odwadniajgce konstrukcje

drogi. Rozmieszczenie oraz gtebokos¢ utozenia drenazu wg projektu branzy drogowej.

4.1 Schemat gospodarki wod deszczowych

studnia kanalizacyjna rzepompow nia wod deszczowych
nalizacja deszczowa analizacja deszczowa
do odbiomika toczna
/z biorniki wod deszczowych

separator substancji ropopochodnych
//Ka“aizatia deszczowa z odwodnienia drog
/Aanalzaqa deszczowa z dachéw i wycieraczek

4.2 Bilans $ciekow deszczowych
Obliczenia ilosci wod deszczowych potrzebne do zwymiarowania przewoddw kanalizacyjnych,
przyjeto zgodnie z normg PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Dla obliczenia ilosci woéd deszczowych z odwodnienia potaci dachowych przyjeto miarodajne
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natezenie deszczu 300 dm®/s ha, natomiast dla odwodnienia placéw i drég przyjeto miarodajne

natezenie deszczu 218,5dm?/s ha.

llos¢ wod deszczowych z odwodnienia potaci dachowych:

|
d=dxAx—
Q= D Ax 0000

gdzie:
A - odwadniana powierzchnia w m?
¢ - wspotczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni

| - deszcz miarodajny: 300 dm?(s x ha)

Tabela 1
. . Przeplyw
Powierzchnia
Nawierzchnia [ 2] Wsp. sptywu obliczeniowy
m
[I/s]
Nawierzchnia asfaltowa 19939 0,9 392,10
Nawierzchnia betonowa 5846 0,1 12,77
Nawierzchnia miejsc postojowych z
_J P : .wy 2789 0,6 36,56
kostki betonowe;j
Nawierzchnia bitumiczna drég
rowerowych i ciggéw pieszo- 2946 0,9 57,93
rowerowych
Nawierzchnia peronow z ptyt
5857 0,1 12,80

granitowych

Nawierzchnia chodnikéw z réznych
nawierzchni: ptytek betonowych, 11163 0,6 146,35
granitowych, kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki granitowej cietej 1228 0,6 16,10

Nawierzchnia zjazdéw z materiatow jak
717 0,6 9,40

na chodnikach

Nawierzchnia powierzchni wytgczonych

) ) ) _ 618 0,6 8,10
z kostki granitowej tupanej

Powierzchnia biologicznie czynna 10597 0,1 23,15

Powierzchnia zadaszenia dworca 16644 1 499,32
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Dach bud. pomocniczy 212,1 0,8 5,09
Dach wieza cisnien 63,6 0,8 1,53
1221,2

4.2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Rurocigg zaprojektowano z rur PVC-U lite, o jednorodnej sciance produkowane zgodnie
z norma 1401-1 i posiadajgce sztywnos$é nominalna SN8 kN/m?, SDR34. Rury w odcinkach 3 i 6
metrowych, w zakresie $srednic DN160 do DN500.

Rury w standardzie powinny posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego
formowany jest na gorgco wokét uszczelki z pierscieniem PP. Ponadto uszczelki sg olejoodporne
zgodne z normg PN-EN 681-2 WH.

Scieralnos$é rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli powinna wynosié¢ 0,064 mm, a po 200
ty$. cykli 0,131 mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012
przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiadaé wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Dodatkowo rury PVC-U powinny byé cechowane znakiem ,UD” potwierdzajgcym mozliwosé
uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.
Trase projektowanego rurociggu pokazano na rys nr 55619-1A-PW-4D-185/A. Trase
zaprojektowano tak, aby przebiegata z najmniejszg iloscig zmian kierunkdéw. Przewody uktadaé
w ziemi. Zagtebienie przewodow w gruncie powinno by¢ nie mniejsze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntu.

Wykop otwarty nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego szalunku powinna wynosic:

Tabela2
. _ Minimalna szerokos¢

l.p. Srednica rury ) )
przestrzeni roboczej

1 DN<350 0,25m

2 350<DN<700 | 0,35m

3 700<DN<1200 | 0,45m

4 DN>1200 0,50m
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Spadek dna rurociggu powinien by¢é wykonany zgodnie z rysunkami profili. Minimalne spadki
przewodéw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich  predkosci przeptywu
nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5% dla przewodu DN200. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zagtebienia pod kielichy. Podsypka pod rurociggiem powinna wynosi¢ 10 cm. Szerokosci obsypki
powinna by¢ réwna szerokosci rowu i siega¢ do wierzchu rury. Minimalna zasypka wstepna nad
wierzchem rury powinna wynosi¢ 15cm. Grunt do zasypki moze by¢ gruntem rodzimym. Nie
powinien on zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd. Rury kielichowe powinny byé
uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano przy kazdej zmianie kierunku i przekroju w odlegto$ciach
nie wiekszych niz 60m. Studzienki zaprojektowano jako tworzywowe systemowe. Zwiehczenia
studzienek uzalezniono od usytuowania w terenie zielonym, chodniku czy przekroju drogowym od
kl. A-D. Przejscia kanatow przez przeszkody terenowe powinno przebiega¢ najkrotszg drogg
mozliwe pod katem prostym.

W przypadku wystgpienia wysokich wod gruntowych rurociggi oraz studzienki nalezy odpowiednio
zabezpieczyé przed wyporem.

Przykanaliki od pierwszej studni od strony budynku powinny: biec prostopadle do kanatu,
potgczenie powinno by¢ realizowane przez studzienke kanalizacyjng. Minimalna $rednica

przykanalika DN150. Minimalne spadki przykanalikéw:

Tabela3
l.p. DN [mm] Min spadek [%]
1 150 1,5
2 200 1,0
3 250 0,8
4 300 0,6

Maksymalne spadki dla rur tworzywowych 25%.

4.3 Separator substancji ropopochodnych

Dobrano koalescencyjne separatory klasy | wg PN-EN 858-1, zintegrowany z osadnikiem oraz
wewnetrznym obejsciem burzowym (by-passem). Separatory wykonane w szczelnym,
monolitycznym do wysokosci zwierciadta sciekdw, zbiorniku zelbetowym, z wysokiej marki betonu
C40/50, w wysokiej klasie wodoszczelnosci W-10 i mrozoodpornosci F-150. Zbiornik separatora
przystosowany jest do montazu w terenach obcigzonych ruchem komunikacyjnym. Wszystkie
elementy wewnetrzne winne by¢ wykonane z materiatbw nie podatnych na korozyjne

oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz $ciekéw, oraz wykazujgcych duzg odpornosé na
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Scieranie. Dopuszcza sie zastosowanie stali kwasoodpornych klasy 1.4301 Ilub lepszych,
polietylenu HDPE, polipropylenu PP, lub innych réwnowaznych materiatdw w stosunku do
wymienionych. Konstrukcja separatora gwarantuje mozliwos¢ wprowadzenia kilku niezaleznych
wlotéw bez koniecznosci robienia dodatkowej studni potgczeniowej przed separatorem. Na
kazdym wlocie do separatora nalezy zastosowac deflektor. Nadbudowa separatora powyzej
komory roboczej powinna by¢ wykonana przy uzyciu elementéw betonowych DN1000 (wg
rysunkow).
Kazdy z separatorow jest wyposazony w instalacje alarmowg, na ktérg skiadajg sie czujniki
poziomu oleju, osadu oraz czujnik przepetnienia wraz z sygnalizatorem z modutem do komunikac;ji
z otwartym protokotem komunikacyjnym jednolitym dla wszystkich urzgdzen i systemow
podtgczonych do BMS. Urzadzenie posiada krocce DN110 dla kanatlu kablowego instalacji
alarmowej.
Konstrukcja separatora gwarantuje:
—Przy przeptywie nominalnym - oczyszczenie Sciekdw zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014.1800) i PN-EN 858-1 t;.
eStezenie subst. ropopochodnych na odptywie <5 mg/dms3,
eStezenie zawiesiny ogodlnej na odptywie <100 mg/dma3.
—Przy przeptywie maksymalnym — wstepne podczyszczenie catego strumienia Sciekow z:
ePiasku i ciezkiej zawiesiny mineralnej,

eZanieczyszczeh ptywajacych typu liscie, gatezie, butelki plastikowe, $mieci, itp.

Parametry techniczne separatora ropopochodnych SEP1:

Typ wktaddéw koalescencyjnych: koalescencyjne wktady wielokomdrkowe
Przeptyw nominalny:50 dm3/s

Przeptyw maksymalny:500 dma3/s

Pojemnos$¢ czynna komory osadnika:5498 dm3

Pojemnos¢ gromadzenia subst. olejowych:2086 dm3

Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw:2,50 m

Wysoko$¢ catkowita z nadbudowg i wkazem:5,71 m

Przytagcza zewnetrzne:500 PVC

Parametry techniczne separatora ropopochodnych SEP2:
Typ wktadow koalescencyjnych: koalescencyjne wktady wielokomorkowe
Przeptyw nominalny:50 dm3/s

Przeptyw maksymalny:500 dm3/s
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Pojemnos¢ czynna komory osadnika:5498 dm3
Pojemnos¢ gromadzenia subst. olejowych:2086 dm3
Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw:2,50 m
Wysoko$¢ catkowita z nadbudowg | wlazem:6,27 m

Przytgcza zewnetrzne:400 PVC

UWAGA:

Separatory substancji ropopochodnych powinny by¢ wykonane i znakowane znakiem CE zgodnie
z ustanowiong zharmonizowang normg PN EN 858-1, oraz posiada¢ Deklaracje Witasciwosci
Uzytkowych CE 2z Dyrektywg Budowlang 89/106/EWG. Uktad oddzielania cieczy lekkich
(separator, osadnik) nadajacy sie do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych to wyréb
oznakowany znakiem CE (Polska Norma PN EN 858-1:2005 zharmonizowana dodatkiem
harmonizujgcym PN EN 858-1/A1:2007. Oznacza to ze norma jest specyfikacjg techniczng
okreslajacg sposob projektowania, badania, znakowania oraz sterowanie jakoscig. Producent
powinien posiada¢ wdrozony i certyfikowany system zarzadzania jakoscig ISO9001, oraz w razie

koniecznosci przedstawi¢ stosowne protokoty kontroli jakosci Zaktadowej Kontroli Produkciji.

4.4 Zbiorniki retencyjne wody deszczowej

Zaprojektowano dwa podziemne uktady zbiornikéw retencyjnych: zbKD1 i zbKD2. Zbiorniki
wykonane sg ze spiralnie karbowanych tukowo-parabolicznych stalowych elementéw rurowych o
wymiarach 2,02x2,84 m (wys. x szer.), zabezpieczonych antykorozyjne poprzez obustronne
pokrycie w procesie cynkowania ogniowego warstwg cynku o grubosci min. 42 mikrometrow, oraz
obustronnie elastyczng warstwg termoplastycznego polimeru o grubosci min. 300 mikrometrow.
Zastosowanie zewnetrznej powtoki polimerowej gwarantuje ochrone antykorozyjng zbiornika 100
lat. Elastycznos¢ powtoki powoduje wtasciwg wspotprace z korpusem zbiornika, w przeciwienstwie
do powlok malarskich, ktére pekajg i ulegajg zluszczeniu. Powioka polimerowa zapewnia
nieprzywieranie osadow i szlamu, utatwia konserwacje oraz czyszczenie.

Zaprojektowano zbiorniki przystosowane do montazu bezposrednio w pasach jezdnych drég bez
wzgledu na ich klase oraz przy naziomie wiekszym niz 3,50 m. Minimalny naziom nad zbiornikiem
ze wzgledu na przenoszenie obcigzen komunikacyjnych wynosi 0,65 m. Stosowane zbiorniki oraz
stuzgce do ich wykonania stalowe rury spiralne muszg posiada¢ wazng aprobate techniczng
IBDIM. Zaprojektowany zbiornik odpowiada klasie wytrzymatosci A wg normy PN-85/S-10030
,Obiekty mostowe Obcigzenia.”. Dopuszcza sie zastosowanie zbiornikow tukowo-parabolicznych
wykonanych z PEHD lub GRP przy zapewnieniu sztywnosci obwodowej korpusu zbiornika nie
mniejszej niz SN 10 000 N/m2.
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Zbiornik zbKD1 wykonany w przekroju tukowo-parabolicznym o przekroju 2,84 x 2,02 m (szer. x
wys.), sktadajgcy sie z dwodch rownoleglych sekcji, kazda o dtugosci wewn. Lw=29,60 m.
Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika wynosi 280 m3. Na odptywie ze zbiornika zaprojektowano
regulator przeptywu.

Parametry techniczne zbiornika zbKD1:

Przyczepnos$¢ powtoki polimerowej:=2 4 MPa wg PN EN 1SO 4624:2004

Klasa obcigzenia wg klasyfikacji PN-85/S-10030:klasa A

Przekrdj zbiornika:lukowo-paraboliczny

Szerokosc¢ przekroju zbiornika:2,84 m

Wysokos¢ przekroju zbiornika:2,02 m

llos¢ rownolegtych sekcji:2

Dtugo$¢ wewnetrzna zbiornika:2x29,6 = 59,2 m

Napetnienie obliczeniowe:2,02 m

Pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika dla napetnienia obliczeniowego:280,6 m3

Zbiornik zbKD2 wykonany w przekroju tukowo-parabolicznym o przekroju 2,84 x 2,02 m (szer. X
wys.), skladajacy sie z trzech réwnolegtych sekcji, kazda o dtugosci wewn. Lw=19,75 m.
Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika wynosi 280 m®. Na odptywie ze zbiornika zaprojektowano regulator

przeptywu.

Parametry techniczne zbiornika zbKD2:

Przyczepnos¢ powtoki polimerowej:= 4 MPa wg PN EN I1SO 4624:2004
Klasa obcigzenia wg klasyfikacji PN-85/S-10030:klasa A

Przekrdj zbiornika:lukowo-paraboliczny

Szerokos$¢ przekroju zbiornika:2,84 m

Wysokos$¢ przekroju zbiornika: 2,02 m

llo$¢ réwnolegtych sekc;ji:3

Dtugos$¢ wewnetrzna zbiornika:3x19,75 = 59,25 m

Napetnienie obliczeniowe:2,02 m

Pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika dla napetnienia obliczeniowego:280 m®

Kominy nadbudowujgce zbiornika wykonane sg z materiatu o analogicznych parametrach jak
zbiornik —ze stali spiralnie karbowanej, z fabrycznie zainstalowang drabinkg ztazowg do dna

zbiornika wykonang z aluminium. Nie dopuszcza sie nadbudowy zbiornika kregami betonowymi!
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Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika, kotnierze, krééce przytgczeniowe,
dennice, oraz inne elementy konstrukcyjne zbiornika zabezpieczone sg antykorozyjnie
analogicznie jak spiralnie karbowany korpus zbiornika.

Miejsca tgczenia komindw nadbudowy do korpusu oraz segmentéw zbiornika (jesli dotyczy) sg
zakonczone flanszami kotnierzowymi. Szczelne potgczenie wykonuje sie na budowie z uzyciem
dostarczonego przez producenta zbiornika zestawu s$rub, podkifadek i nakretek oraz podwdjnej
uszczelki elastomerowej, bez koniecznosci stosowania specjalistycznego sprzetu. Projektuje sie
zbiornik w 100% prefabrykowany - nie dopuszcza sie prowadzenia prac spawalniczych na
budowie.

Wyposazenie standardowe zbiornika retencyjnego zbKD1.:

Nadbudowy systemowe DN1000 — 4 szt.,

Zwienczenia nadbudowy (wtaz zeliwny, zelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym, betonowy
pierscien odcigzajacy) — 4 kpl.

Drabinka ztazowa z aluminium do dna zbiornika -4 szt.,

Krééce wentylacyjne DN160 — 2 szt.,

Kréciec wlotowy Dz=800 mm — 1 szt.,

Kréciec wylotowy Dz=500 mm — 1 szt.,

Krocce wyrownawcze Dz=315 mm -2 szt.

Regulator przeptywu DN500 — 1 szt.

Przewdd wyrdwnawczy z rury PEHD DN315 (rury, ksztattki) — 1 kpl.

Wyposazenie standardowe zbiornika retencyjnego zbKD2:
Nadbudowy systemowe DN1000 — 6 szt.,

Zwienczenia nadbudowy (wtaz Zeliwny, zelbetowa pokrywa z otworem rewizyjnym, betonowy
pierscien odcigzajacy) — 6 kpl.

Drabinka ztazowa z aluminium do dna zbiornika -6 szt.,

Krééce wentylacyjne DN160 — 3 szt.,

Kréciec wlotowy Dz=500 mm — 1 szt.,

Kréciec wylotowy Dz=500 mm — 1 szt.,

Krécce wyrownawcze Dz=315 mm -4 szt.

Regulator przeptywu DN500 — 1 szt.

Przewdd wyrownawczy z rury PEHD DN315 (rury, ksztattki) — 2 kpl.
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4.5 Przepompownie sciekow deszczowych
Ze wzgledu na rownice pozioméw miedzy projektowang siecig a odbiornikiem konieczne jest
zastosowanie przepompowni $ciekow deszczowych. W zakresie inwestycji znajduje sie 5
przepompowni $ciekéw deszczowych, przy czym w zakresie biezgcego opracowania znajdujg sie 3
przepompownie. Pozostate dwie to pompownia przy fontannie na placu przed dworcem (bedgca w
zakresie opracowania nr 55619-4A-PW-MP-150) oraz pompownia zlokalizowana przy
projektowanym tunelu obok budynku gtéwnego (bedgca w zakresie opracowania nr 55619-1A-PW-
MP-3200).
Lokalizacja przepompowni wg rys 55619-1A-PW-4D-185/A.
Szczegoty pompowni wg rysunkow:

o 55619-1A-PW-4E-190/A, 55619-1A-PW-4E-191/A- dwie pompownie odbierajgce scieki z

terenu projektowanej inwestycji- KD-ppl, KD-pp2
e 55619-1A-PW-4E-197/A- pompownia przy wyjsciu z tunelu przy PKP- KD-pp4

45.1 Lokalizacja pompowni KD-ppl
Przepompownie $ciekdéw deszczowych zaprojektowano w terenie nieprzejazdowym. Szczegotowg
lokalizacje projektowanych elementéw tj. przepompowni, przewodu ttocznego przedstawiono w

graficznej czesci opracowania.

4.5.2 Projektowane rozwigzanie technologiczne przepompowni KD-pp1

Zaprojektowano kompletng przepompownie $ciekdw deszczowych, sktadajgcg sie z czesci
konstrukcyjnej i technologicznej. Cze$¢ konstrukcyjng przepompowni jest zbiornik betonowy
z betonu klasy C40/50, F150, W10 o srednicy wewnetrznej 3000 mm i wysokosci catkowitej 6700
mm. Czes¢ technologiczng stanowig dwie pompy zatapialne wraz z armaturg. Pompy posiadajg
wolny przelot o wielkosci 100 mm. Praca pomp naprzemienna. Doptywy Sciekéw do przepompowni
zaprojektowano z rur DN500. Ttoczenie za pomocg przewodu ttocznego PEHD DZ315 PN10
SDR17. Przepompownia posiada krdéce przytgczeniowe oraz kroéce do wprowadzenia kabli

zasilania i sterowania (DN110 PVC) oraz wentylacje grawitacyjng DN160 PVC (2 kominki).

4.5.3 Woyposazenie technologiczne pompowni KD-ppl

edeflektor na wlocie do przepompowni ze stali nierdzewnej,

esztucer ttoczny DN300 zakonczony kotnierzowo na zewnagtrz zbiornika,
swentylacja grawitacyjna z wktadem antyodorowym DN160 — 2szt.,
sinstalacja ttoczna DN250 wykonana ze stali nierdzewnej,

swiaz wejsciowy zamykany z blachy nierdzewnej ryflowanej (powierzchnia antyposlizgowa),
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edrabinka zejsciowa ze stali nierdzewnej — 2 szt.,

epompy zatapialne wraz z osprzetem montazowym

o(kolana z autoztaczem, gérne tgczniki prowadnic — 3 kpl.,

eprowadnice rurowe pomp ze stali nierdzewnej — 6 szt.,

swszystkie elementy mocujgce, wsporcze i potgczeniowe wykonane ze stali nierdzewne;j.
Na wyposazeniu przepompowni sg trzy pompy zatapialne o nastepujgcych parametrach:
swydajnosc¢ Qp = 125 I/s, przy wysokosci podnoszenia Hp = 10,9 m,

epraca pomp 2+1,

emoc znamionowa jednej pompy P2 = 14,4 kW,

enatezenie pradu elektrycznego | = 33,8 A,

enapiecie elektryczne U = 3x400 V.

4.5.4 Zasilanie i sterowanie pompowni KD-ppl

Uktad sterujgco — zasilajgcy zamontowany jest w szafie sterowniczej, ktéra usytuowana bedzie na
pokrywie przepompowni. W skrzynce znajdowac¢ sie bedzie ukfad automatyki, ktérego zadaniem
bedzie wylgczanie i wtgczanie pomp, przetgczanie pracy pomp oraz sygnalizacja nieprawidtowosci
w uktadach zasilajgcych silniki pomp. Zasilanie przepompowni z projektowanej skrzynki
elektrycznej zasilajgcej wg projektu elektrycznego. Sterowanie przepompownig poprzez
systemowy uktad dostarczany przez producenta. Przepompownia zasilana jest pradem

elektrycznym o napieciu 3x400V.

455 Woytyczne realizacji przepompowni KD-ppl

Przepompownia sciekéw sktada sie z czesci konstrukcyjnej i technologicznej. Przepompownia
bedzie posadowiona w terenie nie przejezdnym. Zbiornik przepompowni wyposazony jest
w wentylacje grawitacyjng — wymiana powietrza odbywa sie poprzez kanat nawiewny

i wywiewny wykonane z rur PVC DN160.

W zbiorniku wykonaé¢ otwory dla przewoddéw technologicznych zgodnie z rysunkiem. Przejscia
szczelne wykona¢ w technologii producenta zbiornika lub na budowie poprzez fancuchy
uszczelniajgce.

Uruchomienie pompowni powinno by¢ przeprowadzone przez serwis producenta przepompowni.
Do odbioru robot Wykonawca musi przygotowa¢ dokumentacje odbiorowg z catg dokumentacjg
techniczno-ruchowa, instrukcjg obstugi, instrukcjg BHP. Dostawca przepompowni lub Producent
ma obowigzek przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw gestora sieci, potwierdzone protokotem

szkolenia teoretycznego i praktycznego.
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4.5.6 Lokalizacja pompowni KD-pp2

Przepompownie $ciekéw deszczowych zaprojektowano w terenie nieprzejazdowym. Szczegoétowg

lokalizacje projektowanych elementéw tj. przepompowni, przewodu ttocznego przedstawiono w

graficznej czesci opracowania.

4.5.7 Projektowane rozwigzanie technologiczne przepompowni KD-pp2

Zaprojektowano kompletng przepompownie $ciekow deszczowych, sktadajgcg sie z czesci

konstrukcyjnej i technologicznej. Cze$¢ konstrukcyjng przepompowni jest zbiornik zelbetowy o

srednicy wewnetrznej/zewnetrznej DN3000/3300 mm i wysokosci catkowitej 6700 mm.

Parametry zbiornika:
eKlasa wytrzymatosci na sciskanie C40/50,
eNasigkliwos¢ <5%,
oStopien mrozoodpornosci w wodzie F150,
oStopien wodoszczelnosci W10,

eKlasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A1.

Pompy zatapialne sciekowe przeznaczone do pompowania sciekdéw z zawartoscig ciat widknistych

oraz osadéw, przystosowane do zamontowania przy wykorzystaniu prowadnic dwururowych o

Srednicy 2 2" ze stali nierdzewnej, spetniajgce ponizsze wymagania:

¢\Wysokos¢ pompowania maks.: 9,9 m S.W.,

eWydajno$¢ przepompowni.: 125 dm?s,

eSilnik wraz z pompa muszg stanowi¢ zintegrowang catos¢ (klasa szczelnosci IP68). Pompy

muszg by¢ wyposazone w zatapialne silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H (180°C),

zapewniajgce ciggtg prace pompy pompowanego medium o temperaturze do 40°C,

oWirnik zamkniety, wielokanatowy o przelocie minimum 130 mm, wykonany z Zeliwa nie

gorszego niz GG25 osadzony w korpusie wirnika na regulujgcym pierscieniu ciernym

wykonanym z brazu,

o\Wat silnika wykonany ze stali szlachetnej 1.4101,

ePodwdjne uszczelnienia mechaniczne weglik krzemu/weglik krzemu (SiC/SiC),

eUszczelki i o-ringi: NBR,

o\Wszystkie nakretki lub Sruby majgce kontakt z pompowanym medium powinny by¢ wykonane

ze stali nierdzewnej,

eSprawnos¢ pompy w punkcie pracy nie mniejsza niz 65,5%,
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¢Silnik pompy spetniajagcy wymogi klasy Premium IE3, 3-fazowy, 8 biegunowy (710 obr./min),

eMoc P2 11,0 kW,

¢Silnik musi by¢ wyposazony w czujnik termiczny zabudowany w uzwojeniach silnika,

Do ustawienia suchego lub trybu z wynurzaniem z chtodzeniem ptaszczowym, wewnetrzny
obieg chiodzgcy przez tloczone medium. Pompa wyposazona w ptaszcz ze stali
szlachetnej,

ePrad znamionowy: 26,1 A,

ePompa wyposazona w czujnik zawilgocenia komory olejowej,

ePrzytgcze cisnieniowe DN250 z pompy, wyjscie z pompowni DN300

eMasa 502 kg

4.5.8 Wyposazenie technologiczne pompowni KD-pp2

eDrabinka ztazowa ze stali nierdzewnej do dna zbiornika — 1 szt.,

ePomost obstugowy uchylny ze stali nierdzewnej — 1 kpl.,

ePokrywa witazowa prostokgtna zamykana, z blachy nierdzewnej ryflowanej (typu lekkiego) — 1
szt.,

eKomin wentylacyjny Dz=160 mm — 2 szt.,

oKrdciec kablowy Dz=110 mm,

eSztucer dwukotnierzowy ttoczny DN300 — 1 szt.,

ePompy zatapialne (praca naprzemienna, 100% rezerwy) — 2 szt.,

Stopy montazowe pomp DN250 z autoztgczem wykonane z zeliwa min. GG-25 -2 szt.,

eZasuwy odcinajgce kotnierzowe migkkouszczelnione DN250 wykonane z zeliwa min. GG-25 z
kétkiem do obstugi z poziomu pomostu — 2 szt.,

eZawory zwrotny kulowe DN250 wykonane z Zzeliwa min. GG-25 — 2 szt.,

ePiony tloczne 276,1x3,0 mm wykonane ze stali nierdzewnej — 2 kpl.,

eProwadnice pomp dwudrgzkowe o $rednicy 2 2" wykonane ze stali nierdzewnej — 2 kpl.,

eDeflektor wlotowy ze stali nierdzewnej na rure DN500 — 1 szt.,

e ancuchy do wyciggania pomp ze stali nierdzewnej — 2 kpl.,

eStopy pod montaz zurawika przenosnego — 2 szt.,

eKotnierze wykonane z aluminium lub stali nierdzewne;j,

eElementy mocujgce ze stali nierdzewnej,

eHydrostatyczna sonda poziomu — 1 szt.

eCzujniki poziomu ptywakowe — 2 szt.
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4.5.9 Zasilanie i sterowanie pompowni KD-pp2

Sterowanie przepompownig poprzez systemowy uktad dostarczany przez producenta. Uktad

sterujgco — zasilajgcy zamontowany jest w szafie sterowniczej. Posadowienie szafy wg PZT.

Zasilanie przepompowni bedzie realizowane z projektowanej skrzynki elektrycznej zasilajgcej

wg projektu elektrycznego.

Wyposazenie AKPIA:

eszafa sterownicza wolnostojgca metalowa malowana proszkowo w klasie odpornosci min. IP

65,

esfundament ze skrzynig kablowa,

swytgcznik gtowny,

ezabezpieczenie réznicowoprgdowe dla kazdej pompy,

ezabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe dla kazdej pompy,

ezabezpieczenie przecigzeniowe i termiczne dla kazdej pompy

ezabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang kierunku wirowania faz,

ezabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

esofstartery pomp,

sprzetgczniki trybu pracy pompy (auto, reczny) z kontrolg suchobiegu,

eprzetgcznik sie¢/agregat z wtyczka,

eprzycisk spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

elampki pracy/awarii pomp,

eliczniki czasu pracy pomp,

egrzatka z termostatem,

egniazdo serwisowe 230 V — 1 szt.,

egniazdo serwisowe 400 V — 1 szt.,

egniazdo wpiecia agregatu pradotwdrczego,

esygnalizator optyczno-dzwiekowy awarii,

esonda hydrostatyczna poziomu (sygnat 4-20 mA) — 1 szt. umieszczona w rurze prowadzgce;j,

eczujniki ptywakowe poziomu — 2 szt. pozioméw skrajnych,

esterownik PLC programowalny z wyswietlaczem LCD,

emodut komunikacyjny z otwartym protokotem komunikacyjnym jednolitym dla wszystkich
urzadzen i systemow podtgczonych do BMS

eczujnik otwarcia drzwiczek szafy sterowniczej.

eczujnik otwarcia pokrywy wtazowej,

suktad sterowniczy AKPIA
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sFunkcje sterownika przepompowni (transmisja BMS):
ebrak transmisji,

sinformowanie o otwarciu drzwiczek szafy sterowniczej,
sinformowania o otwarciu wlazu/wtazéw przepompowni,
ezanik zasilania przepompowni,

ezabezpieczenie termiczne pompy P1,

ezabezpieczenie termiczne pompy P2,

esawaria pompy P1,

esawaria pompy P2,

epraca A/R pompy P1,

epraca A/R pompy P2,

epoziom biezgcy sciekdw w komorze (sygnat z sondy hydrostatycznej),
eczas pracy pomp,

epobdr pradu przez pompy (A),

epomiar zuzycia energii elektryczne;.

4.5.10 Wytyczne realizacji przepompowni KD-pp2

Zaprojektowana przepompownia bedzie dostarczona jako kompletne urzgdzenie wyposazone w
pompy zatapialne, rurociggi technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sygnalizacje poziomu
Sciekow, tablice oraz system wentylacji grawitacyjnej wynikajgcej z przepiséw BHP.

W ramach dostawy producent przepompowni dostarczy:

*Dokumentacje techniczno-ruchowg pompowni $ciekéw,

*Dokumentacje techniczng tablicy sterowniczej.

Przepompownia bedzie posadowiona w terenie nie przejazdowym(zielonym. Zbiornik
przepompowni wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng z rur PVC DN 160.

W zbiorniku wykonac¢ otwory dla przewodow technologicznych zgodnie z wytycznymi producenta.
Przejscia szczelne wykona¢ w technologii producenta zbiornika lub na budowie poprzez tancuchy
uszczelniajgce.

Uruchomienie pompowni powinno by¢ przeprowadzone przez serwis producenta przepompowni.
Do odbioru robot Wykonawca musi przygotowa¢ dokumentacje odbiorowg z catg dokumentacjg
techniczno-ruchowa, instrukcjg obstugi, instrukcjg BHP. Dostawca przepompowni lub Producent
ma obowigzek przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw gestora sieci, potwierdzone protokotem

szkolenia teoretycznego i praktycznego.
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4.5.11 Lokalizacja pompowni KD-pp4

Pompownia KD-pp4 jest zlokalizowana w poblizu wyjscia z tunelu przy PKP od strony ulicy
Tarnogoérskiej. Przewiduje sie rozbudowe istniejgcej przepompowni w celu dostosowania do
aktualnych warunkéw. Szczegétowg lokalizacje projektowanych elementéw tj. przepompowni,

przewodu ttocznego przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

4.5.12 Opis stanu istniejgcego pompowni KD-pp4
Istniejgca pompownia zlokalizowana jest w okolicy wyjscia z istniejgcego tunelu pod dworcem PKP
od strony ul. Tarnogérskiej w Gliwicach. Jest ona obstugiwana przez Urzad Miasta. Ma ona na celu
odbiér wod deszczowych z:
e drenazu biegngcego wzdtuz scian tunelu i pochylni
e prawdopodobnie odwodnienia torowisk i tunelu
Przy projektowaniu nowej pompowni zatozono, ze uzyto pomp okredlonych w projekcie
wykonawczym firmy M. S. M. PONTEX Sp. z 0. 0.
Gestor sieci zgtaszat problemy z pompownig w czasie eksploatacji. W sytuacji nawalnych lub
dtugotrwatych deszczy tunel jest zalewany, a podczas braku opadéw stan wody w pompowni jest
wysoki. Zostato to wziete pod uwage podczas doboru nowej pompowni- zatozono pompy o
wiekszej wydajnosci.
Dane techniczne pompowni, ktére udato sie potwierdzi¢ w terenie:
¢ Komora pompowni o srednicy @2000mm i gtebokosci ok.7m
e W pompowni zainstalowane sg dwie pompy (brak danych na temat rodzaju i
parametrow technicznych pompy)
¢ Rurociggi ttoczne w pompowni 2x DN100 st. nierdzewna oraz dwie zasuwy
Wg danych zawartych w projekcie wg ktérego pompownia miata by¢ wykonywana parametry sg
nastepujace:
e Wydajnos¢ Q=30 I/'s
o Wysokos¢ podnoszenia H=7,0 m
e Zapotrzebowanie mocy P=2,9 kW

Dane te wymagajg potwierdzenia w terenie.
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4.5.13 Opis stanu projektowanego pompowni KD-pp4

Po uzgodnieniach z Gestorem ustalono, ze optymalnym rozwigzaniem bedzie zachowanie
istniejgcego zbiornika pompowni (po demontazu pomp i armatury) jako miejsca na dodatkowg
retencje oraz zabudowa obok drugiej nowej pompowni o pompach o wiekszej wydajnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego zbiornika obecnej pompowni i po zdemontowaniu
catej armatury nalezy go wzmocni¢ i przeprowadzi¢ renowacje chemiczng. Jezeli stan techniczny
po przeprowadzonych dziataniach nadal nie bedzie zadowalajgcy, nalezy przewidzie¢ wymiane
zbiornika na nowy.

Projektowana pompownia bedzie dostarczona w komplecie z szafkg sterowniczg- nalezy
sprawdzi¢, czy kabel zasilajgcy doprowadzony do obecnej szafki bedzie wystarczajgcy (jesli chodzi
0 parametry)- jesli nie, nalezy przewidzie¢ doprowadzenie nowego do szafki sterowniczej
obstugujgcej projektowang pompownie.

Podstawowe parametry pracy pompowni:

Dobrano dwie pompy o wydajnosci 30l/s kazda. Wysokos$¢ podnoszenia to 7m.

Zbiornik przepompowni:
Czes$¢ konstrukcyjng przepompowni jest zbiornik betonowy/zelbetowy o Srednicy DN2000 i
wysokosci catkowitej 6850 mm 2z wysokiej marki betonu C35/45, w wysokiej klasie
wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150.
Pompy zatapialne $ciekowe przeznaczone do pompowania sciekéw z zawarto$cig ciat wtdknistych
oraz osadow sciekowych, przystosowane do zamontowania przy wykorzystaniu prowadnic
dwururowych o $rednicy 1 V%" ze stali nierdzewnej, spetniajgce ponizsze wymagania:
¢ Silnik wraz z pompg muszg stanowi¢ zintegrowang catos¢ (klasa szczelnosci 1P68).
Pompy muszg by¢ wyposazone w zatapialne silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H
(180°C), zapewniajgce ciggtg prace pompy pompowanego medium o temperaturze do
40°C.
¢ Obudowa silnika oraz obudowa wirnika wykonane z Zeliwa nie gorszego niz GG25
o Kréciec ssawny pompy DN100
o Krdciec ttoczny pompy DN80O
¢ Obudowa ptaszcza chtodzgcego wykonana ze stali szlachetne;j
e Wirnik zamkniety, jednokanatowy o przelocie minimum 80 mm, wykonany z zeliwa nie
gorszego niz GG25 osadzony w korpusie wirnika na regulujgcym pierscieniu ciernym
wykonanym z brgzu

o Wat silnika wykonany ze stali szlachetnej 1.4101



Inwestor : MIASTO GLIWICE

Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa
dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem 55619-1A-PW-OP-181/E
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedna infrastrukture techniczng

Cze$¢ sanitarna

Nr projektu

Arkusz 21 / 30 Arkuszy

Podwdjne uszczelnienia mechaniczne weglik krzemu/weglik krzemu (SiC/SiC)
Uszczelki i o-ringi: NBR

Wszystkie nakretki lub sruby majgce kontakt z pompowanym medium powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Sprawnos¢ pompy w punkcie pracy nie mniejsza niz 68,1%

Sprawnos¢ silnika minimum 87%

Silnik pompy spetniajacy wymogi klasy Premium |IE3, 3-fazowy, 4 biegunowy (1450
obr./min)

Moc w punkcie pracy 2,89 kW

Moc P2 2,9 kW

Silnik musi by¢ wyposazony w czujnik termiczny zabudowany w uzwojeniach silnika
Pompa wyposazona w pfaszcz chtodzgcy ze stali szlachetnej. Czynnikiem chiodzgcym
bedzie pompowane medium

Prad znamionowy: 5,9 A

Pompa wyposazona w czujnik zawilgocenia komory olejowej

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta, powinny posiadaé
serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgc szybkg obstuge
gwarancyjng jak i pogwarancyjng. Dostarczone wyroby finalne muszg by¢ fabrycznie
nowe, | kategorii (nieuzywane), pochodzace z biezgcej produkcji, wyprodukowanie w
roku biezgcym oraz spetniajgce wymogi techniczno-jakosciowe okreslone przez normy

producenta danego wyrobu.

4.5.14 Wyposazenie technologiczne pompowni KD-pp4

Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej do dna zbiornika

Komin wentylacyjny Dz=110 mm,

Kréciec kablowy Dz=110 mm ,

Sztucer dwukotnierzowy ttoczny DN100 — 1 szt.

Pompy zatapialne P=2,9 kW, wolny przelot 80 mm (praca naprzemienna, 100%
rezerwy) — 2 szt.

Stopy montazowe pomp z autoztgczem DN80 wykonane z zeliwa min. GG-25 -2 szt.
Zasuwy odcinajgce kotnierzowe miekkouszczelnione DN100 wykonane z zeliwa min.
GG-25 — 2 szt.

Zawory zwrotny kulowe DN100 wykonane z Zeliwa min. GG-25 — 2 szt.

Piony ttoczne DN100 wykonane ze stali nierdzewnej — 2 kpl.
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e Prowadnice pomp 2 x 1 2" wykonane ze stali nierdzewnej — 2 kpl.

¢ tancuchy do wyciggania pomp ze stali nierdzewnej — 2 kpl.

o Kotnierze wykonane z aluminium

¢ Elementy mocujgce ze stali nierdzewnej

4.5.15 Zasilanie i sterowanie pompowni KD-pp4

Sterowanie przepompownig poprzez systemowy ukfad dostarczany przez producenta.

ochrony IP65. Szafka zlokalizowana zostanie na zewnetrznej Scianie nadziemnej czesci tunelu. W
szafce sterowniczej znajduje sie bedzie uklad automatyki, ktérego zadaniem bedzie wylgczanie

i wtgczanie pompy, przetgczanie pracy pompy oraz sygnalizacja nieprawidtowosci w uktadzie

zasilajgcym.
Wyposazenie elektryczno-elektroniczne szafy sterowniczej:
e wylgcznik gtowny (1-0-2),
o sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem LCD,
e wytgcznik roznicowo pradowy,
o wytgcznik silnikowy pomp,
o wytgcznik termiczny pomp,
o wytgczniki instalacyjne,
e tgczniki krzywkowe R-0-A,
e sygnalizator optyczno-akustyczny,
e gniazdo serwisowe 230V,
e czujnik kontroli i asymetrii faz,
e grzatka z termostatem,
e licznik czasu pracy pomp,

e mozliwosc¢ pracy recznej pomp,

o mozliwos¢ pracy z zasilania alternatywnego (agregat prgdotworczy).

4.5.16 Wytyczne realizacji przepompowni KD-pp4

Zaprojektowana przepompownia bedzie dostarczona jako kompletne urzgdzenie wyposazone w

pompy zatapialne, rurociagi technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej, sygnalizacje poziomu

Sciekow, tablice oraz system wentylacji grawitacyjnej wynikajgcej z przepiséw BHP.

W ramach dostawy producent przepompowni dostarczy:
o Dokumentacje techniczno-ruchowg pompowni $ciekéw

o Dokumentacje techniczng tablicy sterowniczej

Uktad

sterujgco — zasilajgcy zamontowany jest w szafie sterowniczej, wykonanej z poliestru z klasie
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Zbiornik przepompowni wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng z rur PVC DN 110.

W zbiorniku wykonaé otwory dla przewodéw technologicznych zgodnie z wytycznymi producenta.
Przejscia szczelne wykona¢ w technologii producenta zbiornika lub na budowie poprzez tancuchy
uszczelniajace.

Uruchomienie pompowni powinno by¢ przeprowadzone przez serwis producenta przepompowni. Do
odbioru robét Wykonawca musi przygotowa¢ dokumentacje odbiorowg z catg dokumentacjg
techniczno-ruchows, instrukcjg obstugi, instrukcjag BHP. Dostawca przepompowni lub Producent ma
obowigzek przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow gestora sieci, potwierdzone protokotem szkolenia

teoretycznego i praktycznego.

4.6 Cisnieniowa kanalizacja deszczowa
Od przepompowni KD-ppl oraz KD-pp2 do odbiornika nalezy poprowadzi¢ przewdd kanalizacji
cisnieniowej PE SDR11 PE100 PN16 srednicy 315 mm zgodnie z rys 55619-1A-PW-4D-186/A.

4.7 Studzienki dla kanalizacji KD

4.7.1 Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN 600+2000

Do budowy bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac studzienki betonowe
o Srednicy DN 500+2000 mm.

Studzienki zbiorcze oprdcz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod
katem 45° lub 90°.

Kinety dodatkowo mogg by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana

w Kielichu lub tgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katow.

4.8 Wopusty drogowe

Rozmieszczenie wpustow o srednicy DN600 wg branzy drogowe;j.

Whpusty zaprojektowano jako studzienki kanalizacyjne z osadnikiem w systemie jak studnie
opisane w pkt 4.7.1

Studzienka kanalizacyjna z osadnikiem skfada sie z:

erury trzonowej z osadnikiem

edna

ezwienczenia np. teleskopu z wtazem Zeliwnym z kratkg

suszczelek wlotéw i wylotow

ekroccow wylotowych i wlotowych.



Inwestor : MIASTO GLIWICE

Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Budowa
dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem 55619-1A-PW-OP-181/E
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedna infrastrukture techniczng

Cze$¢ sanitarna

Nr projektu

Arkusz 24 / 30 Arkuszy

Zastosowanie odpowiedniego teleskopu z wtazem wigze sie z miejscem posadowienia studni.
Wopusty deszczowe posiadajg pokrywy zamykane srubg imbusowg mocowang na zawiasach oraz

uchwyt stalowy z koszem osadnikowym.

5. Wytyczne branzowe

5.1 Wytyczne branzowe dla sieci kanalizacji deszczowej
eBranza elektryczna:
Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do:
eprzepompowni woéd deszczowych KD-ppl, KD-pp2, KD-pp4
eBranza budowlana.

=Wykonaé posadowienie zbiornikow deszczowych i przepompowni

6. Warunki geologiczno-gérnicze

Zostaly przedstawione w zatwierdzonej dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej — sporzgdzong w
celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla inwestycji ,Zachodnia Brama Metropolii
Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” wykonany przez GLOBAL GEOLOGIA Zgodnie z
pismem nr PPR/105/102017 z dnia 05.10.2017 decyzja nr E/77- 2017 Wydane przez Urzad Miasta
Zabrze — Wydziat Ekologii.

7. Wpymagania dotyczace wykonania sieci kanalizacji deszczowe]

7.1.1 Kontrola

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci stanu rzeczywistego z
projektem. Nalezy sprawdzi¢:

e\Wytyczenie osi projektu

eSzerokosc i gtebokos¢ wykopu

eRo0dzaj rur i ksztattek

eZageszczenie obsypki przewodu

eStudzienki kanalizacyjne

7.1.2 Badania przy odbiorze
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7.1.2.1Ptukanie
Przewody kanalizacyjne nalezy przeptuka¢, aby pozby¢ sie ewentualnych czesci statych

i innych pozostatych po montazu.

7.1.2.2 Szczelnos¢ przewodow grawitacyjnych
Szczelnos¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewdéd wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac 0$ poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnoSci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody
od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

¢ 0,15 I/m2 dla przewodéw

¢ 0,2 I/m dla przewodéw wraz ze studzienkami

¢ 0,4 I-m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza w normy PN-EN 1610.

7.1.2.3Szczelnos¢ przewodow cisnieniowych

Szczelnos¢ przewoddéw ttocznych powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienie prébnego
przez okres 30 min podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz1Mpa (10 baréw).

Wyniki badan przedstawic¢ protokolarnie.

7.1.3 Odwodnienie wykopéw

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggéw oraz obsypki w granicach
strefy ochronnej powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wdd gruntowych lub naptywu wdd
powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie ww. robot nalezy wykop odwodni¢ stosujgc
punktowe odpompowanie wéd z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw
czynnego kanatu nie naruszajgc intereséw o0sob trzecich tj. witascicieli przylegtych parcel
prywatnych.

W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczeéniej z

uzytkownikiem kanalizaciji.
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7.1.4 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze odcinkow sieci kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,
obsypaniu kanatow piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,15m, gruntem bez kamieni, nastepnie ttuczniem
na warstwie piasku o grubosci 0,50m. Réwnoczesnie z zasypkg nalezy réwnomiernie zageszczaé
grunt do Sz = 95.

Rury kanalizacyjne ukfada¢ na glebokosci jak na rysunkach profili podiuznych. Rurociagi
nalezy zasypywa¢ warstwami, zageszczajgc grunt na mokro po obu stronach. Nad przewodami
nalezy utozy¢ tasmy lokalizacyjne odpowiednich koloréw. Zlokalizowa¢ je 30 cm ponad wierzchem
rury. Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej
dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewaé¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest
wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢  osuszony.
Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢
wyznaczona laboratoryjnie. Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajgca

maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

8. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzic¢ przy scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:

eDz.U. 2000 nr 26 poz. 313 - ,Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
oPN-B-10736:1999 - wersja polska- Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

*PN-B-06050:1999 - wersja polska + PN-B-06050:1999/Apl Geotechnika -- Roboty ziemne --

Wymagania ogolne

9. Uwagi koncowe
e Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami
e Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z
dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych”)
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Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty

i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT
| PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatdw i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym.
Zamienne materiaty i urzgdzenia powinny cechowac sie porownywalnymi parametrami
technicznymi.

W trakcie realizacji nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze rownoczesnie powstawac bedzie sie¢:
wodociggowa , kanalizacji sanitarnej , deszczowe;j.

Dla poprawnosci zaprojektowanych rzednych nalezy skoordynowac rzedne w miejscach
skrzyzowan.

Wytyczenie trasy rur kanalizacyjnych oraz odcinkdw przytgczeniowych nalezy wykonaé

kompleksowo w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektow statych, granic

parcel oraz linii zabudowy projektowanych ulic w oparciu o ,Plan
sytuacyjny”.
Prace przy budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnych muszg byc¢

prowadzone szczeg6towym harmonogramem realizacyjnym z okresleniem odcinkow
wytgczanych z eksploatacji wraz z przepompowaniem wod deszczowych i Sciekow oraz
wykonaniem niezbednych tymczasowych odcinkow kanatéw.

Wszystkie roboty  zwigzane z budowg  wodociggdw, kanalizacji, wraz
z przytgczami nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami
Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i

uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

10. Zestawienie materiatow

Kanalizacja deszczowa czysta

Ip OpiS pozycji Wymiar ilos¢ jeanStka

1 Studnia jt)fpowa z kregéw betonowych, 1000 16 szt
gtebokos¢<3m

5 Studnia i[){powa z kregbéw betonowych, 1000 3 szt
gtebokos¢>3m
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3 Studnia it){powa z kregbw betonowych, 600 5 szt
gtebokosé<3m
4. Studnia !(gskadowa z kregbéw betonowych, 2000 1 szt
gtebokos$¢>3m
5, Studnia !(gskadowa z kregdw betonowych, 1200 1 szt
gtebokos$é<3m
6. Studnia !(gskadowa z kregdw betonowych, 1200 3 szt
gtebokos$¢>3m
Studnia kaskadowa z kregéw betonowych,
7. glebokogé<3m 1000 1 szt.
8. Studnia !(gskadowa z kregbéw betonowych, 600 22 szt
gtebokosé<3m
9. Rura PVC-U kI.S SDR34 DZ160x4,7 DZ160 127,41 m
10. Rura PVC-U kI.S SDR34 DZ200x5,9 DZ200 103,4 m
11. Rura PVC-U kl.S SDR34 DzZ250x7,3 Dz250 57,81 m
12. Rura PVC-U klI.S SDR34 DZ315x9,2 Dz315 178,32 m
13. Rura PVC-U kl.S SDR34 DZ400x11,7 Dz400 183,89 m
14. Rura PVC-U kI.S SDR34 DZ500x14,6 DZ500 160,21 m
15. Tasma lokalizacyjna z pvc - 811,04 m
Kanalizacja deszczowa brudna
l.p. opis pozycji wymiar | ilos¢ |jednostka
Studnia typowa z kregow
L betonowych, gtebokosé<3m 1200 8 szt
Studnia typowa z kregéw
2. betonowych, gtebokos¢>3m 1200 1 szt
Studnia typowa z kregow
3. betonowych, gtebokosé<3m 1000 32 szt.
Studnia typowa z kregéw
4. betonowych, gtebokosé>3m 1000 2 szt
Studnia typowa z kregéw
> betonowych, gtebokosé>3m 1500 2 szt.
Studnia typowa z kregéw
6. betonowych, gtebokosé<3m 600 16 szt.
Studnia kaskadowa z kregdéw
£ betonowych, gtebokosé>3m 2000 1 szt.
Studnia kaskadowa z kregdéw
8. betonowych, gtebokos¢<3m 1200 35 szt
Studnia kaskadowa z kregéw
9. betonowych, gtebokosé>3m 1200 ! szt.
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Studnia kaskadowa z kregéw
10. betonowych, gtebokosé<3m 1000 5 szt.
Studnia kaskadowa z kregéw
1. betonowych, gtebokosé<3m 1500 1 szt.
Studnia kaskadowa z kregow
12. betonowych, gtebokosé<3m 600 1 szt.
13, Wpust ullgzny l_«awe,znlkowo 500 1 szt
jezdniowy
14. Wpust uliczny prosty 500 63 szt.
Komora pompowni wraz z pompg
15. wg rys. nr. 55619-1A-PW-4E-191/A| 3300 2 szt.
i rys. nr. 55619-1A-PW-4E-190/A
Komora pompowni wraz z pompg
16. wg. rys. nr. 55619-1A-PW-4E- 2400 1 szt.
197/A
17. Trojnik rownoprzelotowy 200 1 szt.
18. Kolano pr_zyigcz_enlowe do 200 280 m
odwodnienia liniowego
Separator wod deszczowych wg.
19. rys. nr. 55619-1A-PW-4E-192/A i | DN2500 2 szt.
rys.nr 55619-1A-PW-4E-193/A
Zbiornik podziemny retencyjny wg.
20. Rys. nr. 55619-1A-PW-4E-188/A i - 2 szt.
rys. nr. 55619-1A-PW-4E-189/A
Rura PVC-U k.S SDR34
21. DZ200x5,9 Dz200 | 673,55 m
22. Rura PE100 DZ200 DZz200 5,6 m
Rura PVC-U kl.S SDR34
23. DZ250x7.3 Dz250 | 731,7 m
Rura PVC-U kI.S SDR34
24. DZ315x9,2 Dz315 | 362,9 m
25. Rura PE100 DZ315 Dz315 | 62,50 m
Rura PVC-U kI.S SDR34
26. DZ400x11,7 Dz400 | 146,75 m
Rura PVC-U kI.S SDR34
27. DZ500x14.6 DZ500 | 254,65 m
28. Rura PVC-U k.S SDR34 DN800 | DZ800 2,2 m
29. Tasma lokalizacyjna z pvc - 2239,85 m
11. Demontaze
Rurociagi istniejgce przewidziane do demontazu
l.p. opis pozycji wymiar | ilosé Jedn.
1. Rurocigg istniejgcy KD D22é50>0- 22,63 m
2. Rurociag istniejgcy KD 300-500 | 231,98 m
3. Studnia istniejaca - 15 szt.
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10 | szt.

\ 4. | Whpust istniejgcy

UWAGI:
Gtebokosci poszczegdlnych studzienek wg rysunku nr 55619-1A-PW-4B-186_A oraz 55619-1A-

PW-4B-187_A. Wiazy studzienek (typu ciezkiego) powinny posiadac logo miasta Gliwice.
Elementy zabudowy studzienek nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 55619-1A-PW-4E-194 A.




