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1.

Zakres projektu

Projekt swym zakresem obejmuje:

2.

o budowe kanalizacji kablowej i przebudowe istniejgcych sieci teletechnicznych
¢ instalacje monitoringu CCTV

¢ instalacje BMS

Powotane rozporzadzenia, normy i przepisy

Dz. U. 2019 poz. 1186 Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity).

Dz. U. 2018 poz. 1935 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity) wraz
z pbdzniejszymi zmianami.

Dz. U. 2010, poz. 719 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie(Dz.U.nr219 poz.1864)

Normy:

ZN-14/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-99/TPS.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania i badania.

ZN-15/0OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
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badania.

o ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

o ZN-05/TPS.A.-030 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

o ZN-11/TPS.A.-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPS.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczéwkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPS.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

e ZN-12/TPS.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sieé

przytgczeniowa. Wymagania i badania.

3. Budowa infrastruktury teletechnicznej i przebudowa istniejacych
sieci teletechnicznych

3.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej infrastruktura telekomunikacyjna obejmuije:

¢ od Ronda im. Kaczynskich do sktadu budowlanego przy ul. Sktadowej

e od Ronda im. Kaczynskich do stacji benzynowej Orlen.

e od Ronda do zamknietego tunelu pod torami kolejowymi wzdtuz ul. Toszeckiej, utozona jest
dwuotworowa kanalizacja kablowa wtasnosci Orange Polska S.A

e kable do stacji paliw Orlen pod ulicg Sktadowa,

e wzdtuz toréw dawnej bocznicy kolejowej utozony jest po prawej stronie, kabel ziemny typu
TKDFtAtlx 35x4x0.8 witasnosci PKP Telkol.

3.2 Stan projektowany

3.2.1 Opis przyjetego rozwigzania

Na terenie czesci ,A” Centrum Przesiadkowego projektuje sie nastepujace ciggi kanalizacji
kablowej teletechnicznej sktadajgcej z czterech rur SRS 110 oraz studni kablowych

teletechnicznych typu SKR-4:
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¢ (Od istniejagcej studni kablowej MSS-SKR-2/09b/B05 (wtasnosci MSS) u zbiegu ulic Toszeckiegj i
Warszawskiej i w strone nieczynnego tunelu po cztery rury SRS 110 w kazdym kierunku.

¢ Odgatezienia od ww. rurociggéw do skrzynek agregacyjnych wykonane z dwoch rur SRS 110.

¢ Odgatezienia od ww. rurociggdéw do miejsc montazu kamer, gtosnikow, pompowni, separatoréw,
stacji tranformatorowej, i innych urzgdzen sterowanych i monitorowanych z BMS wykonane
z dwoch rur RHDPE 40.

W kanalizacji kablowej (obszaru 1A i 1B) utozona zostang dwie petle Swiattowodowe obejmujgce

prawg i lewg strone Centrum Przesiadkowego wykonane mikrokablem 72J. Od petli

Swiattowodowych wykonane zostanie okablowanie do punktow agregacyjnych i kamer

(Swiattowody 12J). W punktach agregacyjnych zainstalowane zostang switch-e przemystowe i

rozgatezienia umozliwiajgce obstuge systemow dozoru wizyjnego CCTV, BMS, tablice

informacyjnych, automatéw SKUP, systemu sygnalizacji wtamania i innych systemow

obstugujgcych obiekt. Wyjatkiem od ww. reguly bedzie okablowanie systemu sygnalizacji pozaru.

Opis rozwigzan technicznych.

Wszystkie prace ziemne zwigzane z budowg kanalizacji teletechnicznej muszg zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi w celu sprawdzenia stanu faktycznego. Zachodzi
obawa, Ze teren nie byt eksploatowany przez stosunkowo dtugi okres, wiec nalezy doktadnie
spenetrowac teren. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ réwnolegle z pracami drogowymi i
ciggami chodnikowymi.

Rury nalezy ukfada¢ na gtebokosci 80 cm liczac od powierzchni terenu do gornej
powierzchni ostony linii kablowej. Rury nalezy uktadaé¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%,
w Kierunku studzienek kablowych. Wszystkie rury powinny by¢é ze sobg i przy
wejsciach do studzienek szczelnie spojone tak, aby do ich wnetrza nie przedostawata

sie woda, co zapobiegnie ich zamulaniu .

Wprowadzenie kanalizaciji kablowej do budynkodw.

Kanalizacje kablowg teletechniczng nalezy wprowadzi¢ do budynkow ze spadkiem w
kierunku studni kablowej, a przejscie przez mur zabezpieczy¢ uszczelniajgc je

przeciwgazowo, przeciwwilgociowo.

Opis zabezpieczenia kanalizacji kablowej.

Na odcinkach szczegdlnie wrazliwych, kanalizacje kablowg teletechniczng nalezy

zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi typu SRS.
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3.3 Technologia prowadzenia prac

Przebudowa okablowania PKP Telkol

Wzdtuz torow dawnej bocznicy kolejowej utozony jest kabel ziemny typu TKDFtAtlx 35x4x0.8
nalezgcy do PKP Telkol. Po wybudowaniu kanalizacji kablowej nalezy w kanalizacji kablowej
utozy¢ kabel XzTKMXpw 35x4x0,8 i wykona¢ przetgczenie w mufach typu XAGA550-122/30-300.
Kabel jest przeznaczony do zabezpieczenia ruchu kolejowego z tego wzgledu nalezy
przebudowaé go bezprzerwowo w porze nocnej. kabel ujeto w dokumentacji 55619-1A-PW-MP-
300.

Zabezpieczenie infrastruktury firmy Orange Polska S.A.

Wzdtuz ulicy Sktadowej znajduje sie kanalizacja kablowa OPL (skrét Orange Polska S.A.)ktérg
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prac ziemnych. Podobne zabezpieczenia
zastosowac na kanalizacji kablowej przy kohcu ulicy Toszeckiej przy budynku nr 2.

Ponadto doprowadzone sg kable do stacji paliw Orlen pod ulicg Sktadowa, ktdre nalezy

zabezpieczyC rurg dwudzielng A110 PS.

Nawigzanie do okablowania Slaskich sieci Metropolitalnych

Nawigzanie do okablowania Slgskich Sieci Metropolitalnych w zakresie obszaru 1B bedzie

realizowane w dwoch punktach:

e Przy rondzie, przy zbiegu ulic Toszeckiej i Warszawskiej znajduje sie studnia kablowa MSS-
SKR-2/09b/B05 w ktorej zakonczony jest mikrokabel 72J biegnacy od zigcza przy ul.
Swietojanskiej w odlegtosci 700m od ww. studni. W kanalizacji nalezy zabudowaé wigzke typu
ACESPLIT DB 5/14, do drugiej (czerwonej) mikrorurki nalezy wdmuchng¢ nowy odcinek
mikrokabla 72J prowadzgc go az do zigcza przy ul. Swietojanskiej i tam tgczac go w mufie z
kablem SSM (wymiana odcinka kabla od ul. Swietojanskiej do studni kablowej przy zbiegu ulic
Warszawskiej i Sktadowej). Z drugiej strony, w punkcie dystrybucyjnym DA.00 kabel zakonczyé
na panelu swiattowodowym. Niewykorzystane mikrorurki nalezy zaslepi¢ zabezpieczajgc je
przez zanieczyszczeniem

o W przebudowywanej szafce teletechnicznej SSM przy nieczynnym tunelu (PA04) zakonczony
jest mikrokabel 72J. Obecnie kabel jest uszkodzony. Analogicznie jak od strony ul.
Tarnogorskiej do kanalizacji nalezy zabudowac¢ wigzke typu ACESPLIT DB 5/14, do trzeciej
(zielonej) mikrorurki nalezy wdmuchngé nowy odcinek mikrokabla 72J zakohczajac go na
mufie, w najblizszej studzience kablowej, a w DA.O0 na panelu swiattowodowym.

Niewykorzystane mikrorurki nalezy zaslepi¢ zabezpieczajac je przez zanieczyszczeniem.
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Uwaga:
Dopuszcza sie rozwigzania zamienne pod warunkiem nienaruszenia wieloletniej gwarancji

na pozostatg czesc¢ okablowania swiattowodowego nalezgcego do miasta.
W przypadku zastosowania okablowania opartego na zwyktych kablach Swiattowodach
Wykonawca zobowigzany jest zwiekszy¢ ilos¢ otworow w kanalizacji kablowej dla

zachowania jej przepustowosci.

Rozprowadzenie okablowania na potrzeby Centrum Przesiadkowego

Gtowny punkt dystrybucyjny DAOO zainstalowany zostanie w pomieszczeniu SSM w Budynku

Gtéwnym. Z budynku tego rozprowadzone zostanie zaréwno okablowanie miedziane jak

i Swiattowodowe. Zakfada sie utozenie kabli swiattowodowych jako mikrokanalizacji w postaci

ringéw z kablem 72J od ktérych bedg wykonywane odejscia 12J do punktéw agregacyjnych CCTV

oraz dla tablic informacyjnych, SSW, BMS i innych systeméw wymagajgcych okablowania LAN.

Dodatkowo poprzez perony zostang utozone kable 24J i 48J Rozprowadzenie okablowania

pokazano na zatgczonym schemacie.

Zabudowane zostang dwa rodzaje punktow agregacyjnych

e mate punkty agregacyjne w postaci stupka o wymiarach ok. 290x1750x210 w ktérym
zainstalowane zostang switch-e oraz do ktérego zostanie doprowadzony Swiattowdd 12J, kable
zewnetrzne S/FTP kat. 6a do kamer, kable BMS oraz switch,

¢ duzy punkt agregacyjny (w Budynku Pomocniczym - poza zakresem niniejszego opracowania)
w postaci szafy 800x800 18U.

W zakresie niniejszego opracowania wystepujg tylko mate punkty agregacyjne

Zestawienie przynaleznosci kamer do punktdéw agregacyjnych

nr pkt. typ odlegtosé .
Ip. . nr kamery uwagi
agregacyjnego kamery [m]
1[{PA01 KA001.PAO1 typ 2 15 | 4 obiektywy
2| PAQ2 KA002.PAQ2 typ 1 39
3| PAO2 KA003.PAO2 w obszarze 1A
4| PAQO2 KA004.PA02 w obszarze 1A

Uwaga:
Do punktu agregacyjnego PAO2 podtaczone sg kamery KAO03.PAO2 i KAOO1.PAO2 nalezace do

obszaru 1A
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W punktach agregacyjnych, do obstugi poszczegdélnych urzadzen, zainstalowane zostang
zarzadzalne switch-e przemystowe 8xPoE/PoE+ z wyjsciem swiattowodowym. W lokalizacjach w
ktérych jest wiecej niz 8 odbiorow switch-e instalowane bedg kaskadowo.

Uwaga

Ze wzgledu na technologie instalacja s$wiattowodowa, oprocz potgczen z kierunku

ul. Swietojanskiej i nieczynnego tunelu, zostata ujeta w projekcie 55619-1A-PW-300.

3.4 Pomiary kabli i linii Swiattowodowych.

W czasie budowy i montazu kabli Swiattowodowych wykona¢ nastepujgce pomiary:

e Po ufozeniu odcinka kabla a przed montazem zlgczy w celu stwierdzenia ciggtosci
Swiattowodow wykonaé¢ pomiar ttumiennosci wszystkich widkien w odcinkach instalacyjnych
przy pomocy reflektometru lub testera dla dtugosci fali 1310nm.

o W ftrakcie tgczenia wszystkich swiattowodow w celu sprawdzenia poprawnosci centrowania
rdzeni i optymalizacji potgczenia ,wykonaé pomiar automatycznym zestawem
zamontowanym w spawarce (metody LID i PAS)

e Po montazu kabla catej relacji w celu stwierdzenia poprawnosci montazu, wykonaé
pomiar ttumiennosci wszystkich swiattowodow z jednej strony odcinka  regeneratorowego
przy pomocy reflektometru o duzej rozdzielczosci dla fali 1310nm i 1550nm.

¢ Wyniki pomiarow nalezy uznaé¢ za poprawne, jezeli ttumienno$¢ catej linii nie przekroczy
wartosci obliczonej na podstawie wzoréw (dane dla catych linii muszg przekaza¢ ich
wiasciciele), a ztgcza wtdkien Swiattowodowych nie wnoszg ttumienno$ci wiekszych niz :

- 0,15 dB w przypadku ztgczy spawanych,
- 0,30 dB w przypadku ztgczy stacyjnych
Pomiary wykonywane przy odbiorze linii.

e Do odbioru linii swiattowodowej wykona¢ pomiary wtasciwosci transmisyjnych torow
Swiattowodowych metoda reflektometryczng (pomiary wykona¢ na wszystkich wiéknach dla
fali 1310nm i 1550nm, z obu stron odcinka, pomiedzy przetgcznicami oraz pomiary
ttumiennosci wynikowej torow metodg transmisyjng (pomiar wykonac dla kazdego witdkna
Swiattowodowego dla obu pasm optycznych tj.1310nm i 1550nm. Wyniki tego pomiaru nie
mogag by¢ gorsze od obliczonych na podstawie wzoréw.

e Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umozliwi¢ okreslenie:

- catkowitej dtugosci linii
- catkowitej ttumiennosci linii
- tumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkéw sktadowych

- ttumiennosci potgczen.
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3.5 Punkty agregacyjne

Na terenie centrum przesiadkowego zastosowane zostang dwa rodzaje punktéw agregacyjnych:

Punkty agregacyjne duze - w postaci szafy 19" zabudowane w Budynku Pomocniczym,
Budynku Gtéwnym i komorze technicznej tunelu ( zostang one ujete w dokumentacjach
ww. obiektow)

Punkty agregacyjne mate w postaci stupka Swiattowodowego stanowigce koncentrator
okablowania z kasetami swiattowodowymi, wejsciem na kable S/FTP oraz miejscem na

switch-e.

W obszarze 1B zainstalowane zostang tylko mate punkty agregacyjne.

Minimalne wymagania dla punkty agregacyjnego matego:

mozliwos¢ montazu w otwartym terenie,

pole komutacyjne umozliwiajgce montaz do 24 adapteréw typu SC,
mozliwos¢ umieszczenia sprzegacza w kasecie spawéw,

miejsce na montaz 2 switch y przemystowych 8xPoE,

minimalne gabaryty stupka (szeroko$é/gtebokosc) 290/200mm,
pokrywa zamykana zamkiem,

zdejmowane ostony przednie utatwiajgce dostep do wnetrza,
stopien szczelnosci IP 54 wg normy EN 60529,

stopien ochrony IK 10 wg normy EN 50102.

Stupki muszg by¢ dostarczone wraz z fundamentem.

Uwaga:

Wyglad stupka podlega bezwzglednej akceptacji Inwestora.

3.6 Urzadzenia aktywne.

Do obstugi sieci okablowania Centrum Przesiadkowego, w zaleznosci od lokalizacji, zastosowane

zostang cztery rodzaje switch-y

W obszarze 1B zainstalowane zostang tylko switch-e typu 4.

Sa to przetgczniki zarzgdzalne, 12-portowe (w tym 8 portéw PoE), gigabiotowe z zaawansowang

konfiguracjg i diagnostykg portow PoE+ o nastepijgcych parametrach:

min. 8 portéw 10/100/1000BaseT(X) z obstuge PoE/PoE+, do 36W na port

min. 4 porty 100/1000BaseSFP

wsparcie IPv4/IPv6, LLDP, 802.1Q, 802.1p, QOS, IGMP v1/i2/v3, SNTP, PTP, RMON,
DHCP opt. 66/67/82, 802.1x, Syslog

wsparcie SNMPv1/v2c/v3
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e wsparcie RADIUS, TACACS+, SSL, SSH, HTTPS
o mozliwosc¢ tworzenia regut ACL
e praca w ringu - czas przetgczenia ringu nie wiecej niz 50ms dla transmisji Gigabit Ethernet
(przy pracy 250 przetgczniku w pierscieniu)
e wsparcie RSTP, MSTP
¢ tablica MAC: co najmniej 8K
e ilos¢ grup IGMP: co najmniej 2048
e funkcjonalnosc¢ ,sticky MAC-addresses”
¢ inteligentna diagnostyka | monitoring portéw PoE
e praca z petnym obcigzeniem PoE+ 240W w temp. -40°C + 75 °C
o port USB (typu B) do konfiguracji przez konsole
¢ potwierdzong zgodnos¢ z normg NEMA-TS2
¢ MTBF min. 361000 godzin
e min. 1 wejscie cyfrowe (+13 to +30 V stanu 1; -30 to +3 V stan 0)
o fukcja Lock Port zapobiegajgca nieautoryzowanemu dostepowi do sieci
e port Mirroring
e automatyczne powiadamianie o zajsciu zdarzenia poprzez email i przekaznik alarmowy
e zarzadzany przez aplikacje w konfiguracji serwer-klient umozliwiajgca:
o wyszukiwanie urzgdzen sieciowych,
o konfiguracje indywidualng kazdego przetgcznika Iub grupowg wszystkich
przetgcznikdw,
o wizualizacje topologii sieci,
o zaktadanie kont uzytkownikom z nadawaniem uprawnieh (np. tylko podglad stanu
sieci),
o modyfikacja parametrow urzadzen
o wyswietlanie z mozliwoscig filtracji komunikatéw wedtug czasu, waznosci, IP itp.
o wyswietlanie alarmow dla tgczy np. przy przekroczeniu zadanej przepustowosci tgcza
(np. wykorzystanie tgcza wiecej niz w 90% )
o oOkreslanie czasu przestojow urzgdzen
o wyswietlanie awarii tgczy
o generowanie tagow dla systeméw SCADA/HMI
Przetaczniki bedg instalowany w matych punktach agregacyjnych.

Zestawienie przetgcznikow dla obszaru 1B przedstawia ponizsza tabela:
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Wezet | Switch Przeznaczenie Funkcije wktadka SFP
PAO1 typ 4 CCTV Przemystowy 8xPoE+ 2
PAO2 typ 4 CCTV, BMS Przemystowy 8xPoE+ 2
PAO4 typ 4 CCTV, BMS Przemystowy 8xPoE+ 2
3.7 Zestawienie aparatury.
Ip. opis ilos¢ j-m.
1 | kanalizacja kablowa 4-ro otworowa SRS @ 110 396 | m
2 | kanalizacja kablowa 2-ro otworowa SRS @110 110 | m
3 | studnia SKR2 kompletna z pokrywa 18 | kpl.
4 | punkt agregacyjny maty 2 | kpl.
5 | rura dwudzielng A110 PS 40 | m
6 | kabel XzZTKMXpw 35x4x0,8 ujeto w obszarze 1A
7 | ostona ztgczowa typu XAGA550-122/30-300 ujeto w obszarze 1A
8 | mikrokabel $wiattowodowy 72J zakonczony na panelu 1100 | m
$wiattowodowym (kier. ul. Swietojafska)
9 | mikrokabel swiattowodowy 72J zakonczony w ztgczu 350 [ m
w studni SK56 (k/nieczynnego tunelu)
10 | ztgcze Swiattowodowe 2 | kpl.
11 | kabel S/FTP kat. 6A do ukfadania w ziemi 74 | m
12 | switch typ 4 3 | szt.
13 | Materiaty dodatkowe 1| kpl.

4. Instalacje monitoringu CCTV

4.1 Opis systemu

Dla umozliwienia nadzoru nad catoscig terenu i obiektami zainstalowany zostanie system
monitoringu CCTV. Bedzie on ztozony z:

e punktéw kamerowych zabudowanych w terenie,

¢ rejestratoréw zabudowanych w serwerowni SSM,

e punktu klienckiego do obserwacji zdarzen,

e kamery szybkoobrotowe PTZ (typ 3)
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Obraz z kamer bedzie rejestrowany i wyswietlany, analogicznie jak dla istniejgcej czesci
monitoringu miejskiego, na stanowiskach klienckich SSM, Strazy Miejskiej i Policji. Dodatkowe
stanowisko przeznaczone do obserwacji kamer z terenu Centrum Przesiadkowego zostanie
utworzone na | pietrze Budynku Gtéwnego.

W zakresie niniejszego opracowania jest instalacja kamer i okablowania w terenie. Gtéwny punkt
dystrybucyjny, rejestracja i zarzgdzanie oraz punkty klienckie systemu dozoru wizyjnego zostang

ujete w dokumentacji obejmujgcej Budynek Gtéwny nr 55619-1A-PW-300.

4.2 Punkty kamerowe

W zaleznosci od lokalizacji instalowane zostang trzy rodzaje punktow kamerowych:

e kamery stacjonarne jednoobiektywowe (typ 1)

e kamery stacjonarne wieloobiektywowe (typ 2)

e ruchome punkty kamerowe (typ 3)
Kamery stacjonarne jednoobiektywowe zainstalowane bedg wszedzie tam, gdzie istnieje potrzeba
obserwacji jednego obszarow. Zainstalowane zostang wtedy kamery w obudowach zewnetrznych
0 nastepujgcych parametrach:
W obszarze 1B nie wystepujg ruchome punkty kamerowe

Minimalne parametry techniczne kamer stacjonarnych jednoobiektywowych:

e Rodzaj kamery - stacjonarna tubowa

e Sposob zamocowania - na dedykowanym wysiegniku stupowym

Obiektyw - zmiennoogniskowy, z mozliwoscig zdalnego sterowania ostroscig i
powiekszeniem.

Konstrukcja kamery musi umozliwia¢ obrét sceny w osi o kat 90°.

Przetwornik - CMOS, nie mniejszy niz 1/2”

Zakres ogniskowej - w przedziale co najmniej 4 + 9 mm

Powiekszenie - nie mniejsze niz 2,5 krotne

Klasa szczelno$ci - min IP67

Rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 5 MPx (2560x1920)

Minimalne oswietlenie w kolorze nie wieksze niz 0,08 Lux

Minimalne oswietlenie w czarno biatym 0,0 Lux (z wtasnym oswietleniem IR)
Kompresja - H.264/H.265

llos¢ klatek przy najwiekszej rozdzielczosci - nie mniejsza niz 30 klatek na sekunde
Alarmy i zarzgdzanie zdarzeniami - detekcja ruchu, sabotaz kamery
Ustawienia obrazu - ustawialny rozmiar i jako$¢ obrazu oraz wielkos¢ strumienia,
mozliwos¢ naktadania tekstu

llos¢ strumieni - nie mniej niz 10

Kompatybilno$¢ z ONVIF

Sposob podtgczenia kabla sieciowego RJ-45 - odporny na warunki zewnetrzne
Interfejs sieciowy - min 10 Base T/100 Base TX (RJ-45)

Lokalny zapis - karta pamieci SD/SDXC (micro SD/SDXC)
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Czesc¢: sieci niskoprgdowe

Zasilanie - PoE w standardzie IEEE 802.3af, dotgczony dedykowany zasilacz PoE
w standardzie IEEE 802.3af lub IEEE 802.3at.

Wymagania systemowe - petna integracja z systemem monitoringu Milestone
XProtect Corporate

Minimalny zakres temperatur pracy od -40 do 55 °C

Wbudowany oswietlacz IR min. 50 m

Gwarancja zgodnie z warunkami ogélnymi inwestyciji

WDR (Wide Dynamic Range) (DWDR) — ,Szeroki Zakres Dynamiki”, pozwalajgcej
na wierng rejestracje sceny mimo duzego kontrastu oswietlenia.

Mozliwo$¢ przetgczania pomiedzy trybami dziennym i nocnym - automatycznie i
recznie

Na wiekszosci lokalizacji zainstalowane bedg kamery stacjonarne wieloobiektywowe. Zaletg

kamery jest to, ze w jednej obudowie mozemy zainstalowa¢ od 2 do 4 obiektywdw, a obraz z

poszczegolnych kamer moze by¢ skladany w jedng cato$é. Zainstalowane bedg wszedzie tam,

gdzie istnieje potrzeba obserwacji 2-4 obszarow.

Minimalne parametry techniczne kamer stacjonarnych wieloobiektywowych:

Rodzaj kamery - wieloobiektywowa, min. 4 obiektywy

Sposdb zamocowania - na dedykowanym wysiegniku stupowym

Obiektyw - zmiennoogniskowy, z mozliwoscig zdalnego sterowania ostroscig i
powiekszeniem

Konstrukcja kamery musi umozliwia¢ zmiane kata widzenia sceny w ptaszczyznie
poziomej i pionowej oraz musi umozliwia¢ obroét sceny w osi o kgt 90°.
Przetwornik - CMOS, nie mniejszy niz 1/2”

Zakres ogniskowej - w przedziale co najmniej 4 + 9 mm

Powiekszenie - nie mniejsze niz 2,5 krotne

Klasa szczelnosci - min IP66

Rozdzielczos¢ nie mniej niz 5 MPx (2560x1920) na kazdy kanat (sumarycznie z 4
kanatéw nie mniej niz 20 MPx).

Minimalne oswietlenie w kolorze 0,1 Lux, obraz monochromatyczny 0,01 Lux
Kompresja H.264/H.265

llos¢ klatek przy najwiekszej rozdzielczosci nie mniejsza niz 30 klatek na sekunde
Alarmy i zarzgdzanie zdarzeniami - detekcja ruchu, sabotaz kamery

Ustawienia obrazu - ustawialny rozmiar i jako$¢ obrazu oraz wielkos¢ strumienia,
mozliwos¢ naktadania tekstu

llo§¢ strumieni - nie mniej niz 3 dla kazdego kanatu

Kompatybilno$¢ z ONVIF

Sposob podtgczenia kabla sieciowego RJ-45 - odporny na warunki zewnetrzne
Interfejs sieciowy - min 10 Base T/100 Base TX (RJ-45)

Lokalny zapis - karta pamieci SD/SDXC (micro SD/SDXC)

Zasilanie - standard PoE lub Hi PoE, dotgczony przez producenta kamery
dedykowanym do tej kamery zasilacz PoE/Hi PoE.
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¢ Wymagania systemowe - petna integracja z systemem monitoringu Milestone
XProtect Corporate

e Minimalny zakres temperatur pracy: od -40 do 55°C

¢ Gwarancja zgodnie z warunkami ogélnymi inwestycji

¢ WDR (Wide Dynamic Range) (DWDR) — ,Szeroki Zakres Dynamiki”, pozwalajgce;j
na wierng rejestracje sceny mimo duzego kontrastu oswietlenia.

e Mozliwo$¢ przetgczania pomiedzy trybami dziennym i nocnym - automatycznie i
recznie

4.3 Zasilanie kamer

Kamery zasilane bedg poprzez PoE w zaleznosci od lokalizacji z punktéw agregacyjnych.
Przydziat kamer do poszczegdinych punktéw agregacyjnych ujeto na zatgczonych rysunkach oraz
w pkt. 3.3 niniejszego opisu.

Zasilanie awaryjne (UPS) przewiduje sie tylko w duzychch punktach dystrybucyjnych.

4.4 Przesyt obrazu

Obraz przesytany bedzie przez sie¢ LAN za posrednictwem gtdwnego punktu dystrybucyjnego
(GPD) DAOO zabudowanego w pomieszczeniu SSM w Budynku Gitéwnym Centrum
Przesiadkowego. GPD bedzie potgczony poprzez sie¢ miejskg z serwerownig gtdéwng w ktorej
nastepuje rejestracja obrazu i ze stacjami klienckimi Policji, Strazy Miejskiej i SSM.

Kamery do gtéwnego punktu dystrybucyjnego bedg poditgczone za posrednictwem punktéw
agregacyjnych oznaczonych jako PAXX.

Dodatkowo poprzez sie¢ okablowania strukturalnego Budynku Gtéwnego i gtéwny punkt
dystrybucyjny DAOO podtaczona zostanie stacja kliencka Centrum Przesiadkowego zlokalizowana
na | pietrze Budynku Gtéwnego. Zakres obejmujgcy Budynek Gtéwny ujeto w dokumentacji 55619-
1A-PW-2600.

4.5 Rejestracja zapisu

Obraz z kamer rejestrowany bedzie w serwerowni gtdwnej monitoringu miejskiego ktorej
rozbudowe ujeto w dokumentacji 55619-1A-PW-2600.

4.6 Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentacji.
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e Zasilanie wydano w czesci elektrycznej.

¢ Montaz kamer nalezy rozpocza¢ po uprzednim wykonaniu instalacji.

o Kamery nalezy zainstalowaé¢ na wysokosci ok. 5m w miejscach wskazanych na rysunkach.

e Po zainstalowaniu kamer nalezy, w porozumieniu z przedstawicielem Slgskich Sieci
Metropolitalnych (firma sprawujgca nadzér nad monitoringiem miejskim) nalezy ustawic

parametry kamery i obserwowang scene.

4.7 Zestawienie aparatury.

Ip. opis ilosé j.m.
1 | kamera Typ 1 1| kpl.
kamera Typ 2 - 4 obiektywy 1| kpl.
3 | Materiaty dodatkowe 1| kpl.

5. Instalacja BMS

5.1 Opis systemu

Dla obiektu projektuje sie system zarzgdzania budynkiem BMS w oparciu o sterowniki
programowalne typu PLC. Sterowniki wyposazone sg w dwa zigcza sieci obiektowej RJ-45,
umozliwiajg one wpiecie sterownika do sieci Ethernetowej obiektu. Potgczenia pomiedzy
poszczegdlnymi sterownikami sg projektowane z wykorzystaniem swiattowodéw wielodomowych.
Zwigzane jest to z koniecznoscig zdecentralizowania jednostek sterujgcych z powodu duzych
odlegtosci pomiedzy urzgdzeniami, oraz dla zapewnienia wysokiej jakosci i pewno$ci sieci
przemystowej obiektu.
W obszarze 1B do lokalnych sterownikéw nalezy wpig¢ wszystkie sygnaty pochodzace z:

e wodomierzy: protokét Mbus

e pompowni: sygnaty cyfrowe

e agregatu protokot Ethernet TCP/IP

5.2 Sterownik/karta sterujaca

Sterownik przeznaczony jest do komunikacji w sieciach Ethernet IP oraz MODBUS. Dodatkowo
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sterownik wspiera i obstuguje rézne protokoty Ethernetowe miedzy innymi (http, BootP, DHCP,
DNS, SNTP, FTP). Wbudowany serwer WWW umozliwi udostepni uzytkownikowi mozliwosé
konfiguracji oraz informacje o statusie sterownika. Urzgdzenie wyposazone jest w wielozadaniowy

system operacyjny oraz zegar czasu rzeczywistego.

8-kanatowy modut wyjs¢ dwustanowych 24VDC; odporny na zwarcie, zalgczaie potencjatem
wysokim. 8-kanatowy modut wejs¢ dwustanowych 24VDC. Modut interfejsu RS-485, modut
pozwala na podigczenie urzadzen ze ztgczem RS-485. Komunikacja do odpowiedniego mastera
sieci obiektowej jest w petni transparentne. Bufor wejsciowy powinien umozliwia¢ zastosowanie
modutu przy wyzszych predkosciach. Kanaty transmisji: TxD,RxD, petny duplex, 7 lub 8 bitow
danych, 1 lub 2 bity stopu; predkos¢ transmisji 300Baud...115200 Baud; transmisja RS-485wg 1SO
8482 dtugosc sieci do 1000m dla RS-485,

Dla celéw podigczenia sterownika z siecig Swiattowodowg nalezy zamontowaé switche
przemystowe z modutami SFP

Dla celéw konwersji protokotu M-Bus nalezy zabudowac¢ konwertery M-bus/Modbus

5.3 Zasilanie

Zasilanie instalacji automatyki projektuje sie w ramach rozdzielnic elektrycznych i nalezy wykonaé
je z napiecia gwarantowanego 230/400 VAC. Dla zapewnienia bezprzerwowego zasilania
sterownikow nalezy zabudowaé¢ w rozdzielnicach zasilacze z wewnetrznym zintegrowanym

UPSem oraz zewnetrznym modutem bateryjnym o pojemnosci 1,2Ah.

5.4 Zestawienie aparatury.

Ip. opis ilos¢ j.m.
1 Programowalny sterownik Ethernet v2 /2xMAC / SD /T 1 szt.
2| 8DI 24V DC; 3ms /T 2 | S#
3| WAGOI/8D0 24V DC 0,5A /T o
4 Modut RS 485/ konfigurowalny/ T 1 szt.
5| Modut koncowy /T 1| St
6 4-portowy switch przemyst. TX + 2-Slot FX/-40..70stC 1 szt.
7 g/lfrgul SFP/2: 1310nm, 3,3V 100Base-FX wielomd. LC, . szt
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8 | zasilacz z UPSIDC24VI5A 1| S
9 Modut akumulatorowy, 1,2 Ah/ otowiowo-wtdkninowy szt
(AGM) 1
10 Przekaznik z podstawkg /24V szt
DC/6A/1P/TRB/MOR/EX/6mm 16
Y1 ziaczk 35 | S

12 S/FTP kat.6e 120 | m
13 LgY 1x1 niebieski 15| m
14 LgY 1x1 czerwony 15| m
15 LgY 1x1,5 czarny 15| m
16 Rury elektroinstalacyjne odporne na UV fil8 15| m
17 Kabel krosowy Fo 15| m
18 | Materiaty dodatkowe 1| kpl.

Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej nalezy
wyjasni¢ z projektantami poszczegdlnych branz. Rysunki oraz czesS¢ opisowa s3
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z cafg
dokumentacjg, na ktérg sktadajg sie opracowania branzowe.

Przed rozpoczeciem instalacji wszystkie materiaty przeznaczone do zabudowy na obiekcie
muszg by¢ zatwierdzone przez Inwestora.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu o0sob trzecich
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiasciwymi normami pod nadzorem o0séb

uprawnionych.



