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,Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtownym budynkiem
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture techniczna.
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Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa obiektu lub robdt:

Data opracowania:
2020-01-07

Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

PRZEDMIAR ROBOT

»Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem giéwnym
budynkiem pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujacym
drogowy ukiad komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedna
infrastrukture techniczna.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Gliwice, rejon ulic: Sktadowej, Toszeckiej, Tarnogorskiej, Udzieli i Kolberga
Miasto Gliwice

44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

2020-01-07
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Spis dziatléw przedmiaru robét

Nazwa dziatu robét

Roboty ziemne - wykopy i utozenie podsypki

Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych

Studnie kanalizacji sanitarnej

Montaz kanalizacji sanitarnej

Préby kanalizacji

@U‘IAQ’I\J—\E

Roboty ziemne - zasypanie wykopéw
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Przedmiar roboét

Nr | Kod pozyciji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
»Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach.
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz
z budynkiem gtéwnym budynkiem pomocniczym i
tunelem oraz zagospodarowaniem terenu
obejmujgcym drogowy uktad komunikacyjny,
parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng
infrastrukture techniczna.
1 ]1.30.00.01. Roboty ziemne - wykopy i utozenie podsypki
1 ]1.30.00.01.1 55619-1A-PW-SP-162/A |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Wytyczenie
wykopu
Wyliczenie ilosci robot:
160 284,33/1000 0,2843
200 (293.4+24.26+27.78)/1000 0,3454
RAZEM: 0,6297 |km 0,6297
2 ]1.30.00.01.2 55619-1A-PW-SP-162/A |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi
0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il - przyjeto 80% mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Dz 200 PCV-U{{szerokos¢ 0.000000
wykopu}1.0*{dtugo$¢}293.4*{Srednia
gtebokosc}(4.38+4.06+3.91+4.12+4.22+4.19+4.17+3
.29+3.25+3.16+2.65+2.43+1.96)/13}*0.8
Dz 160 PCV-U{{szerokos¢ 0.000000
wykopu}1.0*{dtugos¢}71.05*{srednia
gtebokos¢}(2.72+3.04+2.52+2.1+1.54+1.64)/6}*0.8
Dz 200 PCV-U{{szerokos¢ 0.000000
wykopu}1.0*{dtugos¢}24.26*{srednia
gtebokos¢}(2.99+2.66+2.24)/3}0.8
Dz 160 PCV-U{{szerokos¢ 0.000000
wykopu}1.0*{dtugos¢}121.75*{Srednia
gtebokos¢}(2.43+2.43+5.59+4.35+3.31+2.57+2.05+1
.68+1.58)/9}*0.8
Dz 200 PCV-U{{szerokos¢ 0.000000
wykopu}1.0*{dtugos¢}27.78*{srednia
gtebokos¢}(1.96+1.82+1.75+1.73+1.65)/5}0.8
Dz 160 PCV-U{{szerokos¢ 0.000000
wykopu}1.0*{dtugos¢}14.95*{srednia
gtebokos¢}(1.55+1.5+1.4+1.4)/4}0.8
Dz 160 PCV-U{{szerokos¢ 0.000000
wykopu}1.0*{dtugos¢}4.9*{Srednia
gtebokosc¢}(1.82+1.65)/2}*0.8
pogtebienie pod podsypke 1.0*0.1*558,08*0.8 44,6464
poszerzenie pod studnie 0.000000
{3*2%1.68*1+2.7*1.7*1*4.4+2.5*1.5*14*3.3+2.3%1.3*1
*2.24+2.1*1.1*14*2.61+1.9*0.9*4*1.54}*0.8
pogtebienie pod studnie 0.000000
{3*2%0,4*1+2.7*1.7*0.4*1+2.51.5*0.4*13+2.3*1,2*0,
4*1+2.1*1.1*0.3*14+1,9%0,9*0,3*1}*0.8
korekta 1623.599000 1 623,5990
(import)Razem =1668.245000
RAZEM: 1668,2454|/m3 1668,245
3 ]1.30.00.01.3 55619-1A-PW-SP-162/A |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V; gtebokosé do 6.0 m
Wyliczenie ilosci robot:
#p2/0.8*0.2 0.000000
korekta 417.061000 417,0610
(import)Razem =417.061000
RAZEM: 417,0610|m3 417,061
4 ]1.30.00.01.4 55619-1A-PW-SP-162/A |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6 m
balami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-IV z rozbi6rkg m2 3 379,830
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Nr | Kod pozyciji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
5 ]1.30.00.01.5 55619-1A-PW-SP-162/A |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm - piasek
Wyliczenie ilosci robdt:
\0.6297*1 000*1,00 629,7000
RAZEM: 629,7000/m2 629,700
2 |1.40.00.02. Zabezpieczenie instalacji kolizyjnych
6 |1.40.00.02.1 55619-1A-PW-SP-162/A |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne
dwudzielne $rednicy zewn. 58mm, dt."3,0m, niebieska -
zabezpieczenie kabli teletechnicznych N/N w miejscu kolizji
Wyliczenie ilosci robot:
ilos¢ kolizji x dt. ostony ‘(25+18)*3,00 129,0000
RAZEM: 129,0000|m 129,0
7 11.40.00.02.2 55619-1A-PW-SP-162/A |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne
dwudzielne $rednicy zewn. 83mm, dt."3,0m, niebieska -
zabezpieczenie kabli energetycznych N/N w miejscu kolizji
Wyliczenie ilosci robot:
ilos¢ kolizji x dt. ostony ‘(43+65)*3,00 324,0000
RAZEM: 324,0000/m 324,0
3 |VIL20.00.04. Studnie kanalizacji sanitarnej
9 |VI.20.00.04.2 |55619-1A-PW-SP-162/A |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 600 mm w gotowym
wykopie o gtebok. 3m
Wyliczenie ilosci robot:
KS4.1 1 1,0000
KS4.4 1 1,0000
KS19 1 1,0000
KS16 1 1,0000
KS15 1 1,0000
KS14 1 1,0000
KS13 1 1,0000
KS12.1 1 1,0000
KS12.2 1 1,0000
KS12.3 1 1,0000
KS4.2 1 1,0000
KS4.3 1 1,0000
KS18 1 1,0000
KS17 1 1,0000
4 4,0000
RAZEM: 18,0000 kpl 18
10 |VI.20.00.04.3  |55619-1A-PW-SP-162/A |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 600 mm w gotowym
wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
Wyliczenie ilosci robot:
KS4.1 1 1,0000
KS4.4 1 1,0000
KS16 2 2,0000
KS14 -1 -1,0000
KS13 -1 -1,0000
KS12.1 -1 -1,0000
KS12.2 -1 -1,0000
KS12.3 -1 -1,0000
KS4.3 -1 -1,0000
KS18 6 6,0000
KS17 4 4,0000
[0.5m]
RAZEM: 8,0000 |stud. 8
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Nr | Kod pozyciji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
12 |VI1.20.00.04.5 |55619-1A-PW-SP-162/A |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
wykopie o gtebok. 3m
Wyliczenie ilosci robot:
KS1 1 1,0000
KS2 1 1,0000
KS3 1 1,0000
KS5 1 1,0000
KS6 1 1,0000
KS7 1 1,0000
KS11 1 1,0000
KS12 1 1,0000
KS7.2 1 1,0000
KS4 1 1,0000
KS8 1 1,0000
KS9 1 1,0000
KS10 1 1,0000
KS7.1 1 1,0000
RAZEM: 14,0000 kpl 14
13 [VI.20.00.04.6 |55619-1A-PW-SP-162/A |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
wykopie za kazde 0.5 m r6Znicy gteb.
Wyliczenie ilosci robdt:
KS1 3 3,0000
KS2 3 3,0000
KS3 3 3,0000
KS5 4 4,0000
KS6 4 4,0000
KS7 2 2,0000
KS12 -1 -1,0000
KS4 4 4,0000
KS8 2 2,0000
KS9 2 2,0000
[0.5m]
RAZEM: 26,0000|stud. 26
14 |VI11.20.00.04.7 |55619-1A-PW-SP-162/A |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie o gtebok. 3m kpl 1
15 [VI1.20.00.04.8 |55619-1A-PW-SP-162/A |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |[0.5 m]
wykopie za kazde 0.5 m r6Znicy gteb. stud. 4
16 [VI.20.00.04.9 |55619-1A-PW-SP-162/A |Separator ttuszczu (SEP1-parametry zgodnie z projektem) kpl 1
4 |VI1.20.00.05. Montaz kanalizacji sanitarnej
17 |VI11.20.00.05.1 55619-1A-PW-SP-162/A |Kanaty z rur PVC-U kl. S SDR 34 fgczonych na wcisk o ér. zewn.
160 mm m 284,33
18 |VI1.20.00.05.2 |55619-1A-PW-SP-162/A |Kanaty z rur PVC-U kl. S SDR 34 fgczonych na wcisk o $r. zewn.
200 mm
Wyliczenie ilosci robot:
293.4+24.26+27.78 345,4400
RAZEM: 345,4400|m 345,44
19 [VI1.20.00.05.3 |55619-1A-PW-SP-162/A |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego m 558,09
5 |VI1.25.00.09. Préby kanalizacji
20 |VI1.25.00.09.1 55619-1A-PW-SP-162/A |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 200 mm odc.200m 3
21 |VII.25.00.09.2 |55619-1A-PW-SP-162/A |Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu , PVC, PE, PEHD o
Sr.nominalnej 160 mm kpl 1
22 |VI1.25.00.09.3 |55619-1A-PW-SP-162/A |Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu , PVC, PE, PEHD o
Sr.nominalnej 200-225 mm kpl 2
6 |1.30.00.11. Roboty ziemne - zasypanie wykopoéw
23 |1.30.00.11.1 55619-1A-PW-SP-162/A |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek
Wyliczenie ilosci robot:
obsypka \284,33*0. 16+345.44*0.20 114,5808
RAZEM: 114,5808 m3 114,581
24 11.30.00.11.2 55619-1A-PW-SP-162/A |Zasypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
Wyliczenie ilosci robot:
0.6297*1000%0,15 94,4550
RAZEM: 94,4550 m3 94,455
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Nr | Kod pozyciji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
25 11.30.00.11.3 55619-1A-PW-SP-162/A |Zasypanie wykopéw podiuznych mechanicznie, warstwami -
przyjeto 80%
Wyliczenie ilosci robot:
wykop(#p2+#p3)*0.8 0.000000
podsypka-#p5*0.1*0.8 0.000000
obsypka-#p23*0.8 0.000000
zasypka-#p24*0.8 0.000000
separator 150 cm-[PoleKotaD(1.5)*(2.08%1)]*0.8 0.000000
studnie 120 cm-[PoleKotaD(1.2)*(4,8*1)]*0.8 0.000000
studnie 100 cm-[PoleKotaD(1)*(3,7*14)]*0.8 0.000000
studnie 60 cm-[PoleKotaD(0.6)*(3,01%14)]*0.8 0.000000
studnie 40 cm-[PoleKotaD(0.4)*(1.94*4)]*0.8 0.000000
korekta 1424.020000 1424,0200
(import)Razem =1424.020000
RAZEM: 1424,0200|m3 1424,020
26 |1.30.00.11.4 55619-1A-PW-SP-162/A |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - przyjeto 20%
Wyliczenie ilosci robot:
(1424.020/0,8)*0,2 356,0050
RAZEM: 356,0050/m3 356,005
27 11.30.00.11.5 55619-1A-PW-SP-162/A |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 10°km, grunt
kategorii Ill - odwo6z ziemi zbednej
Wyliczenie ilosci robot:
1668.245+417.061 -1424.020-356.005 305,2810
RAZEM: 305,2810/m3 305,281
28 |1.30.00.11.6 55619-1A-PW-SP-162/A |Utylizacja odpadow
Wyliczenie ilosci robdt:
305.281 305,2810
RAZEM: 305,2810/m3 305,281
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