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WARSTWY POSADZKOWE

IWPW I POSADZKA TUNELU

WARSTWY SCIENNE

| WSt | SCIANY TUNELU

1. Plyty granitowe 300x300x20mm na kleju 2.5¢cm 1. Przedscianka z plyt betonowych 600x1200x20 50.0cm/
2. Nadlewka zelbetowa, zbrojona 8.0cm montowanych na konstr. systemowej stalowe; 25,0cm
wtoknami_stalowymi ZP_60/50 2. Sciana_zelbetowa wq proj. konstrukcji 40.0cm
3. Folia PCV 3. Hydroizolacja — mata bentonitowa 0.8cm
4. Plyta zelbetowa denna 40.0cm 4. Maty ochronne
Wq. projektu konstrukcji 5. Zasypka z gruntu zo%eszczonego wykonana
5. chudy beton C-8/10 5.0cm Wwg wytycznych producenta systemu hydroizolacii
6. Hydroizolacja — mata bentonitowa 0.8cm
7. chudy beton C-8/10 10.0cm I_I . y
8. Podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0.95 W52 SCIANY WJSC
1. Okladzina z plyt betonowych 600x1200x20 2,5cm
B klejonych do sciany zelbetowej
WP2 PLYTA DENNA WYJSC 2. Sciana zelbetowa wq proj. konstrukcji 40.0cm
1. Plyta zelbetowa denna 3. Hydroizolacja — mata bentonitowa 0,8cm
wa. projektu konstrukcji 4. Maty ochronne
2. chudy beton C-8/10 5.0cm 5. Zasypka z gruntu zo%eszczonego Wykonana
J. Hydroizolacja — mata bentonitowa 0.8cm Wg wytycznych producenta systemu hydroizolacj
4, chudy beton C-8/10 10.0cm
5. Podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0.95
T o | WS3 | SCIANY TUNELU - siatka
IWPQO I PLYTA DENNA WYJSC — spocznik schodéw ; ?;O(tbk; (]CL?;TOWca‘?qkno‘(‘jonro'czk;r‘;; e20my 2.0em
1 Piyty granitowe 300x300x20, na Kleju 2.0cm 3. Warstwa qruntujaca
2 Warstwa gruntujgea 4. Sciana zelbetowa wq proj. konstrukeji 40.0cm
3. Plyta zelbetowa denna wg projektu konstrukeji 5. Hydroizolacja — mata bentonitowa 0.8cm
4. chudy beton C-8/10 5.0cm 6. Maty ochronne
5. Hydroizolacja — mata bentonitowa 0.8cm 7. Zasypka z gruntu zageszczonego wykonana
6. chudy beton C-8/10 10.0cm wg wytycznych producen%o systemu  hydroizolacji
7. Podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0.95
T SCHODY w WSS4 SC‘\bANtY WyJSC - ‘pokd scthofqmi -
. , . Sciana zelbetowa wg proj. konstrukeji .Ocm
1 Pliyty qrumtoweVBOOxSOOxZO, na kleju 2.0cm 9 Hvdrobolacla — mata bentonitowd 0.8cm
2 Warstwa gruntujgea
J. Konstrukcja zelbetowa schoddw
WP4 POSADZKA KOMORY TECHNOLOGICZNEJ
1. Farba do posadzek betonawych
2. Nadlewka zelbetowa, zbrojona 10.0cm
wtoknami_stalowymi ZP 60/50
3. Folia PCV
4. Ptyta zelbetowa denna 40.0cm
Wq. projektu konstrukgiji
5. chudy beton C-8/10 5.0cm
6. Hydroizolacja — mata bentonitowa 0.8cm
7. chudy beton C-8/10 10.0cm
8. Podsypka piaskowa zaggszezona do 1s=0.95
| WARSTWY DACHOWE / STROPOWE |
o] smop Tnew
1. Zasypka z gruntu za%aszczonego wykonana
wg wytycznych producenta systemu hydroizolacji
2. Beton ochronny C—8/10 min 5cm 5.0cm
3. Hydroizolacja — mata bentonitowa 0.8cm
4. Plyta zelbetowa stropowa wg proj. konstrukcji 45.0cm
5. Sufit podwieszony modufowy 60x60cm 20.0cm
WD2 | STROP TUNELU - wyjscia
1. Konstrukcja chodnika wg proj. branzoweqo
2. Beton ochronny C=8/10 min 5cm 5.0cm
J. Hydroizolacja — mata bentonitowa 0.8cm
4. Plyta zelbetowa stropowa wg proj. konstrukcji 35.0cm
5. Siatka cieto—ciggniona; kolor czarny 5.0cm
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komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbgdng infrastrukture techniczng

Adres inwestycji: ul. Sktadowa, ul. Toszecka, ul Tarnogdrska, ul. Udzieli, ul. Kolberga w Gliwicach

OBSZAR : 1A
Branza: Architektoniczna

Tt nsunku:\Wyiscie nr 2 — Przekroje

czese 2/2

inwestor: Miasto Gliwice

Adres Inwestora: ul. Zwycigstwa 21 44-100 Gliwice

upr, nr. 1275/94
specjalnos¢ architektoniczna

Imie Nazwisko P%?J};)cils
Wykonal: mgr inz, arch. Marta Feliksik 2019,10,05
Projektowat: mgr inz. arch. Radostaw Gawron 2019.10.05
uprawnienia nr 12,/09/slokk
specjalnos¢ architektoniczna
Sprawdzit: Piotr Kdzka 2019.10.05

MOSTOSTAL ZABRZE

BIPROHUT

&

Nr archiwalny:

55619—1A—PW—-2D-2808/E

Skala: Arkusz

1:50

R

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr24/94 poz.83 wraz z pézniejszymi zmianami). Kazde wykorzystanie,
powielanie i rozpowszechnianie mozliwe jest tylko za pisemng zgodg Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.

Arkuszy




