
PROGRAM PODSTAWOWY - Struktura 15

Oznaczenia sygnałów:

zielony (i jego odpowiedniki)

zielony migający (i jego odpowiedniki)

żółty (i jego odpowiedniki)

żółty migający

czerwony (i jego odpowiedniki)

okres możliwości wywołania sygnału
zielonego w grupie pieszej
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Numer
grupy

Nazwa
grupy Okres PZ KZ

1 K2 1* 28 77

4* 28 55

2 K2a 1* 27 77

3 K4 1* 27 45

4* 27 52

4 K4b 1* 0 80

2* 2 21

3* 2 51

5 K3 1* 0 80

2* 1 21

3* 1 40

6 K3a 1* 0 80

2* 1 21

3* 1 40

7 P4 1* 32 67

4* 32 70

8 F1 2* 1 21

Oznaczenia:
1* - okres w cyklu, w którym możliwa jest realizacja sygnału zielonego dla grupy przy założeniu,

że musi być zrealizowane co najmniej minimum sygnału zielonego
2* - okres w cyklu w którym sygnał zielony dla grupy musi być realizowany
3* - okres w cyklu w którym sygnał zielony może zostać wydłużony w sytuacji udzielenia priorytetu dla tej grupy
4* - okres w cyklu w którym sygnał zielony może zostać wydłużany w sytuacji udzielenia priorytetu dla tej grupy

lub w grupie należącej do fazy poprzedzajacej,
PZ - możliwy najwcześniejszy początek sygnału zielonego dla grupy
KZ - możliwy najpóźniejszy koniec sygnału zielonego dla grupy

Pozostałe:
- dla grup pieszych możliwy najpóźniejszy koniec sygnału zielonego dla grupy

dotyczy końca sygnału zielonego ciągłego
- sygnał żółty migający w grupach ostrzegawczych realizowany jest wg przyporządkowanych im grup pieszych

Plan ramowy realizacji sygnału zielonego w grupach (dla Struktury 15)


