PRZEKROJ A-A

tawy fundamentowe
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W zaznaczonym obszarze wymieni¢ konstrukcje
dachu na prefebrykowana. Szczegdtowy projekt
oraz zalecenia wedtug zatgcznika do niniejszego
opracowania.
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zagtebi¢ do poziomu
isniejgcych fundamentow.
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1. lzolacje i uszczelnienia elementéw konstrukcji 8. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢

wg. opisu technicznego.
2. Wymiary podano w [cm], a rzgdne wysokosci

[m].

3. Narysunku przedstawiono jedynie elementy
konstrukcyjne. Nalezy go rozpatrywaé

stan techniczny elementéw istniejacych
ktére w projekcie nie ulegajg zmianom. W
przypadku stwierdzenia ztego stanu
odbudowa¢ dany element z zachowaniem
sztuki budowlane;j.

z odpowiednimi rys. branzowymi. 9. Montaz nadprozy stalowych przeprowadzi¢

4.  Wszystkie zmiany oraz odstepstwa
konsultowac z projektantem.

wedtug schematéw zawartych na rys. (Detal
montazu nadprozy stalowych).

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. 10. Zamurowania istniejgcych otworéw z cegty

6. Elementy wykona¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

7. Potozenie otworéw wg rys. branzowych.

petnej klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej z zachowaniem
przewigzek wzgledem siebie oraz
istniejacego muru. Szczeling powstata
pomiedzy ostatnia warstwg a nadprozem
istniejgcym wypetni¢ zaprawg ekspansywna.
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Sali
gimnastycznej na budynek Sali koncertowej, z instalacjami wewnetrznymi:
wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskoprgdowa.
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