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‘ 1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi oraz
opisami technicznymi.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
3. Wszelkie materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym
. . | | | |

‘ ‘ projekcie sq dobrane z odpowiednimi parametrami i wymaganiami.
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KABINA_REZYSERSKA
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‘ ‘ Dopuszcza sig zastosowanie materialow i elementow réwnowaznych,

ktére majq nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych

‘ ‘ producentéw, poréwnywalnq jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do

proponowanych.

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I 4. W przypadku zastosowania rozwiqzan zamiennych nalezy

_ Y — — — 4 — — — —— —— — A 1 zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : 5. Przejscia przez oddzielenia / strefy pozarowe uszczelni¢

zachowujqc odpornos¢ strefy.

6. OP-y montowa¢ na wysokosci 1,2 — 1,6m.

‘ 7. Po zakonczeniu montazu urzqdzenia opisa¢ wg dokumentacyi.

8. W miejscach eksponowanych instalacje SSP nalezy wykona¢
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‘ podtynkowo (w czesci widocznej).

| PRZEWODY:
{ _ Y — — — — ’1/\ 2 F- Przewsd HTKSHekw PH90 1x2x0,8 — petla czujek i Rop'sw

S
S

‘ ‘ ‘ A M ‘ T Przewéd HTKSH PH90 3x2x1 — zasilanie + monitorowanie klap oddymiania
Przewod HTKSH PHI0 2x2x0,8 — monitorowania klap ppoZ

‘ Przewod HTKSH PHI0 4x2x0,8 — przyciski oddymiania

Przewod HTKSH PHI0 1x2x1, 2x2x!1 — sterowania i monitorowania pozostafe

Przewdd HDGs 3x2,5 — zasilanie linii sygnalizatoréw akustycznych

- 136,03 m’
POREST-TARAS
KAMIEN

OZNACZENIA:

$ — czufka optyczna dymu

— czufka optyczna dymu + wskaZnik zadziafania

— czujka kanafowa w zestawie z rurkq zasysajgcq i wylotowg

— czujka ciepfa (nadmiarowo rézniczkowa)
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- reczny ostrzegacz poZarowy

- modut 1 wejscie/1 wyjscie

- modut 4 wejscia/4 wyjscia
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CRESZ GRES HOLL SZATNIOWY
KAMIEN

— sygnalizator wewnetrzny akustyczny

— reczny przycisk oddymiania

— przycisk przewietrzania
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0&@&%45 — stacja pogodowa (czujka pogodowa deszcz-wiatr)
AMIERN
— trzymacz drzwiowy
46 — sifownik klapy
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