ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH
Symbol Dtugos¢ Masa 1 IIos’c’_ llos¢ eI..w 1 Masa 1 taczna iIoIs’c' Masa ,
Nr poz. elementu elementu mb [ke] nadprozy naprozu e lementu elementéw [elementd| Stal
[mm] 8| (belek) | (belce) [szt.] | wike]
W|d0k nadproza typowego Nadproza i belki stalowe
Skala 1:25 NS1 UPE140 1400 14,4 8 2 20,16 16 322,56 $235
' NS2 UPE160 1400 17,0 1 2 23,80 2 47,60 $235
 awint BS1 UPE160 3340 17,0 1 2 56,78 2 113,56 $235
nadproze stalowe > pret gwiniowany
p obustronnie ¢ 12 BS2 UPE180 3700 19,7 3 2 72,89 6 437,34 $235
BS2.1 UPE180 3640 19,7 1 2 71,71 2 143,42 S235
min.20cm in.20cm BS2.2 UPE180 2850 19,7 1 2 56,15 2 112,29 S235
rozkucie, \ o / e BS3 UPE200 2300 22,8 1 2 52,44 2 104,88 $235
uzupenic betonem Masa catkowita [kgl| 1281,65 | 5235
Twedtug rzut
wedlug rzutu
/ | pozyc?jnego N UWAGI
poduszka betonowa PB-1_/ PB-1
szer. Sciany x 40 x 20cm 1. lzolacje i uszczelnienia elementéw 6. Przed zaméwieniem wszystkich profili
40 40 konstrukciji wg. opisu technicznego stalowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie
2. Wymiary podano w [cm.] a rzedne wymiary ze stanem faktycznym na budowie.
\\ wysokosci [m.] 7. W razie jakichkolwiek rozbieznosci
_l_> \ L L. 3. Na rysunku przedstawiono jedynie elementy pomiedzy aktualnym stanem,a zatozeniami
istniejgca Sciana . . . . . o
> - do wyburzenia konstrukcyjne. Nalezy go rozpatrywaé z projektowymi nalezy kontaktowaé sie z
odpowiednimi rys. branzowymi. projektantem.
4. Wszystkie zmiany oraz odstepstwa
konsultowaé z projektantem.
I 5. Elementy wykonaé zgodnie z projektem,
P rze krOJ A'A obowigzujgcymi normami, warunkami
Skala 1:25 technicznymi, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
istniejgca Sciana
: P ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI:
nadproze sialowe / pret gwintowany Etapy wykonania nowego otworu w istniejgcej $cianie: STAL KONSTRUKCYJNA S235 KW
obustronnie ¢ 12 1. Wyznaczyé na $cianie miejsce projektowanego otworu.
2. Wyku¢ bruzdy na poduszki betonowe.
) 3. Po obydwu stronach otworu wykonaé poduszki betonowe z betonu klasy KONSTRUKCJA
Jwedtug rzutu pozycyjnego C€20/25. Do kolejnego stapu prac warunkowo mozna przystapi¢ po 7 dniach. - — .
. 4. Wykonaé jednostronne bruzdowanie, po czym umiesci¢ ceownik w bruzdzie. TEMAT Panstwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia: ) )
roz_k’u0|e, 5. Po umieszczeniu jednego ceownika analogicznie umiescié drugi. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Sali
uzupetni¢ betonem 6. Wykonat przewiert @ 13 przez ceowniki oraz fragment muru migdzy nimi, po gimnastycznej na budynek Sali koncertowej, z instalacjami wewnetrznymi:
czym umiescié pret gwintowany @ 12 w otworach. Pret gwintowany V\{od-kan, c.0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
obustronnie skreCié nakretakami M12. niskopradowa.
7. Po 28 dniach od wykonania poduszek betonowych mozna przystapic do
wycigcia otworéw przy uzyciu elekironarzedzi.
8.  Wykorczenie belek stalowych zgodnie z branzg architektoniczng
ADRES Gliwice, ul. Ks. Ziemowita 12
INWESTYCJI Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto
Etapy wykonania poszerzenia i podwyZszenia istniejgcego otworu:
1. Podstemplowa¢ istniejacy otwor. INWESTOR MIASTO GLIWICE
2. Wyznaczyé na Scianie miejsce projektowanego otworu. ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
3. Wyku¢ bruzdy na poduszki betonowe. o]
4. Po obydwu stronach otworu wykonaé poduszki betonowe z betonu klasy JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC UW.MErZeC-bUdOAMICIWO.
C20/25. Do kolejnego etapu prac warunkowo mozna przystapic po 7 dniach. PROJEKTOWA NIP:864-182-66-20 marzec
5. Wykona¢ jednostronne bruzdowanie po czym umiesci¢ ceownik w bruzdzie. ul. Nowohucka 92a 30-728 Krakow budownictwo
6. Po umle§zczen||:| jednego ceownika apgloglcznle umiescié drugl. o BRANZA KONSTRUKGJA
7. Wykona¢ przewiert @ 13 przez ceowniki oraz fragment muru miedzy nimi, po
czym umiesci¢ pret gwintowany @ 12 w otworach. Pret gwintowany obustronnie FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
skre¢i¢ nakretakami M12. — —
8.  Po 28 dniach od wykonania poduszek betonowych mozna przystapi¢ do PROJEKTANT mgr inz. Robert Firlinski ,
wyciecia otworéw przy uzyciu elekironarzedzi. Istniejace nadproze, jezeli jest upr. bud. w konstru kcymo-budowl:mﬂ o
taka mozliwos¢ (nadproze odcinkowe, prefabrykowane), mozna wyciaé tylko do do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
krawedzi projektowanego otworu. W przypadku stwierdzenia nadproza OPRACOWAL inz. Wojciech Kruk inz. Barttomiej Bauer
stalowego bezwzglednie nalezy usungé cate nadproze, a przestrzer jego
oparcia przemurowac z cegly peinej. SPRAWDZAJACY mgr inz. Agnieszka Wc’)_jtowicz .
8.  Wykoriczenie belek stalowych zgodnie z branzg architektoniczng upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17
TYTUL RYSUNKU KONSTRUKCJA NADPROZY STALOWYCH
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