
Vn=240m3/h
Vn=150m3/h

Vw=150m3/h

Vw=50m3/h

Vn=50m3/h

Vw=30m3/h

Vw=80m3/h Vw=80m3/h Vw=50m3/h Vw=30m3/h

Vw=560m3/h

Vn=800m3/h

Vw=200m3/h

Vn=200m3/h

Vw=90m3/h

Vw=50m3/hVw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vn=400m3/h

Vn=400m3/h

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

Vn=200m3/h

Vw=30m3/h

Vw=200m3/h

Vw=280m3/h

Vn=60m3/h

Zawór p.poż.

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

Vn=575m3/h Vn=575m3/h

Vn=3450m3/h Vn=6900m3/h

Vn=575m3/h Vn=575m3/h

Do wyrzutni dachowej

Vn=575m3/h

Vn=575m3/h

Vn=575m3/h

Vn=575m3/h

Vn=575m3/h

Vn=575m3/hVn=575m3/h

Vn=575m3/h

Vn=575m3/h
Vn=575m3/h

Vn=575m3/hVn=575m3/h

Vn=575m3/h

Wyjście nad dach

Wyjście nad dach

Wyjście nad dach

Wyjście nad dach

Wyjście nad dach

Wyjście nad dach

Wentylator kanałowy

390 m3/h, 150Pa
Qel=96W, 230V

Wentylator kanałowy
160 m3/h, 150Pa
Qel=39W, 230V

Do wyrzutni dachowej

praca wentylatora zblokowana z pracą centrali NW12

praca wentylatora zblokowana z pracą centrali NW12

Kr 500x100

Vw=414m3/h

Vw=414m3/h

Vw=414m3/h

Typ: Ścienny

Wydajność chłodnicza: 2,5 kW
Wydajność grzewcza: 2,9 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 20-39 dB(A)
Masa: 8,3 kg
Wymiary: 795x185x305mm

Typ: Ścienny
Wydajność chłodnicza: 3,4 kW
Wydajność grzewcza: 3,8 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Masa: 8,3 kg

Poziom ciśnienia akustycznego: 21-40 dB(A)
Wymiary: 795x185x305mm
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Vn=60m3/h

Vw=60m3/h

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

na przejściu przez strop

Vw=414m3/h

GAS
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Obudowa ppoż

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppoż

Klapa p.poż.

Obudowa ppożObudowa ppoż

Klapa p.poż.

2

2

Czerpnie ścienne

zgodnie z arch. 

GAS

LEGENDA:

SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: S.W. 02

RZUT SALI KONCERTOWEJ
INSTALACJA WENTYLACJI

PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES 
INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT

SANITARNABRANŻA

PROJEKTANT

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

DATA:

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC
NIP:864-182-66-20 
ul. Nowohucka 92a 30-728 Kraków

TYTUŁ RYSUNKU

11.2019r

budownictwo

m a r z e c

SPRAWDZAJĄCY

FAZA

OPRACOWAŁ


