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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie Tomu Ill - Branza sanitarna zaprojektowano przebudowe i budowe instalacji sanitarnych
w Budynku Sali Koncertowej obejmujaca;
— instalacje wody zimnej i cieptej;
— instalacje wodng przeciwpozarowg
— instalacje kanalizacji sanitarnej;
— instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;
— instalacje wentylacji mechanicznej;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie na opracowanie tematu

— Aktualna kopia mapy do celdw projektowych w skali 1:500

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym

— Udostepnione materialy przez Zamawiajacego

— Obowigzujace przepisy (ustawy, rozporzadzenia, normy, sztuka budowlana)

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURY

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 1080 obreb Stare Miasto w Gliwicach. Dziatka stanowi wtasnos¢
Gminy Gliwice w trwatym zarzadzie Zespotu Szkét Gimnazjalnych w Gliwicach. Istniejacy Zespdt Szkolny sktada
sie z dwoch czesci: budynku szkoty i Zespotu Sali gimnastyczne;j.

Na dziatce znajdujg sie sieci i przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieplne,
gazowe, telekomunikacyjne i energetyczne. Dziatka posiada dostep od potudnia do ul. Ksiecia Ziemowita, a od
wschodu do ul. Krolowej Bony.

Budynek Sali gimnastycznej zostanie przebudowany ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek Sali
Koncertowe;.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z instalacji wodociggowej Budynku Gtoéwnego poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje wykonang z rur PE100RC SDR11 PN16 dz50x4,6mm. W budynku Sali
Koncertowej w pomieszczeniu tazienki przewidziano podlicznik na instalacji wodociggowej do opomiarowania
zuzycia wody na obiekcie. Wodomierz zainstalowa¢ na odcinku pionowym z zaworami odcinajacymi — przewidzie¢
rewizje umozliwiajgcg wymiane wodomierza. dobrano wodomierz mokrobiezny o przeptywie nominalnym g, = 4
m3/h, DN20.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych.

Projektowana instalacja do celéw socjalno-bytowych bedzie zasilata:

— baterie umywalkowe bezdotykowe z uchwytem regulujacym temperature, zasilana 6 V baterigq
litowa,
—  pluczki ustepowe,

S.5



— Bezdotykowe zawory sptukujace do pisuaréw zasilane 6 V baterig w wersji natynkowej,
wyposazone w zawor odcinajagy, filtr siatkowy i rurke sptukujaca z elementem przelotowym

— zawory czerpalne

— nawilzacz parowy.

4.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode dla Budynku Sali Koncertowej

Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o norme PN-92/B-01706

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych g, [dm3/s]

. AEETL los¢ | ilos¢ wody
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego |wyptyw wody urzadzei [dm3s]
[dm3s] A

Bateria umywalkowa 0,14 11 1,54
Pisuar 0,30 4 1,20
Miska ustepowa 0,13 9 1,17
Zlew porzadkowy 0,14 1 0,14

ZQn= 4,05

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku administracyjnego ¥q,<20dm3/s
q=0,682(*2q,)°4-0,14 = 1,14 [dm3/s]
q= 41 [m3h]

Dobér wodomierza do Sali Koncertowe;:
- przeptyw nominalny q = 4m3h
- $rednica wodomierza DN20

4.2. Armatura

Zamontowa¢ baterie umywalkowe bezdotykowe z uchwytem regulujacym temperature, zasilana 6 V
baterig litowg oraz zlewozmywakowe jednouchwytowe z mieszaczem ceramicznym stojace. Podtaczenia baterii
stojacych z instalacjg za pomoca elastycznych wezykdw wyposazonych w zawory odcinajace kulowe. Na zaworach
ze zlaczkg do weza zamontowac zawory antyskazeniowe typ HA — przerywacze prozni.

Przy pisuarach zamontowa¢ bezdotykowe zawory sptukujace do pisuaréw zasilane 6 V baterig w wers;ji
natynkowej, wyposazone w zawor odcinajagy, filtr siatkowy i rurke sptukujaca z elementem przelotowym.

4.3. Rurociagi

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem. Podejscia do urzadzen jako kryte z bruzdach
Sciennych i w obudowie z ptyt g-k. Podejscie do nawilzacza w pom. wentylatorowni prowadzi¢ w posadzce.

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg PE-
Xc/AL/PE taczonych na systemowe ztgczki zaprasowywane.

S.6



W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. Podejscia wody
zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Podejscia do przyboréw i urzadzen
wykona¢ za pomocq kolan gwintowanych ,z uszami'. Prowadzenie przewodéw jak i Srednice poszczegoinych
odcinkéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

PrzejScia przewodow instalacji wodociggowych przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej min. EI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

4.4. Izolacja

Podejscia do przyboréw prowadzone w zabudowach Scian, wykona¢ w otulinie z pianki polietylenowej gr.
6 mm laminowanej z zewnatrz folig (przeznaczong dla instalacji podtynkowych). Przewody wody zimnej nie
prowadzone w $cianie dla ograniczenia roszenia si¢ rur nalezy zaizolowac otuling z pianki poliolefinowej o grubosci
rownej 13 mm. Przewody c.w.u. i cyrkulacji nie prowadzone w Scianie dla ograniczenia strat ciepta nalezy
zaizolowa¢ otuling z pianki poliolefinowej o grubosci réwnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (. Dz.U. 22015 . poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 1):
—  $rednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubo$¢ izolacji 20 mm
—  $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm
—  $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  réwna $rednicy wewnetrznej rury.
Wszystkie zastosowane izolacje powinny by¢ spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (§. Dz.U. 2 2015 r. poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015r.) dotyczace nierozprzestrzeniania ognia. W przypadku kolizji
i skrzyzowan przewodow moze wystagpi¢ konieczno$¢ podku¢ lub przerwania warstw izolacyjnych.

4.5. Proby i odbiory

Wykonang instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne iloSci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objeto$¢ ptukanego
odcinka instalacji.

Instalacje wodociagowg nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
Czas proby wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. Prébe szczelnosci dla instalacii cieptej wody nalezy
wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzeniu ptukania i prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy ja zdezynfekowac.
Dezynfekcji nalezy dokonac poprzez napetnienie rurociggéw - 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi min. 24 godziny. Po tym czasie przytacze nalezy podda¢ ponownemu
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ptukaniu. Tak oczyszczone i odkazone rurociggi po napetnieniu woda z sieci, przebadaniu prébek pod wzgledem
bakteriologicznym i uzyskaniu wyniku pozytywnego moze by¢ przekazana do eksploatacii.

5. INSTALACJA WODNA PRZECIWPOZAROWA

Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz. — przyjeto jednoczesng prace dwoch hydrantéw HP25.

Qppoz.= 2 * 1,0 dm¥s = 2,0 dm3/s = 7,2 m¥/h

Zasilenie instalacji hydrantowej z projektowanej instalacji wodnej przeciwpozarowej z budynku Gtownego
poprzez zewnetrzng instalacje wykonang z rur PE100RC SDR11 PN16. Do Budynku Sali Koncertowej instalacja
wodna przeciwpozarowa wchodzi w dwdch miejscach.

Cisnienie w instalacji hydrantowej zapewni zestaw hydroforowy zamontowany w budynku Gtownym.

W budynku zaprojektowano hydranty p.poz HP25 z wezem pdisztywnym i pradownicg strumieniowq
o dtugosci weza 30 mb (rozmieszczenia hydrantéw zgodnie z cze$cig rysunkowa).

— Zasieg wezy hydrantowych dla hydrantu HP25 - do 30 m.
—  Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych w budynku - do 3 m.
— Minimalna wydajno$¢ poboru wody dla jednego hydrantu HP25 - 1,0 dm?/s.

Hydranty z wezem potsztywnym powinny odpowiada¢ wytycznym normy PN EN 671-1. Hydranty powinny
by¢ zamontowane w skrzynkach i wyposazone w zawory odcinajace oraz pradownice. Srednica pradownicy
powinna by¢ dostosowana do ci$nienia w instalacji.

Zawory odcinajgce hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,10m od poziomu
posadzki. Nasady ttoczne hydrantéw powinny by¢ skierowane do dotu oraz powinny byé usytuowane wraz
z pokrettlem zaworu w sposdb umoZliwiajacy tatwe przytaczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie
zaworu. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej. Tabliczka z oznaczeniem powinna by¢ na state zamocowana przy kazdym hydrancie.

Instalacje przeciwpozarowg wykonat z rur stalowych ocynkowanych taczonych na ksztattki gwintowane
wg. normy PN-H-74200. Do montazu przewodéw stosowac faczniki z Zeliwa ciagliwego biatego. Potgaczenia
gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu taSmy teflonowej lub przedzy z konopii i past uszczelniajacych. Zmiany
kierunku przewodow nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu tacznikow. Srednice nominalne przewodow
zasilajacych hydranty DN32. Ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno by¢ nie nizsze
niz 0,2 MPa. Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

PrzejScia przewodow instalacji wodociggowych przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej min. EI6G0, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornoéci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

6. INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej. Wyposazenie
sanitarne stanowig ubikacje, pisuary, umywalki.
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Nalezy zastosowaC wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z kratkg ze stali nierdzewnej z blokadg
antyzapachowa.

Piony i odptywy z przyborow projektuje sig z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV/PP-HT niskoszumowych
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do poszczegdinych przyboréw oraz podtaczenia
kanalizacyjne do pionu prowadzone bedg w bruzdach lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny
spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2%. Przybory zabezpieczy¢ syfonami tak aby zanieczyszczone
powietrze nie dostawato sie do pomieszczen. Prowadzenie przewodéw, Srednice poszczegdlnych odcinkdw jak i
spadki pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ nalezy ponad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewng, Szczegdty pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Na dole pionow przewiduije sie
czyszczaki, do ktérych nalezy zapewni¢ dostep poprzez otwory rewizyjne.

Instalacje kanalizacji prowadzonej pod posadzka wykonac z rur PVC-U litych dn160 i dn110 mm klasy ,S”
taczonych na uszczelke gumowg

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiogq nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktérej grubos¢
powinna wynosi¢ 15cm. Dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ podsypane
warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przytacza przeprowadzi¢ probe na
szczelnos¢ przez wypetnienie go wodq i sprawdzeniu wszystkich ztacz. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie
z ,\Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 12. Warunki Techniczne wykonania i odbioru Instalacji
kanalizacyjnych’”.

Przejscia przewodéw instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej przez elementy oddzielenia
pozarowego powinny by¢ zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej min. EI60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

7.1. Zatozenia projektowe:

Zatozenia projektowe:
—  Strefa klimatyczna 1 (-20°C),
— Temperatura powietrza wewnetrznego 20°C, 16°C
— Parametry pracy instalacji c.o. 70/55°C.
—  Parametry pracy instalacji c.t. 70/50°C

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dokonano wg normy PN-EN 12831. Obliczenia wspotczynnikdw
przenikania ciepta ,U", strat ciepta i sieci rur dokonano na komputerze wg programu firmy Instal Soft.
Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku Sali Koncertowej na wynosi:

- instalacja c.o. (grzejniki) - 32 kW

- instalacja c.t. (nagrzewnice w centralach) —92 kW
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SUMA - 124 KW
7.2. Opis instalacji

Zrodtem ciepta w budynku bedzie projektowany kompaktowy wezet cieplny 3-funkcyjny zlokalizowany
w Budynku Gtéwnym. Doprowadzenie ciepta do budynku poprzez projektowang zewnetrzng instalacje c.o. i c.t.

Instalacje c.t. i c.0. wykona¢ z rur tworzywowych PE-X/AL.PE dedykowane do instalacji grzewczych,
taczonych przy pomocy systemowych zlaczek zaciskowych z o-ringiem. Instalacje prowadzi¢ w posadzce.

Instalacja ciepta technologicznego dostarcza ciepto do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych.
Czynnikiem grzewczym w instalacji c.t. bedzie 39% roztwér glikolu propylenowego.

W instalacji centralnego ogrzewania jako elementy grzejne zastosowano:

- w holu bocznym przy przeszkleniach — grzejniki kanatowe wyposazone w wentylator (oznaczenie na
rysunku GK). Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta, pomalowany na kolor czamy,
zamontowany w wannie stalowej, obustronnie ocynkowanej, pomalowanej od wewnatrz takze na kolor czamny.
Grzejniki wyposazone sg ponadto w cichobiezne wentylatory odsrodkowe zamontowane w wannie obok
wymiennika, w liczbie zaleznej od diugo$ci wymiennika, zapewniajgce wymuszony obieg powietrza i przez to
odpowiednio wyzszg wydajno$¢ cieplng grzejnika. Wentylatory napedzane sa silnikami zasilanymi napieciem 12 V.
Od gory grzejnik zabezpieczony jest poprzeczng kratkq maskujaca. Podigczenie wymiennika do instalaci
grzewczej poprzez dwa krocce z gwintem wewnetrznym G '%2". Obowigzkowe wyposazenie elektryczne, stanowi
odpowiednio dobrany transformator oraz regulator nascienny sterujacy obrotami wentylatora

- w holu szatniowym — grzejniki konwektorowe w wersji pionowej (0znaczenie na rysunku KP). Grzejnik
konwektorowy sktada sie ze zgrzewanych, przewodzacych wode elementow grzewczych wykonanych z
przewodow stalowych o przekroju prostokatnym. Kazdy grzejnik konwektorowy jest wyposazony w przyspawany
zespot zaworowy, jest dostarczany przez producenta z ostonami bocznymi. Kazdy grzejnik wyposazony jest w
korek spustowy i odpowietrznik (kazdy grzejnik w wersji pionowej posiada dodatkowo zaslepke).

- w pozostatych pomieszczeniach - grzejniki stalowe ptytowe, wyposazone fabrycznie w zespot zaworowy
i przystosowane do kilku mozliwosci podtaczenia (oznaczenie na rysunku KV). Grzejniki powinny posiada¢ ostony
boczne i azurowg pokrywe gérna. Grzejniki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Do zamontowania
grzejnikow w odpowiedniej odlegtosci od $ciany nalezy stosowac zestawy fabryczne. Na zawér termostatyczny
nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne. Typ, wielkosci grzejnikow oraz nastawy na zaworach
termostatycznych podano w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg;

—  zawordw termostatycznych z ukrytg nastawa wstepng;
—  zawory regulacyjne z kryzg pomiarowg i nastawg wstepng montowane na odejsciach do piondw.

Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg glowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym.

Prowadzenie przewoddw instalaciji

Instalacje grzewcze wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE, odpornych na dyfuzje

tlenu faczonych na ztaczki zaprasowywane przeznaczonych do instalacji grzewczych. Rozprowadzenie czynnika
grzejnego prowadzi¢ w warstwie posadzki. Podtaczenie grzejnikow od dotu ze ciany.
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Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy nalezy
stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Przy krzyzowaniu w posadzce przewodow grzewczych (zasilenia z powrotem) obejécia wykonywac
przewodem powrotnym pod przewodem zasilajacym (przewdd zasilajacy prowadzony poziomo). Przy krzyzowaniu
w posadzce przewodéw grzewczych z przewodami instalacji wodociagowej i elektrycznej obejscia wykonywac
przewodami instalacji wodociaggowej lub elektrycznej pod przewodami grzewczymi (przewody grzewcze
prowadzone poziomo).

Izolacje rurociggéw

Przewody w instalacji grzewczej nalezy zaizolowaé. Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami). Izolacja
powinna spetniac wymagania ww. Rozporzadzenia w dot. nierozprzestrzeniania ognia.

Rurociggi prowadzone w bruzdach $ciennych i w posadzce izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej
laminowanej z zewnatrz folig gr. 6mm. Rurociagi prowadzone po wierzchu izolowac otuling z pianki poliolefinowej
- grubo$¢ wg Rozporzadzenia.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegat do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Proby i odbiory

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy na zimno jako prébe wstepna i gtowng oraz na goraco.
Podczas badania szczelnosci na zimno instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta i naczynia wzbiorczego.
Warto4¢ ci$nienia probnego powinna odpowiada¢ wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego +2 bary,
nie mniej jednak niz 4 bary. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie
na cisnienie 0,6 MPa. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Probe nalezy wykona¢ przed zakryciem
rurociagéw. Dla przewodéw wykonanych z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ probe wstepng pulsacyjng
trwajacg 60 minut z podnoszeniem ci$nienia do wartosci cisnienia prébnego w 3 odstepach 10 minutowych i 30
minutowym. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekdw i roszenia, a spadek ci$nienia nie jest
wigkszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu proby pulsacyjnej mozna przystapi¢ do proby gtéwnej trwajacej
2 godziny. Wynik proby gtéwnej uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak przeciekow i roszenia, a spadek cisnienia nie
jest wiekszy niz 0,2 bar.

Przed przystapieniem do préb instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé mieszaning wody i powietrza, az
do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych od 0,5mg/l. Po zakoriczeniu robét dokonaé uruchomienia
instalacji c.0., a nastepnie przeprowadzi¢ prébe na goraco oraz dokona¢ regulaciji przeptywu na poszczegélnych
obiegach i odbiorikach do wartosci zgodnych z projektem i sporzadzi¢ protokdt z regulacii
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8. INSTALACJAWENTYLACJI

8.1. Zalozenia projektowe

llo§¢ powietrza wentylacyjnego do poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu 0 wymagania
higieniczno-sanitarne i krotno$¢ wymian zgodnie z normg PN-B-03430:1983+/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania®. W Sala koncertowej przyjeto
ilo$¢ powietrza wynikajaca z ilosci 0sdb - przyjeto 345 0sob — zgodnie z danymi od Architekta.
W pozostatych pomieszczeniach, ilos¢ powietrza ustalono w oparciu o krotnos¢ wymian lub przyjmujac
okre$lona ilos¢ powietrza usuwanego na przybér sanitarny:
— Ubikacja 50 m3h
— Pisuar 30m3/h
Temperature powietrza nawiewanego z central wentylacyjnych przyjeto 20°C. Temperatury powietrza
zewnetrznego przyjeto dla Ill strefy klimatycznej dla zimy oraz Il strefy dla lata zgodnie z normg PN-76/B-03420.

Okres S?refa Temp. | Wilg. ZaV\_/arto_sc Entalpia
klimat. | zewn. | wzgl. wilgoci

Parametry dla okresu letniego I 30°C 45 % 11,9 g/kg 60,7 kd/kg

Parametry dla okresu zimowego 11} -20°C | 100 % 0,8 gkg 18,5 kJ/kg

8.2. Opis instalacji

Zatozono nastepujgce uktady wentylacji w budynku:
1. Uktady wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW11

Uktad obejmuje sale Sale koncertowa. Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng o nastepujacych
parametrach:
— wydajnos¢ Vn=10410m3/h, Vw=10410 m3/h, sprez dyspozycyjny 500Pa
NAWIEW
— filtr kieszeniowy F5
—  wymiennik obrotowy (moc uzyteczna 112,6kW)
— komora mieszania
— sekcja wentylatora osiowo-promieniowego 2x3,76A/400V (SFP dla filtrow czystych 1,53kW/m3/s)
— chifodnica freonowa — moc 63,4kW
— odkraplacz
— nagrzewnica wodna — moc 79,2 kW
— filtr kieszeniowy F7
— nawilzacz parowy — zapotrzebowanie pary 45,2 kg/h
WYWIEW
— filtr kieszeniowy F5
— sekcja wentylatora osiowo-promieniowego 2x2,21A/400V (SFP dla filtrdw czystych 0,97
kW/m3/s)
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—  wymiennik obrotowy
Centrala zlokalizowana jest w wentylatorowni w pom. 0.24. Jako elementy nawiewne do Sali kameralnej
zaprojektowano nawiewniki sufitowe dyszowe czterostronne o wydajnosci 575m3/h, zasieg 5,2m, ci$nienie
akustyczne Lp10AdBA = 24dB(A), Srednica podiaczenia dn315, bez skrzynki przylaczeniowej, z przepustnicg
regulacyjna.

— _— e
— T — s

— — — _—

—

Jako elementy wywiewne zaprojektowano kratki wywiewne w podiodze o wydatku 260m3/h,

2. Ukfady wentylaciji nawiewno-wywiewnej CNW12

Uktad obejmuje zaplecze Sali koncertowej. Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng o
nastepujacych parametrach:
— wydajnos¢ Vn=1500m3/h, Vw=870 m3/h, sprez dyspozycyjny 250Pa
NAWIEW
— sekcja przepustnic
— filtr kieszeniowy F5
—  tlumik szuméw — ttumienie 35dB
—  wymiennik krzyzowy (moc uzyteczna 11kW)
— sekcja wentylatora osiowo-promieniowego (SFP dla filtrow czystych 1,39kW/m3/s)
— nagrzewnica wodna — moc 12 kW
— filtr kieszeniowy F7
WYWIEW
— sekcja przepustnic
— filtr kieszeniowy F5
— sekcja wentylatora osiowo-promieniowego (SFP dla filtrow czystych 0,96 kW/m3/s)
— wymiennik obrotowy
—  tumik szuméw - ttumienie 35dB
— sekcja przepustnic
Centrala zlokalizowana jest na dachu (wykonanie zewnetrzne). Jako elementy nawiewne i wywiewne
zaprojektowano zawory nawiewne i wywiewne montowane na kanatach w zabudowie g+k, o wydajnosci zgodnie z
czescig rysunkowa,

3. Ukfady wyciggowe z weztow sanitarmych WC.4+WC.5

Z weztdw sanitarnych powietrze wywiewane bedzie poprzez wentylatory kanatowe z wyrzutniami
dachowymi. Nawiew do pomieszczen kompensacyjny przez kratki w drzwiach.
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Przeptyw Sprez o
Lp.| Symbol (m3lh] [Pa] Lokalizacja
1. WC4 390 150 Wentylator kanatowy 0.4
2. WC5 240 150 Wentylator kanatowy 0.16

8.3. Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta w sposob trwaly ipewny oraz
eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukcji - mocowac przy pomocy specjalnych
tacznikow, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku przestrzega¢ zalecen
konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegélnych elementoéw konstrukci.

Z uwagi na wymagania akustyczne gtowne kanaty wentylacyjne uktadu NW11 wykonane bedg
z przewodow ttumigcych, wykonanych z paneli grubosci 25 mm. Powierzchnia zewnetrzna skfada sie z warstwy
aluminium wzmocnionego gestg siatkg z widkna szklanego. Wykonczenie wewnetrzne stanowi czarna tkanina
z widkna szklanego. Jedna z krawedzi panelu o dtugosci 3,00 m ma przygotowany wpust. Druga krawedz ma
przygotowane pioro, ktére posiada dodatkowg zaktadke aluminiowa. Zakonczenia te umozliwiajg doktadne taczenie
poszczegolnych czesci. Wspotczynnik pochtaniania dzwieku: aw = 0,80 wg EN ISO 354, klasa B absorpcji
akustycznej zgodnie z 1ISO 11654.

Kanaty nawiewne i wywiewne w uktadzie NW12 wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o
przekroju prostokatnym zgodnie z normg PN-EN 1505:2001 oraz z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu
SPIRO zgodne z normg PN-EN 1506:2007.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz
eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadka dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa,. Podwieszac przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropéw i Scian.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonac
z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Kanaly nawiewne i wywiewne izolowa¢ termiczne paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej
folii aluminiowe;.

Powierzchnie kanatow przed natozeniem izolacji doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow
poszczegbinych odcinkéw izolacji doktadnie sklei€ i uszczelnié przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatow oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw,
jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych iprzeciwpozarowych. Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w
odlegtosci max. co 10 m. Pomigdzy otworami nie powinno by¢ wigcej jak dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz
45, Otwory rewizyjne wykona¢ réwniez przed i za tlumikami oraz innym uzbrojeniem.
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Przewody wentylacyjne w miejscu przejsé przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS120. Zaprojektowano klapy z
sitownikami 24V, z wyzwalaczem termicznym i wytgcznikami krancowymi. Przewody wentylacyjne prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
E1S120.

Zastosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego przejs¢ instalacyjnych i przepustow systemy
powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w postaci Certyfikatéw Zgodnosci ITB i by¢ wykonane zgodnie z
opisem zawartym w odpowiednich Aprobatach Technicznych.

9. INSTALACJA KLIMATYZACJI

W pomieszczeniu teletechnicznym 0.7 zaprojektowano klimatyzator Scienny o mocy chtodniczej 2,5 kW,
w pomieszczeniu Holl boczny 0.18 zaprojektowano dwa klimatyzatory Scienne kazdy o mocy chtodniczej 3,4kW.
Jednostki zewnetrzne zlokalizowano na dachu. Dodatkowo do centrali CNW11 dobrano agregat skraplajacy o
wydajnosci Qch=61,5kW

Rurowg instalacje freonowa wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410a wg PN EN 12735-1. Laczenie przewodow z ksztattkami wykona¢ przez lutowanie lutem twardym wg PN-
EN 1044. Lutowanie wykona¢ w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociag winien by¢
przedmuchiwany azotem. Materiaty uzyte musza gwarantowa¢ szczelno$¢ na freon R410A.

Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarmej.

Rurociggi wykona¢ z miedzi chiodniczej atestowanej najlepszej jakosci o Srednicach na odcinkach
zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzadzeh rurociagi muszg by¢ dostosowane do wymogdw
dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Grubo$¢ Scianek winna gwarantowaé wytrzymato$¢ na cisnienie minimum
50atm przy temperaturze od -50 do +70°C. Tréjniki rozdzielcze dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez
niego zaakceptowane.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw systemowych z wktadkg termiczna. Na
odcinkach dtuzszych niz 15m zastosowa¢ kompensacje. Podwieszenia rurociggdw wykonywac nie rzadziej niz
1,5m.

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy instalacje przedmucha¢ azotem. Nastepnie nalezy wykona¢
probe szczelnosci cisnieniowg zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL na ci$nienie 40bar na okres
24 godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykonac¢ préznie w instalacji z probg na okres 24 godzin. W przypadku
pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajgcego, dodajgc w razie potrzeby
dodatkowg ilo$¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nastepnie podda¢ instalacje probie na ruchu
na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby uznag, Ze instalacja nadaje si¢ do pracy.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz
0,035W/m2K o zamknigtych porach o grubo$ci minimum 9 mm dla $rednic do 16mm i grubo$ci 13mm dla $rednic
wigkszych. Izolacje nalezy zaktada¢ tzn. naciaga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutow izolacje
zatozy€ po prébach szczelnosci. Cata izolacja na stykach musi byé szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta taSma
klejacq z PE. Mocowania obejm z przektadkg gumowa musi by¢ nakladane na szczelng izolacje. Rurociagi
prowadzi¢ w przestrzeni migdzystropowej za$ tam gdzie jest to niemozliwe w korytkach instalacyjnych
plastikowych. Instalacje biegnaca na dachu budynku prowadzi¢ w korycie elektrycznym na wysoko$ci 50 cm ponad
dachem.
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W miejscach przejécia przewodéw freonowych przez przegrody p.poz nalezy stosowa¢ masy

uszczelniajace og

niochronne.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne budowlane

Wykona¢ przebicia przez stropy i Sciany w celu przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz

rurociggow instalacyjnych
Wykona¢ konstrukcje na dachu w celu posadowienia urzadzen

Wykona¢ otwory w dachu w celu wykonania wyrzutni dachowych
ZaSlepi¢ nieuzywane kanaty wentylacji grawitacyjne;

Wytyczne elektryczne

Wykonac¢ zasilenie i okablowanie urzadzer zgodnie z ponizsza tabelq .

Rzeczy ) ILO SUMA
MOC 1 wista | NATEZ. | NAPIECIE | $C Mocy | Sima | crag
LP. | SYMBOL | LOKALIZACJA | URZADZ. moc PRADU ZASIL. UR Ptot mocy PRACY UWAGI
P [kW] urzadz 1[A] U[V] ZA (KW] [kW]
enia DZ.
INSTALACJA WENTYLACJI
CENTRALE WENTYLACYJNE
SALA 2x3,9 48| 2x3,76| 400V /3~| 1 4,8 4,8 LZ
KONCERTOWA
1" NW11
Pozboz g;om- 2x2,4 28| 2x2,21| 400V/3~| 1 2,8 2,8 Lz
SALA 1,35 0,6 27| 230V/1~| 1 0,6 0,6 LZ
11 NW12 KONCERTOWA
Dach 1,35 0,3 1,5| 230V/1~| 1 0,3 03| LZ
NAWILZACZE
1 NP.2 w centrali NW11 35,00 51,0| 400V /3~| 1 35,0 35,0 LZ
SKRAPLACZE
Dach sala
1 SK.2 koncertowa 18,50 400V /3 1 18,5 18,5 LZ SK.2
WENTYLATORY
Sala koncertowa
10 WC4 toalety pom 0.3 0,01 230V /1
Sala koncertowa
11 WC5 toalety pom 0.15 0,004 230V /1
KLIMATYZATORY
Serwerownia sala
koncertowa, .
2 KL2 skraplacz na 0,7 230V /1
dachu
Hol boczny sala
koncertowa, 230V / 1~
skraplacz na
3 KL3 dachu 1,7
INSTALACJA WODOCIAGOWA
PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE
Sala koncertowa
PEA, - toalety dla -
"1 PE2 | niepelnosprawny 2,00 870| 230V/1~| 2 4,0 40| Lz
ch
PE.3, Sala koncertowa -
3 PE4 - toalety 2,00 6,50 | 230V/1 2 4,0 4,0 Lz
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11. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002r. poz.690, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie dokonane czynnosci musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy przez kierownika
budowy i nadzor techniczny.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Przemystaw Gtaszczka
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