
Centrala nawiewno-wywiewna NW12

Vn=1500 m3/h

Vw=870 m3/h

Wywietrzak dachowy cylindryczny 
z wyrzutem pionowym Ø200

Wywietrzak dachowy cylindryczny 
z wyrzutem pionowym Ø200

Typ: Jednostka zewnętrzna

Nominalna wydajność chłodnicza: 61,5 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 61,5 kW

Nominalny pobór mocy chł.: 18,4 kW

Nominalny pobór mocy grz.: 15kW

Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 43-66 dB(A)
Masa: 348 kg

Wymiary (szer./wys./gł.): 1340/1635/825mm
Zakres temp. dla chł.: -25~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -23~+24°C

Agregat do centrali CNW11

Typ: Jednostka zewnętrzna

Nominalna wydajność chłodnicza: 2,5 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 2,9 kW

Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 0,67 kW

Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 0,65 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 55 dB(A)
Masa: 28,5 kg

Wymiary: 800x333x554mm
Zakres temp. dla chł.: -25~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

Typ: Jednostka zewnętrzna
Nominalna wydajność chłodnicza: 5,3 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 5,6 kW

Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 1,63 kW

Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 1,5 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 56 dB(A)
Masa: 36 kg

Wymiary: 800/333/554mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C
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SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: S.W. 03
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