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1 Informacje podstawowe

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji audiowizualnych w zakresie
systemoéw elektroakustyki, systemu podgladu akcji scenicznej oraz systemu wideo w Sali Koncertowej
Szkoty Muzycznej w Gliwicach.

1.2 Podstawa opracowania
Dokumentacja powstata w oparciu o:

Wymagania uzytkownika
Dokumentacje architektoniczno — budowlana
Uzgodnienia miedzybranzowe

P wnN e

Aktualne przepisy i normy

1.3  Zakres dokumentacji projektowej
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje AV w Sali koncertowej w zakresie:

1. System elektroakustyczny:
e System nagtosnienia frontowego
e System nagtosnienia sceny
e Konsolety miksujgce oraz osprzet realizatorow
e Mikrofony przewodowe i bezprzewodowe
2. System video:
e System podgladu akcji scenicznej
e System wizualny

1.4 Obowigzujace przepisy i normy
Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, w tym m. in:

1. PN-EN 50157-2-1:2002 - Wymagania dotyczace potgczen elektronicznych urzadzen
powszechnego uzytku: tgcze AV.link -- Czes$¢ 2-1: Uzgadnianie jakosci sygnatu i automatyczny
wybdr urzadzen zrédtowych

2. PN-ISO/IEC 15938-1:2005 - Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartosci multimediow
-- Cze$¢ 1: Systemy

3. PN-ISO/IEC 15938-3:2007 - Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartosci multimediéw
-- Cze$¢ 3: Obraz

4. PN-ISO/IEC 15938-4:2008/A1:2009 - Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartosci
multimediéw -- Cze$¢ 4: Dzwiek
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5. PN-EN 50174-2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

6. PN-EN ISO 3382-2:2010 - Akustyka -- Pomiar parametrow akustycznych pomieszczen -- Czesé
2: Czas pogtosu w zwyczajnych pomieszczeniach

7. PN-EN 61883-1:2009 - Urzadzenia foniczne/wizyjne powszechnego uzytku -- Interfejs cyfrowy
-- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

8. PN-EN 62368-1:2015-03 - Urzadzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i
telekomunikacyjnej -- Czes¢ 1: Wymagania bezpieczeristwa

9. PN-EN 61305-5:2005 - Urzadzenia i systemy elektroakustyczne powszechnego uzytku o
wysokiej wiernosci odtwarzania -- Specyfikacja parametréw i metody ich pomiaru -- Czes¢ 5:
Gtosniki

10. PN-EN 60268-4:2014-12 - Urzadzenia systemow elektroakustycznych -- Cze$¢ 4: Mikrofony

11. PN-EN 61938:2014-02 - Systemy multimedialne -- Przewodnik po zalecanych parametrach
interfejséw analogowych stuzacych osiggnieciu ich wspoétdziatania

12. PN-HD 60364-7-706:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajgce swobode ruchu

13. PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 - Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o
okreslonej klasie odpornosci pozarowej
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2 Opis funkcjonalny

System audiowizualny obiektu podzielono na poszczegdlne podsystemy pod wzgledem
funkcjonalnosci oraz zasiegu dziatania. Ze wzgledu na charakter wielogodzinnej pracy urzadzenia
uzyte do stworzenia infrastruktury systemu audiowizualnego powinny by¢ urzgdzeniami cechujgcymi
sie wysokg niezawodnoscig i stabilnoscig dziatania. Nowoczesna koncepcja budynku determinuje
rowniez wysoki standard urzadzen oraz kompatybilno$¢ z najnowszymi technologiami. W systemie
zrezygnowano z analogowych transmisji sygnatéw z wykorzystaniem specjalistycznych przewoddéw na
rzecz popularnej skretki, co wyznacza przysztosciowy charakter systemu oraz stosunkowo prostg
ewentualng rozbudowe/modernizacje systemu w przysztosci.

2.1 Sala koncertowa

2.1.1 System elektroakustyczny

System nagtosnienia Sali koncertowej Sali bedzie stuzyt do odtwarzania dzwieku
towarzyszagcego wydarzeniom kulturalnym — koncertom, konferencjom. W przestrzeni Sali
zaprojektowano system gtosnikow sktadajacy sie z dwdch wysokiej jakosci kolumn gtosnikowych
szerokopasmowych 15” oraz dwdch zestawéw niskotonowych 2x18”. Kolumny frontowe zostang
zamontowane na relingu uzywajgc dedykowanego systemu mocowania w sposdb umozliwiajgcy
optymalne pokrycie powierzchni widowni dzwiekiem. Gtosniki niskotonowe zostang zlokalizowane
pod powierzchnig sceny i skierowane w strone widowni. W ramach monitoringu sygnatu audio na
scenie zostang umieszczone 6 x 12”7 aktywne monitory odstuchowe. Pasywne kolumny gtosnikowe
beda napedzane przez dwa wzmacniacze.

Sercem systemu nagtosnienia bedzie konsoleta mikserska wyposazona w karte Dante oraz
zestaw konfigurowalnych wzmacniaczy mocy z dobranych tak, aby zapewni¢ optymalng moc dZzwieku
podczas wydarzen kulturalnych. Pofgczenie pomiedzy sceng a stanowiskiem FOH zostanie
zapewnione z uzyciem stageboxa Dante wyposazonych w 16 wejs¢ mikrofonowych, 8 wyjs¢ liniowych
oraz 8 wyj$¢ AES/EBU kazdy. Dodatkowo system zostanie wyposazony w profesjonalny wysokiej klasy
rejestrator dzwieku na karte SD/USB oraz profesjonalny interfejs cyfrowy audio z kartg Dante.

Wszystkie sygnaty audio bedy procesowane przez procesor matrycowy DSP z wejsciem
Dante. Uzytkownik Sali bedzie miat do dyspozycji dwa nascienne sterowniki umozliwiajgce zataczanie
presetdw matrycy oraz kontrole gto$nosci poszczegdlnych stref. Jeden odbiornik zlokalizowano na
Scianie za sceng, drugi na zapleczu sceny.

Wszystkie urzadzenia aktywne zostang umieszczone w dedykowanych skrzyniach rackowych
z systemem prowadzenia okablowania.

Na potrzeby nagtosnienia wydarzen kulturalnych w postaci wystepéw zespotédw wokalno-
instrumentalnych zaprojektowano zestaw mikrofondw w skfad, ktérego wchodzg mikrofony
wokalowe, instrumentalne dynamiczne i pojemnosciowe.
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System zostanie wyposazony réwniez w zestaw mikrofondw bezprzewodowych sktadajacy sie
z 4 odbiornikéw oraz 4 nadajnikéw typu handheld oraz bodypack.

Zaprojektowany system zapewnia pokrycie dZzwiekiem na optymalnych poziomach, a takze
zrozumiatos¢ mowy w stopniu wymagang dla tego typu obiektéw. Na potrzeby projektu wykonano
symulacje akustyczng przedstawiajgcg wartosci SPL, STI, C50 i C80 dotgczong do niniejszego opisu.

2.1.2 System wizyjny

W sali nad sceng zostanie zainstalowany projektor instalacyjny o jasnosci minimum 8000
ANSI lumendw oraz rozdzielczosci natywnej 1920 x 1080 pikseli. Projektor zostanie podwieszony do
kratownicy oswietleniowej. Sygnat do projektora zostanie doprowadzony z uzyciem transmitera
HDMI.

Obraz bedzie wyswietlany na ekranie rozwijanym elektrycznie o szerokosci 600cm i stosunku
projekcji 16:9 umieszczonym pod $ciang z tytu sceny. Ze wzgledu na panele akustyczne kolidujace z
umieszczeniem ekranu nalezy go zamontowac na zwieszonej z sufitu podkonstrukcji, ktéra obniza
kasete ekranu tak, aby caty obraz byt widoczny z poziomu widowni.

Zrédtami sygnatéw video beda:

e profesjonalny serwer video z wyjsciem DP 1.2

e Kamera podgladu podwieszona pod sufitem Sali

e Przytgcze scienne wideo 1 x HDMI, 1 x SDI na scenie

e Przytgcze Scienne wideo 1 x HDMI, 1 x SDI na zapleczu sceny

Zarzadzanie i przetgczenie sygnatéw video realizowane bedzie za pomocg matrycy HD-SDI
wyposazone] w zestaw 20x20 wejs¢/wyjsé. System posiadaé bedzie mikser wideo umozliwiajgcy
miksowanie do 8 zZrddet obrazu. Kontrola kamery bedzie mozliwa za pomocyg dedykowanego
kontrolera umieszczonego na stanowisku realizatora. Uzytkownik bedzie miat mozliwosé podgladu
obrazu na monitorze 7” zintegrowanym z rejestratorem obrazu oraz na monitorze 24”.

2.1.3 System podgladu akgcji scenicznej

W sali koncertowej nad sceng zostanie umieszczona kamera podgladu akcji. Kamera bedzie
przekazywata obraz bezposrednio do dwdch monitoréw 32” umieszczonych na zapleczu sceny i w
garderobie.

Do nastuchu dzwieku na scenie zaprojektowano 3 wysokiej jakosci mikrofony podwieszone
sztankiecie nad tylng czescig sceny. Do kazdego monitora dotgczony zostanie aktywny gtosnik
umozliwiajacy odstuch dzwieku ze sceny.

Dodatkowo obraz z systemu wideo bedzie dystrybuowany do monitora 32” zlokalizowanego
w Hallu Sali koncertowej.
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2.1.4 Zestawienie urzadzen i ustug

Sala koncertowa — System elektroakustyczny
l.p Opis | Symbol llosé
System nagtosnienia frontowego

1 | Kolumna gto$nikowa szerokopasmowa ZG/KON1-2 2

2 | Kolumna gtosnikowa niskotonowa ZGLF/KON1-2 2

3 | Zestaw montazowy do gtosnikow SPMONT 2

System nagtosnienia sceny
4 | Monitor odstuchowy sceniczny aktywny | MONSP 6
Wzmacniacze i procesory

5 | Wzmacniacz mocy typ 1 AMP1 1

6 | Wzmacniacz mocy typ 2 AMP2 1

7 | Matryca audio AUDMX 1

8 | Kontroler matrycy audio typ 1 VOLCTRL1 2

9 | Kontroler matrycy audio typ 2 VOLCTRL2 1

Mikrofony

10 | Mikrofon dynamiczny MICDYN 2

11 | Mikrofon nastuchu MICN 3

12 | Mikrofon instrumentalny typ 1 MICINS1 6

13 | Mikrofon wokalowy MICVOC 2

14 | Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych WIRMIC 2

15 | Mikrofon dookdlny MICO 2

16 | Statyw mikrofonowy wysoki - 5

17 | Statyw mikrofonowy wysoki 290cm z poprzeczka - 2

18 | Statyw mikrofonowy $redni - 5

Konsolety miksujace i osprzet realizatorow

19 | Konsoleta mikserska KONSMIX1 1

20 | Karta Dante do konsolety DNTCRD 1

21 | Stagebox cyfrowy typ 1 STGBX1 1

22 | Stagebox cyfrowy typ 2 STGBX2 1

23 | Interfejs audio Dante INTAUD 1

24 | Monitor aktywny 6.5” SP65 2

25 | Kontroler odstuchu CNTRMC 1

Zrédta diwieku
26 | Player/Rejestrator Dante | PLDNTREC 1
Szafy rack
27 | Szafa rack 24U | SR24U 1
Okablowanie

28 | Patch-panel 24 port cat. 5e PTCH245E 300

29 | Przewdd gtosnikowy 2x4mm?2 CBLSP24 250

30 | Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm2 20m CBLMIC20M 10

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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31 | Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm2 10m CBLMIC10M 20
32 | Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm2 5m CBLMIC5M 20
33 | Przewdd mikrofonowy 2 x 0.34 mm? CBLMIC 200
34 | Ztacze XLR typ1l SCTXLR1 40
35 | Ztacze XLR typ2 SCTXLR2 40
36 | Patch-panel 24 port cat. 5e PTCH245E 1
37 | Materiaty instalacyjne - 1
38 | Instalacja - 1
39 | Szkolenie - 1
Sala koncertowa — System podgladu akcji scenicznej
l.p | Opis Symbol llos¢
1 | Konwerter HDMI/SDI HDMSDI 2
2 | Aktywna kolumna gtosnikowa SP6 2
3 | Zarzadzalny przetgcznik sieciowy SWNET 1
4 | Monitor 32" MON32 2
Monitor 32" przed salg
5 | Monitor 32" MON32 1
6 | Konwerter HDMI/SDI HDMSDI 1
Sala koncertowa — System wideo
l.p | Opis Symbol llos¢
1 | Projektor multimedialny 8000 ANSI PROJ 1
2 | Ekran elektryczny 600 cm 16:9 ELSCR 1
3 | Serwer multimedialny SRWMM 1
4 | Router video 20x20 VIDR20x20 1
5 | Kamera podgladu akcji scenicznej KAM1 1
6 | Uchwyt kamery CAMMNT 1
7 | Kontroler kamer KAMCTRL 1
8 | Mikser wideo VIDMIX 1
9 | Monitor 7” z rejestratorem MON7 1
10 | Monitor 24” MON24 1
11 | Konwerter wizyjny DP/HD-SDI KONWSDI 1
12 | De-Embeeder audio AUDEMB 1
13 | Konwerter HDMI/SDI HDSDCNV 4
14 | Przytgcze Scienne wideo WPVID 2
15 | Wzmacniacz HDMI HDMIBST 1
3  Specyfikacje urzadzen
3.1 Kolumna gtos$nikowa szerokopasmowa o parametrach nie gorszych niz:
e Pasmo przenoszenia (-10 dB) 50 Hz - 20 kHz
Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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e Dyspersja nominalna 80 °x 60 ° (H x V)

e Impedancja (Nom/min)8Q/6,8Q

e Moc AES Low (praca ciggta / szczytowa) 600 W / 2400 W.
e 15-calowy gtosnik niskotonowy, 15-calowy komponent Mid-Low (koaksjalny)
e Sterownik kompresji membrany High (wspotosiowy) 3
e Zigcza2 xNL4

e 8 punktéw montazu

o  Wysokosé¢ 940 mm

o Szerokos¢ 480 mm

o Gtebokos¢ 480 mm

o Waga42kg

3.2 Kolumna gto$nikowa aktywna niskotonowa typ 2 o parametrach nie gorszych niz:
e Pasmo przenoszenia (-10 dB) 28 Hz - 250 Hz
e Nominalna dyspersja quasi-dookdlna
e Impedancja (Nom /min)2x8Q/2x55Q
e Moc AES (ciggta / szczytowa) 2x1200 W / 2x4800 W.
e Maksymalna moc wyjsciowa SPL 148 dB SPL
e  Gtosnik niskotonowy 2 x 18 ”
e Zfacza 2 x NL4
e Materiat obudowy Sklejka
e  Grill malowany proszkowo
e  Punkty instalacji 16 x M8
o  Wysokosé¢ 570 mm
e Szerokos¢ 1070 mm
o Gtebokos¢ 750 mm
e Waga 80 kg

3.3 Zestaw montazowy do glosnikow szerokopasmowych o parametrach nie gorszych niz:
e Zawieszenie + akcesoria do systemu montazowego gtosnikow

Uchwyt umozliwiajgcy montaz gtosnika na relingu gtosnikowym dedykowany przez
producenta gtosnika

3.4 Monitor odstuchowy sceniczny aktywny o parametrach nie gorszych niz
e Pasmo przenoszenia (-10 dB) 68 Hz - 18 kHz
e  Kat pokrycia 40 ° x 60 ° HxV
e Wzmacniacz mocy klasy D 1x750W @40hm
o CewkalF1x12”,1x2.5”
e Impedancja wejsciowa 10 kQ symetryczna
e Max.SPL139dB
e Ztgcza 1 x XLR, 1 x EtherCON

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
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3.5

3.6

Materiat obudowy Sklejka
Grill malowany proszkowo
Wysokos$¢ 355 mm
Szerokosé 420 mm
Gtebokos¢ 550 mm

Waga 25 kg

Wzmacniacz mocy typ 1 o parametrach nie gorszych niz:

Liczba kanatéw 2

Moc wyjsciowa (na kanat)
o Tryb jednokanatowy: 2800 W przy 2 Q, 2600 W przy 4 Q, 1400 W przy 8 Q
o Tryb mostkowy: 5600 W przy 4 Q, 5200 W przy 8 Q

Pasmo przenoszenia 20 Hz- 20 kHz (+0,5dB) @ 1 W, 8 Q

Stosunek S/ N> 106 dB (20 Hz - 20 kHz, A-wazone)

Separacja przestuchéw> 70 dB przy 1 kHz

Impedancja wejsciowa 10 kQ symetryczna

Pobdr mocy:
o 1/8 maksymalnej mocy wyjsciowej przy 4 Q: 8 A przy 115V, 4 A przy 230 V
o 1/4 maksymalnej mocy wyjsciowej przy 4 Q: 14,8 A przy 115V, 7,4 A przy 230 V

Ztacze wejsciowe 2 x Combo Jack / XLR-F - Wejscie sygnatu

Ztacze wyjsciowe 2 x speakON - piny 1+ 2+ / 1- 2- réwnolegte

Wysokos¢ 45 mm

Szerokosé 483 mm

Gtebokos¢ 380 mm

Waga 8 kg

Wzmacniacz mocy typ 2 o parametrach nie gorszych niz:

Liczba kanatéw 2
Moc wyjsciowa (na kanat)
o Tryb jednokanatowy: 6000 W przy 2 Q, 4000 W przy 4 Q, 2000 W przy 8 Q
o Tryb mostkowy: 12000 W przy 4 Q, 8000 W przy 8 Q
Pasmo przenoszenia 20 Hz- 20 kHz (+ 0,5dB) @ 1 W, 8 Q
Stosunek S / N> 110 dB (20 Hz - 20 kHz, A-wazone)
Separacja przestuchéw> 66 dB przy 1 kHz
Impedancja wejsciowa 10 kQ symetryczna
Pobdr mocy:
o 1/8 maksymalnej mocy wyjsciowej przy 4 Q: 12.2 A przy 115V, 6.1 A przy 230V
o 1/4 maksymalnej mocy wyjsciowej przy 4 Q: 22.6 A przy 115V, 11.3 A przy 230 V
Ztacze wejsciowe 2 x Combo Jack / XLR-F - Wejscie sygnatu
Ztacze wyjsciowe 2 x speakON - piny 1+ 2+ / 1- 2- réwnolegte
Wysokos¢ 45 mm

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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3.7

3.8

Szerokosé 485 mm
Gtebokos¢ 475 mm
Waga 12 kg

Matryca audio /Procesor DSP o parametrach nie gorszych niz:

Mikser / procesor matrycowy wielostrefowych instalacji komercyjnych
Matryca 64x64

Analogowe we / wy 12x12

Port we / wy dla sieci audio, do 128x128

Opcjonalna karta Dante 96kHz 64x64 (kompatybilna z AES67 )
Wbudowany port SLink 128x128 dla rozszerzenia audio

64 konfigurowalne wyjscia przetwarzania - do 64 stref mono / stereo
Mozliwosc¢ kontroli przez zestaw kompatybilnych kontroleréw

2x2 lokalny GPIO plus interfejs GPIO sieciowy

Zasilacz redundantny

Parametry:

Zakres dynamiki 110 dB

S/N ratio 94 dB

Pasmo przenoszenia 20Hz — 25 kHz (+/- 0.8dB)

THD 0,005%

Headroom 18 dB

Funkcje:

8 x automatyczny mikser mikrofonowy

AEC (Acoustic Echo Cancellation) - modut opcjonalny

ANC (kompensacja hatasu otoczenia)

Priorytetowy wyciszanie

8-pasmowy PEQ, dynamika i opdznienie na kazdym wejsciu i strefie
Processing gtosnikowy: filtracja, delay, limiter, PEQ
Oprogramowanie do zarzadzania

Profile uzytkownikéw (do 32)

Zintegrowane odtwarzanie stereo / dual mono

Planowanie zdarzen

Wymiary (dt. X wys. X szer.) 484 mm x 92 mm x 365 mm

Waga 6.4 kg

Kontroler matrycy audio typ 1 o parametrach nie gorszych niz:

8 zmotoryzowanych suwakéw

8 eleganckich kolorowych wyswietlaczy LCD
16 przyciskéw LED

Zasilanie PoE + lub DC

Kompatybilny z Ethernetem

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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e Montaz na blacie lub montaz podtynkowy

e Do 32 kontroleréw na system

e Mozliwos¢ ustawienia zakresu poziomu suwaka
e Presety uzytkownika

e Kontroler w petni kompatybilny z matrycg audio

3.9 Kontroler matrycy audio typ 2 o parametrach nie gorszych niz:
e Panel sterowania do montazu na $cianie
e 1 pokretto gtosnosci i 1 kolorowy ekran LCD
e Mozliwo$é potaczenia co najmniej 32 kontroleréw
e Zasilanie PoE
e Kontroler w petni kompatybilny z matrycg audio

3.10 Konsoleta mikserska o parametrach nie gorszych niz:
e 24 fadery, 6 warstw
¢ Co najmniej 64 kanaty wejsciowe
e W petni konfigurowalny uktad - 144 paski suwakow
e 2 x Pojemnosciowy ekran dotykowy 15,6 ”
e Kontrola gestéw - przeciggnij, przeciggnij i upusé
e Konfigurowalne obszary widzetow dla Scen, miernikéw, efektéw
e 24 klawiszy programowalnych
e Nagrywanie i odtwarzanie stereo USB
o 12 wejs¢ / wyjsc¢ XLR, 12 wyjs¢ liniowych XLR
e 1 cyfrowe st. AES3 wejscie, 2 cyfrowe st. AES3 wyjscie
e tjcze rozszerzen we / wy
e Portl/O-128 kanatéw 96 kHz
e 2x porty sieciowe
e Wordclock BNCI/O
e Procesor FPGA 96 bit, latencja max. 0.7 ms
e Karta Dante w komplecie

3.11 Stagebox cyfrowy typ 1 o parametrach nie gorszych niz:
e Co najmniej 48 przedwzmacniaczy XLR na wejsciach
o 16 wyjs¢ liniowych XLR
e Plug and Play — bez koniecznosci adresowania IP
e Porty EtherCon
e Urzadzenie w petni kompatybilne z konsoletg mikserska z punktu 3.10

3.12 Stagebox cyfrowy typ 2 o parametrach nie gorszych niz:
e Co najmniej 16 przedwzmacniaczy XLR na wejsciach
o 8wyjs¢ XLR
e Zasilanie Phantom

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
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e Plug and Play
e Urzadzenie w petni kompatybilne z konsoletg mikserskg z punktu 3.10

3.13 Interfejs audio Dante o parametrach nie gorszych niz:
o  Wejscia:
o Analog IN: 16 symetrycznych wejs¢ na 2 25-stykowych ztgczach DSUB
o CoaxIN:S/PDIF na1 ztagczu RCA
e Wyjscia
o Analog OUT: 16 zbalansowanych wyjs¢ na 2 25-stykowych ztgczach DSUB
o Coax OUT: Obstuguje SPDIF na 1 ztgczu RCA
e Pofaczenie:
o Ethernet+Pro | HD
o Woydajnosc:
o 44,1kHz-192 kHz
e Komputer:
o Maclub PC
Kontrola:

o Oprogramowanie do kontroli lub ekran dotykowy na przednim panelu

3.14 Monitor aktywny 6.5” o parametrach nie gorszych niz:
e Moc: 105 W klasa AB
e  Gtosnik niskotonowy: 6,5 "
e  Gtosnik wysokotonowy: 1"
e Membrana podwdéjnie pasywna 6,5 "
e Zakres czestotliwosci (+/- 3 dB): 40-35000 Hz
e Maksymalny szczyt SPL @ 1 m (sygnat muzyczny): 109 dB
e Impedancja wejsciowa: 10 kOhm
e Ustawienia: Filtr gérnoprzepustowy, bas, sredni, wysoki
e Potaczenia: XLR i RCA
e Ztgcze gwintowane do uchwytow sufitowych i Sciennych
e Wymiary maks (szer. X gt. X wys.): 220 x 286 x 357 mm
e Waga: 8,5 kg
e Obudowa: MDF

3.15 Monitor odstuchu o parametrach nie gorszych niz:
e 3 stereofoniczne zbalansowane wyjscia gtosnikowe oraz dedykowane wyjscie mono /
subwoofer.
e (Cztery wejscia, w tym zbalansowane Neutrik XLR, zbalansowane Neutrik XLR / JACK COMBI
oraz wspolny Aux Phono lub gniazdo 3,5 mm.
e Dwa wzmacniacze stuchawkowe z indywidualng kontrolg poziomu.

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
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e Whbudowany mikrofon z regulacjg poziomu, gniazdem wyjsciowym mono i wewnetrznym
routingiem stuchawek.

e Wytrzymata stalowa rama i stylowa pokrywa ze szczotkowanego aluminium.

e Wymiary maks: dt. 273 mm x szer. 216 mm x wys. 82 mm.

e Waga: 2,5 kg.

3.16 Player/Rejestrator Dante o parametrach nie gorszych niz:

e Czestotliwos¢ probkowania 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
e Gtebia bitowa 16bit, 24bit
o Interfejs dysku USB 2.0
e Format FAT32
e Typ pliku Transmisja WAV
e Dysk twardy USB 2.0 (zalecane 7200 obr./min), dysk flash USB 2.0 - minimum 200x (z
wyjatkiem systeméow DANTE o bardziej wymagajgcych szybkosciach transmisji danych), SHDC
klasa 10 z odpowiednim adapterem oprdocz DANTE)
Monitorowanie 1x gniazdo jack 1/4 "TRS, mix stuchawek / solo
Montowany w szafie 19 "1U
MIDI
Sterowanie 1x 9-pin D
2x gniazda RCA Format AES3 / SPDIF
Wejscia analogowe
o Poziomy: przetgczane -10dBu / + 4dBu
o Maksymalny poziom wejsciowy: + 22dBu = 0dBFS
o Konwersja A-D: 24 bity, 96 kHz
o 106dBS/N,96dB THD + N (typowo A-wazone)
e  Wyjscia analogowe
o Poziomy: przetgczane -10dBu / + 4dBu
o Maksymalny poziom wyjsciowy: + 22dBu = 0dBFS
o Konwersja D-A: 24 bity, 96 kHz
o 106dBS/N,94dB THD + N (typowo wazony A)
e Wymiary 425x 150 x 44 mm
e Waga 2,4kg

3.17 Mikrofon dynamiczny o parametrach nie gorszych niz:
e Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna
e Zakres czestotliwosci: 50/18 000 Hz
e Impedancja: 325 Q
e Szczytowy SPL:> 135 dB
e Dtugosé: 184 mm
e Srednica: 48 mm
o Waga:387¢g
e Uchwyt w zestawie
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3.18 Mikrofon nastuchu o parametrach nie gorszych niz:
e Typ Pojemnosciowy
e Charakterystyka Kardioidalna
e  Zakres czestotliwosci 20-30 000 Hz
e Impedancja wyjsciowa: 65 Q
e SPL maks .:> 145 dB
e  Wymiary: 324 x 22 mm (dtugos¢ x Srednica)
e Wagal00g
e Kolor: czarny

3.19 Mikrofon instrumentalny typ 1 o parametrach nie gorszych niz:
e Kierunkowos¢: kardioidalna
e Zakres czestotliwosci: 20 - 25000 Hz
e Graniczny poziom ci$nienia akustycznego:> 145 dB
e  Wymiary: 165 x 22 mm (dtugosc x Srednica)
e Waga:160g

3.20 Mikrofon wokalowy o parametrach nie gorszych niz:
e Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 30 kHz
e Charakterystyka: Kardioidalna
e Czutos$é: 10 mV / Pa (-40 dBV / Pa)
e Zasilanie: Phantom 24-48 V, 10 mA
e  Maksymalna moc akustyczna: 145 dB SPL
o  Wyjscie: XLR
e Impedancja wyjsciowa: 65 Q
e Min. Obcigzenie wyjsciowe: 600Q
o Wymiary Lx D: 182 mm x41 mm
o Waga:68¢g

3.21 Mikrofon instrumentalny typ 2 o parametrach nie gorszych niz:
e Kierunkowosc¢: dookdlna
e  Zakres czestotliwosci: 20 - 20000 Hz
e Impedancja wyjscia: 600 Ohm
e Graniczny poziom ci$nienia akustycznego:> 150 dB
e  Wymiary: 7mm x 10.5mm x 3.5mm

3.22 Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych o parametrach nie gorszych niz:
e Nadajnik typu handheld
o Mikrofon bezprzewodowy UHF typu ,,Handheld”
o Panel LCD wskazujgcy numer grupy, kanat, kodu btedu i stanu baterii
o Pojemnosciowa kapsuta kardioidalna
o Pasmo przenoszenia 50 Hz- 16kHz
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O O O O O O O

O

Zasilanie dwiema bateriami AA

Whbudowana antena

Zakres czestotliwosci no$nych UHF 620-950MHz
Maksymalnie cisnienie akustyczne 148dB SPL
Do 20 godzin pracy

Zasieg do 100m

Wymiary 50x260mm

Masa 250g

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego

O

O

o o o 0 o o o 0o o o oo 0o o o o o

Antenowy odbiornik UHF "True Diversity" w obudowie % rack

Wyswietlacz kolorowy VFD wskazujgcy czestotliwosé pracy, zaprogramowany kanat i
grupe dla czestotliwosci pracy, wskaznik poziomu sygnatu radiowego RF oraz audio
AF, wskaznik pracy aktywnej anteny, ostrzezenie przed interferencjg z zaktécajgcym
sygnatem zewnetrznym, wskaznik poziomu baterii nadajnika, nazwa kanatu, poziom
Squelch

Funkcja ,Auto Scan”

Blokada panelu przedniego

Zakres czestotliwosci nosnych 620-950 MHz dostepnych w 11 grupach

Wyjscie symetryczne XLR lub niesymetryczne TS

Regulacja poziomu wyjsciowego (-6/0/+16dB)

Ztacza Remote 1/0 do podtgczenia do komputera

Anteny na ztgczach TNC

Zasilanie ztgcz anten napieciem + 8V

Pasmo przenoszenia 50 Hz-18kHz +/-3dB z filtrem High Pass

Znieksztatcenia <0.5% (1KHz)

Odstep od szumu >105dB(A)

Funkcja Squelch

Wbudowany zasilacz 100-240V

Stalowa obudowa

W zestawie uchwyty do racka 1U

Wymiary 210x44x225mm

Masa 1,4 kg

3.23 Mikrofon dookdlny o parametrach nie gorszych niz:

Charakterystyka kierunkowa dookdlna

Pasmo przenoszenia 3Hz — 40kHz +1dB
Czuto$¢ 34mV/Pa (-29dBV/Pa)
Impedancja wyjsciowa 65 omow
Zfacze XLR

Szumy wtasne 20 dB
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e Waga225¢g

3.24 Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm2 20m o parametrach nie gorszych niz:
e kabel mikrofonowy 20 m symetryczny
e 7fgcze XLR 3-stykowe Zenskie / XLR 3-stykowe meskie
e Kolor kabla: czarny
e Srednica catkowita: 6,4 mm
e  Przekrdj przewodu: 2 x 0,22 mm? CU OFC
e Ekranowanie: spiralna tarcza z gestej miedzi z 28 kawatkami pojedynczych pasm 0,10 mm
OFC
o Dtugosé: 20 metrow

3.25 Szafa teletechniczna rackowa 19", wys. 24U o parametrach nie gorszych niz:
e Wymiary: 600x600
e Panel wentylacyjny 2W
e Listwa zasilajaca
e Stopkiizestaw jezdny w zestawie
e Malowanie proszkowe
e Kolor szary

3.26 Przewdd gltosnikowy 2x4mm2 o parametrach nie gorszych niz:
e Kolor szary
e Konstrukcja (audio) (2LIY4,0mm?) Y
e Materiat ptaszcza FRNC, ekranowany
e Srednica ptaszcza [mm] 10,10
e Liczba kanatéw (audio) 1
e Przewdd wewnetrzny (audio) 2
e Przewdd wewnetrzny (audio) [mm?] 4,00
e @ zyty wewnetrznej (audio) [mm] 2,26
e AWG (audio) 11
e (Ciezarnalm[g] 150
e Maksymalna temperatura [° C] 70
e Rezystancja zyty na 1 km [Q] 4,5

3.27 Przewéd mikrofonowy 2 x 0.34 mm? o parametrach nie gorszych niz:
e Kolor czarny
e Transmisja sygnatu symetryczna
e Konstrukcja (2L12Y0,34mm?) CY
e  Materiat ptaszcza PVC
e Kurtka @ [mm] 6,50
e Lliczba kanatéw (audio) 1
e Przewdd wewnetrzny (audio) 2
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e Przewdd wewnetrzny (audio) [mm?] 0,34

e (@ zyty wewnetrznej (audio) [mm] 0,66

e AWG (audio) 22

e Ekranowanie Ekran miedziany pleciony z 0,10 mm osobno pasma
e C(Ciezarnalm|g] 50

e Maksymalna temperatura [° C] 70

e Impedancja [Q] 100

e Rezystancja zyty na 1 km [Q] 55

3.28 Przewdd Cat 5e o parametrach nie gorszych niz:

e Transmisja sygnatu: Symetryczna

e Konstrukcja: JO2Y(ST)CY 4x2x0,51mm/300MHz
e Powioka zewnetrzna: PUR-FRNC

e Srednica powtoki: 6,40 mm

o llos¢ kanatéw: 1

e llos¢ przewodnikéw: 8

e Srednica przewodnika: 0,51 mm?

e AWG: 24

e Ekran: Folia AL/PT + wypetniacz

e Miedziane zyty: 1

e Srednica zyty: 0,51 mm

e Waga: 40g/m

e Pojemnos¢ (przewdd/przewdd): 49pF/1m
e Kolor: Szary

3.29 Projektor multimedialny 8000 ANSI o parametrach nie gorszych niz:
e Technologia LCD
e Typlampy Laser

e Jasnosc 8000 ANSI Lumen

e Rozdzielczo$¢ 1920 x 1200 WUXGA
e Format 16:10

e Kontrast 3000000:1

e Szumy urzadzenia 35dB

e Szumy w trybie eco 28 dB

e Zywotnoé¢ lampy 20000 h

e Stosunek projekcji 1.6-2.8:1
o Korekcja trapezu w poziomie 30°

e Korekcja trapezu w pionie 25°

e Wejscia 2 x 3,5 mm Mini Jack, 1 x llo$¢ wejs¢ VGA, 2 x HDMI, 1 x RS232, 2 x USB typu A
e Szerokos¢ 56 cm

o  Wysokosé 21cm

e Szerokos¢ 45 cm
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Waga 17,2 kg

3.30 Ekran rozwijany elektrycznie szer. 600cm 16:10 o parametrach nie gorszych niz:

3.32

Rodzaj napedu: standardowy elektryczny
Kolor kasety: biaty

Wysokos¢ czarnego topu: 20cm

Strona wysuwu powierzchni: wysuw przedni
Strona montazu silnika: lewa

Format: 16:9

Szeroko$¢é powierzchni roboczej: 600 x 337 cm
Czarna ramka wokoét ekranu 5 cm
Wzmocnienie powierzchni projekcyjnej: 1.2
Zestaw do montazu sufitowego

Sterownik ekranu w zestawie

Waga maks. 110 kg

Serwer multimedialny o parametrach nie gorszych niz:

Szybka pamie¢ masowa do 2 TB

2xUSB2.0i1xUSB3.1c

Wyjscie DisplayPort 1.2

2 porty RJ45 1 Gigabit Ethernet

2 x kanaty na poktadzie audio

Od nieskompresowanego HD (1920 x 1200) przy 60 fps 4: 4: 4 az do jednego wyjscia 4K (4096
x 2160) przy 60 fps 8-bitowych odtwarzania 4: 2: 2 lub do 3 pojedynczych wyjsé 2K 8- bit 4: 4:
4 przy 30 fps

Zewnetrzna kontrola tekstowa ASCIl przez TCP / UDP, plus wewnetrzne skrypty makr i
mapowanie wartosci polecen Art-Net / DMX

Zdalny podglad wynikéw odtwarzania serwera

Przechwytywanie wideo NDI i wideo USB

Router video 20x20 o parametrach nie gorszych niz:

Wejscia SDI — 20 x 10 bit SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI

Woyjscia SDI — 20 x 10 bit SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI

Wejscie referencyjne dla SD, HD i 4K.

Wsparcie Multi Rate — Auto detekcja SD, HD lub 6G-SDI. Jednoczesny routing 4K, HD, SD
video i DVB-ASI.

Sterowanie — 21 przyciskbw do przetgczania, 6 przyciskow i pokretto do sterowania z
wykorzystaniem ekranu LCD; Ethernet.

Konfiguracja — Panel przedni, Ethernet lub USB 2.0.

Sterowanie poprzez RS-422 — 1x
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e Re-clocking — Na wszystkich wejsciach SDI, automatyczne przetgczanie pomiedzy SD, HD | 3
6G-SDI.

e Wsparcie formatu SD — 625/25 PAL i 525/29.97 NTSC.

e Wsparcie format HD — 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60,
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

e Wsparcie formatu 2K -  2048x1080p23.98, 2048x1080p24, 2048x1080p25,
2048x1080PsF23.98, 2048x1080PsF24, 2048x1080PsF25.

e Wsparcie formatu 4K — 3840x2160p23.98, 3840x2160p24, 3840x2160p25, 3840x2160p29.97,
3840x2160p30, 4096x2160p24.

e Zgodnos¢ SDI — SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-A,
SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.

e Probkowanie video — 4:2:2 i 4:4:4.

e Probkowanie audio — 48 kHz / 24 bit.

e Precyzja koloru—4:2:2 i 4:4:4 10 bit.

e Przestrzen koloréw — YUV lub RGB.

e Automatyczne przetgczanie formatéw SDI — Automatyczne przetgczanie SD/HD/6G-SDI oraz
DVB-ASI na kazdym wejsciu, przez co kazde wejscie moze obstugiwacd inng rozdzielczos¢.

e Obstuga metadanych SDI — zgodna z SMPTE 352M.

e Sterowanie programowe — program dla Windows i Mac OS X w zestawie.

3.33 Kamera podgladu o parametrach nie gorszych niz:

e  Matryca MOS typu 1/2,3

e 20-krotny zoom optyczny

e Optyczna stabilizacja obrazu

e  Funkcja HDR

e Obraz wideo 4K przez HDMI, USB i LAN (UHD: 3840 x 2160 pikseli, 25 kl./s bez przeplotu)

e Obraz wideo HD przez 3G-SDI (maks. 1080/50p)

e Zewnetrzne wejscie synchronizacji obstugujgce zaréwno sygnat Black Burst (BB), jak i
tréjpoziomowy sygnat odniesienia

e Maksymalnie cztery kanaty strumieniowania IP w rozdzielczosci HD (kodowanie H.264)

e Wejscie audio mikrofonu/liniowe (mini jack stereo) z funkcjg korektora

e Osadzanie audio i kodowanie na potrzeby nagrywania przez IP, HDMI, SDI, USB oraz na karcie
microSD

e Sterowanie IP z monitorowaniem obrazu przy uzyciu komputerow PC, Mac i terminali
mobilnych

e Mozliwosc sterowania przez IP nawet 100 kamerami z jednego kontrolera

e Nagrywanie w kamerze, takze w rozdzielczosci 4K

e Na wyposazeniu zdalne terminale RS422 i RS232C
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3.34 Kontroler kamer o parametrach nie gorszych niz:

Kontrola kamer za posrednictwem IP i Ethernet

Protokét IPv4, RS-422

LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (do sterowania IP) RJ45 x 1

Temperatura pracy0°Cdo40°C

Funkcje regulacji Pan / Tilt, Zoom, Focus, Iris, Gain, Piedestat, Migawka, Szczegdty, Balans
bieli (Auto, R / B Gain), Balans czerni (Auto, R / B Piedestat)

Zaprogramowana pamiec¢ Do 100 zestawoéw

TALLY / GPI TALLY INPUT x 5 kanatoéw GPI INPUT x 4 kanaty GPI OUTPUT x 4 kanaty / D-sub 15
pinéw (zenskie) x 1

Zasilacz DC 12 V + 10% (dostarczony zasilacz sieciowy)

Pobdr mocy 0,5 A (z DC1 2 V)

Waga ok. 1,1 kg

Wymiary (szer. X wys. X gt.) 210 mm x 67 mm x 177 mm

Mikser wideo o parametrach nie gorszych niz:

Miksowanie sygnatéw wizyjnych z co najmniej 8 zrédet o jakosci HD-SDI 3G z wykorzystaniem
profesjonalnych przejs¢ 2D DVE jakosci broadcast,

Mozliwos¢ importowania grafik z Photoshop

Sterowanie z panela miksera kamerami przez protokét RS-422

Prezentacja sygnatéw Zrdodtowych oraz wyjsciowych na wybranym wyjsciu wizyjnym SDI i lub
HDMI za pomocg wbudowanej funkcji multiviewer pozwalajgcej na wyswietlenie do
conajmniej 10 réznych obrazéw na 1 ekranie full HD z wejsciem HDMI lub SDI

Wbudowany talkback oraz min. 2 analogowe wejs¢ia foniczne audio oraz mozliwosé
wykorzystywania zrodet dzwieku embedowanych do sygnatu SDI

Funkcja Audio Follows Video

Monitor 7” z rejestratorem o parametrach nie gorszych niz:

Typ panelu TFT LCD

Rozmiar wyswietlacza 7,0 "/ 17,8 cm
Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1200

Kat widzenia w poziomie: 135 °
Wideo 1 x wyjscie HDMI typu A (HDMI 2.0a)
1 x wyjscie BNC (3G-SDI)

1 x wejscie BNC (6G-SDI)

1 x wejscie HDMI typu A (HDMI 2.0a)
Wsparcie HDCP

Whbudowane audio HDMI: 2-kanatowe
SDI: 2-kanatowy

Audio 2 x wejscie Mini-XLR

Wyjscie stuchawkowe 1 x 3,5 mm

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow »m

"II MARZEC
‘ lsuoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

str. 21


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

3.37

Inne wejscia / wyjécia 1 x LANC (2,5 mm)
1 x USB 2.0 (Mini-USB)
Format wideo SDI
o UHD4K: 23,98 /24/25 /29,97 /30
o 1080p: 23,98 /24/25 /29,97 / 30/50 /59,94 / 60
o 1080PsF: 23,98 /24
o 1080i:50/59,94 /60
o 720p:50/59.94 /60
o 576i
o 480i

o UHD4K: 23,98 /24/25/29,97 /30
o 1080p: 23,98 /24/25 /29,97 / 30/50 / 59,94 / 60
o 1080i:50/59,94 /60
o 720p:50/59.94 /60
o 480p: 60
o 576p:50
o 576i

o 480i
Wymiary (szer. X wys. X gt.) 18,92 x 13,06 x 3,25 cm
Waga 0,8 kg

Monitor 24” o parametrach nie gorszych niz:
Przekatna 24"
Panel IPSLED
Rozdzielczos¢ fizyczna 1920x1200 (WUXGA)
Format obrazu 16:10
Jasno$é 300 cdm? typowa
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast ACR 5M:1
Czas reakcji 5ms
Katy widzenia 178° x 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys. 518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"

Konwerter wizyjny DP/HD-SDI o parametrach nie gorszych niz:
Konwersja DisplayPort (DP) na 3G-SDI
Konwersja liczby klatek na sekunde
Skalowanie regionu zainteresowania
Wejscie DP
Akceptuje wejsciowe formaty DP do 1920 x 1200p 60 Hz
Konfigurowalne formaty wyjsciowe SDI od 525i 29,97 do 1920 x 1080p 60 Hz
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Konwersja wspoétczynnika ksztattu i obrét obrazu

2-kanatowe osadzenie zbalansowanych analogowych wejs¢ audio lub 2-kanatowy lub 8-
kanatowy dzwiek DP

Zrédto odniesienia

Wejscie Genlock

Konfiguruj przez port USB i dostarczone oprogramowanie Mini-Config

De-Embeeder audio o parametrach nie gorszych niz:

Wejscie wideo SDI Przetgczane pomiedzy SD, HD i 3Gb / s SDI

Nadmiarowe wejscie SDI Automatycznie przetgcza sie w przypadku utraty gtdwnego wejscia
SDI

Wyijscia wideo SDI Automatycznie dopasowuje wejscia SDI HD, HD i 3Gb / s SDI

Obstuga Mutli Rate Automatyczne wykrywanie wejsé¢ HD lub SD SDI

Aktualizacje / Konfiguracja Przez USB 2.0

Analog Audio 4 kanaty profesjonalnie zbalansowanego diwieku analogowego ze
standardowymi ztgczami jack 1/4 cala

AES / EBU Digital Audio 8 kanatow profesjonalnie zbalansowanego diwieku cyfrowego ze
standardowymi ztgczami jack 1/4 cala

Standardy

Obstuga formatu SDI 625/25 PAL, 525 / 29,97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94 i 720p60

Prébkowanie wideo SDI 4: 2: 2

SDI Color Precision YUV

SDI Audio Sampling Standardowa czestotliwos¢ probkowania telewizji 48 kHz i 24 bity
Zasilacz UPS 12 v w zestawie

Wzmacniacz HDMI o parametrach nie gorszych niz:

Wzmacniacz wideo Szerokos¢ pasma: 225 MHz

Obstugiwane predkosci wejsciowe Sygnat wejsciowy wideo: 1,2 V p-p
Wejsciowy sygnat DDC: 5 V(TTL)

Zakres pojedynczego tgcza: 1080p / 1920 x 1200

Ztacze 1 Ztacze HDMI: 19-pinowe zenskie typu A

Wymiary (szer. X wys. X gt.) 38,1 x 27,9 x 43,2 mm

Zasilacz 5V DC

3.41 Konwerter HDMI/SDI o parametrach nie gorszych niz:

Wyjscia wideo SDI 2 x wyjscia wideo SDI. Automatycznie dopasowuje wejscie wideo SD, HD i
6G-SDI HDMI.

Wejscia wideo HDMI Wejscie HDMI typu A

Analogowe wejscia audio 2 kanaty profesjonalnie zbalansowanego dzwieku analogowego ze
standardowymi ztgczami jack 1/4 cala.
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e Cyfrowe wejscia audio 4 kanaty cyfrowego dzwieku AES / EBU.

e Obstuga wielu predkos$ci Automatyczne wykrywanie SD, HD lub 6G-SDI.

e Aktualizacje i konfiguracja USB

e Standardy wideo SD 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

e Standardy wideo HD 720p50, 720p59.94, 720p60

e 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

e 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

e Standardy wideo Ultra HD 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

e Standardy wideo 4K 4K DCI p24

e Zgodnos¢ z SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M poziom A lub poziom B, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 i ITU-R BT.601.

e Stawki wideo SDI Potgczenia wideo SDI mozna przetacza¢ miedzy SD, HD, Ultra HD i DCI 4K.

e Prébkowanie wideo SDI 04:02:02

e Precyzja koloréw HDMI 4:2:2i4:4: 4

e Ustawienia Kontroluj Mini przetaczniki lub oprogramowanie USB.

e Wymiary 114,25 x 92,72 x 23 mm

e Waga244¢g

3.42 Aktywna kolumna gto$nikowa o parametrach nie gorszych niz:
e Zestaw aktywny + pasywny gtosnik
e Petnozakresowe, 2-drozne (6 “+ 1”) gtosniki
e Zbalansowane wejscie stereo ze ztgczami Euroblock (urzgdzenie MASTER)
e Niezbalansowane wejscie stereo ze ztgczami RCA (urzadzenie MASTER)
e Zigcze urzadzenia Euroblock SLAVE
e Zintegrowany wzmacniacz 2 x 20 W RMS (jednostka MASTER)
e Zintegrowany i uniwersalny zasilacz (jednostka MASTER)
e Funkcja automatycznego czuwania (zapewniona oszczednos¢ energii, brak potrzeby
codziennego wtgczania / wytgczania)
e ltatwo rozpoznawalne i gestykulowane 2 pokretta regulacji tonu i gtosnosci
e Zintegrowany system Anti-Clip
e ON /STD. Wskazniki LED BY, Obecnos$¢ sygnatu i CLIP
e Wzmocniona konstrukcja ABS
e Dostepny w kolorze czarnym lub biatym
e Dotaczony uchwyt Scienny i stalowa lina zabezpieczajaca
e Kompatybilny z akcesoriami do montazu na biurku i statywie z serii AUDEO

3.43 Zarzadzalny przetacznik sieciowy o parametrach nie gorszych niz:
e Standardy IEEE 802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX
e Porty 8x 10/100/1000 Mbps RJ-45
e Wolnesloty  2x 1000 Mbps SFP
e Automatyczne krosowanie MDI/MDI-X
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e Automatyczna negocjacja predkosci
e Obstuga VLAN port-based, tag-based. MTU VLAN
e Kontrola przepustowosci Port Trunking, Bandwidth Control
e Bezpieczenstwo / jakos¢ transmisji
o QofS,
Port Mirroring,
Broadcast Storm Control,
Mac Address Filtering,

O O O O

Spanning Tree,
o IGMP
e Zarzadzanie = www, konsola, telnet, ssh
e Pojemnos¢ przetaczania [Gbps] 20
e Pamie¢ adresow MAC 8000
e W komplecie mocowanie do szafy 19"
o Wymiary zewnetrzne 294x180x44 mm
e Dopuszczalna temperatura pracy 0°C +40°C
e Zasilanie wbudowane, 100~240VAC 50/60Hz

3.44 Monitor 32” o parametrach nie gorszych niz:

e Wyswietlacz LED
e HDCP
e Jasnos¢ wyswietlacza (typowa) 300 cd / m?
e Natywny format obrazu 16: 9
e Typ HD Wide Quad HD
e Technologia wyswietlania LED
e  Wspdtczynnik kontrastu (dynamiczny) 80000000: 1
e Kat widzenia w poziomie 178 °
e Kat widzenia, pionowy 178 °
e Rozstaw pikseli 0,273 x 0,273 mm
e Poziomy zakres skanowania 30 - 90 kHz
e  Zakres skanowania w pionie 50 - 75 Hz
e Format obrazu 16: 9
e  Obstugiwane rozdzielczosci grafiki 2560 x 1440
e Rozdzielczos¢ wyswietlacza 2560 x 1440 pikseli
e (Czas reakcji 4 ms
e Przekatna wyswietlacza 80 cm (31,5 ")
o Wspdtczynnik kontrastu (typowy) 1200: 1
e Portyiinterfejsy

o Port DVI

o HDMI
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o DisplayPort

o  Wyjscie stuchawkowe
e Wagaiwymiary

o Szerokosé 700 mm

o Giebokos¢ 230 mm

o Wysokos¢ 445,5 mm
e Waga 8,9 kg

4  Wytyczne montazowe

4.1 Woytyczne dotyczgce okablowania

Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego z zapasem, ktéry
pozwala na ich zamontowanie w szafce AV i dostarczenie do urzgdzenia koricowego. Podczas
instalowania kabli swiattowodowych wewnatrz budynkéw nalezy S$cisle przestrzegac instrukcji
producenta dotyczgcych geometrii prowadzenia kabli.

Kable sygnatowe urzadzen koncowych (projektory, monitory, komputery) powinny by¢
zasilane z zasilaniem o dtugosci 0,5 m i uktadane w peszlach karbowanych umieszczonych w podtodze
technicznej lub suficie podwieszanym. Kable mogg przecinac¢ sie pod katem prostym.

Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ 20 cm miedzy liniami zasilania 230 V a kablami
sygnatowymi / sterujgcymi. Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ 20 cm miedzy kanatami
wentylacyjnymi / klimatyzacyjnymi a kablami sygnatowymi / sterujgcymi. W przypadku przepustéw i
przej$s¢ mozna zastosowaé wspolny réwnolegty zestaw przewododw i wigzke pragdowa na dtugosci nie
wiekszej niz 20 cm. Niedopuszczalne jest podtgczanie kabli sygnatowych / sterujgcych w trasach
kablowych.

Przewody gtosnikdw powinny by¢ prowadzone zgodnie z rysunkami. Przewdd o minimalnej
$rednicy 2 x 2,5 mm2 powinien by¢ uzywany do gtosnikdw mniejszego formatu i min. 2x4mm?2 dla
gtosnikow systemu gtdwnego. Maksymalny spadek napiecia w linii gtosnika nie powinien przekraczac
10% (co odpowiada obnizeniu poziomu SPL o okoto 1 dB).

4.2 Wytyczne do montazu glo$nikéw

Kolumny gtosnikowe powinny by¢ instalowane zgodnie z instrukcjg obstugi producenta. W
razie potrzeby nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza w miejscu montazu podkonstrukcji/uchwytu.
Podtaczad kable zasilajgce / sterujgce zgodnie z kolorami i wymaganiami producenta.

Instalator jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby instalacja gtosnikdéw i systemu
montazowego byly wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi normami, w tym lokalnymi
przepisami budowlanymi.

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 ‘
IIIHI}M

"II MARZEC
‘ lsuoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

str. 26


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

Wszystkie elementy wiszace systemu nagtosnienia powinny by¢ zabezpieczone linkami
stalowymi z odpowiednimi certyfikatami, spetniajgcymi wymagania wytrzymatosciowe dotyczace
obcigzenia i czasu dziatania.

Ciezar zestawu gtosnikdw powinien zostaé uwzgledniony przez konstruktora oraz wykonawce
mechaniki scenicznej.

4.3 Wytyczne do montazu projektora

Projektor nalezy zamontowa¢ na zaprojektowanym uchwycie, a w jego okolicy nalezy
zlokalizowaé gniazdo elektryczne 230V celem zasilenia projektora. Jezeli jest to konieczne w miejscu
instalacji uchwytu do projektora nalezy wykona¢ niezbedne wzmocnienia podtoza. Przewody
sygnatowe nalezy sprowadzi¢ bezposrednio z szafy teletechnicznej i podigczyé bezposrednio do
projektora.

4.4 Wytyczne do montazu monitoréw

Monitory nalezy zamontowac¢ na uchwytach nasciennych zgodnie z instrukcjg producenta
urzadzenia. Jezeli jest to konieczne w miejscu instalacji uchwytu do monitora nalezy wykonac
niezbedne wzmocnienia podfoza. Przewody sygnatowe nalezy sprowadzi¢ bezposrednio z szafy av i
podtaczy¢ bezposrednio do monitora.

4.5 Wytyczne do montazu sterownikéw sciennych

Sterowniki nalezy montowac¢ w puszkach podtynkowych zgodnie z instrukcjg producenta
urzadzenia. Puszki nalezy zamontowac¢ na wysokosci 135 cm od podtogi na etapie prac budowlanych
zapewniajgc doprowadzenie przewoddw sygnatowych.

4.6 Wytyczne dotyczgce montazu urzgdzen w szafach rack

Szafy typu rack muszg byé zmontowane zgodnie z instrukcjami producenta i wypoziomowane
za pomocg regulowanych nézek szafki. Przed montazem zainstalowac gtéwng listwe rozdzielczg,
listwe uziemiajgca, panel krosowy i uchwyty kabli na profilach przednich i tylnych. Urzadzenia nalezy
zamontowa¢ w stojaku i podtgczy¢ zgodnie z rysunkiem. Wszystkie kable systemu AV powinny
posiadac zapas co najmniej 1,5 m wysokosci. Urzadzenia nalezy montowac¢ w odlegtosci 1RU od
siebie. W przypadku urzadzen pasywnych lub niewielkiej ilo$ci ciepta mozna zmniejszy¢ te odlegtosé.

Okablowanie w szafie powinno by¢ wykonane z wysoka estetykg - przewody powinny by¢
pogrupowane i opisane w sposdb jasny i czytelny, aby utatwi¢ przyszta obstuge i konserwacje.

4.7 Wytyczne dla innych systeméw

4.7.1 Elektryczne
e Szafy Rack: zasilanie 3-fazowe 400V z oddzielnym uziemionym zabezpieczeniem i kablem
uziemiajacym. Szafa powinna by¢ wyposazona w UPS, aby chronié¢ sprzet audio i listwe
rozdzielczg. Maksymalne zuzycie energii przez szafe: ok. 12 kW,
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e Wykonawca instalacji elektrycznych powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg systemu
audiowizualnego w celu ustalenia obcigzen elektrycznych poszczegdlnych urzadzen. Aktywne
urzadzenia wymagajace zasilania przedstawiono na schematach systemu dZzwiekowego.

Wszystkie aktywne urzadzenia zainstalowane w szafach audio powinny by¢ zasilane z rozdzielnic
budynku (zawartych w projekcie elektrycznym), z faz przeznaczonych do instalacji audiowizualnej,
chronionych przez wytgczniki nadpradowe i posiadajgcych oddzielne uziemienie.

4.7.2 Teletechniczne

o Konieczne jest zapewnienie gniazd sieciowych z dostepem do Internetu w poblizu kazdej
szafy AV.

4.7.3 HVAC
e Urzadzenia aktywne zlokalizowane w szafie rack mogg generowac temperatury do 40 stopni
Celsjusza. Liczba jednostek BTU / godz .: 6000 - 8000 BTU / godz. System wentylacji i
klimatyzacji powinien zapewnia¢ temperature otoczenia nie wyzszg niz 24 stopnie Celsjusza.
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5 Cze$¢ rysunkowa - zestawienie

5.1 Lokalizacja urzadzen AV na rzutach
e AV01 - Sala koncertowa - RZUT
e AV02 - Sala koncertowa - PRZEKRO)

5.2 Schematy pofaczen
e AV03 —Sala Koncertowa - Schemat pofaczen — Elektroakustyka
e AV04 —Sala Koncertowa - Schemat pofaczen — System wideo

5.3  Zataczniki
e AVO05 — Kosztorys inwestorski — Elektroakustyka
e AV06 — Kosztorys inwestorski — Wideo

5.4 AV07 - Symulacja akustyczna — Sala koncertowa
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