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Poszerzenie istniejacej
stopy fundamentowej.

Projektowane elementy
. zelbetowe

Projektowane $ciany -
cegta petna

Elementy do Projektowane elementy
wyburzenia niekonstrukcyjne
Istniejaca konstrukcja 7777777 Projektowane elementy
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WYKAZ OZNACZEN
LF-1  tawa Zelbetowa 40x80 cm. S-0.1 stup zelbetowy 35x30 cm.
LF-2  tawa zelbetowa 40x80 cm. S-1.1 stup zelbetow¥ 25x30 cm.
LF-3  awa zelbetowa 40x60 cm. PG pgtg na grgn0|§dCJr20/ 25 "
zbrojona gérg i dotem sia
LF-4  tawa zelbetowa 40x80 cm. Q33£5. gora a
LF-5  tawa zelbetowa 40x60 cm.

SF-9 stopa fundamentowa 50x50x40

PLF poszerzenie tawy fundamentowe;j.

UWAGI

1. lzolacje i uszczelnienia elementéw konstrukeji 9.
wg. opisu technicznego.
2. Wymiary podano w [cm], a rzgdne wysokosci

[m].

3. Narysunku przedstawiono jedynie elementy  10.
konstrukcyjne. Nalezy go rozpatrywaé
z odpowiednimi rys. branzowymi.

4. Wszystkie zmiany oraz odstepstwa
konsultowac z projektantem. 11.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. Elementy wykonac¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. 12.

7. Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa.

W przypadku stwierdzenia innych parametrow
gruntéw niz zatozono
w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomi¢

projektanta.

8. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan 13.
techniczny elementéw istniejgcych ktére w

Materiaty konstrukcyjne

- beton fundamentéw C20/25.

- stal zbrojeniowa RB 500W

- stal konstrukcyjna S235

Na niniejszym rysunku przedstawiono
jedynie elementy konstrukcyjne. Nalezy
rozpatrywac go wraz z rysunkami
pozostatych branz.

Geometrig i ustawienie elementéw
konstrukcyjnych sprawdzac z projektem
architektonicznym. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy
powiadomi¢ projektanta.

Lokalizacja przebi¢ przez $ciany pod
przewody instalacyjne zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych. Otworty wigksze niz
40cm zabezpieczy¢ nadprozem 2xC140 a
otwory powyzej 90cm nadprozem 2xC180.
Gorna krawedz otworu minimum 30 cm
ponizej dolnej krawedzi stropu.

Wszystkie poszerzenie fundamentéw nalezy
zmonolityzowac z istniejgcymi

projekcie nie ulegajg zmianom. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu odbudowac dany
element z zachowaniem sztuki budowlane;j.
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