System sterowania oswietlenia technologicznego sali koncertowe]

DMX1 DMX2  DMX3  DMX4 DMX5 DMX6 DMX7/ DMX8
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Linie sterUcheddo gmolzd DMX
na scenie i widowni sali SxDMX
2xlinia DMX

BUS

Szafa obwoddw roboczych

DLP - kaseta sterujca obwodami

N1z N12 i stycznikiem gtownym ROT2.
Kaseta wyposazona w wyswietlacz LCD
oraz zestaw przyciskow
programowalnych. Sterowanie przy
pomocy linni BUS.

DLP

Nastawnia gtdéwna
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Stanowisko operatora Swiatet w Sali Koncertowej

Uwagi:
* DMX - Linie sterownicze wykona¢ kablem dedykowanym do transmisji DMX
np. Klotz 110 Ohm, Bolden 8227 lub o réwnowaznych lub lepszych parametrach.
* Linie DMX zakoficzyé gniazdami XLR5/F, linie DMX od strony splitera i nastawni
zakoficzy¢ wtykami XLR5/M.
* BUS - Linie sterownicze wykongé kablem dedykowanym do transmisiji
sygnafdw zgodnej z wymogami systemu sterownia ineligentnego wg wymogdw
producenta systemu.
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Opcja:

Sygna’(y Dali do sterowania opraw oéw.
ogolnego sali wg projektu instalacii
elektrycznych ogdlnych. Nalezy doprowadzi¢
kabel (kable) sterujqce DALI od
poszczegblnych opraw lub sterownikow
instalacji o$w.ogblnego do szafy ROT
Maksymalan ilos¢ opraw na 1 linni DALl 64
linstalacja o$w. ogdlneqo poza zakresem
opracowania.

RACK 19”7 9U przy szafie

ROT

-

~N

DMX A [°

M, Rezerwa.

O
-8 8] [l Bl [B] Bl [B] Bl Bl

Spliter DMX

N
Regulator ° o -
oswictierro | | | o W 0| |
12x2,3kW o o o
N
Requlator ° o -
oswietlenia W DE
12x2,3kW O o o

Podzespoty wg projektu instalacji
elektrycznych ogdlnych. Nalezy zamontowaé
szyne Th | pozostawi¢ wolne miejsce bo

szerokosci 6 modufow (6x17,5mm).
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