
26x4,0

zasilenie nawliżacza

centrali wentylacyjnej 

o wydatku pary 45,2 kg/h

Centrala nawiewno-wywiewna NW11

do istniejącego przyłącza 

kanalizacji sanitarnej

Wp

PVC-U d=110

i=2%

26x4,0

DN32

HP. Hydrant wewnętrzny HP25

zasilenie instalacji p.poż. 

z budynku głównego szkoły

LEGENDA:

średnica przewodów tworzywowych17x2,75
średnica przewodów stalowychDN32
wpust podłogowyWp

przewód instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
przewód instalacji wodnej p.poż. - stal ocynkowana
przewód instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej - PVC-U

przewód instalacji wody zimnej - PE-Xc/AL/PE 
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RZUT POMIESZCZENIA POD WIDOWNIĄ 
INSTALACJA WOD.-KAN.
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MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE

GLIWICE, UL. KS. ZIEMOWITA 12
DZIAŁKA NR 1080, JEDN. EWID. 246601_1 GLIWICE, OBR. STARE 
MIASTO

budownictwo

m a r z e c

SPRAWDZAJĄCY

FAZA

mgr inż. Przemysław Głaszczka
upr. LUB/0181/PWOS/09

OPRACOWAŁ

mgr inż. Szymon Przekora
upr. LUB/0244/PWBS/18

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA W GLIWICACH;

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
SALI GIMNASTYCZNEJ NA BUDYNEK SALI KONCERTOWEJ, Z 
INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ I NISKOPRĄDOWĄ


