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6 iniowej jasno— AL 7 j
obrobka z blachy aluminiowej kolor jasno—szary RAL 7042 obr. Stare Miasto

(CZ )} systemowe zaluzje aluminiowe na podkonstrukcji kolor jasno—szary RAL 7042 MIASTO GLIWICE
wymiar 35x200, uchwyty z regulacjq kqta nachylenia 0—45st INWESTOR ul Z\sNy((?ieC;twa;
Rynna odwodnieniowa systemowa 44-100 Gliwice
blacha aluminiowa koIony kolor jasno—szary RAL 7042 bonnictwo.)
Rura spustowa D100 blacha aluminiowa JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec YW marzec-budownictwo.p
kolor jasno—szary RAL 7042 PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO

ELEMENTY FASADY SZKLANEJ:

SYSTEM SLUPOWO—RYGLOWY Z IZOLACJA TERMICZNA BRANZA ARCHITEKTURA

KOLOR-RAL 7042

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MONTAZOWE WG RYSUNKOW WARSZTATOWYCH WYBRANEGO DOSTAWCY FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

SZKLENIE DWUKOMOROWE, PARAMETRY ZESTAWU SZKLANEGO U<0,9 W/m%, PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Wilk

WYSOKOSCI PODANO 0D WYKONCZONEGO POZIOMU ARCHITEKTURA upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
W DRZWIACH OTWIERANIE TYLKO OD WEWNATRZ POPRZEZ URZADZENIE PRZECMPANICZNE upr. nr 346/01

W SYSTEMIE ALUMINIOWYM IZOLOWANYM TERMICZNIE WG ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ POZYCJA DZ2 ..
SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Marek Golonka

ARCHITEKTURA upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
upr. nr 128-Km/74
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«  NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI WYTYCZNA DO SPORZADZENIA DOKUMENTACI WARSZTATOWEJ PRZEZ

WYKONAWCE. DOBOR SZKLANIA | PROFILI KONSTRUKCYINYCH NA PODSTAWIE OBLICZEN
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ZESTAWCZYCH | RZUCIE NADRZEDNA JEST INFORMACJA NA RYS. RZUTU
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