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Opcja:
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Uwaai: opracowania. :
WGgL TEMAT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA | ZMIANA UZYTKOWANIA BUDYNKU
X — |ini i é el GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI
DMX — Linie sterownicze wykonat koblem/ dedykqwonym do transmisji DMX WEWNETHINYME WOD KAN., 5.0, WEZEA CIEPLNEGO, WENTYLACUI
np. Klotz 110 Ohm, Bolden 8227 lub o réwnowaznych lub lepszych parametrach. MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYGZNA | NISKOPRADOWA, Z
. o , i . . K . - - - LIKWIDACJA INSTALACJI GAZOWEJ
* Linie DMX zakoficzy¢ gniazdami XLR5/F, linie DMX od strony splitera i nastawni Podzespoly wq projektu instalacji
2 . z . 2 Gliwice, ul. Ziemowita 12
zakoficzy¢ wtykami XLRS/M. elektrycznych ogolnych. Nalezy zamontowat ;:II:;\?IESSWCJI Daziatka nr 1080 Jodn, ewid. 2466011 Gliwice
* BUS — Linie sterownicze wykong¢ kablem dedykowanym do transmisji szyng Th 1 pozostawic wolne miejsce bo obr. Stare Miasto
sygnatéw zqodnej z wymogami systemu sterownia ineligentnego wg wymogow szerokosci 6 modufow (6x17,5mm). INWESTOR M. Sayclomtwa 21
producenta systemu. 44-100 Gliwice
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