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SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN
| SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA _

W UKLADZIE TN-S
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OZNACZENIA SYMBOLI:
TEMAT PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
. " o 4 UZYTKOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA BUDYNEK
——=——=— - uziom otokowy, bednarka pomiedziowana 30x SALI KONCERTOWEL, Z INSTALACJAMI WEWN.: WOD.-KAN.,
utozona w ziemi na gf. Tm C.0., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI,
ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA,
||||||| zwdd poziomy niski ukfadany na wspornikach na dachu ADRES Gliwice, ul. Ziemowita 12
lub w technologii naciggowej (zaleznie od warunkdw INWESTYCJI Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice
i konstrukcji budynku). Zwody poziome nalezy wykona¢ obr. Stare Miasto
INWESTOR MIASTO GLIWICE
z drutu stalowego ocynkowanego DFe/Zn #8mm). ul. Zwycigstwa 21
h=3.5m 44-100 Gliwice
maszt odgromowy izolowany na tréjnogu, wys. 3,5m JEDNOSTKA NSTALTECH Narcin Marzoe www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
_ X ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
iglica kominowa AL, df. 2m z uchwytami mocujgcymi :
oraz zfgczem do podigczenia zwodu odgromowego. BRANZA ELEKTRYCZNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inz. Zbigniew Basta
K... m ztacze kontrolne drut / bednarka montowane na elewacji budynku, upr. nr MAP/0125/PWOE/06
a2 .
RS... © kabel grzewczy 30W/m w rurze spustowej SPRAWDZAJACY | mgrinz. Mariusz Buchala
upr. nr 218/2002
OPRACOWAL. mgr inz. Andrzej ldzi
TYTULRYSUNKU | RzUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA
SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: R6 DATA: 11.2019r




