OZNACZENIA: TYPY OPRAW: UWAGI:

. L Fi — oprawa typu downlight wpuszczana LED pt 1050im/840 13W IP44 Projekt rozpatrywaé¢ lqcznie z projektami branzowymi oraz opisami
\/O\/ — wylqcznik Swiecznikowy, ) technicznymi
&/ — wylqcznik jednobiegunowy, F2 — oprawa przemystowa nastropowa lub zwieszana LED ymi. . . . .
KOB — wylgeznik przechodowy, 4450im/840 31W PC OPAL IP65 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
© — przycisk monostabilny (dzwonkowy) F3 — oprawa nastropowa liniowa LED 1235 ED 6650im/840 49W OPAL IP20 2. Wszelkie materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym
cRR¥t  — czujnik ruchu PIR 360° F4 — oprawa nastropowa liniowa LED 1235 ED 4500im/840 34W OPAL IP20 projekcie sq dobrane z odpowiednimi parametrami i wymaganiami.
c20%t  — czujnik obecnosci F5 — oprawa nastropowa typu downlight natynkowa LED nt 2500Im/840 Dopuszcza sig zastosowanie materialow i elementéw réwnowaznych,
, , , , , w%ﬂ_ — $ciemniacz DAL 24W IP20 w kolorze bialym ktére majq nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych
A \wfr\ L\m N e\ F6 — oprawa zwieszana typu downlight LED pendant black 2500im/830 producentéw, poréwnywalnq jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do
/ / / / J
NV AN SN R 24W IP20 proponowanych.
F7 — oprawa LED zwieszana liniowa, systemowa z zasiloczem DALI 3 W praypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy
3850lm/840 49W raster PLX DI w kolorze szarym . . .
zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
7 7 F8 — oprawa LED zwieszana liniowa, systemowa z zasilaczem DALI 4 W broiekcie pravieto nastepuiace trvby bracy opraw
3 i N
4800im/840 61W raster PLX DI w kolorze szarym prol b. Sn: e E. k:;\ pracy op
7 7 F9 — oprawa LED zwieszana liniowa, systemowa - oprawy awaryjne: praca na cremno
4800Im/840 61W raster PLX DI w kolorze szarym - oprawy kierunkowe: 'praca na jasno’:
7 7 020 [1800 ] F10 — oprawa wstropowa liniowa LED, do sufitu G/K 120cm £D 6. Nie montowac opraw awaryjnych bezposrednio w poblizu zrodet
KABINA REZYSERSKA 2450im/840 27W PLX IP20 w kolorze szarym . . .
PARKIET o ] ciepta i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);
7 7 F11 — oprawa wstropowa liniowa LED, do sufitu G/K 120cm ED
3850im/840 49W PLX P20 7. Oprawy kierunkowe instalowac w miarg mozliwosci centralnie nad
o0siq drogi ewakuacyjnej;
_ AW1 — okrqgta oprawa awaryjna nt/pt, 2W, min. 257Im, 3h, system 8. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
monitoringu, IP65, optyka otwarta, akumulator LiFePO4, zamontowane na obiekcie muszq posiada¢ certyfikat dopuszczenia
7 _ 7 AW2 — kwadratowa oprawa awaryjna nt/pt, 2W, min. 274im, 3h, system wydany prze CNBOP.
SHELY monitoringu, IP20, optyka otwarts, akumulator LiFePO4, 9. Sterowanie oswietleniem w holach, korytarzach i klatkach
’ AW3 — prostokgtna oprawa awaryjra nt/pt, 5W, min. 396m, 3h, system schodowych wykona¢ przy zastosowaniu tqcznikéw z podswietleniem.
2 _ o 10. W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych zastosowac osprzet
7. : monitoringu, P65, optyka asymetryczna, przeznaczona do niskich temperatur,
. szczelny min. IP44.
akumulator LiFeP04,
11. Osprzet elektroinstalacyjny nalezy montowa¢ w puszkach

EW! — prostokgtna oprawa ewakuacyjna nt, W, min. 128lm, 3h, system

odtynkowych, w ramkach wielokrotnych.
7 7 monitoringu, IP65, optyka otwarta, akumulator Ni-Cd, podiyniony ‘ 4

; ; EW2 — uniwersalna oprawa ewakuacyjna, 1W, >300 cd/m2, 3h, system

monitoringu, IP20, akumulator LiFeP04,

F7

PODEST-TARAS
KAMIEN

- 140,62 ] ; ;

/

, AWZ AWZ _

;%

7 __F8
TSK/21

0.15 534 m]
7 AW2  TSK/10 ; TOALETA NP_MESKA ;

7 [va] GRES
= ot TSK/13a

7 .., F6 ]

i

7,
[ —— S —— ————
%

[4
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ @J : ; 0.14 15,85 m] 015 T1.8/

/
/ 3\
i/% b - J \lﬁ | = - - - - T - - . —— - - —— _ 4‘ TOALETA NP_DAMSKA TOALETA DRMS
-
i 0.18  [42,01 m]

M
GRES GRES i
HOLL BOCZNY — \

KAMIEN

7 0.1’ 3,45
WIATROLAP

KAMIEN [ W._.mx\‘_m

TSK/13a

.

I
il
N
N— —

Nl
]
|
|
|
]
|
4 - |
1
|
|
|
]
“
|
|
|
1
|
i‘
]
1
|
|
!
g
]
[T
]
|
i‘
|
1
|
|
i‘
]
1
|
[
]
\‘\
I
I
\‘\
1|t
[
I
|
S
~
_—
i

F7

2

M3

#Zo (e
o7
57
el
S
o .
ol
o
2
S
o
o
©.
—

g
o lhak.

TSK/14 T

&)

p>
@EO

|
J
|

J
i s —————

—
AN

|
|
.
%
%
r
.

019 [28972 m]
7 SALA_ KONCERTOWA

H PARKIET

751
S S~ S|

F7

Ff

0.12 1423 m’
PRZEDSIONEK SALI
KAMIEN

a7/ Ni%E
oo JELEERHCZSE]
LR

L ¥

N o

7
]
=

7 AW2Z

[v2] TSK/20a F4  TSK)(16

F ITOALETA MESKA
1o lelo GRES ;
<

F7 F7 F7

TSK/20

@EO

||||||||| o R I | |
w_w m_QaF ! ik i ] tsx/ts0 W'V\ O ;
/
/
Zi

(0]
2
o

o

£l 60
g
L
818

F2_ Tshe

011 [1453 m’ 7 $

7APLACZE SCENY

v & PARKIET I F3  TSK/16
_ 7 F4__ TSK/16 7 — o T/ == |
_ | ] G irsk5 ©

,
| | .
i | 0.9  [8,.28 i 08 1238  m s _
ED ® @
r GARDEROBA MAGAZYN s
N e _ CRES GRES
- w r — 4 JR 1
|
—

-
[ —
1°)

| r - r -

1
e 06 9,17 m’ ~~_ 05 6,01 A 04 16,01 m’ L S
LA B - L CcH D AE ~{F k- [TOALETA DAMSKA ~{ G \-PRIEDSONEK 2 [ |4\ PRZEDSIONEK 1 .
T T i
I I I

|
7
L Al A A ~

CRES 7/ [oRes '/ res |
T , T T

7 7 istnie jace

_| -7
SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN
| SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA _

W UKLADZIE TN-S
- - - - - - - - __—

PRZEDSIONEK
AW3 POSADZKA EPOKSTL]

=

o M
0,25 [430 \ S °
o

7 7 Doprowadzenie instalacji GO
| | \ zbudynku gtéwnego mN_Ao& 7

O
~
EW1 o i — T}J , ,

f f
W @-v.ﬂ.. AW?2 7 \ 7
| F4 [ TSK/a | E
+ LO)|
. TSK/M 9 | TSK
, 7 Wejscie instalacji CT|z 7

S\ i F2 budynku gtéwnego szkoty
7 z rur preizolowanych

1100x500

M~y

TEMAT PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA BUDYNEK
SALI KONCERTOWEJ, Z INSTALACJAMI WEWN.: WOD.-KAN.,
C.0., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI,
ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA,

D
=

K17

0,24 136,60 m
\ WENTYLATORO

= = —p~car Ror =
1(%77[.

[ ADRES Gliwice, ul. Ziemowita 12
NN e =

INWESTYCJI Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice
obr. Stare Miasto
MIASTO GLIWICE
INWESTOR ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

MAGAZYN f
POSADZKA EPOKSYD.

s | | |
TSK/17 7 7 7 7

%\;

N

0% Ts582 M 7 7

1T
[
| I
=== - - S ——— — 1t
T
[
[

=
T

E===—
1T

/
Vil

|
o /.Z

www.marzec-budownictwo.pl

JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 :h? MARZEC

AW2

ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw 'BUDOWNICTWO

BRANZA ELEKTRYCZNA

% I 15¢/17 &
[u/@fff

S B 025 [198 ] |
pg >z KOMORA 022 12,89 m’
POSADZKA EPOKSYD. KORYTAR ]

7 7 POSADZKA EPOKSYD. |

inn;
JIERG
jiEas

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

025 -
HOLL BOCZN]
KAMIEN !

PROJEKTANT mgr inz. Zbigniew Basta
upr. nr MAP/0125/PWOE/06

SPRAWDZAJACY | mgrinz. Mariusz Buchala
upr. nr 218/2002

OPRACOWAL mgr inz. Andrzej ldzi

TYTUL RYSUNKU | RZUT SALI KONCERTOWEJ
INSTALACJA OSWIETLENIA

SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: R1 DATA: 11.2019r




