
D6

Kaseta K4

Zestaw gniazd

na ścianie tylnej sceny.
Zgodnie z projektem 

architektonicznym.

Wys. 20 cm od podłogi.
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Kaseta K1

Zestaw gniazd

na ścianie tylnej sceny.
Zgodnie z projektem 

architektonicznym.

Wys. 20 cm od podłogi.

Kaseta K2

Zestaw gniazd

na ścianie tylnej sceny.

Zgodnie z projektem 
architektonicznym.

Wys. 20 cm od podłogi

D2

Kaseta K3. Zestaw gniazd/ przyłącze wielopinowe do instalacji oświetleniowej na 

kratownicy mobilnej. Montaż na ścianie tylnej sceny.

Zgodnie z projektem architektonicznym. Wys. 20 cm od podłogi.

09÷12; N03

Mobilna kaseta K5. Zestaw gniazd 230V/DMX z 1 przyłączem wielopinowym do 

instalacji oświetleniowej na kratownicy mobilnej. Szybki montaż na kratownicy.

W komplecie wielożyłowy kabel połączeniowy pomiędzy kasetą K3 a kasetą K5.

Kaseta K6 lub
zestaw gniazd

na ścianie tylnej sceny.

Zgodnie z projektem 

architektonicznym.

Wys. 20 cm od podłogi.
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WNĘTRZE SALI KAMERALNEJ / ROZMIESZCZENIE GNIAZD

MIASTO GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

Gliwice, ul. Ziemowita 12

Działka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice 

obr. Stare Miasto

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI 

WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WĘZŁA CIEPLNEGO, WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ I NISKOPRĄDOWĄ, Z 

LIKWIDACJĄ INSTALACJI GAZOWEJ

OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE


