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2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

2.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych
i staboprgdowych dla przebudowy, adaptacji i modernizacji budynku sali gimnastycznej na budynek sali

koncertowej przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach.

2.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e Zzlecenie i wytyczne Inwestora,
e program funkcjonalno-uzytkowy ,
e wytyczne branzowe,
e obowigzujgce rozporzgdzenia, przepisy i polskie normy,

2.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
e gtéwne wytgczniki pozarowe WGP,
e rozdzielnice gtéwng budynku TSK,
e instalacje elekiryczng wewnatrz budynku,
e oswietlenie wewnetrzne podstawowe i awaryjne,
e instalacje odgromowa,

2.4 Zasilanie — stan istniejacy

Zasilanie budynku w energie elektryczng zrealizowane jest z budynku szkoty. Projekt

przewiduje umartwienie istniejgcego kabla zasilajgcego.

2.5 Zasilanie — stan projektowany

W zwigzku z przebudowa, rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania obiektu projektuje sie
zmiane uktadu zasilania. Projekt zaktada wykonanie nowej linii zasilajacej z rozdzielni gtownej szkoty.

Dodatkowo na kablu zasilajgcym w rozdzielni gtéwnej szkoty projektuje sie sublicznik do
rozliczen zuzytej energii elekiryczne;.

2.6 Pomieszczenie rozdzielni gidwnej

W projekcie architektonicznym zaprojektowano w budynku Sali koncertowej wydzielenie
pomieszczenia rozdzielni gtbwnej stanowigce odrebng strefe pozarowa, w ktérym zlokalizowana bedzie
rozdzielnia gtéwna TSK.

2.7 Tablica gtowna TSK

W pomieszczeniu rozdzielni zlokalizowana bedzie tablica gtéwna TSK, ktérg nalezy wyposazyé

w/g schematu.
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2.8 Gléwny wylacznik pradu
Gtowny wytgcznik prgdu WG zlokalizowano na elewacji budynku w miejscu wejsciu kabla do
budynku. Dodatkowo instalacje elektryczng nalezy wyposazyé w tzw. przeciwpozarowe wytgczniki
pradu, ktére beda oddziatywat na cewke wybijakowg wytgcznika gtéwnego WG.
Gtéwny wytacznik pragdu po zadziataniu nie pozbawi zasilania instalacji i urzadzen, ktérych

praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru.

2.9 Rozdzielnia pozarowa PPOZ2

Rozdzielnia PPOZ2 zostata zaprojektowana dla obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Do urzadzen tych nalezy zaliczy¢:
e centrale systemu sygnalizacji pozaru,
e zasilacze systemu sygnalizacji pozaru,
oraz ewentualnie inne urzgdzenia, ktérych praca jest niezbedna w razie pozaru.
W/w odbiorniki pozarowe zasilane beda z wydzielonych odrebnych obwodéw posiadajgcych
dedykowane zabezpieczenia wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia

odbioréw pozarowych.

2.10 Wewnetrzne linie zasilajace

W ramach prowadzonych prac przewiduje sie wymiane wewnetrznych linii zasilajgcych.
Projektowane linie zasilajgce nalezy wykona¢ kablami miedzianymi.
Wszelkie przejscia kabli przez $ciany i stropy pozarowe nalezy uszczelnié masami ppoz.

0 odpornosci nie gorszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody budowlanej.

2.11 Tablica gtéwna TSK

Dla potrzeb dystrybuciji energii elektrycznej, zaprojektowana zostata rozdzielnica gtéwna TSK
usytuowana w wydzielonym pomieszczeniu.

W szafie zamontowane zostang m. innymi zabezpieczenia obwoddw odbiorczych, ochronniki
przeciwprzepieciowe, lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia oraz analizator parametréw sieci.

2.12 Trasy kablowe

Gtéwne ciagi instalacji elektrycznej i instalacji staboprgdowych nalezy prowadzi¢ w korytkach
kablowych perforowanych z blachy ocynkowanej (odrebnie dla instalacji elektrycznej i odrebnie dla
instalacji staboprgdowych) montowanych do stropu i scian.

Przejscia przez sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ do
odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

2.13 Montaz instalaciji

Przewody instalacji odbiorczych od tablicy gtéwnej nalezy rozprowadzi¢ w korytach kablowych
i podtynkowo.

Przy prowadzeniu przewoddw wtynkowych, nalezy pamieta¢ o przykryciu ich warstwg tynku
0 grubosci nie mniejszej niz 5mm.

W miejscach, gdzie zaprojektowano sufity podwieszone, pojedyncze przewody i wigzki kilku
przewoddw nalezy uktada¢ na uchwytach grzebieniowych w przestrzeni sufitu podwieszanego

Zaleca sie aby trasy ukfadania przewoddw na scianach przebiegaty nastepujaco:
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Na trasach poziomych:
- 30cm pod gotowg powierzchnig sufitu,
- 30cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,

Na trasach pionowych:

- 15cm od oscieznic bgdz naroznikow $cian.

Sposéb prowadzenia przewodéw nalezy kazdorazowo dostosowaé do warunkéw
Srodowiskowych, budowlanych oraz konstrukcji budynku i wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami sztuki technicznej i zasadami wiedzy budowlane;.

W budynkach nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze, ktérymi nalezy objgé
metalowe elementy konstrukcji budynku, instalacji sanitarnych i inne, na ktérych moze znalez¢ sie
napiecie zagrazajgce porazeniem.

2.14 Instalacja oswietlenia ogolnego

Na obiekcie zaprojektowano oswietlenie o natezeniu dostosowanym do funkcji pomieszczeh
zgodnie z PN-EN 12464-1 oparte o oprawy LED. Typ opraw dostosowane sg do charakterystyki
pomieszczen, uwzgledniajgc m.in. stopien ochrony i spos6b montazu.

Sterownie oswietleniem wewnetrznym projektuje sie poprzez zastosowanie tgacznikéw
pojedynczych, Swiecznikowych, schodowych oraz przyciskow monostabilnych wspétpracujgcych
z przekaznikami bistabilnymi zlokalizowanymi w odpowiednich rozdzielnicach pietrowych.

Na sali koncertowej nalezy zastosowa¢ oprawy wyposazone w modut Dali, ktéry umozliwi
Sciemnianie.

UWAGA: Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wg rzutéw sufitow branzy
architektoniczne;j.

2.15 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych projektuje sie oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowane zostato poprzez dedykowane oprawy z optyka przeznaczona
do przestrzeni otwartej lub korytarzowej o czasie podtrzymania 1 godziny.

Nad wejsciami do budynku zaprojektowane zostaty oprawy osdwietlenia awaryjnego w wykonaniu
zewnetrznym tj. odporne na niskie temperatury.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, natezenie oswietlenia awaryjnego w celu wasciwego
os$wietlenia drég ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ ponadnormatywnie 5 Ix w czasie 60 minut od zaniku
napiecia w sieci o$wietlenia podstawowego.

Instalacja spetniaé bedzie wszystkie pozostale wymagania okreslone w PN-EN 1838
i PN-EN 50172, m. in. w zakresie zapewniania natezenia 5 Ix w miejscach lokalizacji hydrantow
wewnetrznych, gasnic, przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz po zewnetrznej stronie wyjsé
ewakuacyjnych z budynku.

Zastosowane lampy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat dopuszczenia wydany
przez CNBOP.

Zastosowane lampy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat dopuszczenia wydany
przez CNBOP.

2.16 Instalacja oswietlenia kierunkowego

W budynku na drogach ewakuacyjnych nad drzwiami zaprojektowano oprawy ,EW...” typu
LED wyposazone w modut awaryjny (praca na jasno), ktére bedg petnity funkcje oswietlenia
kierunkowego zapalonego przez 24h.



Zastosowane lampy oswietlenia kierunkowego muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia
wydany przez CNBOP.

2.17 Ochrona przed porazeniem

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie za pomocg SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA
ZASILANIA.

Ochrona dodatkowa przez zastosowanie  samoczynnego  wytaczenia  zasilania
zrealizowana zostata za pomoca:

e wytacznikdw instalacyjnych i wytacznikéw réznicowo-prgdowych w obwodach odbiorczych.

Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna, wszystkie dostepne czesci przewodzace
nalezy potgczy¢ z przewodami ochronnymi; nie dotyczy to jedynie urzadzen o Il klasie izolacji.

W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano lokalne potgczenia wyréwnawcze.

2.18 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielni gtéwnej TSK zaprojektowano ograniczniki przeciwprzepigeciowe |l stopnia.
Ograniczniki przepie¢ nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz przytaczy¢ do
gtébwnej szyny uziemiajgcej (wyrébwnawczej).

2.19 Instalacja uziemiajaca

W ramach modernizacji budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy. W tym celu w nalezy utozyé
bednarke wykonang ze stali pomiedziowanej 30x4. Oporno$¢ uziomu powinna wynosi¢ R< 10 Q.

Z uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do zaciskOw probierczych
(ztacz krzyzowych mocowanych w skrzynkach probierczych w ziemi / na $cianie) oraz niezalezne
przewody uziemiajace do uziemienia GSU.

Projektowany uziom potaczony bedzie metalicznie z przewodami uziemiajgcym a nastepnie z
przewodami odprowadzajgcymi instalacji odgromowej za pomocg ztgczy kontrolnych (ztgcza powinny
by¢ dostosowane do tgczenia bednarki ze stali pomiedziowanej z drutem ze stali ocynkowanej).

2.20 Instalacja odgromowa

W ramach modernizacji budynku nalezy wykona¢ wymiane istniejgcej instalacji odgromowe;.
Na dachu, na uchwytach typowych nalezy wykona¢ zwody poziome niskie wykonane drutem stalowym
ocynkowanym @8mm?®.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé drutem Fe/Zn @8mm?, w technologii naciggowej
na elewacji $cian zewnetrznych.

W celu unikniecia niebezpiecznych naprezen jakie mogg powstaé na skutek zmian
temperatury zaleca sie na dtuzszych odcinkach stosowanie elastycznych elementéw tgczacych
przewody miedzy sobg lub z przewodzgcymi elementami dachu. Odlegto$¢ miedzy potaczeniami
elastycznymi nie powinna przekracza¢ 10m.

Dla ochrony zamontowanych na dachu urzgdzen technicznych zaprojektowane zostaty maszty
odgromowe izolowane tak aby urzadzenia znalazly sie w strefie ochronnej w/w zwodéw oraz zeby
zachowac bezpieczny odstep izolacyjny.

2.21 Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa w zakresie dotyczgcym instalacji elektrycznych zostanie wykonana
zgodnie z Polskimi Normami, normami branzowymi, przepisami BHP i warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W projekcie zaktada sie zabudowanie wytgcznikdw przeciwpozarowych.
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Zaprojektowano réwniez jak wspomniano wyzej oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
wskazujgce kierunki wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

Instalacje elekiryczne wyposazono w urzadzenia zabezpieczajgce przetezeniowe
i urzgdzenia ochronne réznicowo — prgdowe.

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce i przewody bedg przeliczono zgodnie z normami
i zabezpieczono na odpowiedni prgd dopuszczalny dla danego przekroju przewodu.



3 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU — OPIS TECHNICZNY

W obiekcie zaprojektowano adresowalny system sygnalizacji pozaru, ktéry obejmie caty
budynek sali koncertowe;j.

System bedzie pracowat w oparciu o centrale adresowalng z mozliwoscig podigczenia 2-4 petli
oraz obstugg maksymalnie 252 adreséw. Centrala SAP nr 2 (budynek sali koncertowej) bedzie
potaczona magistrala komunikacyjna z centralg SAP nr 1 znajdujaca sie w budynku szkoty.

Centrale beda wzajemnie sygnalizowaty swéj stan pracy oraz stan pracy podtgczonych do
siebie petli dozorowych.

3.1 Zatozenia projektowe oraz zakres opracowania
Zatozenia projektowe dotyczace projektowanych instalacji s nastepujgce:

e ochrong objeto caly budynek (ochrona catkowita) z wylgczeniem pomieszczen
sanitarnych (WG, tazienki),

e w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowana instalacja sygnalizaciji
pozarowej wykorzystuj optyczne czujki dymu, liniowe czujki dymu, czujka w obudowie
kanatowej oraz reczne ostrzegacze pozarowe,

e system sygnalizacji pozaru bedzie wyposazony w sygnalizatory akustyczne
informujace o pozarze. Sygnalizatory pracujgce w jednej przestrzeni akustycznej
nalezy obowigzkowo synchronizowac.

e system powinien zostat potgczony z Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gliwicach, za pomocg tzw. monitoringu pozarowego. Sposob podigczenia urzgdzen
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej obiektu z komenda
Panstwowej Strazy Pozarnej Ilub obiektem wskazanym przez komendanta
powiatowego PSP ustala witasciciel, zarzadca obiektu w porozumieniu z komendantem
powiatowym PSP.

Podstawe opracowania stanowia:
e Zlecenie i wytyczne Inwestora,

e projekt architektoniczno-budowlany,
e wytyczne branzowe,

e obowigzujgce rozporzadzenia, przepisy i polskie normy.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
e sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

e wyjscia sterujagce i monitoring do klap pozarowych,

e monitoring (wybranych) urzgdzen bezpieczenstwa pozarowego,
* monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

e transmisja sygnatéw do PSP (przekazanie sygnatu do UTA).

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o0 centrale
mikroprocesorowg wspotpracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi.
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3.2 Uzgodnienia i dopuszczenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg d/s zabezpieczehn p. pozarowych w zakresie
zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg
posiadac stosowne aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia

3.3 Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie ogoélng dwustopniowg organizacje alarmowania. Dla pomieszczen, w
ktérych mogg wystepowacé czynniki powodujgce nieuzasadnione alarmy (np. duze zapylenie lub
zakiocenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos$¢ potaczenia czujek w jedng strefe dozorows i
zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania,
eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opodznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie najkrotsze.
Proponuije sie ustawienie czasow:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGA!

Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposob ich zabezpieczenia lub
odstapienie od zabezpieczenia.

3.4 Zatozenia do scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

e Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub falszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac¢, w przypadku potwierdzenia
prawdziwosci alarmu nalezy bezzwiocznie zainicjowa¢ alarm |l stopnia przez wcisniecie

przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:
e przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

e wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

e zadziatania dwéch lub wiecej detektorow,

e przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzadzen
przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym.

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.
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3.5 Wspolpraca z innymi instalacjami

W projekcie przyjeto, iz instalacja SSP bedzie automatycznie inicjowata wysterowanie nastepujacych
urzadzen majgcych wptyw na ochrone przeciwpozarowag oraz ewakuacje w przypadku wystgpienia
alarmu pozarowego 2-go stopnia na obiekcie:

a) kontrola stanu zasilaczy buforowych zasilaczy pozarowych - zrealizowane przez modut

kontrolno-sterujacy, poprzez podtgczenie do jego wejs¢ binarnych, odpowiednich wyjsé
sygnalizacyjnych z zasilacza,

b) przekazanie powiadomienia do PSP — dedykowane wyjscia w centrali SSP beda podtaczone
do UTA (Urzadzenie Transmisji Alarméw), ktéry bedzie odpowiedzialne za przekazywanie
powiadomienia do wyznaczonej jednostki PSP (Panstwowa Straz Pozarna) w przypadku
wystgpienia alarmu 2-go stopnia. Do UTA bedzie przekazywany rowniez sygnat uszkodzenia
instalacji SSP. Za dostawe i montaz UTA odpowiedzialny bedzie wybrany przez Inwestora

operator.

Zakres wysterowan znajduje sie w matrycy ponizej:

Wytaczenie

Powiadomienie Sygnalizacja via "

wentylacji
PSP akustyczna . .
mechanicznej

Alarm 2-go stopnia od czujek
g p J X X X
automatycznych lub ROP

3.6 Lokalizacja centrali

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu szatni na parterze budynku bedgcego czeéciag
kompleksu sali koncertowej. Bezpieczehnstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong
czujkami dymu i przyciskiem ROP. W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje
obstugi centrali.

W projektowane;j instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie petli dozorowych
centrali, na ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe
moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi i
przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczehstwem pozarowym
obiektu.

Centrala SAP nr 2 (sala koncertowa) bedzie potgczona certyfikowang magistrala komunikacyjng z
centralg SAP nr 1 znajdujgcg sie na portierni w budynku szkoty. Centrale bedg wzajemnie
sygnalizowaty swéj stan pracy oraz stan pracy podtagczonych do siebie petli dozorowych.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na nastepujacych urzadzeniach:
e centrali sygnalizacji pozaru,

e optyczne czujki dymu,

e liniowe czujki dymu,

e czujka wielodetektorowa w obudowie kanatowej z rurg powietrzna,
e recznych ostrzegaczach pozarowych,

e sygnalizatorach akustycznych,



e adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsé,
e wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiadaé¢ aktualne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia (dla urzgdzen,
ktére tego wymagajag) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

3.7 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego wytacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzgdzen. Na wypadek
awarii zasilania gléwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw
0 pojemnosci 25 Ah.

Pojemnos$c¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byé wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczyé innych odbiornikow energii, niebedgcych elementem
systemu sygnalizacji pozaru.

3.8 Okablowanie

Petle dozorowe nalezy wykonaé kablem ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o
klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie
opOznienia powyzej 1 min).

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykona¢ np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiadac
aktualne certyfikaty.

3.9 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzenh i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora. Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w

dokumentaciji projektowe;,

e odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, Scian,
przewoddw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

e W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania
czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

e odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

e sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny

by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,



e czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

e dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

e w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjgc¢ ogbing
zasade, aby odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek
dymu, 5 m dla czujek ciepta,

e dopuszcza sie zmiane kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej petli dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j,

e reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do
1,6 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz
mozliwa byta ich obstuga techniczna,

e przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczeg6lnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych ktorych nie mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni,

e taczenie przewodow nalezy wykonywa¢ tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg
certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych,

e Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt oraz opornos¢ i
pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla
systemu,

e przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wszystkie trasy kablowe lub mocowania przewoddéw powinny by¢ wykonane z uzyciem
certyfikowanych systeméw montazowych. Montaz zgodnie z aprobatg techniczng danego
systemu,

e przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

e wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢é zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymagang klasg PH.

3.10 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w
projekcie budowlanym. Wykonana instalacja oparta bedzie na cyfrowym, adresowalnym systemie
sygnalizacji pozarowe;j.
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Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie optycznych czujek dymu, liniowych
czujek dymu, czujki w obudowie kanatowej oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje
sterownicze zrealizowano za posrednictwem modutéw kontrolno-sterujgcych instalowanych na petlach
dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré,
zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

3.11 Opis dobranych urzadzen

3.11.1 Centrale pozarowe

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona jest do:

wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

koordynowania pracy wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informaciji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektéw, zwtaszcza duzych lub rozlegtych
np. hoteli, biurowcéw, magazyndéw, obiektéw zabytkowych, ,inteligentnych” budynkéw z

duzg liczbg wspotpracujgcych urzgdzen automatyki pozarowe;.

Centrale muszg by¢ wyposazone przynajmniej w nastepujace elementy:

Zintegrowany interfejs Ethernet do podfgczania systemoéw  zarzadzania
bezpieczenstwem, automatyki budynkowej lub komputera z oprogramowaniem
narzedziowym.
Bezpieczne tgcze sieciowe do podtgczania innych sieciowych central i/lub paneli
informacyjnych/informacyjno-kontrolnych, pozwalajgce na utworzenie redundantnej
sieci rbwnorzednej zawierajgcej maks. 64 urzgdzenia.
Dostep do obstugiwania powinien by¢ odblokowywany przy uzyciu kodu dostepu
liczacego 4 do 8 znakow lub stacyijki.
Oprécz kontrolek koniecznych do spetnienia wymogow normy EN54-2, centrale/panele
powinny by¢ wyposazone w nastepujace, dodatkowe kontrolki:
o LED ,Obstuga obecna” (pomaranczowa),
o podswietlany przycisk przewijania alarmoéw (czerwony),
o cztery dowolnie programowalne pomaranczowe kontrolki LED odpowiadajgce
funkcjom specyficznym dla danego obiektu,
o dwie pomaranczowe kontrolki LED dowolnie programowalnych przyciskow
sterujgcych funkcjami specyficznymi dla danego obiektu,
o kontrolka LED sygnalizujgcg prace pompy instalacji tryskaczowej
(pomaranczowa),
o kontrolka LED obnizonej czutosci w obszarze produkcyjnym (pomaranczowa),

o kontrolka LED sygnalizujgca wezwanie serwisu (pomaranczowa).
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Oprocz elementdéw obstugowych koniecznych do spetnienia wymogéw normy EN54-2,
centrale/konsole powinny by¢ wyposazone w:

o klawiature numeryczng z przyciskami gwiazdki (*) oraz krzyzyka (#),

o przycisk sygnalizatoréw alarmowych,

o dwa dowolnie programowalne przyciski,

o 3 kontekstowe przyciski programowe przylegajgce do ekranu i utatwiajgce

obstugiwanie menu,
o oddzielne kontrolki alarmu pozarowego oraz awarii dla kazdej strefy z
przylegajacym z prawej strony obszarem na opisy,

o przycisk do wigczania obnizonej czutosci w obszarze produkcyjnym.
Dalsze aktualizacje — centrale powinny byé wyposazone w rozwigzania pozwalajgce na
przyszie wczytywanie aktualizacji oprogramowania oraz oprogramowania uktadowego przy
uzyciu oprogramowania narzedziowego. Rozwigzanie to pozwoli takze na aktualizowanie
innych central w sieci oraz paneli informacyjnych/informacyjno-kontrolnych.
W peti funkcjonalne konsole obstugowe — centrala sieciowa powinna pozwala¢ na
podigczenie konsoli obstugowej jako urzadzenia sieciowego. Konsola taka bedzie
zapewniata dostep do wszystkich elementow sterujgcych, kontrolek oraz funkgciji
programowania.
Sie¢ — centrale sieciowe powinny byé przystosowane do podigczania do jednej,
homogenicznej sieci. Sie¢ ta powinna by¢ bezpieczng siecig wilasng, w petni
monitorowana, o topologii petli zapewniajgcej odpornos¢ na awarie. Sie¢ powinna byc¢
wyposazona w tryb zdegradowany, umozliwiajacy generowanie ogdélnego alarmu
pozarowedo i aktywowanie urzgdzenh zdalnej transmisji alarmu pozarowego w przypadku
uszkodzenia jednego z urzadzen sieciowych lub awarii sieci.
Wszystkie elementy sieciowe wymagane dla klastra sieci szkieletowej (w tym przetgczniki
Ethernet) powinny by¢ uwzglednione w homologacji EN54.
Powinno by¢ mozliwe zwiekszanie dtugosci okablowania miedzy centralami poprzez
dodanie modutéw regenerujgcych sygnat (repeaterdw).
Powinno by¢ mozliwe przesytanie danych miedzy centralami sieciowymi poprzez tacza
Swiattowodowe.
BacNET — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny by¢é kompatybilne
z BacNET/ISA.
Ethernet — centrale oraz konsole obstugowe powinny by¢ wyposazone w zintegrowany
interfejs Ethernet pozwalajacy na podtgczenie do systemu oraz wspétprace z systemami
zarzgdzajgcymi, w tym realizacje funkcji raportowania i sterowania.
System powinien umozliwiaé konfiguracje przy uzyciu komputera PC z zainstalowanym
odpowiednim oprogramowaniem serwisowym.
Zdalne serwisowanie — centrale oraz konsole obstugowe powinny umozliwia¢ zdalne

serwisowanie poprzez modem telefoniczny lub tgcze internetowe.



e W przypadku awarii gtownej centrali sieciowej, widzialno$¢ systemu bedzie przejmowana

przez zapasowg centrale/konsole podtaczone do sieci. Takze stacja zarzadzajac powinna

by¢ przystosowana do petnienia funkcji centrali zapasowe;j.

e Centrale muszg spetiac przynajmniej nastepujgce wymagania:

o

O

Typ z obudowa, z dwoma zintegrowanym petlami dozorowymi lub czterema
petlami przy zastosowaniu rozszerzen petli, pozwalajgcymi na podtgczenie maks.
252 urzgdzen.
Ponadto, w centrali sieciowej karta rozszerzen petli pozwala na podwojenie liczby
petli dozorowych przy utrzymaniu niezmienionej liczby adresow.
Jedno monitorowane wyjscie sygnalizatora akustycznego.
Dedykowane wyjscie alarmu pozarowego do podigczania urzadzen zdalnej
transmisji. Obwdd ten umozliwia tez prace w trybie zdegradowanym zgodnie z
wymaganiami normy EN54 dla systeméw zawierajgcych ponad 512 czujek.
Dedykowane wyjscie alarmu pozarowego z zestykiem bezpotencjatowym.
Umozliwia prace w trybie zdegradowanym zgodnie z wymaganiami normy EN54
dla systemdw zawierajgcych ponad 512 czujek.
Dedykowane monitorowane wyjscie sygnatu awarii do podigczania urzgdzen
zdalnej transmisiji.
Dedykowane wyjscie sygnatu awarii z zestykiem bezpotencjatowym.
Sieciowa centrala z oSmioma dowolnie programowalnymi wejsciami/wyjsciami.
Zintegrowany monitorowany zasilacz 24 VDC zgodny z wymaganiami normy
EN54-4, z wbudowanymi akumulatorami umozliwiajgcymi podtrzymywanie
zasilania przez maks. 72 h + 30 minut w stanie petnego alarmu.
Konstrukcja centrali powinna mie¢ nastepujace cechy:
= wystarczajgca liczbe przepustow kablowych dla wszystkich mozliwych do
podigczenia petli dozorowych, obwoddw sygnalizatoréw akustycznych,
kabli sieciowych oraz kabli zasilania,
= estetyczng, zdejmowang pokrywe przednig z tworzywa sztucznego oraz
metalowg tylng cze$¢ obudowy, zapewniajgce kategorie ochronng
przynajmniej IP30.
= Montaz natynkowy lub po6t-podtynkowy.
Praca w trybach ,obstuga obecna” / ,obstuga nieobecna”. Centrala powinny byé
wyposazone w dedykowane wyjscie powiadamiania strazy pozarnej oraz méc
pracowac¢ w dwéch réznych trybach:
= Tryb ,obstuga obecna” — alarmy z czujek automatycznych powodujg
aktywowanie sygnalizatorow akustycznych oraz odliczanie czasu T1,
programowalnego w zakresie od 10 s do 5 minut. Jezeli przed uptywem
tego czasu osoba odpowiedzialna potwierdzi alarm, to urzadzenia zdalnej
transmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane. Po potwierdzeniu
alarmu rozpoczyna sie odliczanie czasu T2, programowalnego w zakresie
od 10 s do 10 minut. Jezeli przed uptywem tego czasu alarm zostanie
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skasowany, to urzgdzenia zdalnej transmisji alarmu pozarowego nie
zostang aktywowane. Uruchomienie dowolnego recznego przycisku
alarmowego skutkuje natychmiastowym anulowaniem odliczania czaséw
opdznienia i wystaniem sygnatu do urzadzen zdalnej transmisji alarmu
pozarowedo.
= Tryb ,obstuga nieobecna” — alarmy z dowolnego recznego przycisku
alarmowego lub czujki automatycznej skutkujg natychmiastowym
przestaniem sygnatu do urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego.
Tryb ,obstuga nieobecna” mozna wigczy¢ w dowolny sposréd z nizej
wymienionych sposobdw:
= Automatyczne wigczanie w ustalonych godzinach pracy przy uzyciu
wewnetrznego  zegara czasu rzeczywistego z  automatycznym
przetaczaniem czasow letniego i zimowego,
= Reczne wiagczanie przyciskiem ,obstuga obecna”,
= Automatyczne wigczanie, gdy system wykrywania wlaman jest uzbrojony,
= Automatyczne wigczanie sygnatem z systemu kontroli dostepu.
Opédznienie aktywacji urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego mozna
anulowacé naciskajgc przycisk ,alarm natychmiastowy” na centrali.
Monitorowanie obecnosci obstugi przy awariach: centrale powinny by¢
wyposazone w dedykowane monitorowane wyjscie do aktywowania urzadzen
zdalnej transmisji sygnatu awarii, pracujagce w dwéch réznych trybach ,obstuga
obecna” i ,obstuga nieobecna”.
Tryb ,obstuga obecna” - awaria uruchamia alarmowanie lokalne oraz odliczanie
czasu t1 na potwierdzenie obecnosci obstugi. Obstuga potwierdza awarie
przyciskiem konsoli obstugowej przed uptywem czasu t1, wyciszajgc tym samym
sygnalizatory lokalne. Jezeli awaria nie zostanie potwierdzona przed uptywem
czasu t1, to zostanie uruchomiony alarm globalny. Wraz z odliczaniem czasu t1
rozpoczyna sie odliczanie czasu monitorowania interwencji ts. Jezeli awaria nie
zostanie usunieta przed uptywem czasu ts, to zostang wezwane osoby
odpowiedzialne za konserwacje.
Tryb ,obstuga nieobecna” — transmisja sygnatu awarii jest aktywowana
bezposrednio.
Warunki: centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny odbierac i
obstugiwac¢ wszystkie z nizej wymienione sygnaty z urzadzen zainstalowanych na
obiekcie:
= alarm,
= alarm wstepny (pre-alarm),
= awaria urzgdzenia,
= nieprawidtowa praca urzadzenia,
= urzadzenie wylgczone,

= aktywowany izolator urzgdzenia,
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= przekroczony zakres kompensacji dryftu czujki,
o Funkcje programowalne: w centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw
powinno by¢ mozliwe skonfigurowanie wszystkich nizej wymienionych funkcji:
= Tryby ,obstuga obecna”/ ,obstuga nieobecna”:

e wigczanie o okreslonych godzinach,

e przetgczanie sygnatem zewnetrznym,

e wybierane recznie,

e programowalne wartosci czasu na potwierdzenie oraz
rozpoznanie sytuaciji,

e wybierany rodzaj pracy sygnalizatoréw akustycznych podczas
odliczania pierwszego czasu (wytgczony, wigczony, pulsujacy).

= Zachowanie czujek:

e powinno by¢ mozliwe wybieranie zadanego zestawu parametréw
dla kazdej czujki w centrali przy uzyciu oprogramowania
narzedziowego,

e dla poszczegblnych  urzgdzen  powinno by¢ mozliwe
konfigurowanie wspotpracy z koncepcjg trybdéw pracy ,obstuga
obecna” / ,obstuga nieobecna”.

o Przyczyny i efekty sterowan:
= centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny umozliwiac¢
tworzenie ztozonych zaleznosci miedzy przyczynami i skutkami sterowan,
wykorzystujgcych funkcje logiczne (sume, iloczyn, negacje) lub ich
kombinacje.
= Ponadto, sterowania moga by¢ programowane z uwzglednieniem funkcji
centrali oraz zaleznosci czasowych.
o Sygnalizatory akustyczne:
= centrala powinna umozliwia¢ wybieranie rodzaju sygnatu dzwiekowego
oraz gtosnosci. Dla kazdego sygnalizatora powinno by¢é mozliwe wybranie
maks. dwéch sygnatéw dzwiekowych oraz konfigurowanie ich na potrzeby
réznych scenariuszy alarmowania.
o Wskazniki zadziatania:
= powinno by¢ mozliwe Kkonfigurowanie poszczeg6inych wskaznikow
zadziatania, tak aby byly aktywowane przez dowolng sposréd kilku czujek.
o Wytaczanie — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny
pozwala¢ na wytgczanie poszczegdlnych urzadzen, stref, sekcji lub obszaréw. Dla
kazdego wytgczenia powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ automatycznego
anulowania po uptywie zaprogramowanego czasu.
o Tryb remontowy — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny
by¢ wyposazone w tryb remontowy, kiéry mozna wigcza¢ na czas prowadzenia
prac remontowych w budynku. W tym trybie, we wszystkich czujki z wybranego

obszaru zostaje wigczony zestaw parametréow ,remont” o obnizonej czutosci.
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o Tryby testowe — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny
pozwala¢ na przeprowadzanie nastepujacych testow:

= Test kontrolek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow
powinna umozliwiaé przeprowadzenie testu LED i wyswietlacza poprzez
wigczenie wszystkich kontrolek oraz wigczenie wszystkich pikseli
wyswietlacza.

= Test czujek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala
na przetaczanie stref w tryb testu czujek. Na czas testu, w danej strefie
wszystkie czujki zostajg przetgczone na zwiekszong czutosé¢, rowniez te z
zestawem parametréw zapewniajgcym wiekszg odpornos¢ na zjawiska
zwodnicze. Podczas testu powinien wtaczaé sie wskaznik zadziatania, nie
nastepuje jednak aktywowanie sygnalizatorédw akustycznych i sterowan.
Jezeli testowana czujka jest podtgczona bezposrednio do gniazda z
sygnalizatorem akustycznym, to sygnalizator powinien wigczy¢ sie na
krétki czas.

= Test instalacji — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow
pozwala na przetgczanie stref w tryb testu instalacji. Na czas testu, w
danej strefie wszystkie czujki zostajg przetgczone na zwiekszong czutosc,
réwniez te z zestawem parametrow zapewniajgcym wiekszg odpornosé na
zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien wigcza¢ sie wskaznik
zadziatania czujki, a takze powinny by¢ aktywowane wszystkie
zaprogramowane sygnalizatory akustyczne oraz sterowania.

= Test ,Walk test” — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow
pozwala na przetgczanie grup w tryb testu ,Walk test”. Gdy czujka
zostanie pobudzona, sygnalizatory akustyczne sg wtgczane na 10 sekund.

o Dodatkowe karty — sieciowe centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw
powinny pozwala¢ na zainstalowanie nastepujacych, dodatkowych kart:

o karta rozszerzenia petli,

o 2 Kkarty z 4 wyjsciami sygnalizatoréw akustycznych kazda,

o karty sieciowe,

o karta interfejsu RS232,

o karta interfejsu RS485.

o Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na
wymiane uszkodzonego modutu oraz na weryfikacje, czy wersja oprogramowania
uktadowe nowej karty jest odpowiednia dla gtéwnego oprogramowania.

o Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na
wymiane uszkodzonego modutu podczas pracy systemu..

o Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na
konfigurowanie kategorii zdarzen, ktére majg by¢ wyswietlane.

o W centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny by¢ dostepne

maks. 4 koncepcje alarmowania.
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o Programowalny czas utrzymywania sie aktywnego stanu na wejsciu, po ktorym
wejscie jest uznawane za aktywne.

o Licznik alarméw, ktéry mozna konfigurowac:

o jako licznik alarméw z jednej lub kilku central,

o ze zliczaniem alarmow testowych / bez zliczania alarméw testowych.

o Swiattowodowe moduty sieciowe o zasiegu transmisji jednomodowej 40 km,

wielomodowej 4 km.

3.11.2 Czujki

Optyczne czujki dymu — powinny by¢é wyposazone w zintegrowane algorytmy analizujgce
sygnaty z czujnika i gwarantujgce szybkie i niezawodne wykrywanie zagrozenia. Czujki
powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-7 i posiada¢ odpowiedni certyfikat. Czujki
powinny by¢ zaprojektowane w sposob zapewniajgcy duzg odporno$é na kurz,
zabrudzenie, fluktuacje temperatury oraz prgdy powietrzne. Ponadto, czujka powinna mie¢
nastepujace cechy:

e wybierane zestawy parametréw, dostosowane do specyficznych wymagan,

e sygnalizowanie 3 r6znych poziomoéw zagrozenia do zréznicowanego aktywowania
alarmoéw,

e kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu
zapewnienia statej czutosci w dtugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz
utrzymywac statej czutosci, do centrali powinno by¢ wystane oddzielne ostrzezenie,

e wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach srodowiskowych i przesytanie do
centrali oddzielnego ostrzezenia o takiej sytuacji,

e wewnetrzne monitorowanie awarii z przesytaniem do centrali oddzielnych sygnatow
informujgcych o awariach,

e wbudowany izolator zwar¢,

e oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze by¢
aktywowane przez dang czujke lub inne czujki,

e wbudowany wskaznik zadziatania o kacie widocznosci 360°,

e zakres temperatur pracy od -10 °C do + 55 °C,

e kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Czujka wielodetektorowa w obuwie kanatowej — powinny by¢ wyposazone w technologie
zaawansowanej analizy sygnatow, ktéra polega na poréwnywaniu sygnatdw z czujnikow
przez algorytm z dynamicznie modyfikowanym zestawem parametrédw, a tym samym
gwarantuje najszybszg mozliwg reakcje na wszystkie rodzaje pozaréw przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiej odpornosci na zjawiska zwodnicze. Czujka wielodetektorowa powinna
by¢ wyposazona w komore optyczng z dwoma zrédtami Swiatta, oswietlajgcymi aerozole z
réznych kierunkdéw, a takze w dwa czujniki temperatury. Czujki powinny spetniac¢
wymagania normy EN54-7, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Czujki powinny by¢
zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy duzg odpornosé na kurz, zabrudzenie, fluktuacje
temperatury oraz prady powietrzne. Ponadto, czujka powinna mie¢ nastepujgce cechy:
e wybierane zestawy parametréw, dostosowane do specyficznych wymagan,
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3 rézne poziomy zagrozenia do zréznicowanego aktywowania alarmow,
programowalne, sterowane czasowo przetgczanie wiasciwosci czujki,
kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu
zapewnienia statej czutosci w dtugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz
utrzymywac statej czuto$ci, do centrali powinno by¢ wystane oddzielne ostrzezenie,
wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach srodowiskowych i przesytanie do
centrali oddzielnego ostrzezenia o takiej sytuaciji,

wewnetrzne funkcje diagnostyczne zapewniajgce prawidtowe dziatanie komory
optycznej oraz ukfaddéw elektronicznych, przesytanie do centrali oddzielnych
sygnatéw informujgcych o awariach,

redundancja pozwalajgca na prace przy uszkodzeniu jednego czujnika,

wbudowany izolator zwarc,

oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze byé
aktywowane przez dang czujke lub inne czujki,

wbudowany wskaznik zadziatania o kgcie widocznosci 360°,

zakres temperatur pracy od -25 °C do + 55 °C,

kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Do zabezpieczenia kanatéw wentylacyjnych powinny by¢ zastosowane obudowy cechujgce
sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

uzytecznosc¢ przy predkosci przeptywu powietrza od 1 do 20 m/s,
zakres temperatur pracy od -20 do +50 °C,

kategoria ochronna obudowy 1P54,

mozliwo$¢ pomiaru w kanatach od 100 mm do 2,8 m.

Liniowe czujki dymu — powinny by¢ urzgdzeniami adresowalnymi, spetniajgcymi
wymagania normy EN54-12 i posiadajgcymi odpowiedni certyfikat. Nadajnik oraz odbiornik
powinny znajdowac sie w jednej obudowie, wigzka podczerwieni emitowana przez nadajnik
powraca do odbiornika po odbiciu od oddzielnie zamontowanego odbtysnika. Odbtysnik nie
moze wymagac zasilania. Ponadto, czujka powinna mie¢ nastepujgce cechy:

detekcja na odcinku 5 — 100 m,

wybierane zestawy parametréw, dostosowane do specyficznych wymagan,
programowalne, sterowane czasowo przetgczanie wtasciwosci czujki,
kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu
zapewnienia statej czutosci w diugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz
utrzymywac statej czuto$ci, do centrali powinno by¢ wystane oddzielne ostrzezenie,
automatyczna funkcja diagnostyczna,

wbudowany izolator zwar¢,

oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze byé
aktywowane przez dang czujke lub inne czujki,

zakres temperatur pracy od -25 °C do + 60 °C,

kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

kategoria ochronna obudowy: IP66.
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3.11.3

3.11.4

3.11.5

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe — powinny wyzwala¢ alarm po sttuczeniu szybki oraz by¢
przeznaczone do montazu podtynkowego lub natynkowego oraz posiada¢ certyfikaty
zgodno$ci z normami EN54-11 i EN54-17. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przycisk
pozwalajgcy na szybkie sprawdzenie dziatania bez zdejmowania szybki. Reczny ostrzegacz
pozarowy powinien mie¢ tez nastepujace wtasciwosci:

e wbudowany izolator zwar¢,

e wskaznik zadziatania,

e mozliwos¢é zamocowania dodatkowej ostony zabezpieczajacej,

e bezprzewodowy adapter ufatwiajgcy przeprowadzanie testéw, umozliwiajacy

sprawdzanie biezgcego statusu oraz diagnostyke okablowania,
e temperatura pracy: -25 °C do + 70 °C,
e kompatybilnos¢ elektromagnetyczna przynajmniej 50V/m,

e kategoria ochronna obudowy przynajmniej IP44.

Sygnalizatory konwencjonalne

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatorow
akustycznych, montowanych bezposrednio w linii lub za posrednictwem puszek
instalacyjnych z odpowiednim bezpiecznikiem.

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy — jest elementem sygnalizacyjnym
przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do wspétpracy ze
wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajacymi na swoich wyjsciach
odpowiednie napiecie zasilania (16 V — 32,5 V), posiada mozliwos¢ synchronizaciji
pomiedzy grupg sygnalizatorow pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej oraz
wyciszania dodatkowym przyciskiem. Przewidziany jest do instalowania na scianie lub
suficie za pomocg dedykowanej puszki. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom
dzwieku w odlegtosci 1 m >100 dB.

Elementy kontrolno-sterujace wej./wyj.

Moduly z 1 wejsciem / 1 wyjsciem — powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz
posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Moduly wejscia/wyjscia powinny by¢ podtaczane
bezposrednio do petli dozorowej i nie mogg wymagac podtgczania dodatkowego zasilania.
Kazdy modut wejscia / wyjscia powinien zajmowaé jeden adres. Ponadto, moduty wejscia /
wyjscia powinny mie¢ nastepujgce wtasciwosci:
e wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,
e  mozliwos¢ konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
e obcigzalno$¢ wyjsé: bez monitorowania 22VAC/2A lub 30VDC/2A, z
monitorowaniem 30VDGC/2A,
e wybierany rodzaj pracy wyj$cia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania
impulsu od 1 do 20 sekund,
e wbudowany izolator zwar¢,
e kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,

e mozliwo$¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,
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moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie |IP65 z przezroczystg
pokrywg zapewniajgcg widocznosé kontrolek,

moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,

kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Moduly z 4 wejsciami / 4 wyjsciami — powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz
posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Moduty wejscia/wyjscia powinny by¢ podtaczane
bezposrednio do petli dozorowej i nie mogg wymagac podtgczania dodatkowego zasilania.
Kazdy modut powinien zajmowac jeden adres, ale powinien by¢ wyposazony w cztery
niezaleznie programowalne wejscia i cztery niezaleznie programowalne wyjscia. Ponadto,
moduty wejscia/wyjscia powinny mie¢ nastepujgce wtasciwosci:

wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,

mozliwos¢é konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
obcigzalnos¢ wyjs¢ 250 VAC / 4 A oraz 30 VDC / 4 A dla obcigzenia
rezystancyjnego,

wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania
impulsu od 1 do 20 sekund,

wbudowany izolator zwarc,

kontrolki LED sygnalizujace normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
mozliwo$¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

filtr opdznienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,

moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie |IP65 z przezroczystg
pokrywg zapewniajgcg widocznos¢ kontrolek,

w przypadku instalowania modutéw na zewnatrz budynkéw lub w innych miejscach
wilgotnych lub narazonych na zachlapanie, mozliwo$¢ montazu w obudowie IP65 z
przezroczystg pokrywg zapewniajgcg widocznosé kontrolek,

moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,

kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

3.11.6 Zasilacze

Zasilacze buforowe — stuzg do zasilania gwarantowanym napieciem 24V urzadzen
Sygnalizacji pozarowej wg PN-EN 54-4 + A2 i Kontroli rozprzestrzenienia dymu i ciepta wg
PN-EN 12101-10 Przeciwpozarowych wg Rozp. MSWIA z dn. 20.06.2007.

Parametry zasilacza:

odpornosé na trudne warunki pracy (-25...+75°C, IP44),

maty prad na potrzeby wtasne,

sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego oraz mozliwos¢ odczytu
aktualnej warto$ci rezystancji,

niska awaryjnos¢ (0,5% w ciggu trzech lat),

dwa niezalezne wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami,
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3.12

e metalowa szafka wiszgca z miejscem do zamontowania akumulatoréow, zamykana
na zamek,

e zespdt sygnalizacji $wietlnej LED stanu pracy zasilacza,

e sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla kazdego rodzaju
dostepne trzy styki przekaznika),

e obudowa przystosowana do akumulatoréw o pojemnosci 40 Ah,

e zabezpieczenia przecigzeniowe obwoddéw wyjsciowych i akumulatoréw,

e wewnetrzny roztgcznik gtebokiego roztadowania,

e wejscie alarmu zewnetrznego,

e wewnetrzna sonda temperaturowa do kompensacji temperaturowej parametréw
tadowania baterii

Odbiér prac

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac¢:

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jbézefowie na zastosowane
urzgdzenia lub certyfikaty,

protokoty z pomiaréw oraz dokonaé¢ probnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

3.13

sposdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidlowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentaciji,

wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

Zalecenia dla uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy
umiescic:

e instrukcje obstugi centrali,

e instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
e plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

e ksigzke przeglagddw okresowych,

e wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem SAP. Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg
konserwacje urzadzen i instalacji, wymaog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS

54-14.
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3.14 Konserwacija i utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wpymagania te okreslajg ramowy i szczeg6lowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:
e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od

stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziafania,

e czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:
e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,
e przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego oraz
sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
e przeprowadzono test wskaznikdéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalaciji,

e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

e w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwaciji,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,
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dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna byé sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wpltynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy,
ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona
osoba odpowiedzialna.
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4 OKABLOWANIE STRUKTURALNE - OPIS TECHNICZNY

4.1 Zatozenia projektowe oraz zakres opracowania

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach
regulujgcych zasady projektowania i doboru urzgdzeh okablowania strukturalnego oraz jego pracy w
okreslonych warunkach srodowiska.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego.

W budynku zostanie wykonane okablowanie strukturalne, nieekranowane w kategorii 6.

Okablowanie strukturalne zaprojektowane zostanie w topologii i sktada¢ sie bedzie z:

e okablowania poziomego,
e Gtéwnego Punktu Dystybucyjnego (GPD).
Przy wykonywaniu projektu przyjeto nastepujgce zatozenia:

e wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ pochodzi¢
od jednego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta,

e maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego)
nie moze przekroczy¢ 90 metrow. W przypadku kilku toréw transmisyjnych, dtugos¢ kabla
instalacyjnego moze by¢ na granicy 90 metrow.

e okablowanie poziome ma byé prowadzone nieekranowanym kablem typu kat.6 w ostonie
trudnopalnej, bezhalogenowej LSZH,

e punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym nieekranowanym gniezdzie lub module
teleinformatycznym.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
wg.: ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-1, IEC 61156-5, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1

4.2 Topologia i struktura systemu okablowania

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
e gitéwne ciggi kablowe na korytach i uchwytach w przestrzeni sufitu podwieszanego,
e w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo.

Zastosowane kable powinny posiada¢ powtoke trudnopalng — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu
tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable
sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie na przestrzeni diuzszej niz
35m, nalezy zachowac odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcg i logiczng), co
najmniej 10cm lub stosowaé metalowe przegrody.

4.2.1 Konfiguracja punktu logicznego

Punkt logiczny (PL) oparty zostat na uniwersalnym nieekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym. Zestaw instalacyjny powinien zawieraé ptyte czotowg z uchwytem i ramkag
montazowg
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4.2.2 Okablowanie poziome — opis medium transmisyjnego

Okablowanie strukturalne obejmuje okablowanie miedziane. Instalacja ma by¢ poprowadzona
nieekranowanym kablem kategorii 6 z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH).

4.2.3 Panel krosowy

Kable nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 24 nieekranowane porty zawierajgce
nieekranowane ztgcza lub miejsca na podigczenie modutdbw RJ45. Panele uniwersalne powinny
posiadac zintegrowane prowadnice na kable oraz odpowiednig ilos¢ portéw.

4.3 Giéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD)

Projektowana instalacja okablowania strukturalnego obstugiwana jest przez Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny (GPD). GPD sktada sie z szafy 42U 19” 800x1000. Szafa ma by¢ wyposazona w cokédt
100mm oraz posiada¢ konstrukcje skrecang. Wyposazenie szafy ma by¢ nastepujace:

e szesc listew nosnych,

e drzwi przednie oszklone z perforacjg lub perforowane,

e skrécone, perforowane drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokosci 3U,

e dwie ostony boczne,

e ostona goérng perforowana,

e cztery regulowane stopki w cokole,

e szyna z kompletem linek uziemiajgcych,

e panel wentylacyjny,

e cztery listwy zasilajgca do zasilania urzgdzen i wentylatora.

Szafa, ostony boczne i tylna majg by¢ zamykane na zamki z kluczami. Wszystkie szafy maja

by¢ obowigzkowo uziemione poprzez lokalng szyne wyréwnawcza, zainstalowang w pomieszczeniu
serwerowni.

4.4 Wymagania gwarancyjne

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta. Gwarancja
systemowa producenta ma obejmowac¢ gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w
jego produktach podczas dostawy, instalacji badz eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogélnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym os$wiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentow, dostawcédw, dystrybutoréw,
posrednikow, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rownowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwaranciji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét koncowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.

4.5 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak
i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:
A/B/C, gdzie:
A — numer szafy
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B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:

A/B, gdzie:

A — numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzic dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajagc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

4.6 Odbior i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwaranciji
systemowe] producenta potwierdzajagcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢
parametréw z wymaganiami Klasy E kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346. Pomiary nalezy wykonac dla
wszystkich interfejséw okablowania poziomego:

e nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie

umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet
pomiarowy musi posiadaé aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan,

e analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej
IV klasa dokfadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3,

e pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza statego (ang. ,Permanent Link”)
— przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,

e nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang.
~channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych
przez producenta sprzetu pomiarowego,

e pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o mape potagczen,

o diugosc¢ potaczen i rezystancje par,

o opdznienie propagacji oraz r6znice opdznien propagacii,

o thumienie,

o NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,

o ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,

o ACR-NiPS ACR-N w dwéch kierunkach,

o RL w dwdch kierunkach.

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielkos¢ marginesu (inaczej

zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

4.7 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
e raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

e rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,
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e oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

e lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi,

e raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

4.8 Uwagi koncowe

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczowki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej
muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakiécen. Dedykowang dla okablowania instalacje
elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
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5 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ - OPIS TECHNICZNY

Do projektu przyjeto system monitoringu cyfrowego oparty na dedykowanych kamerach IP
rozmieszczonych na obiekcie. Monitoringiem zostang objete klatki schodowe, wejscia do budynku oraz
wejscia do windy. Obraz z kamer bedzie rejestrowany.

5.1 Infrastruktura systemu — urzadzenia

System zostat zaprojektowany w oparciu o urzadzenia cyfrowe o konkretnie zadanych
parametrach. Dopuszczalne jest wykonanie systemu na urzgdzeniach o zblizonych parametrach, po
akceptacji przez projektanta i Inwestora. System sktada sig z nastepujacych elementéw:

5.1.1 Kamera kulista IP

Kamera zamontowana na suficie o nastepujacych parametrach:
e rozdzielczos¢ 4 Mpx, 2560x1440px,

e obiektyw o ogniskowej z zakresem 2,8mm — 12mm,

e wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 30m,
e mechaniczny filtr podczerwieni,

e sprzetowy WDR,

e odswiezanie co najmniej 20kl./s.,

e kompresja w czasie rzeczywistym H.265, H.265+,

e obudowa wandaloodporna — IK10,

e obudowa wodoodporna obudowa - IP66,

e zasilanie PoE, zgodne z 802.3af.

5.1.2 Kamera tubowa IP (zewnetrzna)

Kamera zamontowana na $cianie o nastepujacych parametrach:
e rozdzielczos¢ 4 Mpx, 2560x1440px,

e obiektyw o ogniskowej z zakresem 2,8mm — 12mm,

e wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 30m,
e mechaniczny filtr podczerwieni,

e sprzetowy WDR,

e odswiezanie co najmniej 20kl./s.,

e kompresja w czasie rzeczywistym H.265, H.265+,

e obudowa wandaloodporna — IK10,

e obudowa wodoodporna obudowa - IP66,

e zasilanie PoE, zgodne z 802.3af.

5.1.3 Rejestrator cyfrowy

Nalezy wykorzystac rejestrator cyfrowy IP 0 nastepujgcych parametrach:
e ilos¢ obstugiwanych kamer IP - 16,
e maksymalna rozdzielczo$¢ zapisywanego obrazu — 8 Mpx,

e obstuga 4 dyskéw twardych, co najmniej 6TB kazdy,
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e tryb pracy rejestratora — rejestracja 24h,
e kompresja H.265,

e wymagany czas przechowywania zapisu — 30 dni.

Przy zaprojektowanych 14 kamerach, dla spetnienia powyzszych parametrow rejestracii
koniecznie jest przygotowanie przestrzeni dyskowej o pojemnosci ok. 24TB. Dostep do serwera i
podglad obrazu z kamer oraz zgromadzonego materialu mozliwy bedzie z wyznaczonych
komputeréw podtagczonych do wspdinej sieci lokalnej wraz z rejestratorem.

5.2 Infrastruktura systemu — montaz

5.2.1 Kamery

Nalezy montowa¢ do sufitu i Scian w sposéb trwaty. Wprowadzenie przewodéw przez
podstawe urzadzenia.

5.2.2 Dodatkowe elementy infrastruktury (montaz w GPD)

Dla potrzeb infrastruktury systemu monitoringu konieczne jest zamontowanie elementow
CCTV w nowo projektowanym Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym. GPD jest czescig okablowania
strukturalnego oraz sieci LAN budynku. W szafie nalezy zabudowaé panel krosowy, na ktérym
zostang rozszyte przewody od kamer. W szafie znajdzie sie ponadto przetgcznik sieciowy (switch).
Do switcha nalezy podigczy¢ wszystkie kamery, serwer, oraz sie¢ lokalng. Przetgcznik sieciowy
musi posiada¢ wszystkie porty Gigabitowe. W szafie nalezy rowniez zabudowac rejestrator. Szafa
bedzie posiadata zasilanie buforowane. Wszystkie urzadzenia majg by¢ w wersji do montazu na
stelazach 19” typu rack.

5.2.3 Rejestrator

Rejestrator obrazu bedzie zabudowany w GPD, zlokalizowany w pomieszczeniu z ograniczonym
dostepem. Szafa réwniez bedzie zamykana.

5.2.4 Okablowanie

Wszystkie kamery nalezy okablowa¢ przewodem FTP 4x2x0,5 kat. 6. (skretka ekranowana).
Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do szafy, zlokalizowanej w pomieszczeniu teletechnicznym.
Okablowanie wykonac¢ w topologii gwiazdy.

5.2.5 (Zasilanie podstawowe i awaryjne

Kamery beda zasilone w technologii PoE (Power over Ethernet). Oznacza to, iz skretki dla
wszystkich kamer bedg stuzyly nie tylko do transmisji danych, ale réwniez do zasilenia samych
urzadzen. Z tego wzgledu konieczne jest zastosowanie przetgcznika sieciowego, ktéry generuje
zasilanie (PoE) na portach Ethernet. Zasilanie przetacznika bedzie zabezpieczone poprzez zasilanie
bezprzerwowe doprowadzone do GPD. Umozliwi to prace kamer w przypadku braku zasilania
podstawowego. Przetaczniki sieciowe nalezy zasili¢ z dedykowanego zasilacza UPS.

5.3 Eksploatacja i konserwacja

Niezawodnos¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wtasciwych warunkéw pracy,
napiecia zasilania, stanem akumulatorow oraz przeprowadzeniem badan okresowych. Badania
okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez firme, ktérej uzytkownik zlecit konserwacje instalaciji.
Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane serwisowi.
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5.4 Prace montazowe i dokumentacja powykonawcza

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie wykonywane prace oraz projektowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé obowigzujace
przepisy.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ obowigzujgce pomiary. Wyniki zestawi¢ w protokotfach.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiatdw zwanych dalej
dokumentacjg techniczng winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami,
sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie technicznym, a nie ujete na schematach, rzutach i w przedmiarze robét (lub odwrotnie),
winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdej czesci dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Podane w opracowaniu nazwy produktéw nalezy traktowaé jako przykiadowe Dopuszcza sie
zmiane zaprojektowanych produktéw pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych
i jakosciowych.
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6 SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU - OPIS
TECHNICZNY

Do projektu przyjeto system cyfrowy oparty o mikroprocesorowg centrale wyposazong w
odpowiednie moduty oraz linie czujnikéw zainstalowane na obiekcie.

6.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e ustalen z Inwestorem,
e uzgodnien miedzybranzowych,
e podkiadoéw architektonicznych,
e wizji lokalnej,

e obowigzujgcych norm i przepisow.

6.2 Zatozenia projektowe oraz zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu Sygnalizacji Wtamania i
Napadu dla czesci pomieszczen oraz korytarzy budynku Szkoty Muzycznej przy ul. Ziemowita 12 w
Gliwicach.

System ma realizowa¢ nastepujace funkcjonalnosci:
e dozorowa¢ wybrane pomieszczenia oraz korytarze za pomocg pasywnych czujek

podczerwieni (PIR),

e dozorowaé okna do dozorowanych pomieszczen oraz drzwi gtdwne prowadzace do
budynku za pomoca magnetycznych czujnikéw otwarcia (kontaktrony),

e prowadzic w pamieci nieulotnej centrali zapis wszystkich zdarzen alarmowych,
systemowych oraz technicznych,

e sygnalizowa¢ wykryte wtamanie poprzez uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej,

e umozliwi¢ wystanie do urzadzenia nadawczego (dostarczonej przez wyznaczong Agencije

Ochrony) komunikatu o wystgpieniu alarmu.

6.3 Charakterystyka obiektu

Kompleks sali koncertowej, skfadajgcy sie na sale oraz pomieszczenia towarzyszgce, bedzie
objety ochrong systemu alarmowego.

6.4 Analiza zagrozen

Budynek znajduje sie w centrum Gliwic. Chronione bedzie czes$¢ Sali koncertowej oraz zaplecze.
Ze wzgledu na znajdujgcy sie w pomieszczeniach sprzet, nalezy spodziewa¢ sie mozliwych aktow
wandalizmu i kradziezy. Obiekt bedzie otwarty dla pracownikéw, ucznidéw oraz gosci. Z tego wzgledu
konieczne jest zastosowanie SSWIN (system sygnalizacji wlamania i napadu). System alarmowy, ma
zadanie wykrywanie i powiadamianie o wtargnieciu na teren obiektu 0s6b niepowotanych, poza
godzinami pracy, ew. pomieszczen o ograniczonym dostepie.

Przy ustalaniu zakresu ochrony uwzgledniono niezbedny stopien racjonalizacji kosztéw zwigzanych
z instalacjg SSWIN. Dla obiektu ustala sie kategorie zagrozonej wartosci mienia Z2 (mienie $redniej
wartosci, klasa obiektu — $rednia).
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6.5 Infrastruktura systemu - urzadzenia

Dla obiektu, przyjeto kategorie zagrozenia wartosci mienia na poziomie Z2. System alarmowy
powinien by¢ klasy SA2. Zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania minimum klasy C, wg.
klasyfikacji TECHOM. System bedzie pracowat w oparciu o nastepujgce urzadzenia

6.5.1 Plyta gtowna

Ptyte gtéwng nalezy zamontowa¢ w dedykowanej obudowie wraz z odpowiednimi
ekspanderami oraz akumulatorem. Plyta gtéwna powinna cechowac¢ nastepujgcymi
parametrami:

16 wejsé

16 wyjs¢ programowalnych (4 wysokopradowe i 12 niskoprgdowych)
2 wyjscia zasilajgce (zabezpieczenie elektroniczne)

szyna manipulatoréw umozliwiajgca podtgczenie do 8 manipulatorow
2 magistrale ekspanderéw umozliwiajgca podtgczenie do 64 modutéw
obstuga do 256 wejs¢

zgodnos¢ z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 3

8 partycji

32 strefy

64 timery systemowe

16 numerdw telefondéw do powiadamiania

2 gniazda do podtgczenia syntezeréw mowy

32 komunikaty gtosowe

64 komunikaty na pager

240 hasta uzytkownikow

pamie¢ 22527 zdarzen

zasilacz impulsowy o wydajno$ci: 2A+1,5A

zabezpieczenie przeciwzwarciowe

uktad tadowania i kontroli akumulatora

odtagczanie roztadowanego akumulatora

6.5.2 Ekspander wejsc

Celem obstuzenia wszystkich wejs¢ w systemie. Do piyty gtéwnej nalezy podtgczyc
ekspandery wejs¢ o nastepujgcych parametrach:

8 wejsé,

obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, EOL/NC, 2EOL/NC, 3EOL/NC,
kilkadziesiat rodzajow reakcji,

wykrywanie awarii czujki,

wykrywanie zamaskowania czujki,

dodatkowe wejscie sabotazu modutu.
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6.5.3 Modut sieciowy TCP/IP

Dla potrzeb zdalnego dostepu do systemu, centrale nalezy wyposazy¢é w
komunikacyjny umozliwiajgcy dostep do centrali poprzez protokét TCP/IP, przy pomocy
dedykowanego oprogramowania dostepnego na komputery stacjonarne oraz urzgdzenia
mobilne.

6.5.4 Manipulator LCD

Manipulator umozliwia sterowanie pracg systemu alarmowego. Powinien cechowac sie
nastepujgcymi parametrami:

pojemnosciowy ekran dotykowy o przekatnej 4,3” reagujacy na dotyk
graficzny interfejs uzytkownika z kolorowymi ikonami

diody LED informujace o biezacym stanie systemu

mozliwo$é dopasowania ekranu statusu do potrzeb uzytkownika

2 wejscia (obstugiwane przez centrale)

mozliwos¢ uruchomienia alarméw NAPAD, POZAR, POMOC

mozliwosé regulacji gtosnosci

6.5.5 Klawiatura strefowa

Klawiatura ma zadanie sterowaé jedng wybrang strefg. Urzgdzenia powinno posiadaé
nastepujgce parametry:

funkcjonalnosé klawiatury strefowej lub urzadzenia odblokowujgcego czas na
wejscie

wbudowany czytnik kart zblizeniowych

diody LED informujace o stanie strefy

sygnalizacja dzwiekowa

podswietlenie klawiszy

optyczna ochrona sabotazowa reagujgca na otwarcie obudowy i oderwanie od
Sciany

przekaznik  do  sterowania  elektrozaczepem, ryglem lub  blokada
elektromagnetycznag

wejscie do kontroli stanu drzwi

6.5.6 Wewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

Powinien posiada¢ nastepujgce parametry:

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: diody LED

ochrona sabotazowa przed oderwaniem od podtoza oraz otwarciem

6.5.7 Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

Powinien posiada¢ nastepujgce parametry:

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna ostona metalowa

ochrona sabotazowa przed oderwaniem od podtoza oraz otwarciem
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e dotgczony szczelny akumulator kwasowo-otowiowy
6.5.8 Czujka ruchu (PIR, soczewki szerokokatne oraz kurtynowe)

Powinna charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
e zgodnos¢ z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 3

e zakres temperatur pracy: -10...+55 °C

e napiecie zasilania: 12 V DC (tolerancja 15%)

e detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)

e regulowana czutos¢ detekgciji

e cyfrowy algorytm detekcji ruchu

e cyfrowa kompensacja temperatury

e mozliwo$¢ wtgczenia/wytaczenia kontroli strefy podejécia

e mozliwos¢ wymiany soczewki na kurtynowg (CT-CL) lub dalekiego zasiegu (LR-CL)
e aktywny antymasking IR zgodny z normag EN 50131-2-4 dla Grade 3

e  mozliwos¢ konfigurowania parametréw pracy czujki

e wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kQ /2 x 4,7 kQ /2 x 5,6 kQ)
e wskaznik LED do sygnalizaciji

* nadzor uktadu detekcji ruchu i napiecia zasilania

e ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podtoza

e regulowany uchwyt montazowy, wyposazony w styk sabotazowy

6.5.9 Czujka magnetyczna - kontaktron

Powinna charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
e Maksymalne napiecie przetgczalne kontaktronu: 100 V

e Maksymalny prad przetaczalny: 400 mA

e Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C

e Klasa srodowiskowa wg EN50130-5: 11

e Typ czujki (poza polem magnetycznym): NO

6.5.10 Zasilacze

Zasilacze buforowe — stuzg do zasilania gwarantowanym napigciem 12V urzadzen SSWiN
Parametry zasilacza:
e odpornosc¢ na trudne warunki pracy (-25...+75°C, IP44),

e maly prad na potrzeby wtasne,

e sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego oraz mozliwos¢ odczytu
aktualnej warto$ci rezystanciji,

e dwa niezalezne wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami,

e metalowa szafka wiszgca z miejscem do zamontowania akumulatoréow, zamykana
na zamek lub skrecana,

e zespdt sygnalizacji swietlnej LED stanu pracy zasilacza,
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e sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla kazdego rodzaju
dostepne trzy styki przekaznika),

e obudowa przystosowana do akumulatoréw o pojemnosci 40 Ah,

e zabezpieczenia przecigzeniowe obwoddéw wyjsciowych i akumulatoréw,

e wewnetrzny roztgcznik gtebokiego roztadowania,

e wejscie alarmu zewnetrznego,

e wewnetrzna sonda temperaturowa do kompensacji temperaturowej parametréw

tadowania baterii

6.6 Infrastruktura systemu — strefy dozorowe

Doktadny podziat na strefy dozorowe mozna ustali¢ na biezgco z uzytkownikiem. Wstepnie system
nalezy podzieli¢ na nastepujgce strefy dozorowe:
e Strefa nr 1 — Catos¢ kompleksu sali koncertowej (z wytgczeniem pomieszczenia
elektryczno-teletechnicznego).
e Strefa nr 2 — Pomieszczenie elektryczno-teletechniczne.

Sterowanie strefami bedzie odbywato sie z poziomu manipulatora LCD. Dodatkowo dla strefy nr 2
(pomieszczenie elektryczno-teletechniczne) przyjeto sterowanie przypisang do niej klawiaturg
strefowa.

6.7 Infrastruktura systemu — powiadamianie

Inwestor planuje podigczenie systemu do zewnetrznej stacji monitoringu. Powiadamianie
nalezy zrealizowaé potgczenie centrali ze stacja nadawczg operatora. Podpisanie umowy z
operatorem oraz dostawa urzadzenia nadawczego pozostaje po stronie Inwestora oraz operatora.
Lokalne powiadamianie nalezy zrealizowaé przy pomocy sygnalizatoréw akustyczno-optycznych.

6.8 Infrastruktura systemu — montaz

6.8.1 Centrala i moduty rozszerzen

Centrale wraz z ekspanderami nalezy zamontowac¢ na $cianie w pomieszczeniu elektryczno-
teletechnicznym (0.7). Zasilanie wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1,5 z elekirycznej tablicy pietrowe;.
Obwdd zasilajgcy nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym S301 B6. Elementy detekcyjne
(czujki PIR oraz kontaktrony) w pomieszczeniach i korytarzach (poza strefami dojscia) nalezy
zaprogramowac jako typ ,zwykie” z zerowymi czasami op6znien. Dzieki temu centrala bedzie
natychmiastowo alarmowata w przypadku dostepu do pomieszczenia os6b postronnych. Czujki oraz
kontaktrony przy drzwiach gtéwnych oraz przy dojsciu do manipulatora, nalezy zaprogramowac jako
~wejscie/wyjscie” oraz ,op6znione”. Ma to umozliwi¢ dotarcie do manipulatora w trakcie odliczania
czasu na wejscie oraz opuszczenie obiektu w czasie odliczania czasu na wyjscie. Wartosci czaséw
na wejscie oraz wyjscie nalezy ustali¢ z uzytkownikiem. Proponowane wartosci dla czaséw to 2
minuty na wyjscie oraz 1 minuta na wejscie.

6.8.2 Manipulatory

Montowa¢ na $Scianie, na wysokosci 1,40m od posadzki. Zestyk sprezyny antysabotazowe;j
musi opiera¢ sie bezposrednio na podtozu, na ktérym montowany bedzie manipulator.
6.8.3 Klawiatury strefowe

Montowa¢ na $cianie, na wysokosci 1,40m od posadzki. Zestyk sprezyny antysabotazowe;j
musi opiera¢ sie bezposrednio na poditozu, na ktérym montowany bedzie manipulator.
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6.8.4 Czujki PIR (soczewki szerokokatne)

Czujki nalezy montowa¢ na $cianie, na wysokosci 2,40m nad poziomem posadzki. Czujki
nalezy zamontowaé¢ do podioza w sposéb trwaty, przy pomocy kotkdéw rozporowych. Wszystkie
czujki nalezy podtgczy¢ w konfiguracji 3EOL/NC, czyli potréjny rezystor konca linii z liniami
domyslnie zamknietymi. Do centrali obowigzkowo nalezy podigczyé na jednej parze przewoddéw w
konfiguracji BEOL/NC zaréwno sygnat naruszenia strefy dozorowej czujki, element antysabotazowy
oraz sygnalizacje antymaskingu.

Czujki na korytarzach (oznaczone na rysunku) nalezy obowigzkowo wyposazy¢ w odpowiednie
soczewki kurtynowe.

6.8.5 Kontaktrony

W przypadku istniejgcej stolarki (nie wymienianej na nowg) kontaktrony nalezy montowaé
bezposrednio w niej jezeli jest to stolarka szklana montowaé powierzchniowo. W przypadku
wymiany stolarki na nowg nalezy jg fabrycznie wyposazy¢ w kontaktrony. W drzwiach z dwoma
skrzydtami kontaktrony nalezy tgczy¢ szeregowo i wpina¢ do wejs¢ centrali alarmowej. W ten
sposob jedno wejscie w centrali bedzie odpowiedzialne za kontrole stanu obydwu skrzydet jednego
przejscia. W przypadku otworéw okiennych, na kazdym otwieralnym skrzydle nalezy zamontowac
kontaktron. W ramach danego otworu okiennego, wszystkie kontaktrony na skrzydfach nalezy
taczy¢ szeregowo. W ten sposéb jedno wejscie centrali bedzie odpowiedzialne za kontrole stanu
wszystkich skrzydet otwieralnych w danym otworze okiennym.

6.8.6 Sygnalizatory wewnetrzne

Sygnalizator akustyczno-optyczne, wewnetrzne nalezy zamontowaé na wysokos$ci 0,2m od
sufitu. Obwody sabotazowe sygnalizatorow nalezy potaczy¢ szeregowo i wpigé w do wejscia
(Sabotaz 24h) w centrali.

6.8.7 Sygnalizatory zewnetrzne

Sygnalizator akustyczno-optyczne, zewnetrzne nalezy zamontowa¢ na wysokosci 6,0m od
podtoza. Obwody sabotazowe sygnalizatoréw nalezy potaczyé szeregowo i wpigé w do wejscia
(Sabotaz 24h) w centrali.

6.8.8 Okablowanie

Wszystkie czujki i okablowaé przewodem YTDY 6x0,5. Manipulatory i sygnalizatory nalezy

okablowac¢ przewodem YTDY 8x0,5.

6.8.9 Zasilanie awaryjne

Role zasilania awaryjnego bedzie petnit akumulator Zzelowy zainstalowany w obudowie
centrali oraz dodatkowy zasilacz buforowy, ktére bedzie stanowit zrodto zasilania dla czujek PIR.
Jako czas podtrzymania przyjeto 48 godzin. Przetaczenie na zasilanie awaryjne bedzie nastepowac
automatycznie, po zaniku zasilania podstawowego 230V. Podtgczenie zasilania urzgdzen zgodnie z
ponizszym bilansem pragdowym.
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Bilans pradowy systemu dla zasilacza buforowego centrali

Prad . Prad Wartos¢
. Jedn. x . Wartos¢ pradu . pradu
L.p. Rodzaj elementu R llos¢ | czuwania . alarmowania .
miary (mA) czuwania (mA) (mA) alarmowania
(mA)
Centrala alarmowa SSWiN + ekspandery + moduty
1 | komunikacyjne szt. 1 160 160 337 337
2 | Czujka PIR szt. 9 20 180 10 90
3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny szt. 3 2 6 90 270
4 | Manipulator LCD szt. 1 15 15 120 120
5 | Klawiatura strefowa szt. 1 12 12 50 50
Suma (mA) 373 867
czas 48 czas 0,5
czuwania alarmowania
Wymagana pojemnosé 22,92
akumulatoréw (Ah)

Obliczenia wymaganej pojemnosci akumulatoréw wykonano wg nastepujgcego wzoru:
QAh =1,25(Isp x Tp + lal x Tal)
gdzie,
Isp — pob6r pradu system w czasie czuwania,
lal — pob6r prgdu w czasie alamowania,
Tp — wymagany czas pracy systemu w czasie czuwania (48h)
Tal — wymagany czas pracy systemu w czasie alarmowania (0,5h)

Zatem dla zachowania pracy systemu na zasilaniu awaryjnym przez 48 godzin, nalezy
zastosowac¢ akumulator o pojemnosci 126h w obudowie centrali lub dedykowanej obudowie dla
akumulatora..

6.9 Infrastruktura systemu — programowanie

Konfiguracje systemu nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym podziatem na strefy dozorowe.
Elementy detekcyjne (czujki PIR oraz kontaktrony) w pomieszczeniach i czesciach wspélnych (poza
strefami dojscia) nalezy zaprogramowac jako typ ,zwykte” z zerowymi czasami op6znien. Dzieki temu
centrala bedzie natychmiastowo alarmowata w przypadku dostepu do pomieszczenia o0s6b
postronnych. Czujki oraz kontaktrony przy drzwiach gtéwnych oraz przy dojsciu do manipulatora przy
wejsciu, nalezy zaprogramowac jako ,wejscie/wyjscie” oraz ,opdznione”. Ma to umozliwi¢ dotarcie do
manipulatora w trakcie odliczania czasu na wejscie oraz opuszczenie obiekiu w czasie odliczania
czasu na wyjscie. Wartosci czasébw na wejscie oraz wyjscie nalezy ustalic z uzytkownikiem.
Proponowane wartosci dla czaséw to 2 minuty na wyjscie oraz 1 minuta na wejscie.

6.10 Eksploatacja i konserwacja

Niezawodnos¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wtasciwych warunkow
pracy, napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych. Badania
okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez firme, ktérej uzytkownik zlecit konserwacje instalaciji.
Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane serwisowi.
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6.11

Uwagi koncowe

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie wykonywane prace oraz projektowane materialy powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniac¢
obowigzujgce przepisy.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé obowigzujgce pomiary. Wyniki zestawi¢ w protokotach.
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiatow zwanych
dalej dokumentacjg techniczng winne byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i
wyposazenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie technicznym, a nie ujete na schematach, rzutach i w przedmiarze robét (lub
odwrotnie), winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdej czesci dokumentaciji. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Podane w opracowaniu nazwy produktéw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zmiane zaprojektowanych produktéw pod warunkiem zachowania ich
parametréw technicznych i jakosciowych.

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Basta
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7 SPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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