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monolitycznego
PZ-1.1
skala1:25

@ BZ-4

N
o N
8 8
2 2
£ £
(&} o
e e
Bl B BZ3
N N
Ty T
(1)#12 co 15cm (L=438)
—— —
(2)#12 co 15cm (L=438)
@

BZ-2

1-1
(1)#12 co 15cm (L=438)
2l 418 12
@#120015cm
@#12co15cm #3 co 15 om
#8 2 L
N 1
3 “Nig| 4#12
\\a|> @#12co15cm = &
T\BZ-2 BZ-3 /7
7&&# #1200150m@ M
L, 25 | 395 , J |
S 7 7
o] (2)#12 co 15cm (L=438) B

418
(6)#12 co 15cm (L=349)

349

6

2-2

)
@ o
g H
o %
8 151, | %
® |
i) o2
s | 3K -~
1l <
X g
L
X (I
N
x pry
U} n
< g |} g <
sl S[]l S =2 s
g $ o o E™S ﬁ
@ © © ®
£
(5]
8 | b
8 | [}
N
®
©
—t 1 — —
| Al =
10 - & 10
~ -~
ol o
® 3
(5)#8 (L=92) (7)#8 (L=88) (9)#8 (L=116)

o o o
= 8 3

(podane wymiary sg wymiarami po
zewnetrznej stronie strzemiona)

KONIKI ZBROJENIOWE
ilosci przyjete orientacyjnie

4 szt./m?2

ilos¢ korygowac na budowie
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[szt] =z [mm] [cm] [szt.] [szt.]
1 12 438 24 24 105,12
P71 1 1 2 12 438 24 24 105,12
3 12 369 28 28 103,32
4 12 369 28 28 103,32
5 8 92 21 21 19,32
6 12 349 8 8 27,92
BZ 1 7 8 88 48 48 42,24
8 12 418 8 8 33,44
9 8 116 28 28 32,48
10 10 50 60 60 30,00
Dtugos$¢ ogdélna wg srednic [m] 94,04 | 30,00 |478,24
Masa 1m preta [kg] 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580
Masa pretow wg $rednic [kg] 37,15 | 18,51 (424,68
Masa pretow wg rodzajow stali [kg] 37,15 443,19
Masa catkowita [ka] 480,33
UWAGI

1. Roboty betoniarskie wykonywaé, gdy
temperatura nie spadnie ponizej +5°C.

2. Zakiad pretéw nie oznaczonych na rysunku
min. 50 $rednic preta.

3. Przed wbudowaniem prety zbrojeniowe
oczys$cié i odttuscié.

4. Stosowac dystanse do zbrojenia gérnego z
preta #10 w ilosci 4szt./m2

8. Elementy wykonaé zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

9. Beton zageszczaé przy pomocy wibratorow

betonowych
10. Wymiary catkowite pretéw zbrojeniowych

podane gabarytowo z uwzglednieniem katéw

5. Wszystkie zmiany oraz odstepstwa giecia
konsultowaé z projektantem
6. Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie
7. Pielegnacja betonu zgodnie z
obowigzujgcymi normami
BETON C30/37; ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI:
STAL ZBROJENIOWA B500SP (AllIN) | KW-1, KW-2
OTULINA ¢=25mm
KONSTRUKCJA
TEMAT Panstwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Sali
gimnastycznej na budynek Sali koncertowej, z instalacjami wewnetrznymi:
wod-kan, c.o0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskoprgdowa.
ADRES Gliwice, ul. Ks. Ziemowita 12
INWESTYCJI Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto
INWESTOR MIASTO GLIWICE
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC Wi marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP:864-182-66-20 m arzec
ul. Nowohucka 92a 30-728 Krakéw budownictwo
BRANZA KONSTRUKCJA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
OPRACOWAL inz. Wojciech Kruk inz. Barttomiej Bauer
SPRAWDZAJACY mgr inz. Agnieszka Wéjtowicz
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17
TYTUL RYSUNKU ZBROJENIE POZYCJI PZ-1.1
SKALA: 1:25 NR RYSUNKU: KW15 DATA:  11.2019r




