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Przedmiar robot
Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynka ch
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji
elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz adzen telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemOw o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
"Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia - modernizacj a
budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Pa nstwowa Szkota Muzyczna |
i Il stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposob  u
uzytkowania budynku Sali gimnastycznej na budynek Sal i
koncertowej, z instalacjami wewn etrznymi: wodkan, c.o.,
wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji, elektryczn ai
niskopr gdow g."
1 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Rozdziat Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynka ch
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji
elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz adzen telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemOw o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
Elektroakustyka - Sala koncertowa
11 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Grupa Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac h
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji
elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
Sala koncertowa — System elektroakustyczny
111 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac h
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
System nagto $nienia frontowego
1.1.1.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kolumna gtosnikowa szerokopasmowa
indywidualna szt 2,00
1.1.1.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kolumna gtosnikowa niskotonowa
indywidualna szt 2,00
1.1.1.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Zestaw montazowy do gto$nikow
indywidualna szt 2,00
1.1.2 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac h
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
System nagto $nienia sceny
1.1.2.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Monitor odstuchowy sceniczny aktywny
indywidualna szt 6,00
113 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac h
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
Wzmacniacze i procesory
1.1.3.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Wzmacniacz mocy
indywidualna szt 2,00
1.1.3.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Matryca audio
indywidualna szt 1,00
1.1.3.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kontroler matrycy audio typ 1
indywidualna szt 2,00
1.1.3.4 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kontroler matrycy audio typ 2
indywidualna szt 1,00
114 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac h
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
Mikrofony
1.1.4.1 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Mikrofon dynamiczny
indywidualna szt 2,00
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1.1.42 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Mikrofon nastuchu
indywidualna szt 3,00
1.1.43 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Mikrofon instrumentalny typ 1
indywidualna szt 6,00
1.1.44 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Mikrofon wokalowy
indywidualna szt 2,00
1.1.45 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych
indywidualna szt 2,00
1.1.46 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Mikrofon dookolny
indywidualna szt 2,00
1.1.47 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Zestaw mikrofonéw do perkus;ji
indywidualna szt 1,00
1.1.48 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Mikrofon instrumentalny typ 2
indywidualna szt 40,00
1.15 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac h
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
Konsolety miksuj gce i osprz et realizatoréw
1.15.1 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Konsoleta mikserska
indywidualna szt 2,00
1.15.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Karta Dante do konsolety
indywidualna szt 2,00
1.15.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Stagebox cyfrowy
indywidualna szt 1,00
1.15.4 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Interfejs audio Dante
indywidualna szt 1,00
1.15.5 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Monitor aktywny 6.5”
indywidualna szt 2,00
1.15.6 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kontroler odstuchu
indywidualna szt 1,00
1.16 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac h
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
Zrodta d zwieku
1.1.6.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Player/Rejestrator Dante
indywidualna szt 1,00
117 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac h
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
Szafy rack
1.1.7.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Szafa rack 24U
indywidualna szt 1,00
118 |SSTAV1.0,SSTAV 20 |Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania  oraz instalacji
elektrycznych
Okablowanie
1.1.8.1 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Patch-panel 24 port cat. 5e
indywidualna szt | 300,00
1.1.8.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Przewdd gtosnikowy 2x4mm2
indywidualna szt | 250,00
1.1.8.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm2 20m
indywidualna szt 10,00
1.1.8.4 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm2 10m
indywidualna szt 20,00
1.1.85 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm2 5m
indywidualna szt 20,00
1.1.8.6 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Przewdéd mikrofonowy 2 x 0.34 mm2
indywidualna m 200,00
1.1.8.7 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Ztagcze XLR typl
indywidualna szt 40,00
1.1.8.8 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Ztagcze XLR typ2
indywidualna szt 40,00
1.1.89 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Patch-panel 24 port cat. 5e
indywidualna szt 1,00
1.1.8.10 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Materialy instalacyjne
indywidualna kpl 1,00
1.1.8.11 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Instalacja
indywidualna kpl 1,00
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119 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac h
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
System podgl adu akcji scenicznej
1.1.9.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kamera podgladu
indywidualna szt 1,00
1.1.9.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Konwerter HDMI/SDI
indywidualna szt 2,00
1.1.9.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Aktywna kolumna gtosnikowa
indywidualna szt 2,00
1.1.9.4 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Zarzgdzalny przetgcznik sieciowy
indywidualna szt 1,00
1.1.95 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Monitor 32"
indywidualna szt 2,00
1.2 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Grupa Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkac h
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji
elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
Sala koncertowa — rodzaj urz gdzenia
121 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczn e
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji
elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
Sala koncertowa - rodzaj urz gdzenia
1.2.1.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy przystosowany do obstugi co najmniej
indywidualna 40 urzadzen. Wyposazony w co najmniej 20 potencjometréw Playback i co najmniej
4 potencjometry Masterfader. Wszystie wbudowane przyciski sg pod$wietlane w
réznych kolorach w zaleznosci od realizowanych funkcji. Posiadajgcy wbudowany
dotykowy, kolorowy wyswietlacz cieklokrystaliczny (z funkcjg multi touch) o
przekatnej co najmniej 7". Prosta intuicyjna obstuga dzieki wbudowanej funkcji
pomocy, dynamicznie opisujgcej uzywane funkcje i manipulatory. Pojedyncza lista
cue moze zawiera¢ do co najmniej 999 cue. W przypadku podigczenia urzgdzen
obstugujacych system informacji zwrotnej RDM - pulpit automatycznie rozpoznaje i
adresuje obstugiwane urzadzenia. Posiada wbudowane co najmniej - 1 port DMX, 1
port USB. Z mozliwoscia zapisu co najmniej 2 GB danych w pamieci urzgdzenia. szt 1,00
1.2.1.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja System sterownia o$wietleniem scenicznym sktadajacy sie z elementéw
indywidualna pozawalajacych na zdalne zatgczenie i rozigczanie zasilania urzgdzen regulacyjno
nastwawczych (regulatoréw) oraz wybor odpowiednio zaprogramowanych scen
(prestow) dla urzadzen oswietlenia (maksymalnie 8 presetéw). System wyposazony
w nascienny panel wyposazony w wyslwietlacz LCD umozlwiajgcy wybor danej
funkcji. szt 1,00
1.2.1.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Dystrybutor sygnatu DMX wyposazony w minimum 2 wejscia i 8 wyjs¢ sygnatu DMX
indywidualna wyposazony w gniazda wejscia i wyjscia XLR 5 pin. szt 1,00
1.2.1.4 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Szafa Rack 6U 300mm wiszgca Szafa Rack 19" 6 U wiszgca, rozmiar: 6U, wymiary:
indywidualna 600 x 450 x 370mm (szer./gt./wys.) nosnos¢ statyczna: do 60kg, drzwi przednie
przeszklone, drzwi boczne zatrzaskowe (mozliwos¢ demontazu) zdejmowana
pokrywa w tylnej $cianie, otwory na przewody w tylnej czesci: od gory, od dotu.
Otwory wentylacyjne: w $cianach bocznych w drzwiach mozliwo$¢ zamontowania
dwaoch wentylatoréw w suficie czarny (RAL9005) lub jasnoszary (RAL7035) Listwa
zasilajgca 230V, z wymaganym osprzetem szt 1,00
1.2.1.5 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny wyposazony w 12 kanaléw o
indywidualna obcigzalnosci min. 2,3 kW oraz mozliwos¢ przetgczania obwodéw z funkciji
regulowanej na nieregulowa. Profesjonalna filtracja zaktdcen na poziomie 225us.
Dostosowany do montazu w szafie rack. szt 2,00
1.2.1.6 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Reflektor typu PAR z kompletem soczewek wymiennych (VNSP,NSP,MFL,WFL) i z
indywidualna obudowg wykonang z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym. Reflektor
wyposazony w specjalny odbtysnik podnoszacy skutecznos¢ oswietleniowg Komplet
z markowg zaréwkg 575W HPL (PHILIPS. OSRAM lub GE) o zywotnosci 400h,
ramka na filtr, linkg zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze O 50mm. i
wtyczkg uniwersalng schuko. szt 12,00
1.2.1.7 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optykg 10° - 64°. Komplet z
indywidualna markowg zaréwkg 1000W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej
3000°K, obrotowymi skrzydetkami czterolistnymi, ramka na filtr, linkg
zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze O 50mm. i wtyczkg uniwersalng
schuko. szt 6,00
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1.2.1.8 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Reflektor typu PAR LED ZOOM ze Zrédtem $wiatta RGBW LED 19 x 10W. Zakres
indywidualna zoomu: 10 ° ~ 60 °, Kontrola DMX: 5/6/8 Kanaly, Tryb sterowania: DMX, Master /
Slave, Aktualizacja oprogramowania: Aktualizacja przez tacze DMX, Wyswietlacz:
wyswietlacz LCD, Wejscie / wyjscie danych: 3-pinowe i 5-pinowe ztgcze XLR,
Wejscie / wyjscie zasilania: wejscie / wyjscie PowerCon, Odlewana aluminiowa
obudowa, efekt makr kolorystycznych, 0-100% ptynnego $ciemniania, R6zne
predkosci stroboskopowe, Zuzycie energii: 220 W, Wymiary: 276x325x217mm,
Waga: 7,2 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze O 50mm., linkg
zabezpieczajgca, wtyczka uniwersalng schuko szt 4,00
1.2.1.9 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Naswietlacz wykonany w technologii LED ze zintegrowanym zasilaczem. Wykonany
indywidualna w technologii RGBW. Zawierajacy 36 zespotow LED RGBW o mocy 10W kazdy. Z
mozliwoscig wymiany soczewek w zakresie ok. 21, 36, 54, 63 stopni oraz soczewki
asymetryczne (soczewki dostepne jako opcja). Posiada mozliwo$¢ indywidulanego
sterowania zespotéw diod poziomych. Urzgdzenie sterowane sygnatem DMX 512
réwniez bezprzewodowo. Urzgdzenie pozbawione efektu migotania co umozliwia
prace przy realizacjach telewizyjnych. Maksymalny pobér mocy 360W. Urzadzenie
zabezpieczone wg. normy IP65. Komplet z hakami do zawieszania na rurze O
50mm., linkg zabezpieczajgcg, wtyczka uniwersalng schuko oraz skrzydetkami
umozliwiajgcymi przystanianie wigzki Swiatta. Wymiary max: 390 x 500 x 240 mm,
waga maksymalna urzadzenia 13 kg. szt 2,00
1.2.1.10 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Konstrukcja stata pionowa z rury o $rednicy 50mm umozliwiajgca montaz urzadzen
indywidualna oswietlenia na $cianach bocznych widowni, kolor czarny szt 2,00
1.2.1.11 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Uchwyt tamany, obrotowy do montazu reflektoréw na rurach pionowych
indywidualna szt 4,00
1.2.1.12 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Konstrukcja stata pozioma zlokalizowana nad sceng i widnownig wykonana z rury o
indywidualna $rednicy 50mm o dtugosci 10mb, umozliwiajgca réwnomierne rozmieszczenie
urzadzen oswietlenia oraz, kolor czarny szt 4,00
1.2.1.13 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Konstrukcja stata pozioma zlokalizowana nad sceng wykonana z rury o $rednicy
indywidualna 50mm o dtugosci 1mb, umozliwiajgca podwieszenie urzadzen audio, kolor czarny szt 3,00
1.2.1.14 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Wykonanie pojedynczego obwodu o$wietleniowego, wraz z rozdzielnig oswietlenia
indywidualna technologicznego ROT, oraz utozeniem przewodu sterujgcego DMX, komplet z
gniazdami SHUKO i XLR oraz catym niezbednym osprzetem (koryta, kable itp.).
Montaz do gotowego WLZ. szt 30,00
1.2.1.15 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Dostawa i montaz urzgdzen do gotowych instalacji zasilania i sygnatu DMX.
indywidualna kpl 1,00
1.2.1.16 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Szkolenie uzytkownika i programowanie.
indywidualna kpl 1,00
13 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Grupa Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczn e
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji
elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
Sala koncertowa — System wideo
131 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczn e
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji
elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz gdzen telekomunikacyjnych
Sala koncertowa — System wideo
1.3.1.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Projektor multimedialny 8000 ANSI
indywidualna szt 1,00
1.3.1.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Serwer multimedialny
indywidualna szt 1,00
1.3.1.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Router video 20x20
indywidualna szt 2,00
1.3.1.4 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Rejestrator wideo
indywidualna szt 1,00
1.3.15 |SSTAV1.0,SSTAV2.0 |5 Urzadzenie do strumieniowania obrazu wideo szt 1,00
1.3.1.6 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kamera PTZ
indywidualna szt 2,00
1.3.1.7 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Uchwyt kamery PTZ
indywidualna szt 2,00
1.3.1.8 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kontroler kamer
indywidualna szt 1,00
1.3.1.9 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Mikser wideo
indywidualna szt 1,00
1.3.1.10 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Monitor 7” z rejestratorem
indywidualna szt 1,00
1.3.1.11 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Monitor 24"
indywidualna szt 1,00
1.3.1.12 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Konwerter wizyjny DP/HD-SDI
indywidualna szt 1,00
1.3.1.13 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja De-Embeeder audio
indywidualna szt 1,00
1.3.1.14 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Ekran rozwijany elektrycznie szer. 600cm 16:9
indywidualna szt 1,00
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1.3.1.15 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Wzmacniacz HDMI
indywidualna szt 1,00
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