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POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisow art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096 z p6zniejszymi zmianami)
i art. 6a ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst
Jednolity Dz. U. 2019, poz. 1372), w zwiazku z trescig §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 16 wrzesnia 2019r. ztozonego przez Prezydenta Miasta Gliwice ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spetnienia
wymagan bezpieczefistwa pozarowego w budynkach Panstwowej Szkoty Muzycznej I i Il stopnia
zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Ziemowita 12, stosownie do wnioskéw przedtozonego
opracowania pod tytutem: , Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa przeciwpozarowego (...)
budynkéw Panstwowej Szkoly Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach przy ul. Ziemowita 12
sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczef przeciwpozarowych — mgr. inz. Marcina
Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Jarostawa Wilka,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczefistwa poiarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:
— wysokoSci pomieszczen technicznych na poziomie piwnic (§97 ust.1),
— odpornosci glownej konstrukeji nosnej 1acznika (§212 ust.1 w nawigzaniu do §216 ust.1),
— klasy odpornosci ogniowej konstrukeji i przykrycia dachu (§216 ust.1 oraz §218 ust. 1),
— szerokosci oraz wysokosci skrzydla drzwi, zlokalizowanych na kondygnacji piwnicy (§239
ust.1,41i6)
— Kklasie odpornosci ogniowej konstrukeji nosnej biegéw schodéw Kklatek schodowych
w budynku gléwnym (§249 ust.3),
— dopuszezalnej dlugosci dojScia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji (§256
ust. 3),
— szerokosci drogi ewakuacyjnej na kondygnacji piwnicy (§242 ust. 1, 2),
— odleglosci budynku glownego szkoly od Iacznika komunikacyjnego (§271 ust.3),

w sposéb inny niz okreSlony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,
w szczeg6lnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa:

1) podzialu budynku na odrebne strefy pozarowe i ,,bezpieczne”, w sposéb wskazany w czeSci
opisowe] i graficznej ekspertyzy technicznej,

2) wyposazenia obiektu w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy jego calkowita
ochrone, realizujgey funkcje wykonawcze zgodnie z przyjetym scenmariuszem rozwoju
zdarzen podczas pozaru, a w szczegolnosci powodujgce:

a) uruchomienie urzadzen oddymiajacych klatki schodowe,

b) zaalarmowanie uzytkownikéw obiektu o pozarze poprzez wyemitowanie sygnalu

- ostrzegawczego przez sygnalizatory akustyczne,

¢) zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanalach wentylacyjnych
w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w przegrodach pomieszczen
zamknigtych, dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI60
lub REI60,

d) wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

e) sprowadzenie windy osobowej na poziom najnizszy (poélpi¢tro pomiedzy piwnicg
a parterem — przedsionek windy dostepny z poziomu terenu), otwarcie i pozostawienie
w pozycji otwartej drzwi przystankowych,
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14)

15)

16)

f) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych, utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwartej
—w przypadku zastosowania takich blokad,

g) zamkniecie rolet przeciwpozarowych,

wydzielenia klatek schodowych na kazdej kondygnacji Scianami o klasie odpornosci

ogniowej REI60 oraz zamkniecia ich dymeoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi

o klasie odpornosci ogniowej EIS30 i EIS60, wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach

wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

zamknig¢cia schodéw sluzacych do pokonywania roznicy wysokosci w piwnicy

(prowadzacych na zewnatrz z budynku szkoly) drzwiami przeciwpozarowymi o Klasie

0dp0rnosc1 ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych

w czeSci graficznej ekspertyzy,

wyposazenia klatek schodowych laczacych wszystkie kondygnacje w budynku szkoly

w samoczynne urzadzenie oddymiajace w postaci klap dymowych, wykonane zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych,

zamknigcia pomieszczen wskazanych w czeSci graficznej ekspertyzy drzwiami

przeciwpozarowymi o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej (co najmniej EI30),

wyposazonymi w samozamykacze,

wyposazenia w samozamykacze drzwi do pomieszczen dostepnych z korytarzy, w miejscach

wskazanych w czeSci graficznej ekspertyzy,

zabudowania rolet przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI30 w pomieszczeniu

portierni — opuszczanych w sposéb automatyczny przez system sygnalizacji pozarowej,

zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachéw obu budynkéw systemowsa farbg
peczniejaca do drewna, ktéra opozni proces zweglania konstrukceji drewmanej i zapewni
parametr NRO od wnetrza budynku,

przekrycia czeSci drewnianej dachu budynku szkoly poszyciem z papy posiadajacej

parametr NRO, ulozonej na plycie OSB niezapalnej, niekapiacej i niedymigcej,

wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wylacznik pradu, wykonany na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wyposazenia obiektu w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem

polsztywnym, rozmieszczonymi na kazdej kondygnacji, wykonang na podstawie projektu

uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wyposazenia drég komunikacji ogélnej sluzacych ewakuacji w awaryjne oS$wietlenie

ewakuacyjne o ponadnormatywnej wartoSci natezenia Slx, wykonane wedlug wymagan

okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego

z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracownikéw szkoly

w zakresie sposob6w post¢powania na wypadek pozaru i koniecznosci ewakuacji, przez

osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje,

wprowadzenia w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku” szczegétowych

procedur w zakresie oglaszania i prowadzenia ewakuacji.

zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez strop piwnicy do klasy

odpornoSci ogniowej elementu przez ktoéry przechodza.

Pozostale wymagania  w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, -nalezy spelni¢é w sposéb
bezposrednio okreSlony w obowiazujacych przepisach techniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstgpiono od uzasadnienia postanowienia, w zwigzku

z uwzglednieniem w calosci zadania strony.



POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego dorgczenia.
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Do wiadomosci:
2. KM PSP Gliwice (+1 egz. ekspertyzy)
3. KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)

Otrzymuia:






