"Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia - modernizacj
Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia: Przebudowa,
uzytkowania budynku gimnazjum na budynek szkoty muzyc

Przedmiar robot

wod-kan, c.o., w ezia cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacj

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2019-12-02

niskopr gdow g, likwidacja instalacji gazowej"

Elektroakustyka - Sala kameralna

Gliwice, ul. Ziemowita 12
Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601 _1 Gliwice
obr. Stare Miasto

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz gadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systeméw o swietleniowych i sygnalizacyjnych

MIASTO GLIWICE
ul. Zwyci estwa 21
44-100 Gliwice

INSTAL-TECH Marcin Marzec
NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw

Autor opracowania:
mgr in z. Mateusz Majsak L

a budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 -
rozbudowa i zmiana sposobu
znej z instalacjami wewn etrznymi:
i, elektryczn g i



KI Elektroakustyka Sala kameralna Gliwice
Panstwowa Szkota Muzyczna ul. Ziemowita

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582D5)

12.bem strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynka ch
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji
elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz adzen telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemOw o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
"Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia - modernizacj a
budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Pa nstwowa Szkota Muzyczna
I i Il stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana spos  obu
uzytkowania budynku gimnazjum na budynek szkoty muzyc znej z
instalacjami wewn etrznymi: wod-kan, c.o., w ezfa cieplhego,
wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji, elektryczn ai
niskopr gdow g, likwidacja instalacji gazowej"
1 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Rozdziat Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynka ch
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji
elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urz adzen telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemOw o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
Elektroakustyka - Sala kameralna
11 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Grupa Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania  oraz instalacji
elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
Sala kameralna — System elektroakustyczny
111 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania  oraz instalacji
elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
System podgl gdu akcji scenicznej
1.1.1.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kamera podgladu
indywidualna szt 1,00
1.1.1.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Konwerter HDMI/SDI
indywidualna szt 2,00
1.1.1.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Aktywna kolumna gtosnikowa
indywidualna szt 1,00
1.1.1.4 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Zarzgdzalny przetgcznik sieciowy
indywidualna szt 1,00
1.1.1.5 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Monitor 32"
indywidualna szt 1,00
112 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania  oraz instalacji
elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
System nagto $nienia frontowego
1.1.2.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kolumna gtosnikowa szerokopasmowa
indywidualna szt 2,00
1.1.2.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kolumna gtosnikowa niskotonowa
indywidualna szt 2,00
1.1.2.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Zestaw montazowy do gto$nikow
indywidualna szt 2,00
113 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania  oraz instalaciji
elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
System nagto $nienia sceny
1.1.3.1 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Monitor odstuchowy sceniczny aktywny
indywidualna szt 2,00
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Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llosé
indywidualny
114 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania  oraz instalacji
elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
Wzmacniacze i procesory
1.1.4.1 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Matryca audio
indywidualna szt 1,00
1.1.42 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kontroler matrycy audio typ 1
indywidualna szt 2,00
1.1.43 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Kontroler matrycy audio typ 2
indywidualna szt 1,00
115 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania  oraz instalaciji
elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
Mikrofony
1.15.1 |SSTAV 1.0,SSTAV 2.0 |Kalkulacja Mikrofon dynamiczny
indywidualna szt 2,00
1.15.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Mikrofon nastuchu
indywidualna szt 2,00
1.15.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Mikrofon kardioidalny
indywidualna szt 4,00
1.15.4 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych
indywidualna szt 1,00
116 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania  oraz instalacji
elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
Zrodta d zwieku
1.1.6.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Player USB
indywidualna szt 1,00
1.1.6.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Karta Dante do playera
indywidualna szt 1,00
117 SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania  oraz instalacji
elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
Szafy rack
1.1.7.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Szafa rack 18U
indywidualna szt 1,00
118 |SSTAV1.0,SSTAV 20 |Element Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania  oraz instalacji
elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych
Okablowanie
1.1.8.1 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Przewdd gtosnikowy 2x4mm2
indywidualna m 160,00
1.1.8.2 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm2 10m
indywidualna kpl 5,00
1.1.8.3 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Przewdd mikrofonowy 2x0,22mm2 5m
indywidualna kpl 5,00
1.1.8.4 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Przewdéd mikrofonowy 2 x 0.34 mm2
indywidualna m 100,00
1.1.85 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Ztagcze XLR typl
indywidualna m 20,00
1.1.8.6 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Ztagcze XLR typ2
indywidualna m 20,00
1.1.8.7 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Patch-panel 24 port cat. 5e
indywidualna szt 1,00
1.1.8.8 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Materialy instalacyjne
indywidualna szt 1,00
1.1.89 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Instalacja
indywidualna kpl 1,00
1.1.8.10 |SSTAV 1.0, SSTAV 2.0 |Kalkulacja Szkolenie
indywidualna kpl 1,00
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Nr

STWIOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robot

Jm | llosé

1.2

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Grupa

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych

Sala kameralna — technologia sceny

oraz instalaciji

121

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Element

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow o $wietleniowych i
sygnalizacyjnych

Sala kameralna — rodzaj urz adzenia

oraz instalaciji

1211

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

System sterownia oswietleniem scenicznym sktadajacy sie z elementow
pozawalajacych na zdalne zalgczenie i rozigczanie zasilania urzadzen regulacyjno
nastwawczych (regulatoréw) oraz wybor odpowiednio zaprogramowanych scen
(prestéw) dla urzadzen oswietlenia (maksymalnie 8 presetow). System wyposazony
w nascienny panel wyposazony w wys$lwietlacz LCD umoziwiajgcy wybér danej
funkciji.

szt 1,00

1212

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny wyposazony w 12 kanaléw o
obcigzalnosci min. 2,3 kW oraz mozliwos¢ przetgczania obwodéw z funkciji
regulowanej na nieregulowa. Profesjonalna filtracja zaktdcen na poziomie 225us.
Dostosowany do montazu w szafie rack.

szt 1,00

1213

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

Dystrybutor sygnatu DMX wyposazony w minimum 2 wejscia i 8 wyj$¢ sygnatu DMX
wyposazony w gniazda wejscia i wyjscia XLR 5 pin.

szt 1,00

1214

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

Szafa Rack 6U 300mm wiszaca Szafa Rack 19" 6 U wiszaca, rozmiar: 6U,
wymiary: 600 x 450 x 370mm (szer./gt./wys.) nosnos¢ statyczna: do 60kg, drzwi
przednie przeszklone, drzwi boczne zatrzaskowe (mozliwo$é demontazu)
zdejmowana pokrywa w tylnej Scianie, otwory na przewody w tylnej czesci: od gory,
od dotu. Otwory wentylacyjne: w $cianach bocznych w drzwiach mozliwo$é
zamontowania dwdch wentylatoréw w suficie czarny (RAL9005) lub jasnoszary
(RAL7035) Listwa zasilajgca 230V, z wymaganym osprzetem

szt 1,00

1215

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optykg 10° - 64°. Komplet
z markowg zaréwkg 650W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej
3000°K, obrotowymi skrzydetkami czterolistnymi, ramka na filtr, linkg
zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze O 50mm. i wtyczka uniwersalng
schuko.

szt 4,00

1.2.1.6

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

Reflektor typu PAR z kompletem soczewek wymiennych (VNSP,NSP,MFL,WFL) i z
obudowg wykonang z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym. Reflektor
wyposazony w specjalny odbty$nik podnoszacy skutecznos¢ oswietleniowg
Komplet z markowg zaréwkg 575W HPL (PHILIPS. OSRAM lub GE) o zywotnosci
400h, ramkg na filtr, linkg zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze O
50mm. i wtyczka uniwersalng schuko.

szt 4,00

1217

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

Statyw os$wietleniowy zregulowang wysokoscig w zakresie 173 do 360 cm o
maksymalnej obcigzalnosci 50kg.

szt 2,00

1.2.1.8

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie i zamontowanie konstrukcji scenicznej aluminiowej do podwieszenia
urzgdzen oswietleniowych o wymiarachwewnetrznych okoto 600x350 cm
(szerokos¢ x wysokosc¢) Konstrukcja oparta na kratownicach czterorurowych
wzmocnionych o $rednicy rur gtéwnych 48 - 50 mm i $cian min. 3 mm oraz
poprzeczek o $rednicy 20 mm i $cian 20 mm o wymiarze maksymalnym konstrukcji
290 x 290 mm i dtugosciach odpowiednich dtugosciach. W komplecie z
systemowymi ztgczami umozliwiajacymi szybki i bezpieczny montaz i demontaz
konstrukcji za pomocg systemu klinéw i zawleczki zabezpieczajgcej oraz podstaw
pod nogi o wymiarach min 600x600 mm. Konstrukcja wykonana w calo$ci ze stopu
aluminium o wysokiej wytrzymatosci - EN-AW 6082 T6 lub lepszy. Instalacja
elektryczna, sygnatowa elementy ruchome stanowig odrebng pozycje kosztorysu.

szt 1,00

1.2.1.9

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie pojedynczego obwodu oswietleniowego, wraz z rozdzielnig oswietlenia
technologicznego ROT z calym niezbednym osprzetem (koryta, kable itp.) Montaz
do gotowego WLZ.

szt 20,00

1.2.1.10

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz urzadzen do gotowych instalacji zasilania.

kpl 1,00

12111

SSTAV 1.0, SSTAV 2.0

Kalkulacja
indywidualna

Szkolenie uzytkownika i programowanie.

1,00

kpl
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