
Vn=420m3/h

Vw=420m3/h

Vn=420m3/h

Vw=420m3/h

Vn=420m3/h

Vw=420m3/h

Vn=160m3/h

Vn=420m3/h

Vw=420m3/h

Vw=160m3/h

Vw=80m3/h

Vw=100m3/h

Vn=420m3/h

Vw=330m3/h

Vw=90m3/h

Vn=180m3/h

Vn=420m3/h

Vw=420m3/h

Vn=420m3/h

Vw=420m3/hVn=420m3/h

Vw=420m3/h

Centrala nawiewno-wywiewna NW4

Vn=440 m3/h

Vw=440 m3/h

m=79 kg

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

WV2

W10

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

wywiewnik higrosterowanywywiewnik higrosterowany

wywiewnik higrosterowany

wywiewnik higrosterowany

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

wywiewnik higrosterowany

wywiewnik higrosterowany

wywiewnik higrosterowany

wywiewnik higrosterowany

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

Vn=40m3/h

Vn=40m3/h

wywiewnik higrosterowany

wywiewnik higrosterowany

nawiewnik 

okienny
do likwidacji do likwidacji do likwidacji do likwidacji do likwidacji

Czerpnia ścienna 

centrali NW9

200x400mm

Klapa p.poż.

Obudowa EI 120

Klapa p.poż.

pod stropem

Czerpnia ścienna 

centrali NW7

800x500mm

Obudowa EI 120

Czerpnia ścienna 

centrali NW4

300x400mm

Obudowa EI 120

Czerpnia ścienna 

centrali NW5

400x500mm

Czerpnia ścienna 

centrali NW6

800x600mm

Obudowa EI 120

Czerpnia ścienna 

centrali NW10

500x500mm

Obudowa EI 120

nawiewnik 

okienny

nawiewnik 

okienny

do likwidacji do likwidacji

do likwidacjido likwidacjido likwidacji
do likwidacjido likwidacjido likwidacji

do likwidacjido likwidacjido likwidacji

WV1

WV4

WV3

WC3

WC2

W9 - Do wyrzutni dachowej

W9 - z piwnicy

Klapa p.poż.

pod stropem

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

pod stropem

Klapa p.poż.

pod stropem

wywiewnik higrosterowany

Klapa p.poż.

pod stropem

Klapa p.poż.

pod stropem

WC1

W6

Obudowa EI 120

Kr 200x200

Vn=140m3/h

Kr 200x200

Vn=140m3/h

Kr 200x200

Vn=140m3/h

Kr 400x200

Vw=420m3/h Kr 200x200

Vn=210m3/h

Kr 200x200

Vn=210m3/h

Kr 200x200

Vn=210m3/h

Kr 200x200

Vn=210m3/h

Kr 200x200

Vn=210m3/h

Kr 200x200

Vn=160m3/h

Kr 200x200

Vw=210m3/h

Kr 200x200

Vn=140m3/h

Kr 200x200

Vn=140m3/h

Kr 200x200

Vn=140m3/h

Kr 400x200

Vw=420m3/h

Kr 200x200

Vn=140m3/h

Kr 200x200

Vn=140m3/h

Kr 200x200

Vn=140m3/h

Kr 400x200

Vw=330m3/h

Kr 200x100

Vw=90m3/h

Kr 200x200

Vn=180m3/h

Kr 200x200

Vn=210m3/h

Kr 200x200

Vn=210m3/h

Kr 400x200

Vw=420m3/h

Kr 200x200

Vn=210m3/h

Kr 200x200

Vn=210m3/h
Kr 200x200

Vw=140m3/h

Kr 200x200

Vw=140m3/h

Kr 200x200

Vw=140m3/h

nawiewnik 

okienny

Klapa p.poż.

Kr 400x200

Vw=420m3/h

Kr 400x200

Vw=420m3/h

Vn=20m3/h

Vw=20m3/h

Wywiew wpięty w komin

Sprawdzićstan kanału, przewidzie 

ćewentualne czyszczenie i udrożnienie

średnica przewódu wentylacji o przekroju okrągłymØ 200

ilość powietrza wywiewanegoVw=30m3/h

ilość powietrza nawiewanegoVn=30m3/h

kratka transferowa z kierunkiem przepływu

oraz ilością przepływającego powietrza

przewody freonowe

średnica przewódu wentylacji o przekroju prostokątnym400x300

średnica przewodów freonowych

klapa ppoż

Kr 150x100 kratka wentylacyjna z przepustnicą 

o wymiarach 150x100mm

nawiewnik okienny

przewód wentylacji nawiewnej układu NW2

przewód wentylacji wywiewnej układu NW2

przewód wentylacji nawiewnej układu NW4

przewód wentylacji wywiewnej układu NW4

przewód wentylacji wywiewnej układu NW5

przewód wentylacji wywiewnej układu NW6

przewód wentylacji wywiewnej układu NW7

przewód wentylacji nawiewnej układu NW8

przewód wentylacji wywiewnej układu NW8

przewód wentylacji wywiewnej układu NW9

przewód wentylacji wywiewnej układu NW10
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PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA W GLIWICACH;

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI 
WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WĘZŁA CIEPLNEGO, WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ I NISKOPRĄDOWĄ, 
LIKWIDACJA INSTALACJI GAZOWEJ


