Przekroj A-A

Podkonstrukcja

nad skrzydtem potnocnym

Przekrdj B-B

LEGENDA

Projektowane elementy
zelbetowe

Projektowane zamurowania -
cegta petna

Elementy do
wyburzenia

772227272777
122227272277
700227222777
122227272277
700227222777
727227272277

Projektowane elementy
betonowe

Istniejgca konstrukcja

-bez zmian
WYKAZ OZNACZEN
BS4 belka stalowa IPE180
BS5 belka stalowa IPE140
S2 stup z rury kwadratowej RK120x6
ST3 stezenie z kgtownika réwnoramiennego L50x5

UWAGI

W razie odkrycia niezgodnosci na budowie
z projektem nalezy bezwtocznie powiadomié
projektanta.

Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym
na budowie. W razie niezgodnosci
powiadomic¢ projektanta.

Jezeli podczas prowadzenia prac
wyburzeniowych okaze sig, ze istnieje inny
uktad konstrukcyjny gtéwnych elementéw
nosnych budynku (w tym m.in. $cian i
strop6w) niz zatozony w projekcie,
wyburzana $ciana wewnetrzna jest $ciang
nosna i stanowi podpore dla stropu wyzszej
kondygnaciji lub istniejgce elementy nosne
przeznaczone do rozbiérki wykonane sg

z innych materiatéw niz zatozone

w projekcie nalezy powiadomic o tym
niezwtocznie projektanta w celu ustalenia
rozwigzan zamiennych.

Wszystkie dtugosci elementéw stalowych
przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ ze
stanem faktycznym na budowie.

Geometrig i ustawienie elementéw
konstrukcyjnych rozpatrywaé z projektem
instalacji. W przypadku wykrycia
niezgodnosci nalezy zwrdcic sie
niezwtocznie do projektanta.

Rysunek rozpatrywac facznie z wtasciwymi
wytycznymi branzowymi.

Wymiary podano w [cm], a rzedne w [m].
Zabezpieczenie ppoz, antykorozyjne oraz
inne informacje dla elementéw dla
element6éw stalowych:

1) Potaczenia stalowe i montaz elementéw
stalowych wykonac jako spawany zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1090-2.
Wykonanie konstrukcji stalowych

i aluminiowych. Czes$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.
2) Elementy stalowe konstrukcyjne
zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy 2,
uzy¢ farb zabezpieczajgcych. Elementy
stalowe wykona¢ ze stali konstrukcyjnej
S235.

3) Wykonac spoiny pachwinowe 0,7t, gdzie
't' jest gruboscig scianki cienszego

z lgczonych elementéw.

KONSTRUKCJA

TEMAT

UTWORZENIE PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | | II STOPNIA
PRZY UL. KS. ZIEMOWITA 12 W GLIWICACH:

1. PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY MUZYCZNEJ,

Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WEZtA CIEPLNEGO, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA,
Z LIKWIDACJA INSTALACJI GAZOWEJ.

2. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA BUDYNEK SALI KONCERTOWEJ,
Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE

| BUDOWIE DROGI WEWNETRZNEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH

ORAZ NIEZBEDNEJ INSFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

ADRES
INWESTYCJI

MIASTO

GLIWICE, UL. KS. ZIEMOWITA 12
DZIALKA NR 1080, JEDN. EWID. 246601_1 GLIWICE, OBR. STARE

INWESTOR

MIASTO GLIWICE

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

NIP:864-182-66-20

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC

ul. Nowohucka 92a 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl
m arzecC
budownictwo

BRANZA

KONSTRUKCJA

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT

mgr inz. Robert Firlinski

upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000

OPRACOWAL

mgr inz. Magdalena Kulikowska

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Agnieszka Waéjtowicz
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17

TYTUL RYSUNKU
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
Dtugosé L, tacznailo$é Masa L
Symbol Masa 1 llos¢ Masa 1 , , Il <
Nr poz. elementu ) elementéw |elementéw| Stal =
elementu mb [kg] [elementow|elementu
[mm] [szt.] [kl
Belki stalowe
BS4 IPE 180 4450 18,8 7 83,66 7 585,62 $235
BS5 IPE 140 14520 12,9 2 187,31 2 374,62 $235
S2 RK 120x6 520 21,5 14 11,18 14 156,52 $235
ST3 L50x5 4810 3,9 6 18,71 6 112,27 $235
Masa catkowita [kel| 1229,02 S235

SZKOLY
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