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(wymiar otworu w murze)
lokalizacja
PIWNICA 16 12 4 1 1 1 6 - - - - - - - - -
PARTER - - - - - - - 28 6 5 3 1 - - — _
PIETRO | - - - - - - - 30 6 5 3 1 1 2 — _
PIETRO I - - - - - - - 24 6 5 - 1 2 2 3 2
SUNA 16 12 4 1 1 1 6 82 18 15 6 3 3 4 3 2
P.POZ - - - - - - - - - - - - - - - - -
WAG! OKNA PVC KOLOR BIALY RAL 9002 WYMIENIC PARAPETY WEWNETRZNE NA PCV— RAL 9002, ZEWNETRZNE W MIEJSCU ISTNIEJACYCH NA STALOWE RAL 7042, PARAMETRY ZESTAWU SZKLANEGO U<09 W/m * K, g<35%
W SALACH: DYDAKTYCZNA, CWICZEN, NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO, KLASA ZAJEC TEORETYCZNYCH, KAMERALNEJ, ORKIESTRY, CHORU, RYTMIKI, KULUARACH ZASTOSOWAG OKNA O PODWYZSZONEJ IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ MIN. 40dB
WYMIARY SO-SZEROKOSC SUROWEGO OTWORU, HO—-SUROWY OTWOR OD POZIOMU KONSTRUKCUI, WIDOK OD ZEWNATRZ, SZKLENIE ZESTAWEM BEZPIECZNYM,
W OKNACH UCHYLNYCH ZASTOSOWAC ZDEJMOWANE BEZPIECZNIKI PELNEGO OTWARCIA, NAWIETRZAKI MONTOWAG ZGODNIE Z LOKALIZAGIA WSKAZANA W PROJEKCIE BRANZY SANITARNEJ
WYMARY OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
UWAG:

o NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE STANOWI PODSTAWY DO ZAMOWIENIA — NALEZY SPRAWDZIC ILOSC |
WYMIARY NA BUDOWIE.

e NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI WYTYCZNA DO SPORZADZENIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ
WYKONAWCE.  DOBGR SZKLANIA | PROFILI KONSTRUKCYUNYCH NA PODSTAWIE OBLICZEN
STATYCZNYCH —PO STRONIE G.W.

o KONTAKTRONY ZABUDOWAC FABRYCZNIE W STOLARCE DRZWIOWEJ ZGODNIE Z PROJ. SYGNALIZACI
WEAMANIA PROJ. ELEKTRYKI
WYMIARY OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

oo o w ) 92 212 66 120
L 132 132 132 92
lokalizacja
PIWNICA - - 2 1
PARTER 1 1 - -
PIETRO | - - - -
PIETRO |l - - - -
SUMA 1 1 2 1
P.POZ ROLETA P.POZ EI 30 ROLETA P.POZ EI 30 £ 30
UWAGI OKNA WEWNETRZNE PVC KOLOR BIALY RAL 9002

DOLNA CZ. PRZESUWNA DO GORY Z ZABEZPIECZENIEM PRZED NAGLYM OPADNIECIEM,
PRZEWIDZIEC PARAPET PODAWCZY SZER. 30CM, WYMIARY SO-SZEROKOSC SUROWEGO OTWORU,
HO-SUROWY OTWGR OD POZIOMU KONSTRUKCJI, WIDOK OD ZEWNATRZ, SZKLENIE ZESTAWEM
BEZPIECZNYM, WYMIARY OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE,
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