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LEGENDA:

zasilenie — wysokie parametry
powrdt — wysokie parametry
zasilenie — instalacja c.t.
powrét — instalacja c.t.
zasilenie — instalacja c.o.
powrdt — instalacja c.o.

woda zimna

WYTYCZNE PDLA POMIESCZENIA WEZLA:

o zamontowa¢ zlew z baterig

o posadzke i Sciany do wysokosci 2m wytozy¢ pfytkami ceramicznymi

o zamontowat wpusty piwniczne i podigezy¢ do istniejocej studzienki schfadzajqcej

¢ zamontowa¢ kratke wentylacyjng wywiewnq a w oknieach zamontowaé nawiewniki okienne

o zamontowa¢ drzwi metalowe EI30 otwierane na zewngtrz o szerokosci w $wietle min 1,0m

o wszystkie przejscia instalacyjne wykona¢ jako p.poz. o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody

o zamontowa¢ min. 1 gniazdo wtykowe o napieciu 230V

o rozdzielnice wezta wyposazyc w wylgcznik gféwny, na zewngtrz pomieszczenia przy
drzwiach w obudowie zamontowa¢ wyfqcznik przeciwpozarowy

o wykona¢ miejscowe wyrdwnanie potencjatow oraz uziemienie wszystkich rur na ktérych
zmontowane sq elementy cieptomierza

woda ciepfo
cyrkulacja
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TEMAT
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA UZYTKOWANIA BUDYNKU
GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WEZtA CIEPLNEGO, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA,
LIKWIDACJA INSTALACJI GAZOWEJ

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA WEZLA
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