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LEGENDA:

przewdd instalacji wody zimnej - PE-Xc/AL/PE

przewdd instalacii cieptej wody uzytkowej - PE-Xc/AL/IPE
przewdd instalacji wody cyrkulacyjnej - PE-Xc/AL/PE
przewdd instalacji wody zmieszanej - PE-Xc/AL/IPE
przewdd instalacji wodnej p.poz. - stal ocynkowana
przewdd instalacii kanalizacji sanitarnej - PP niskoszumowa

przewdéd instalacii skroplin - PP

17x2,75 $rednica przewodéw tworzywowych

DN32 $rednica przewoddw stalowych

7z zawor ze ztaczka i zaworem antysk.HA 216 DN 20

Wp wpust podiogowy

W1 zestaw wodomierzowy do wody zimnej z wodomierzem g=2,5 m3h
W2 zestaw wodomierzowy do wody cieptej z wodomierzem q=1,6 m3/h

numer pionu wodociggowego

numer pionu instalacji wodnej p.poz.

numer pionu instalacji kanalizacji sanitarnej

numer pionu instalacji skroplin

Projekt rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami, domiary sprawdzi¢
na budowie.

Przejscia przez $ciany i wydzielenia p.poz wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody.

ZAMUROWANIA Z CEGLY PEENEJ wg. PROJEKTU KONSTRUKCJI
O WYBURZENIA wg. PROJEKTU KONSTRUKCJI

ELEMENTY ZELBETOWE wg.PROJEKTU KONSTRUKCJI

PROJEKTOWANE SCIANY gr.10/15¢cm Z PLYT WEOKNO—CEMENTOWYCH
ISTNIEJACE SCIANY

PROJEKTOWANE SCIANY Z SILKI 11,5¢cm

OBUDOWA AKUSTYCZNA Z POWLEKANEJ WEENY MINERALNEJ gr.~5,5cm
NASWIETLE DO ZABLENDOWANIA

R

UWAGI:

1.

2.

PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADOW
ARCHITEKTONICZNYCH Z 10.2019R.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC
SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU
BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE |
MOZLIWOSC MONTAZU RUROCIAGOW | URZADZEN, ORAZ
PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH
JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE |
WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z CZESCIA
OPISOWA DOKUMENTACJI ORAZ Z OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI.

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY
WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W
TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

RUROCIAGI | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI
BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.
WSZELKIE KOLIZJE INSTALACJI ROZWIAZAC NA BUDOWIE.
RUROCIAGI NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE IZOLACJA
WG OPISU TECHN.

TEMAT

PANSTWOWA SZKOtA MUZYCZNA | | Il STOPNIA W GLIWICACH;
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA UZYTKOWANIA BUDYNKU
GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WEZtA CIEPLNEGO, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA,
LIKWIDACJA INSTALACJI GAZOWEJ

ADRES
INWESTYCJI

GLIWICE, UL. KS. ZIEMOWITA 12
DZIALKA NR 1080, JEDN. EWID. 246601_1 GLIWICE, OBR. STARE
MIASTO

INWESTOR

MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC
NIP:864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a 30-728 Krakow

BRANZA

SANITARNA

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT

mgr inz. Przemystaw Glaszczka
upr. LUB/0181/PWOS/09

OPRACOWAL

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Szymon Przekora
upr. LUB/0244/PWBS/18

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIWNIC
INSTALACJA WOD-KAN

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: S.WK. 02 DATA:  11.2019r




