
33K-60  1,600 m

2726 W

22K-60  1,320 m

1529 W

22K-60  1,320 m

1538 W

21K-60  0,920 m

846 W
21K-60  0,920 m

846 W

21K-60  0,920 m

846 W 22K-60  1,320 m

1584 W

22K-60  1,320 m

1510 W

22K-60  1,400 m

1631 W

22K-60  1,600 m

1749 W

22K-60  1,600 m

1749 W

22K-60  1,600 m

1749 W

22K-60  1,600 m

1749 W

21K-60  1,320 m

1027 W

22K-60  1,320 m

1558 W

22K-60  1,320 m

1558 W

22K-60  1,320 m

1510 W

22K-60  1,320 m

1501 W

22K-60  1,320 m

1547 W

21K-60  1,000 m

908 W

22K-60  1,320 m

1529 W

22K-60  1,320 m

1566 W

22K-90  1,600 m

2328 W

11K-60  0,400 m
214 W

21K-60  0,920 m

817 W
21K-60  0,920 m

817 W

21K-60  0,920 m

817 W 21K-60  0,920 m

817 W

21K-60  0,920 m

817 W

22K-90  1,600 m

2383 W
33K-60  1,120 m

1803 W

33K-60  1,000 m

1699 W

33K-60  1,120 m

1790 W
33K-60  1,120 m

1799 W

33K-60  1,000 m

1725 W
33K-60  1,120 m

1921 W
33K-60  1,120 m

1734 W

33K-60  1,120 m

1734 W

33K-60  1,600 m

1667 W

33K-60  1,120 m

1902 W
33K-60  1,120 m

1805 W

33K-60  1,120 m

1891 W

22K-60  1,120 m
1238 W22K-60  1,120 m

1238 W

22K-60  1,120 m

1238 W33K-60  1,120 m

1895 W

33K-60  1,120 m

1761 W

33K-60  1,320 m

1891 W

21K-60  0,720 m

553 W
22K-60  0,720 m

714 W
22K-60  0,800 m

732 W

21K-90  1,000 m

1268 W

Korytarz

20 ºC

1580

Sala lekcyjna

20 ºC

4087

Korytarz

20 ºC

0

WC

20 ºC

214

Korytarz

20 ºC

0

Korytarz

20 ºC

0

Sala lekcyjna

20 ºC

1566

Sala lekcyjna

20 ºC

1529

WC

20 ºC

908

WC

20 ºC

0

Korytarz

20 ºC

0

Sala lekcyjna

20 ºC

1547

Sala lekcyjna

20 ºC

1501

Sala lekcyjna

20 ºC

1510

Sala lekcyjna

20 ºC
3117

Korytarz

20 ºC

0

Sala lekcyjna

20 ºC

2726

Sala lekcyjna

20 ºC

1529

Sala lekcyjna

20 ºC

1538

Sala lekcyjna

20 ºC

2537

Korytarz

20 ºC

0

Sala lekcyjna

20 ºC

1584

Sala lekcyjna

20 ºC

1510

Sala lekcyjna

20 ºC

1631
Sala kameralna

20 ºC

6998

Sala lekcyjna

20 ºC

1891

Korytarz

20 ºC

732

Korytarz

20 ºC

0

Sala lekcyjna

20 ºC

1761

Sala lekcyjna

20 ºC

1895

Korytarz

20 ºC

0

Sala lekcyjna

20 ºC

1891

Sala lekcyjna

20 ºC

1805

Sala lekcyjna

20 ºC

3171

Sala lekcyjna

20 ºC

3713

Sala lekcyjna

20 ºC
3468

Korytarz

20 ºC

0

Sala lekcyjna

20 ºC

1921

Sala lekcyjna

20 ºC

1725

Sala lekcyjna

20 ºC

1799

Korytarz

20 ºC

0

Sala lekcyjna

20 ºC

1790

Sala lekcyjna

20 ºC

1699

Sala lekcyjna

20 ºC

1803

Korytarz

20 ºC

0

Korytarz

20 ºC

2381

Klatka schodowa

20 ºC

5959

Klatka schodowa

20 ºC

5820

dz15

dz15

dz15

Zaw. term.

dn 15
n 5.5

Zaw. term.

dn 15
n 5.5

Zaw. term.

dn 15
n 5.5

Zaw. term.

dn 15
n 5.0

Zaw. term.

dn 15
n 5.5

Zaw. term.

dn 15
n 4.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 7.5

Zaw. term.

dn 15
n 1.5

Zaw. term.

dn 15
n 4.0

Zaw. term.

dn 15
n 4.0

Zaw. term.

dn 15
n 3.5

Zaw. term.

dn 15
n 3.5

Zaw. term.

dn 15 n 3.5

Zaw. term.

dn 15
n 7.5

Zaw. term.

dn 15
n 6.5

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.5

Zaw. term.

dn 15
n 6.5

Zaw. term.

dn 15
n 6.5

Zaw. term.

dn 15
n 7.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.5

Zaw. term.

dn 15
n 6.5

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.5

Zaw. term.

dn 15
n 6.5

Zaw. term.

dn 15
n 7.0

Zaw. term.

dn 15
n 5.0

Zaw. term.

dn 15
n 5.0

Zaw. term.

dn 15
n 5.0

Zaw. term.

dn 15
n 7.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 3.5

Zaw. term.

dn 15
n 3.5

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 5.5

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 4.0

Zaw. term.

dn 15
n 4.0

Zaw. term.

dn 15
n 4.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 3.0

Zaw. term.

dn 15
n 6.0

Zaw. term.

dn 15
n 8.5

Zaw. term.

dn 15
n 4.5

Zaw. term.

dn 15
n 5.0

dz54

11K-60  0,800 m

577 W Pom. gospodarcze

16 ºC

577

Zaw. term.

dn 15
n 3.0

pom. gospodarcze

16 ºC

641

Zaw. term.

dn 15
n 3.5

11K-60  0,920 m

641 W

P1 P2
P3

P4

P5 P6 P7

P8 P9 P10 P11

P12

P13P14P15P16

P17P18

P19P20
P21

P22

P23

LEGENDA:

Podejścia do grzejników wykonać średnicą dz15.

Projektowane grzejniki pod oknami zamontować centralnie w osiach okien

Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami, domiary sprawdzić na budowie. 

Przejścia przez ściany p.poż wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Zaw. term.

dn 15
n 3.5

symbol grzejnika stalowego płytowego

typ zaworu 

średnica zaworu
nastawa zaworu

dz28 średnica zewnętrzna przewodów ze stali cienkościennej

moc grzejnika [W]

typ i wielkość grzejnika (K - zasilenie boczne), długość grzejnika

nazwa pomieszczenia

obliczenipwa temperatura

zapotrzebowanie na ciepło dla pomieszczenia [W]

11K-60  0,920 m
660 W

Biuro

20 ºC
654

zasilenie c.o. - rury stalowe cienkościenne
powrót c.o. - rury stalowe cienkościenne
zasilenie c.t. - rury stalowe cienkościenne
powrót c.t. - rury stalowe cienkościenne
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