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LEGENDA:

PLYTA G—K O ZWIEKSZONYCH WYMOGACH IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ, WEASCIWOSCIACH MECHANICZNYCH

WNETRZE SALI KAMERALNEJ

skala 1:50

ZWIEKSZONA ODPORNOSC NA UDERZENIA , DZIALANIE OGNIA ORAZ WILGOTNOSC

PODKONSTUKCJA PROFIL C75, 1x1,20mm PLYTA

m PLYTA G—K O ZWIEKSZONYCH WYMOGACH IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ, WEASCIWOSCIACH MECHANICZNYCH
ZWIEKSZONA ODPORNOSC NA UDERZENIA , DZIALANIE OGNIA ORAZ WILGOTNOSC

PODKONSTUKCJA PROFIL C100, 1x1,25mm PLYTA

KD DZWIEKOCHLONNA PLYTA G—K DO OKLADZIN BEZSPONOWYCH Z PERFORACJA
SZCZELINOWA, UKLAD MODULOWY, 8 POL NA CALEJ POW. PLYTY, POSIADA WYSOKI WSPOLCZYNNIK DZWIEKU.
KRAWEDZ OTWORU DLUGOSC 80mm, SZEROKOSC 5mm. ODSTEP POMIEDZY OTWORAMI 10mm.

GRUBOSC PLYTY 1,25cm. POW. 240x120cm

m SPECJALISTYCZNA PLYTA G—K O ZWIEKSZONYCH WLASCIWOSCIACH MECHANICZNYCH

K4 DYFUZOR SCHROEDERA ROZPRASZAJACY DZWIEK W DWOCH PLASZCZYZNACH. MODUY SKYADA SIE ZE STUDZIENEK

O ZMIENNEJ GLEBOKOSCI | SZEROKOSCI 65mm.

K4 DYFUZOR SCHROEDERA ROZPRASZAJACY DZWIEK W JEDNEJ PLASZCZYZNIE. MODUL SKrADA SIE ZE STUDZIENEK

O ZMIENNEJ GLEBOKOSCI | SZEROKOSCI 50mm.

K5 LISTWA LED WG PROJEKTU BRANZOWEGO

0 OBUDOWA ISTANIEJACYCH BELEK PLYTAMI G—K

/ TKANINA AKUSTYCZNA O GESTOSCI 400g/m2 NA LINCE STALOWEJ D8 7 SRUBA RZYMSKA, MONTAZ NA HAKACH D(

GRZEJINIK NA 0S| OKNA WG PROJEKTU BRANZOWEGO

PP SYSTEMOWA PODLOGA PODNIESIONA 60x60 WYPELNIONA WErNA MINERALNA SKALNA O GESTOSCI 35-50kg/m3
NA RUSZCIE STALOWYM SYSTEMOWYM, KRYCIE PARKIETEM

W KANAL. WENTYLACYJNY WG PROJEKTU BRANZOWEGO

R KRATOWNICA WG PROJEKTU BRANZOWEGO

B OSWIETLENIE SUFITOWE LINIOWE WG PROJEKTU BRANZOWEGO

B BALUSTRADA STALOWA Z PROFILA 5x5x2 STAL NIERDZEWNA, DEMONTOWALNA

INSTALACJA NAWIEWNO—-WYWIEWNA WG
PROJEKTU INSTALACUI

UWAGI OGOLNE:

1. ROZPATRYWAC YACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI |
WYTYCZNYMI AKUSTYCZNYMI.

2. PRZESTRZEN MIEDZY PLYTAMI A SCIANA WYPEENIC WELNA
MINERALNA GR.7cm O GESTOSCI 35kq/m3

3. DLA ELEMENTOW OKLADZIN SCIENNYCH | PODLOGI
PODNIESIONEJ, BALUSTRADY WYKONAC DOKUMENTACJE
WARSZTATOWA | PRZESTAWIC DO AKCEPTACJI INWESTORA |
PROJEKTANTA.

4. FOTELE WYKONANE ZE SKLEJKI BUKOWEJ POSIADAJACY

UKRYTY SYSTEM MOCOWANIA, PODLOKIETNIK WYKONANY Z
DREWNA BUKOWEGO, BOKI WYKONANE /Z ODLEMU ALUMINIUM
POLACZONE Z PODPORA tOKIETNIKOW ZA POMOCA PRETOW.
FOTEL POSIADA ERGONOMICZNIE UKSZTALTOWANE SIEDZISKO |
OPARCIE. PIANKI SIEDZISKA | OPARCIA WYKONANE SA METODA
WTRYSKU PIANKI POLIURETANOWEJ NA ZIMNO DO FORMY -
SZCZEGOLOWY OPIS WG OPISU TECHNICZNEGO

O. TKANINA AKUSTYCZNA — WYKONANA Z ZACHOWANIEM
PARAMETROW ZGODNYCH Z WT PAR. 259

ZWIEKSZONA ODPORNOSC NA UDERZENIA , DZIALANIE OGNIA ORAZ WILGOTNOSC
0 ZWIEKSZONYCH WYMOGACH IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ GR. 3 x 1.25cm

KONSTRUKCJA BAZUJE NA SEKWENCJI RESIDDUM KWADRATOWEGO W OKRESIE 7/

KONSTRUKCJA BAZUJE NA SEKWENCJI RESIDDUM KWADRATOWEGO W OKRESIE 7/

+0,00=222,64m n.p.m.

TEMAT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA | ZMIANA UZYTKOWANIA BUDYNKU
GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WEZtA CIEPLNEGO, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA, Z
LIKWIDACJA INSTALACJI GAZOWEJ
ADRES Gliwice, ul. Ziemowita 12
INWESTYCJI Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice
obr. Stare Miasto
MIASTO GLIWICE
INWESTOR ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Mercin Marzec whaw.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr in. arch. Jarostaw Wilk
ARCHITEKTURA upr. bud. w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
upr. nr 346/01
SPRAWDZAJACY | mgrinZ. arch. Marek Golonka
ARCHITEKTURA upr. bud. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
upr. nr 128-Km/74
OPRACOWALA mgr inZ. arch. Ksenia Dziubek
TYTUL RYSUNKU | WNETRZE SALI KAMERALNEJ

SKALA: 1:50

NRRYSUNKU:  AW.II.25 DATA:




