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Projektowane zamurowania -
cegta petna

Projektowane elementy
betonowe

Schemat rysunkéw - na rysunkach
pokazano sciany w przekrojach
oraz stropy opierajgce sie
bezposrednio na nich.

W razie odkrycia niezgodnosci na budowie
z projektem nalezy bezwtocznie powiadomié

7.

- Podkonstrukcja stalowa pod centrale wg rys. KW18, KW19

projektanta.

2. Wszystkie wymiary wzgledem istniejacego
budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym
na budowie. W razie niezgodnosci
powiadomié projektanta. 8.
3. Jezeli podczas prowadzenia prac

wyburzeniowych okaze sig, ze istnieje inny

ukfad konstrukcyjny gtéwnych elementéw
nosnych budynku (w tym m.in. $cian i

stropéw) niz zatozony w projekcie, 9.

wyburzana $ciana wewnetrzna jest $ciang 10.

nosng i stanowi podpore dla stropu wyzszej
kondygnaciji lub istniejace elementy nosne

przeznaczone do rozbiérki wykonane sg 1.

z innych materiatéw niz zatozone

w projekcie nalezy powiadomi¢ o tym
niezwlocznie projektanta w celu ustalenia

rozwigzan zamiennych.

Przed przystgpieniem do prac sprawdzié stan
techniczny elementéw istniejgcych, ktdre w
projekcie nie ulegajg zmianom.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu
odbudowaé dany element z zachowaniem sztuki
budowlanej.

Materiatu konstrukcyjne:

- beton C20/25,

- stal zbrojeniowa #A-IIIN (RB500W),

2 A-l (St3SX-b)

- stal konstrukcyjna S235.

Wymiary podano w [cm], a rzedne w [m].

Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie
elementy konstrukcyjne. Nalezy rozpatrywaé je z
odpowiednimi rys. branz: archit. i instalacyjnej.
Geometrig i ustawienie elementéw
konstrukcyjnych sprawdzaé z projektem
architektonicznym. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

(*+3.00) - oznacza poziom dolny belki/wierica.

4. Lokalizacja $cianek dziatlowych zgodnie 12. W miejscach, gdzie konieczne jest podcigcie
z projektem branzy architektoniczne;. okoto 10cm $ciany (w celu powigkszenia drzwi),
5. Elementy wykona¢ zgodnie z projektem, po odstonigciu nadproza istniejgcego mozna
obowigzujgcymi normami, warunkami bedzie okreslié prawidtowo$é jego wykonania i
technicznymi, pod nadzorem osoby stwierdzi¢, czy po powigkszeniu otworu nie straci
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. ono podparcia. Jezeli ten warunek zostanie
6. Zamurowania istniejgcych otworéw z cegly zachowany, nie ma koniecznosci wykonywania
petnej klasy 15 na zaprawie wzmocnienia stalowego. Kazde takie
cementowo-wapiennej z zachowaniem poszerzenie wymaga szczegéinego nadzoru
przewigzek wzgledem siebie oraz kierownika robét, w celu potwierdzenia
istniejgcego muru. Szczeling powstatg mozliwosci takiego rozwigzania.
pomiedzy ostatnia warstwg a nadprozem 13. Lokalizacja przebi¢ przez $ciany pod przewody
istniejgcym wypei¢ zaprawg ekspansywng instalacyjne zgodnie z branzg instalacji
sanitarych. Otwory instalacyjne szerokosci
powyzej 40cm zabezpieczy¢ nadprozem
stalowym 2xC140, otwory powyzej 90cm
2xC180. Gérna krawedz otworu min. 30cm
ponizej dolnej krawedzi stropu.
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KONSTRUKCJA
TEMAT Panstwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum
na budynek szkoly muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o.,
wezfa cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskoprgdowa, likwidacja instalacji gazowe;j.
ADRES Gliwice, ul. ks. Ziemowita 12
INWESTYCJI dziatka nr 1080, jedn. ewid. 246601_1 Gliwice, obr. Stare Miasto
INWESTOR Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC i marz2ec Dudowmicto.pl
PROJEKTOWA NIP:864-182-66-20 m ar zec
ul. Nowohucka 92a 30-728 Krakéw budownictwo
BRANZA KONSTRUKCJA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
OPRACOWAL mgr inz. Magdalena Kulikowska
SPRAWDZAJACY mgr inz. Agnieszka Wéjtowicz
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17
TYTUL RYSUNKU RzZUT WIEZBY NAD AULA - BUDYNEK SZKOLY
SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: KW7 DATA: 11.2019r




