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UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI | PROJEKTY INSTALACJI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE

2. ELEMENTY ZELBETOWE, MUROWE | WYBURZENIA WG. PROJ. KONSTRUKCJI

3. POMIESZCZENIA TECHNICZNE —WYPOSAZENIE ORAZ URZADZENIA WG. ODPOWIEDNICH PROJEKTOW BRANZOWYCH,

4. ZABEZPIECZENIA | OBUDOWY P.POZ ODPOWIEDNICH ELEMENTOW | INSTALACJI WG. OPISU OCHRONA P.POZ-PROJ. BUDOWL.

4q. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO (PROJEKT BUDOWLANY | EKSPERTYZA TECHNICZNA) POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E 1) WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW.
4b. PRZEPUSTY INSTALACYINE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 M W SCIANACH | STROPACH POMIESZCZENIA ZAMKNIETEGO, DLA KTGRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ JEST NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REl 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAMI

ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, POWINNY MIEC KLASE, ODPORNOSCI OGNIOWEJ (EI) SCIAN | STROPOW TEGO POMIESZCZENIA.
4c. W MIEJSCACH GDZIE NIE MA OBUDOWY PRZEJSC | PRZEPUSTOW INST. NALEZY STOSOWAC KOLNIERZE LUB KLAPY P.POZ.
5. PRZEPUSTY | PRZEBICIA INSTALACJI W SCIANACH ZEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO GAZOSZCZELNE

6. SZYB WINDOWY 10D WEWNATRZ ZABEZPIECZYC PRZECIW PYLENIU NASTEPNIE POMALOWAC NA BIALO

7. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI POMIEDZY STANEM FAKTYCZNYM, A ZALOZENIAMI PROJEKTOWYMI NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU AUTORSKIEGO

8. GRUBOSCI ELEMENTOW NIE OPISANYCH NA ZESTAWIENIU SCIAN/ STROPOW NALEZY PRZYJAC WG WYMIAROW NA RYSUNKU.
9. NIEPOKAZANE NA RYSUNKU OTWORY NALEZY ZAMUROWAC.

10. WYMIARY OTWORGW DRZWIOWYCH DOSTOSOWAC DO WYMOGOW WYBRANEGO DOSTAWCY DRZWI. W RAZIE POTRZEBY POSZERZYC LUB UZUPELNIC CEGLA PELNA LUB ZASTOSOWAC NADPROZE.

11. NA PRZEMUROWANIACH WYKONAC WYPRAWE, TYNKIEM CEM.-WAP., GLADZ GIPSOWA | MALOWANIE FARBA.

12. NA ELEMENTACH CEGLANYCH WEWNATRZ OBIEKTU JAK FILARY, SKLEPIENIE, OBRAMOWANIA DRZWI ITP. USUNAC WARSTWY FARBY, A NASTEPNIE ZAIMPREGNOWAC.

13. PRZEJSCIA ELEMENTOW INSTALACJI PRZEZ WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO (RURY, PRZEWODY, WYWIEWKI, KANALY ITP.) NALEZY ODPOWIEDNIO USZCZELNIC ORAZ ZAIZOLOWAC DO UZYTEGO MATERIALU POKRYCIOWEGO.

14. ELEMENTY BALUSTRAD | POCHWYTOW NIE ZESTAWIONE, A POKAZANE NA RYSUNKACH WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM AB.IIL15.

15. TRASY TECHNOLOGICZNE POMOSTGW AZUROWYCH W BUDYNKU GLOWNYM NA POZIOMIE PODDASZA NIEUZYTKOWAWEGO WYKONAC ZGODNIE Z PRJEKTEM KONSTRUKCJI.

16. W KLASACH DO NAUKI INDYWIDUALNEJ NALEZY ZAMONTOWAC NA SCIANACH BOCZNYCH DYFUZORY ROZPRASZAJACE DZWIEK. KONSTRUKCJA DYFUZORA OPARTA Z SEKWENCJI RESIDURUM KWADRATOWEGO O OKRESIE 7. MODUL SKLADA SIE ZE STUDZIENEK O

ZMIENNEJ GLEBOKOSCI | STALEJ SZEROKOSCI 65mm. WYMIAR DYFUZORA 112x112x15 cm ZLOKALIZOWANE NA SCIANACH BEZ PERFORACJI AKUSTYCZNEJ.

LEGENDA:

7

-—-Z Systemowe zaluzje aluminiowe szer 120mm, mocowane do konstrukcji
aluminiowej, RAL 9006.

Pochylnia dia niepetnosprawnych wq rysunku zestawczego
Balustrada projektowana wg rysunku zestawczego
Plotek sniezny
: }— Napis reklamowy
-— Okno dachowe
Wyrzutnia dachowa wg proj. branzowego

Obrdbka blacharska

blacha tytanowo—cynkowa kolor jasno—szary

-RY Rynna odwodnieniowa do wymiany lub odtworzenia
blacha tytanowo—cynkowa kolor jasno—szary

-— Rura kanalizacji deszczowej do wymiany lub odtworzenia
blacha tytanowo—cynkowa kolor jasno—szary

(_KD_}— Kiapa odd
Podest stalowy wp.projektu konstrukcji

Fasada szklana wg rysunku zestawczego

Zaluzje aluminiowe systemowe wraz z podkonstrukcjq malowane kolor RAL 9006

ZAMUROWANIA

ELEMENTY STALOWE TJ. DRZWICZKI REWIZYJNE, DRZWI= OCZYSCIC, POMALOWAC FARBA
W ODCIENIU ZBLIZONYM DO KOLORU ELEWACJI Z KLINKIERU (BRAZOWO-CZERWONY, PIASKOWY)

KRATKI WENTYLACYUNE— STAL MALOWANA PROSZKOWO KOLOR PIASKOWY
(ZBLIZONY DO KOLORU ELEWACJI Z KLINKIERU) WYMIARY WG. BRANZY WENTYLACYJNEJ

(CE3")— OKEADZINA KLINKIEROWA— OCZYSCIC, ZAIMPREGNOWAC SRODKIEM DO IMPREGNACUI KLINKIERU
UBYTKI W SPOINACH UZUPELNIC

TYNK DROBNOZIARNISTY NA SIATCE SILIKATOWO— SILIKONOWY KOLOR PIASKOWY/CZERWONY
(ZGRAC' Z KOLOREM ELEWACJI Z KLINKIERU)

ISTNIEJACA STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA DO RENOWACJI-POMALOWAC NA KOLOR CIEMNO BRAZOWY

ISTNIEJACA OKLADZINE, STALOWA LACZNIKA OCZYSCIC | POMALOWAC RAL 7042

OKLADZINA GRANITOWA
ZELBET SUROWY LICOWY

UWAGI:

o WYMIANA OKAPGW, OKUC, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH— BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA W KOLORZE JASNO-SZARYM
o WSZYSTKIE ELEMENTY KAMIENNE TJ. PORTYK KOLUMNOWY PRZY WEJSCIU, ZWIENCZENIE ATTYKI, PARAPETY OKIENNE,
GZYMSY TD. — KAMIEN OCZYSCIC | ZAMPREGNOWAC

ISTNIEJACE KRATY OKIENNE ZDEMONTOWAC | ZUTYLIZOWAC

DO POZIOMU +2M OD POZIOMU TERENU ZASTOSOWAC POWELOKE ANTYGRAFFITI

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI

W MIEJSCACH NOWYCH PRZEMUROWAN ZWIAZANYCH Z LIKWIDACJA OKIEN SCIANE, OCIEPLIC STYROPIANEM O GR. 10CM

NASTEPNIE OTYNKOWAC TYNKIEM SILIKATOWO-SILIKONOWYM NA SIATCE W KOLORZE PIASKOWYM (ZBLIZONYM DO KOLORU

KLINKIERU)— USTALIC NA PODSTAWIE PROBEK

o DEMONTAZ STARYCH ELEMENTOW JAK: KAMERY, LAMPY ITP.

o ELEMENTY ISTNIEJACE ZAMUROWANE— OTYNKOWAC TYNKIEM SILIKATOWO-SILIKONOWYM NA SIATCE W KOLORZE PIASKOWYM
(ZBLIZONYM DO KOLORU KLINKIERU)- USTALIC NA PODSTAWIE PRGBEK, WYKONAC WARSTWE 1-2CM OCIEPLENIA

o STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY WG ZESTAWIEN

+/-0.00=222.64mnpm

TEMAT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WEZtA
CIEPLNEGO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI,
ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA, Z LIKWIDACJA INSTALACJI

GAZOWEJ
ADRES Gliwice, ul. Ziemowita 12
INWESTYCJI Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice
obr. Stare Miasto
MIASTO GLIWICE
INWESTOR ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inZ. arch. Jarostaw Wilk
ARCHITEKTURA upr. bud. w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
upr. nr 346/01
SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Marek Golonka
ARCHITEKTURA upr. bud. w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
upr. nr 128-Km/74
OPRACOWALA mgr inz. arch. Ksenia Dziubek

mgr inz. arch. Ewa Zuk-Rzepka

TYTUL RYSUNKU | ELEWACJA PD.-WSCH.

SKALA: 1:100 NRRYSUNKU:  AWL.IL.10 DATA: 11.2019




