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RZUT SUFITOW - PIWNICA

LEGENDA:

skala 1:100

ZAMUROWANIA 7 CEGLY PEENEJ wg. PROJEKTU KONSTRUKCJI
WYBURZENIA wg. PROJEKTU KONSTRUKCJI

KOTA WYSOKOSCIOWA SUFITOW

FTT—T1 MODULOWY SUFIT PODWIESZANY 60x60 Z WEENY MINERALNEJ — WG OPISU
‘ | TECHNICZNEGO

777 SUFIT PEENY G—=K — PEYTA O ZWIEKSZONYCH WYMOGACH 1ZOLACYJINOSCI
M AKUSTYCZNEJ, O ZWIEKSZONYCH WrASCIWOSCIACH MECHANICZNYCH, ZE
ZWIEKSZONA ODPORNOSC NA UDERZENIA , DZIAKANIE OGNIA ORAZ WILGOTNOSC.

W SUFIT PEENY —PLYTA WIGROWA CEMENTOWA O TRZYWARSWOWEJ BUDOWIE |
DN GESTOSEH 1250kg/m3 GR.2,40m

OSWIETLENIE WG PROJEKTU BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

PROJEKTOWANE CZUJKI WG

1
[]

PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

(e INSTALACJA NAWIEWNO—WYWIEWNA
WG PROJEKTU BRANZY
INSTALACYJINEJ

PANELE AKUSTYCZNE PODWIESZANE DO STROPU Z RDZENIEM Z WEENY SZKLANEJ O

N\

/]
/J

] WYSOKIEJ GESTOSCI O KLASIE POCHLANIANIA DZWIEKU A.

V PANEL POKRYTY POWKOKA AKUSTYCZNA POCHEANIAJACA, ZMYWALNA, KRAWEDZ
/ PLYTY POMALOWANA.

o PIWNICA — h=25c¢m od POZIOMU STROPU

POZOSTALE KONDYGNACJE h=3,4m OD POZIOMU CHODZENIA.
MONTAZ DO SUFITU ZA POMOCA LINEK STALOWYCH KOLOR RAZ 9002

UWAGI

WYMIARY =120 b=60

— WYMIARY OBUDOW G-K DOSTOSOWAC DO KANALOW WENTYLACYJINYCH.

— ISTNIEJACE SUFITY W KORYTARZACH | KLATKACH SCHODOWYCH (UWAGA S1) ORAZ POZA
OBSZARAMI ZAKRYTYMI PRZEZ NOWOPROJEKTOWANE OKtADZINY SUFITOWE OCZYSCIC |
ODMALOWAC. W RAZIE POTRZEBY UZUPEYNIC UBYTKI TYNKU.

$0,00=222,64m n.p.m.

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

TEMAT
MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WEZLA
CIEPLNEGO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI,
ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA, Z LIKWIDACJA INSTALACJI
GAZOWEJ
Gliwice, ul. Ziemowita 12
rl\\l[\;\FI{:SSTYCJI Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice
obr. Stare Miasto
MIASTO GLIWICE
INWESTOR ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 m arzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow budownictwo
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inz. arch. Jarostaw Wilk
ARCHITEKTURA upr. bud. w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
upr. nr 346/01
SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Marek Golonka
ARCHITEKTURA | upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
upr. nr 128-Km/74
OPRACOWALA mgrin. arch. Ksenia Dziubek
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