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INAWIETRZNIK NAWIETRZNIK
(Wﬁgmm, 101-103 100 91 91 142 m 120 275
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[poziomu _podlogi)
swicto psisc) min. 90 min. 90 min. 80 min. 80 min. 90+30 min. 100 min. 110 265
it I;Imm) min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200
SKRZYDLO L P L P L P L P L P L P P L P L P L P L P L P
lokalizacja
KOND. PODZ. 10 13 8 5 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - - - -
PARTER 6 5 - 1 - - 2 3 - - - - - - 5 - - - 1 2 1 - 1 - -
PIETRO | 12 7 1 - - 1 3 2 - - - - - - 5 3 - - 4 - 1 - - 1 -
PIETRO I 15 1 1 1 - 1 3 2 - - - - - - 6 3 - - - 3 - - - 1 1
SUMA 43 36 10 7 2 5 11 10 2 2 1 1 1 1 16 7 - 1 5 5 3 - 1 2 1
P.POZ - E130 EI60 - - EI30 EIS60 - EI30 - E130 EI60
SPECYFIKACJA toalety toalety
OSCIEZNICA SYSTEMOWA OBEJMUJACA ROZNEJ SZEROKOSCI, LAKIEROWANA RAL 8002 W SALACH: DYDAKTYCZNA, CWICZEN, NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO, KLASA ZAJEC TEORETYCZNYCH, KAMERALNEJ, ORKIESTRY, CHORU, RYTMIKI, KULUARACH ZASTOSOWAC DRZWI O PODWYZSZONEJ IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ min. 40dB
UWAGI DRZWI DREWNIANE WYKONCZENIE ZEWNETRZNE Z PLYTY HDF, Z FILUNKIEM/PLYCINAMI, W DRZWIACH P.POZ WYPELNIENIE Z PLYTY OGNIOODPORNEJ
KOLOR ZEWNETRZNY — RAL 9002
KOLOR WEWNETRZNY — RAL 9002
ZAMEK W DRZWIACH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAMAWIAJACEGO
ODPORNOSC OGNIOWA JAK WYZEJ— W DRZWIACH EI-ZAWIASY Z BLOKADA ZAMKNIECIA, SILOWNIK ZGODNIE Z PROJ. ELEKTRYKI, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI ILOSCI, KIERUNKU OTWIERANIA | WE. P.POZ Z INFORMACJAMI PODANYMI NA RZUTACH, RZUTY TRAKTOWAC JAKO NADRZEDNE
S-DRZWI DYMOSZCZELNE,CC— SAMOZAMYKACZ- WG RZUTOW BR. ARCHITEKTURY WYMIARY OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WYMIARY OTW. DRZW. DOSTOSOWAC DO WYMOGGW WYBRANEGO DOST. DRZWI W RAZIE POTRZEBY POSZERZYC LUB UZUPELNIC OTWOR CEGLA PELNA LUB ZASTOSOWAC NADPROZA

UWAGI:

o NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE STANOWI PODSTAWY DO ZAMOWIENIA — NALEZY SPRAWDZIC ILOSC |
WYMIARY NA BUDOWIE.

o NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI WYTYCZNA DO SPORZADZENIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ
WYKONAWCE. DOBGR SZKLANIA | PROFILI KONSTRUKCYUNYCH NA PODSTAWIE OBLICZEN
STATYCZNYCH —PO STRONIE G.W.

o KONTAKTRONY ZABUDOWAC FABRYCZNIE W STOLARCE DRZWIOWEJ ZGODNIE Z PROJ. SYGNALIZACJI
WEAMANIA PROJ. ELEKTRYKI
WYMIARY OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

TEMAT
MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WEZLA
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