ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH
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Belki stalowe
BS1 IPE 200 4400 24,4 10 107,36 10 1073,60 $235
21 1 BS2 IPE 140 16900 12,9 2 218,01 2 436,02 $235
Przekroj A-A PrzekrOj B-B
BS3 IPE 160 4400 15,8 18 69,52 18 1251,36 $235
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WYKAZ OZNACZEN
BS3 -BS3 Istnjgjacy element dof demontazu BS1 belka stalowa IPE200
/- /| A BS2 belka stalowa IPE140
( ! ! ! ! ! ! BS3 belka stalowa IPE160
- S1 stup z rury prostokatnej RP140x100x6
g ' ST1 stezenie z kgtownika réwnoramiennego L50x5
ST2 stezenie z kgtownika réwnoramiennego L50x5
UWAGI
1. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie 7. Wymiary podano w [cm], a rzedne w [m].
z projektem nalezy bezwtocznie powiadomi¢ 8. Zabezpieczenie ppoz, antykorozyjne oraz
Isthlejacy element|dp demontazu | projektanta. inne informacje dla elementéw dla
Wszystkie wymiary wzgledem istniejgcego elementéw stalowych:
’ budynku potwierdzi¢ ze stanem faktycznym 1) Potgczenia stalowe i montaz elementow
I | | /(7% l J_ J_ na budowie. W razie niezgodnosci stalowych wykona¢ jako spawany zgodnie
= - H H o - H o s powiadomié projektanta. z wymaganiami normy PN-EN 1090-2.
Jezeli podczas prowadzenia prac Wykonanie konstrukcji stalowych
wyburzeniowych okaze sig, ze istnieje inny i aluminiowych. Czes$¢ 2: Wymagania
100 100 100 100 i 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 uktad konstrukcyjny gtéwnych elementéw techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.
1680 nosnych budynku (w tym m.in. $cian i 2) Elementy stalowe konstrukcyjne
stropéw) niz zatozony w projekcie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla klasy 2,
wyburzana $ciana wewnetrzna jest $ciang uzy¢ farb zabezpieczajgcych. Elementy
nosng i stanowi podpore dla stropu wyzszej stalowe wykonac ze stali konstrukcyjnej
m kondygnaciji lub istniejgce elementy nosne S235.
przeznaczone do rozbiérki wykonane sa 3) Wykona¢ spoiny pachwinowe 0,7t, gdzie
z innych materiatéw niz zatozone 't' jest gruboscig scianki cienszego
.. . w projekcie nalezy powiadomic o tym z tgczonych elementéw.
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‘ rozwigzan zamiennych.
skala 1:50 4. Wszystkie diugosci elementéw stalowych
przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ ze
m stanem faktycznym na budowie.
5. Geometrie i ustawienie elementéw
konstrukcyjnych rozpatrywac z projektem
‘ ‘ instalacji. W przypadku wykrycia
I niezgodnosci nalezy zwrdcic sie
| i | niezwtocznie do projektanta.
I | I 6. Rysunek rozpatrywac tgcznie z wkasciwymi
s s1 IL . JI wytycznymi branzowymi.
| | | | | ] | | | |
T T T T I I T
I I I I I
| | | | |
I I I I I
lIﬁ sT2 |I/7 sT2 lIfi ST2 {/f sT2 L -T2 KONSTRUKCJA
TEMAT UTWORZENIE PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ | | Il STOPNIA
I I I I I
. . PRZY UL. KS. ZIEMOWITA 12 W GLIWICACH:
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