el S

10.

1.
12.

SPIS TRESCI

ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt 5
PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt 5
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURY ....coooeiriiiriniciins 5
INSTALACJA WODOCIAGOWA ...ttt 5
4.1.  Obliczenie zapotrzebowania na wode dla Budynku Szkoty i Sali Koncertowe.................... 6
4.2.  Obliczenie zapotrzeboWwania Na C.W.U........couvueriiiiiiiiisse s 7
4.3, AMMALIUT ..ottt 7
B4, RUIOCIGI 1.vrevvrireeiiseieisiseisiete ittt 8
4.5, 1ZOIACIA ... 8
T (0] o)V 1o 1o | ] To] TSRS 8
INSTALACJA WODNA PRZECIWPOZAROWAL......c.vveereeeeeereeesesissssssisssssssssssssssssnsssssssesssnnssnes 9
INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA........ccooviirrierrceinereiniens 10
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO...........ccounee. 10
7.1, Zal0Zenia ProJEKtOWE:.........coiiuriiieiricissee e 10
7.2, OPIS INSAIAC] 1.vuvvvevereieie e 11
INSTALACJA WENTYLACU L. ...ttt 13
8.1, ZaloZenia ProJEKIOWE. .......cueueieieieeiceee e 13
8.2, OPISINSLAIAC]I ...v.vvvvieeiciei e 14
8.3, WYLYCZNE MONLAZOWE......cueviviiiiircieieieiiisctee s 21
INSTALACJA KLIMATYZACUL ..ottt 22
WEZEL CIEPLNY ..ot 23
10.1.  Glowne zatozenia ProjeklOWE .........cceurciiiiiiiiiesi s 23
10.2. Opis przyjetyCh r0ZwigZan ........cccoviirneiicesse e 24
10.3.  Specyfikacja elementOw WEZEa...........ccoueuriiriirnec s 27
WYTYCZNE BRANZOWE ........ooovveeeevieensseesssiissssssssssssnsssssssssessssssssssssssssssssssnssssssssssssssens 29
UWAGH KONCOWE .......ooveeoeevetsesceeessseessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssneses 31

S.3



Spis rysunkow

S.WK.01 Rzut piwnic - instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej skala 1:100
S.WK.02 Rzut piwnic - instalacja wod.-kan. skala 1:100
S.WK.03 Rzut parteru — instalacja wod.-kan. skala 1:100
S.WK.04 Rzut | pietra — instalacja wod.-kan. skala 1:100
S.WK.05 Rzut Il pietra — instalacja wod.-kan. skala 1:100
S.WK.06 Rzut strychu - instalacja wod.-kan. skala 1:100
S. WK.07 Rozwinigcie instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz wodnej p.poz. skala b/s
S. WK.08 Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej skala b/s
S. WK.07 Profile podposadzkowej kanalizacji sanitarnej skala b/s
S.G.01 Rzut piwnic — instalacja grzewcza skala 1:100

S.G.02 Rzut parteru — instalacja grzewcza skala 1:100

S.G.03 Rzut | pietra — instalacja grzewcza skala 1:100

S.G. 04 Rzut Il pietra — instalacja grzewcza skala 1:100

S.G.05 Rzut strychu — instalacja ciepta technologicznego skala 1:100

S.G.06 Rzut dachu - instalacja ciepta technologicznego skala 1:100

S.G. 07 Rozwinigcie instalaciji c.o. skala b/s

S.W.01 Rzut piwnic - instalacja wentylacji skala 1:100

S.W.02 Rzut parteru — instalacja wentylacji skala 1:100

S.W.03 Rzut | pietra — instalacja wentylacji skala 1:100

S.W. 04 Rzut Il pietra — instalacja wentylacii skala 1:100

S.W. 05 Rzut strychu | - instalacja wentylacji skala 1:100

S.W. 06 Rzut strychu Il - instalacja wentylacji skala 1:100

S.W. 07 Rzut dachu - instalacja wentylacji skala 1:100

S.W. 08 Przekréj — instalacja wentylacji skala 1:100

S.W. 09 Schemat - instalacja wentylacji skala b/s

S.GW.01 Schemat wezta cieplnego skala 1:100
S.GW.02 Rzut pomieszczenia wezta skala 1:100

S4



OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie Tomu Il - Branza sanitarna zaprojektowano przebudowe i budowe instalacji sanitarnych
w Budynku Gtownym obejmujaca;
— instalacje wody zimnej i ciepte;;
— instalacje wodng przeciwpozarowg
— instalacje kanalizacji sanitarnej;
— instalacje centralnego ogrzewania, ciepfa technologicznego wraz z wymiennikownia;
— instalacje wentylacji mechanicznej;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie na opracowanie tematu

— Aktualna kopia mapy do celow projektowych w skali 1:500

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym

— Udostepnione materialy przez Zamawiajacego

—  Obowigzujace przepisy (ustawy, rozporzadzenia, normy, sztuka budowlana)

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURY

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 1080 obreb Stare Miasto w Gliwicach. Dziatka stanowi wtasnos¢
Gminy Gliwice w trwatym zarzadzie Zespotu Szkot Gimnazjalnych w Gliwicach. Istniejacy Zespdt Szkolny sktada
sie z dwoch czesci: budynku szkoty i Zespotu Sali gimnastyczne;j.

Na dzialce znajdujq sie sieci i przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieplne,
gazowe, telekomunikacyjne i energetyczne. Dziatka posiada dostep od potudnia do ul. Ksiecia Ziemowita, a od
wschodu do ul. Krolowej Bony.

Istniejaca instalacje gazowa zasilajacq urzadzenia w kuchni przewiduje sie do demontazu.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa zasilana jest z miejskiej sieci poprzez istniejace przytacze wodociggowe z rur
PE90. Z uwagi na zmiane przeznaczenia pomieszczenia gdzie znajdowat si¢ wodomierz na sale dydaktyczng
zaprojektowano przebudowe przytacza wodociggowego z nowg lokalizacjg wejscia przytacza do budynku do
pom. -1.21 i zabudowg nowego zestawu wodomierzowego. W projekcie przeliczono nowe zapotrzebowanie na
wode dla catego obiektu obejmujace Budynek Szkoly i Sale koncertowa,

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie dla budynku szkoty z wymiennikowni, dla budynku Sali
Koncertowej zasilenie w cieptg wode realizowane bedzie z podgrzewaczy pojemnoéciowych elektrycznych.

Na rurociagu zasilajgcym cze$¢ socjalno-bytowa zaprojektowano zawor pierwszenstwa dn40. Zawor ten
jest otwarty pozwalajac na swobodny przeptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;.
W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastapi
spadek cinienia, natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposéb
jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodg.

Projektowana instalacja do celéw socjalno-bytowych bedzie zasilata:
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— baterie umywalkowe,
—  pluczki ustepowe,
— zawory czerpalne
— armature i urzadzenia wyposazenia gastronomicznego kuchni (urzadzenia i armatura zgodnie
z projektem technologii kuchni).
— nawilzacz parowy
Zgodnie z zyczeniem Inwestora Sala Koncertowa i zaplecze gastronomiczne zostanie opomiarowane
podlicznikami.
Na odejsciu do Sali Koncertowej nalezy zamontowa¢ podlicznik — dobrano wodomierz mokrobiezny
0 przeptywie nominalnym g, = 4 m%h, DN20,
Na odejsciu do zaplecza gastronomicznego nalezy zamontowa¢ podlicznik:
- na zimnej wodzie wodomierz mokrobiezny o przeptywie nominalnym g, = 2,5 m3/h, DN15
- na cieptej wodzie wodomierz mokrobiezny o przeptywie nominalnym g, = 1,6m3h, DN15.
Zatozono, ze urzadzenia gastronomiczne wyposazone beda fabrycznie w zmigkczacze wody.

4.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode dla Budynku Szkoly i Sali Koncertowej
Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o norme PN-92/B-01706

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych g, [dm¥/s]

Normatywny ilos¢ ilos¢
.| Rocaspnkucarpanego (WO | | lott | wods | woy | okt wot
[dm¥/s] [dm¥s] | [dm¥/s]
Bateria umywalkowa 0,14 44 3,08 3,08 6,16
Bateria zlewozmywakowa 0,14 4 0,28 0,28 0,56
Pisuar 0,30 10 3,00 - 3,00
Miska ustepowa 0,13 34 442 - 4,42
Zmywarka 0,15 2 0,30 0,30
ZQn= 11,08 3,36 14,44

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku administracyjnego 2q,<20dm3/s
q=0,682(*2q,)°4-0,14 = 2,13 [dm¥/s]
q= 7,67 [m3h]

Dobér wodomierza gtownego:
- przeptyw nominalny q = 6m3/h
- $rednica wodomierza DN32
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4.2. Obliczenie zapotrzebowania na c.w.u.

Obliczenie zapotrzebowania na c.w.u.

Adres Oznaczenie llos¢ osob

Szkota Muzyczna Budynek Gtowny 300

Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Qiss =N-4,
qc - jednostkowe zapotrzebowanie na c.w.u. 8 dm3/Md
Oznaczenie Quss [dm3/d] Qass [m3/d]
Budynek A 2400 24

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode

_ q ass
q hss
1- liczba godzin uzytkowania instalacji 10 h
Oznaczenie Ghss [dm3/h] Ghss [M3/h]
Budynek 240,00 0,24

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

q h max = q hss N h
Oznaczenie Qhmax [dM3/h] Ohmax [M3/h]
Budynek A 556,17 0,56

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania c.w.u.

Q: Q'Cp '(tcwu _tz)

cp - ciepto wiasciwe wody 4,19 kJkgK

pss - gestosé wody 985,73 kg/m3
Oznaczenie Qnsr [KW] Qhmax [KW]  Qusr [KWh/d]
Budynek A | 13,77 | 3190 | 137,67

4.3. Armatura

Zamontowa¢ baterie umywalkowe oraz zlewozmywakowe jednouchwytowe z mieszaczem ceramicznym
stojace. Podtaczenia baterii stojacych z instalacjg za pomocg elastycznych wezykéw wyposazonych w zawory
odcinajace kulowe. W tazienkach, z ktorych korzystajq dzieci zaprojektowano zawory mieszajace z mozliwoscig
ustawienia temperatury w zakresie 30-43°C. Zawory mieszajace wyposazone w zawory zwrotne. Do umywalek
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doprowadzi¢ wode zimng i zmieszana. Na zaworach ze ztaczka do weza zamontowaé zawory antyskazeniowe
typ HA — przerywacze prézni.

Na instalacji cyrkulacji cieptej wody zaprojektowano cyrkulacyjne ograniczniki temperatury
z automatycznym przeptywem przy termicznej dezynfekcji. llos¢ cyrkulujacej wody jest w danym przypadku
ograniczana do wielkosci, jaka jest niezbedna do utrzymania statej temperatury, co minimalizuje straty ciepta
w obiegu.

4.4. Rurociagi

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem. Podejscia do urzadzen jako kryte z bruzdach
Sciennych i w obudowie z piyt g-k.

Instalacje wodociagowa wykonac z rur polietylenowych wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg PE-
Xc/AL/PE taczonych na systemowe ztgczki zaprasowywane.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. Podejscia wody
zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Podejscia do przyborow i
urzadzen wykona¢ za pomocg kolan gwintowanych ,z uszami'. Prowadzenie przewodéw jak i $rednice
poszczegolnych odcinkdéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

PrzejScia przewoddw instalacji wodociagowych przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej min. EI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

4.5. Izolacja

Podejscia do przyboréw prowadzone w zabudowach scian, wykona¢ w otulinie z pianki polietylenowej
gr. 6 mm laminowanej z zewnatrz folig (przeznaczong dla instalacji podtynkowych). Przewody wody zimnej nie
prowadzone w $cianie dla ograniczenia roszenia sie rur nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliolefinowej
o grubosci rownej 13 mm. Przewody c.w.u. i cyrkulacji nie prowadzone w $cianie dla ograniczenia strat ciepta
nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliolefinowej o grubosci réwnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (fj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r):

— $rednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubo$¢ izolacji 20 mm
— $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm
—  S$rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Wszystkie zastosowane izolacje powinny by¢ spetniac wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 . (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015r.) dotyczace nierozprzestrzeniania ognia.
W przypadku kolizji iskrzyzowan przewodéw moze wystapi¢ koniecznosé podkué lub przerwania warstw
izolacyjnych.

4.6. Proby i odbiory
Wykonang instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢c wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az

woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objetosé
ptukanego odcinka instalacji.
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Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
Czas proby wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. Probe szczelnosci dla instalacii cieptej
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzeniu ptukania i prob szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy jg zdezynfekowac.
Dezynfekcji nalezy dokona¢ poprzez napetnienie rurociggéw - 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi min. 24 godziny. Po tym czasie przytacze nalezy podda¢ ponownemu
ptukaniu. Tak oczyszczone i odkazone rurociggi po napetnieniu woda z sieci, przebadaniu prébek pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym oraz uzyskaniu wyniku pozytywnego moze by¢ przekazana do
eksploatacii.

5. INSTALACJA WODNA PRZECIWPOZAROWA

Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz. — przyjeto jednoczesng prace dwoch hydrantow HP25.

Qppoz.=2* 1,0 dm3/s = 2,0 dm¥/s = 7,2 m¥h

Cisnienie w instalacji hydrantowej zapewni zestaw hydroforowy o parametrach V=2I/s, H=46mH-0.
Przed zestawem nalezy zamontowac zbiornik poredni o pojemnoéci V=600dm3 z zaworem ptywakowym.

Na odejsciu instalacji ppoz. nalezy przewidzie¢ montaz zaworu antyskazeniowego typ EA.

W budynku zaprojektowano hydranty p.poz HP25 z wezem potsztywnym i pragdownicg strumieniowa,
o dtugosci weza 30 mb (rozmieszczenia hydrantéw zgodnie z czeScig rysunkowa).

— Zasieg wezy hydrantowych dla hydrantu HP25 - do 30 m.
—  Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych w budynku - do 3 m.
—  Minimalna wydajno$¢ poboru wody dla jednego hydrantu HP25 - 1,0 dm?/s.

Hydranty z wezem pdtsztywnym powinny odpowiada¢ wytycznym normy PN EN 671-1. Hydranty
powinny byé zamontowane w skrzynkach i wyposazone w zawory odcinajace oraz pradownice. Srednica
pradownicy powinna by¢ dostosowana do ci$nienia w instalacji.

Zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,10m od poziomu
posadzki. Nasady ttoczne hydrantow powinny byé skierowane do dotu oraz powinny by¢ usytuowane wraz
z pokrettlem zaworu w sposéb umozliwiajacy tatwe przytaczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie
zaworu. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii
gasniczej. Tabliczka z oznaczeniem powinna by¢ na state zamocowana przy kazdym hydrancie.

Instalacje przeciwpozarowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na ksztattki gwintowane
wg. normy PN-H-74200. Do montazu przewoddw stosowac taczniki z Zeliwa ciagliwego biatego. Pofaczenia
gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z konopii i past uszczelniajacych.
Zmiany kierunku przewodéw nalezy wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu tacznikéw. Srednice nominalne
przewodow zasilajacych hydranty DN32. Ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno
by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa. Prdbe szczelnosci instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi COBRTI
INSTAL — Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki poliolefinowej o grubosci
rownej 9 mm.

Przejécia przewodow instalacji wodociagowych przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢

zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorego wymagana jest klasa odpornodci ogniowej min. EI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg odpornoéci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

6. INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacego przytacza kanalizacji sanitamej. Wyposazenie
sanitarne stanowig ubikacje, pisuary, umywalki, zlewozmywaki, zmywarki.

Nalezy zastosowa¢ wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z kratkg ze stali nierdzewnej z blokadg
antyzapachowa.

Do oczyszczania Sciekdéw technologicznych z kuchni zaprojektowano podumywalkowe separatory
ttuszczu o wydajnosci 0,51/s. Montaz separatora zgodnie z instrukcjg producenta. Z uwagi na brak danych
odnosnie urzadzenh gastronomicznych przed montazem separatora nalezy sprawdzi¢ wydajno$ci urzadzen.

Piony i odptywy z przyborow projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV/PP-HT niskoszumowych
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do poszczegoinych przyborow oraz podtgczenia
kanalizacyjne do pionu prowadzone bedg w bruzdach lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny
spadek podejécia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2%. Przybory zabezpieczyé syfonami tak aby zanieczyszczone
powietrze nie dostawato sie do pomieszczen. Prowadzenie przewodow, Srednice poszczegdlnych odcinkdw jak i
spadki pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ nalezy ponad dach i
zakoniczy¢ rurg wywiewng, Szczegdty pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Na dole piondw przewiduje
sie czyszczaki, do ktorych nalezy zapewni¢ dostep poprzez otwory rewizyjne.

Instalacje kanalizacji prowadzonej pod posadzka wykona¢ z rur PVC-U litych dn160 i dn110 mm klasy
,S faczonych na uszczelke gumowq

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktorej grubo$c
powinna wynosi¢ 10cm. Dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ podsypane
warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego.

Po wykonaniu cafosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przytacza przeprowadzi¢ prébe na
szczelno$¢ przez wypetnienie go wodg i sprawdzeniu wszystkich ztacz. Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 12. Warunki Techniczne wykonania i odbioru Instalacji
kanalizacyjnych’”.

Przejscia przewodéw instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej przez elementy oddzielenia
pozarowego powinny by¢ zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odporno$ci ogniowej wymaganej
dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérego wymagana jest klasa odpornosci ogniowej min. EI60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornodci ogniowej (EI) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

7.1. Zalozenia projektowe:

—  Strefa klimatyczna 1l (-20°C),
— Temperatura powietrza wewnetrznego 20°C, 16°C
—  Parametry pracy instalacji c.o. 70/55°C.
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—  Parametry pracy instalacji c.t. 70/50°C
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dokonano wg normy PN-EN 12831. Obliczenia wspétczynnikow
przenikania ciepta ,U”, strat ciepta i sieci rur dokonano na komputerze wg programu firmy Instal Soft.
Zapotrzebowanie na ciepto dla samego budynku gtéwnego na wynosi:

- instalacja c.o. (grzejniki) -228,6 kW
- instalacja c.o. (grzejniki na taczniku) - 5,6kW

- instalacija c.t. (nagrzewnice w centralach) —58,2 kW
SUMA -292,4 kW

7.2. Opis instalacji

Zrodtem ciepta w budynku bedzie projektowany kompaktowy wezet cieplny 3-funkcyjny.

Instalacje c.t. i c.0. wykonac z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej 1.0034 zewnetrznie
ocynkowanych tgczonych przy pomocy systemowych zigczek zaciskowych z o-ringiem. Gtéwne poziomy
rozprowadzajgce zaprojektowano pod stropem piwnicy, nastepnie pionami na wyzsze kondygnacje.

Instalacja ciepta technologicznego dostarcza ciepto do nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnych. Czynnikiem grzewczym w instalacji c.t. bedzie 39% roztwor glikolu propylenowego.

W instalacji centralnego ogrzewania jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe,
kompaktowe z podtaczeniem z boku (oznaczenie na rysunku K). Grzejniki powinny posiada¢ ostony boczne i
azurowg pokrywe gorng. Podigczenie zaworow GW 1/2". Grzejniki nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Do zamontowania grzejnikow w odpowiedniej odlegtosci od Sciany nalezy stosowat zestawy
fabryczne. Typ, wielkoSci grzejnikdw oraz nastawy na zaworach termostatycznych podano w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg;

— zawordw termostatycznych z ukrytg nastawg wstepna, figura prosta, przytacze grzejnikowe z
uszczelnieniem stozkowym;

— zawory regulacyjne z kryza pomiarowg i nastawg wstepng montowane na odejsciach do
pionow.

Regulacja temperatury pomieszczenh za pomocg glowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym.

W korytarzach nalezy zabezpieczy¢ grzejniki od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym
poprzez montaz oston — zgodnie z czescig architektoniczna,

Prowadzenie przewodow instalacji

Instalacje grzewcze wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej 1.0034 zewnetrznie
ocynkowanych, taczonych przy pomocy ztaczek zaciskowych z o-ringiem. Gtowne poziomy prowadzi¢ pod
stropem piwnicy do piondw instalacyjnych. Podtaczenie grzejnikéw bezposrednio od piondw poprzez gatazki
grzejnikowe —w sposéb nieostoniety. Jezeli dtugos¢ gatazki przekracza 1,5m nalezy przytwierdzic ja do przegrody
uchwytem w pofowie dtugosci.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytow) i
podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakdw). Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur. Rury nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta. W
najnizszych punktach nalezy przewidzie¢ odwodnienia a w najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzenia.
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Maksymalne rozstawy podpér dla rur ze stali cienko$ciennej wynosza;

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ mocowan [m]
15x1,2 1,25
18x1,2 1,50
22x1,5 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,00
54x1,5 350
66,7x1,5 4,25
76x2,0 45
88x2,0 45

Na podejsciach do poszczegdlnych piondw nalezy stosowac zawory odcinajgce i regulacyjne.
Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
— Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewodow elektrycznych.
— Minimalne odlegtosci przewodow wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.
— Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
— Podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach.

W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Zawory odcinajace, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne nalezy taczy¢ z instalacjq poprzez potaczenia
gwintowane. Potgczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy
nalezy stosowac taSme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Izolacje rurociggow

Rurociggi prowadzone w piwnicy izolowa¢ otuling z wetny skalnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg z
zaktadkgq samoprzylepng (Aoc = 0,036W/mK). Dopuszcza sie zastosowanie innej izolacji pod warunkiem
zastosowania materiatu o nie gorszych parametrach izolacyjnych.

Piony i podej$cia do grzejnikow (gatgzki) - nieizolowane.

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690, wraz z p6zniejszymi zmianami).

Minimalna grubos¢ warstwy izolaciji cieplnej przewodéw centralnego ogrzewania:

Srednica zgwnetrzna Rodzaj izolacji
rurociggu
Dz [mm] Wetna skalna w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej
15 20 mm
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18 20 mm
22 20 mm
28 30 mm
35 30 mm
42 40 mm
54 50 mm
67 60 mm
76 70 mm
88 80 mm

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Préby i odbiory

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej wodnej na cisnienie probne 0,6 MPa. Probe
szczelnosci wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed przytaczeniem naczynia
wzbiorczego i zaworéw bezpieczenstwa. Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
probny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie
przy petnym obcigzeniu. Z proby ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce. Przed odbiorem instalacji nalezy wyregulowaC przeptywy na poszczegélnych obiegach
i odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem i sporzadzi¢ protokét z regulacii.

8. INSTALACJAWENTYLACJI

8.1. Zalozenia projektowe

llo$¢ powietrza wentylacyjnego do poszczegélnych pomieszczen ustalono w oparciu 0 wymagania
higieniczno-sanitarne i krotno$¢ wymian zgodnie z normg PN-B-03430:1983+/Az3:2000 ,Wentylacja w
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania®. W salach nauki
indywidualnej przyjeto 3 osoby, ilos¢ powietrza na osobe - 20m3h. W Sala dydaktycznych przyjeto ilo$¢ powietrza
wynikajaca z ilosci osob. W salach éwiczen przyjeto min. 2 wym/h.
W pozostatych pomieszczeniach, iloS¢ powietrza ustalono w oparciu o krotnos¢ wymian lub przyjmujac
okreslona ilos¢ powietrza usuwanego na przybér sanitarny:
— Ubikacja 50 m3h
— Pisuar 30m3/h
Temperature powietrza nawiewanego z central wentylacyjnych przyjeto 20°C. Temperatury powietrza
zewnetrznego przyjeto dla Il strefy klimatycznej dla zimy oraz |l strefy dla lata zgodnie z normg PN-76/B-03420.
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Strefa | Temp. | Wilg. | Zawarto$¢ .
Okres klimat. | zewn. | wzgl. wilgoci Entalpia
Parametry dla okresu letniego Il 30 °C 45 % 11,9 g/kg 60,7 kd/kg
Parametry dla okresu zimowego 11} -20°C | 100 % 0,8 gkg 18,5 kJ/kg

8.2. Opis instalacji

Zatozono nastepujgce uktady wentylacji w budynku:
1. Uktady wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW1

Uktad obejmuje sale kameralng oraz kuluary na kondygnacji +2. Zaprojektowano centrale nawiewno-
wywiewng 0 nastepujacych parametrach:
— wydajnos¢ Vn=4300m3/h, Vw=4300 m3/h, sprez dyspozycyjny 500Pa
NAWIEW
— sekcja przepustnic
— filtr kieszeniowy F5
—  tlumik szumoéw - ttumienie 29dB
—  wymiennik obrotowy (moc uzyteczna 60kW)
— pionowa komora mieszania z recyrkulacija,
— sekcja wentylatora osiowo-promieniowego (SFP dla filtréw czystych 1,65kW/m3/s)
— chfodnica freonowa — moc 25,2kW
— odkraplacz
— nagrzewnica wodna — moc 15,1 kW
—  tlumik szumoéw — ttumienie 29dB
WYWIEW
— filtr kieszeniowy F5
—  tlumik szuméw — ttumienie 29 dB
— sekcja wentylatora osiowo-promieniowego (SFP dla filtrow czystych 1,36 kW/m3/s)
— pionowa komora mieszania z recyrkulacija,
—  wymiennik obrotowy
—  tlumik szumoéw - ttumienie 29dB
— sekcja przepustnic
Centrala zlokalizowana jest na dachu (wykonanie zewnetrzne). Na kanale nawiewnym w pom.
technicznym przy szybie windowym zaprojektowano nawilzacz kanatowy parowy o wydajnosci max 24kg/h —
zapotrzebowanie pary dla ww uktadu 14.3 kg/h. Jako elementy nawiewne do Sali kameralnej zaprojektowano
nawiewniki sufitowe dyszowe czterostronne o wydajnosci 325m3/h, zasieg 4,1m, ci$nienie akustyczne Lp10AdBA
= 24dB(A), Srednica podtaczenia dn200, bez skrzynki przytaczeniowej, z przepustnicg regulacyjng. W kuluarach
zaprojektowano nawiewniki sufitowe dyszowe czterostronne o wydajnosci 200m3/h, Srednica podtaczenia dn160
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Jako elementy wywiewne zaprojektowano anemostaty wywiewne z perforowang ptytq czotowg
o wydatku 625m3/h, Srednica podtgczeniowa dn250, na podtaczeniu zaprojektowano przepustnice regulacyjne.

2. Uklady wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW?2

Uktad obejmuje sale dydaktyczne na kondygnacji 0, +1, +2. Zaprojektowano centrale nawiewno-
wywiewng o0 nastepujacych parametrach:
— wydajno$¢ Vn=3480m3/h, Vw=2940 m3/h, sprez dyspozycyjny 500Pa
NAWIEW
— sekcja przepustnic
— filtr kieszeniowy F5
—  tumik szuméw - ttumienie 35dB
—  wymiennik obrotowy (moc uzyteczna 40kW)
— pionowa komora mieszania z recyrkulacjg
— sekcja wentylatora osiowo-promieniowego (SFP dla filtrow czystych 1,2kW/m3/s)
— nagrzewnica wodna — moc 16,2 kW
—  tlumik szumoéw - ttumienie 29dB
— filtr kieszeniowy F7
WYWIEW
— sekcja przepustnic
— filtr kieszeniowy F5
— sekcja wentylatora osiowo-promieniowego (SFP dla filtrdw czystych 0,99 kW/m3/s)
—  wymiennik obrotowy
—  tlumik szuméw - ttumienie 35dB
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Centrala zlokalizowana jest na dachu (wykonanie zewnetrzne). Jako elementy nawiewne i wywiewne do
sal dydaktycznych zaprojektowano kratki wentylacyjne 200x200 montowane na kanatach w zabudowie g+k, o
wydajnosci zgodnie z czgscig rysunkowa, z przepustnicg montowang razem z kratka.

3. Uktady wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW3

Uktad obejmuje sale chéru na kondygnacji +1. Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng

podwieszang — obstuga podzespotow od dotu, o0 nastepujacych parametrach:
— wydajno$¢ Vn=420m3/h, Vw=420 m3/h, sprez dyspozycyjny 200Pa

NAWIEW
filtr wstepny G4
wymiennik przeciwpradowy (odzyskana moc 4,3kW)
nagrzewnica elektryczna 1,5kW
wentylator z silnikiem EC
WYWIEW

— filtr wstepny G4

—  wymiennik przeciwpradowy
— wentylator z silnikiem EC
Centrala zlokalizowana jest na kondygnacji +1 w pomieszczeniu 1.16 (podwieszana). Jako elementy
nawiewne i wywiewne do sali zaprojektowano kratki wentylacyjne 200x200 montowane na kanatach w zabudowie
g+k, 0 wydajnosci 140m3/h.

4.  Ukiad wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW4

Uktad obejmuje sale orkiestry na kondygnacji 0. Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng
podwieszang — obstuga podzespotow od dotu, o nastepujacych parametrach:
— wydajnos¢ Vn=420m3/h, Vw=420 m3/h, sprez dyspozycyjny 200Pa
NAWIEW
filtr wstepny G4
wymiennik przeciwpradowy (odzyskana moc 4,3kW)
nagrzewnica elektryczna 1,5kW
wentylator z silnikiem EC
WYWIEW
— filtr wstepny G4
—  wymiennik przeciwpradowy

—  wentylator z silnikiem EC
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Centrala zlokalizowana jest na kondygnacji 0 w pomieszczeniu 0.26 (podwieszana). Jako elementy
nawiewne i wywiewne do sali zaprojektowano kratki wentylacyjne 200x200 montowane na kanatach w zabudowie
g+k, 0 wydajnosci 140m3/h.

5. Ukiady wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW5

Uktad obejmuje szatnie i pomieszczenia techniczne na kondygnacji -1. Zaprojektowano centrale
nawiewno-wywiewng w wykonaniu stojacym, o nastepujacych parametrach:
— wydajnos¢ Vn=550m3/h, Vw=550 m3/h, sprez dyspozycyjny 150Pa
NAWIEW
filtr wstepny G4
wymiennik przeciwpradowy (odzyskana moc 6,1kW)
nagrzewnica elektryczna 3kW
wentylator z silnikiem EC
WYWIEW
— filtr wstepny G4
—  wymiennik przeciwpradowy
— wentylator z silnikiem EC
Centrala zlokalizowana jest na kondygnacji -1 w pomieszczeniu -1.47 (stojaca). Jako elementy
nawiewne i wywiewne do szatni zaprojektowano kratki wentylacyjne 300x200 montowane na kanatach, natomiast
do i z pomieszczen technicznych zaprojektowano zawory nawiewne/wyciggowe o wydajnosci zgodnie z czgscig
rysunkowg opracowania.

6. Uktady wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW6

Uktad obejmuje pomieszczenia kuchni i zaplecza gastronomicznego na kondygnacji -1. Zaprojektowano
centrale nawiewno-wywiewng w wykonaniu stojacym, o nastepujacych parametrach:
— wydajnos¢ Vn=1620m3/h, Vw=1620 m3/h, sprez dyspozycyjny 200Pa
NAWIEW
filtr wstepny M5
wymiennik przeciwpradowy (odzyskana moc 17,4kW)
nagrzewnica wodna 7kW
wentylator z silnikiem EC
WYWIEW
— filtr wstepny M5
—  wymiennik przeciwpradowy
— wentylator z silnikiem EC

Centrala zlokalizowana jest na kondygnacji -1 w pomieszczeniu -1.39 (stojaca). Jako elementy
nawiewne i wywiewne do kuchni zaprojektowano kratki wentylacyjne montowane na kanatach o wydajnosci
zgodnie z czgScig rysunkowg opracowania.

7. Uktady wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW7

Uktad obejmuje pomieszczenia dydaktyczne na kondygnaciji -1. Zaprojektowano centrale nawiewno-
wywiewng w wykonaniu stojacym, o nastepujacych parametrach:
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— wydajnos¢ Vn=1120m3/h, Vw=1020 m3/h, sprez dyspozycyjny 200Pa
NAWIEW
filtr wstepny M5
wymiennik przeciwpradowy (odzyskana moc 11,6kW)
nagrzewnica elektryczna 6kW
wentylator z silnikiem EC
WYWIEW
— filtr wstepny M5

—  wymiennik przeciwpradowy
— wentylator z silnikiem EC
Centrala zlokalizowana jest na kondygnacji -1 w pomieszczeniu -1.19 (stojaca). Jako elementy
nawiewne iwywiewne do pomieszczen zaprojektowano kratki wentylacyjne montowane na kanatach
o wydajnosci zgodnie z czgscig rysunkowa opracowania.

8. Ukiady wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW8

Uktad obejmuje pomieszczenia dydaktyczne na kondygnacji 0, +1, +2. Zaprojektowano centralg
nawiewno-wywiewng w wykonaniu stojacym, o nastepujacych parametrach:
— wydajnos¢ Vn=3000m3/h, Vw=2520 m3/h, sprez dyspozycyjny 500Pa
NAWIEW
Sekcja przepustnic
— filtr kieszeniowy F5
—  thumik szuméw (ttumienie 35dB)
—  wymiennik obrotowy (moc uzyteczna 40,6kW)
— sekcja wentylatora osiowo-promieniowego (SFP filtrow czystych 1,22kW/m3/s)
— nagrzewnica wodna (moc 18,9kW)
— filtr kieszeniowy F7
WYWIEW
Sekcja przepustnic
filtr kieszeniowy F5
sekcaj wentylatora osiowo-promieniowego (SFP dla filtrow czystych 0,99kW/m3/s)
wymiennik obrotowy
ttumik szumow (tumienie 35dB)
Centrala zlokalizowana jest na dachu (wykonanie zewnetrzne). Jako elementy nawiewne i wywiewne do
pomieszczeh zaprojektowano kratki wentylacyjne montowane na kanatach o wydajnosci zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

9. Uklady wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW9

Uktad obejmuje sale dydaktyczne i magazyn perkusji na kondygnacji -1. Zaprojektowano centrale
nawiewno-wywiewng w wykonaniu podwieszanym, o nastepujacych parametrach:
— wydajnos¢ Vn=300m3/h, Vw=360 m3/h, sprez dyspozycyjny 150Pa
NAWIEW
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— filtr wstepny G4
— wymiennik przeciwpradowy (odzyskana moc 3,2kW)
— nagrzewnica elektryczna 1kW
— wentylator z silnikiem EC
WYWIEW
— filtr wstepny G4
—  wymiennik przeciwpradowy
— wentylator z silnikiem EC
Centrala zlokalizowana jest na kondygnacji -1 w pomieszczeniu -1.13 (podwieszana). Jako elementy
nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki wentylacyjne montowane na kanatach, o wydajnosci zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

10. Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej CNW10

Uktad obejmuije sale dydaktyczne i pomieszczenia biurowe na kondygnaciji -1. Zaprojektowano centrale
nawiewno-wywiewng w wykonaniu podwieszanym, o nastepujacych parametrach:
— wydajno$¢ Vn=690m3/h, Vw=530 m3/h, sprez dyspozycyjny 200Pa
NAWIEW
— filtr wstepny G4
—  wymiennik przeciwpradowy (odzyskana moc 4,7kW)
— nagrzewnica elektryczna 3kW
— wentylator z silnikiem EC
WYWIEW
— filtr wstepny G4
— wymiennik przeciwpradowy
— wentylator z silnikiem EC
Centrala zlokalizowana jest na kondygnacji -1 w pomieszczeniu -1.29 (podwieszana). Jako elementy
nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki wentylacyjne montowane na kanatach, o wydajnosci zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

11. Uktady wentylacji wywiewnej zbiorczej WZ.1+WZ.14

Uktady te obstuguja pomieszczenia dydaktyczne na kondygnacjach +1, +2. Oparte sg na zbiorczych
wentylatorach wyciggowych z wyttumieniem akustycznym wyposazone w automatyke sterujaca - elektroniczng
stabilizacje cisnienia, przystosowany do wspotpracy z kratkami wyciggowymi, higrosterowanymi, przeptyw max
250 m3/h, p=80/100/120 Pa, wymiary 480x241x480 mm, 230 V / max 0,05 kW. Jako elementy wywiewne
zaprojektowano kratki wyciggowe, higrosterowane, wyposazona w przepustnice higrosterowang (praca w
zakresie 30%-70% wilgotnosci wzglednej) i reczng - regulacyjng oraz kréciec do pomiaru cisnienia, przeptyw
powietrza 10-85 m3/h, dn125. Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewnik okienny, dwusystemowy

(higrosterowany i cisnieniowy), wyposazony w okap zewnetrzny z regulatorem przeptywu. Zuzyte powietrze
usuwane bedzie przez wyrzutnie zlokalizowane na dachu.

S.19



Przeptyw Sprez Lokalizacja
Lp. Symbol [m3ll¥] [Pae] wentylatojra
1. WZ.1 180 120 1.38
2. Wz.2 180 120 1.32
3. WZ.3 180 120 1.41
4. Wz.4 180 120 1.28
5. WZ.5 180 100 2.38
6. WZ.6 180 100 2.33
7 komunikacja obok
' wz.7 180 100 2.44
8. Wz.8 180 100 2.29
9. Wz.9 120 120 1.9
10. WZ.10 180 120 1.19
1. WZ.11 120 100 2.8
12. WZ.12 180 100 2.22
13. WZ.13 180 100 2.12
14. WZ.14 180 100 217

12. Ukfady wentylaciji wywiewnej WV.1=WV.6

Uktady te obstugujg pomieszczenia na kondygnacjach -1, 0, +1, +2. Oparte sg na wentylatorach
dachowych wyposazone w automatyke sterujacq - elektroniczng stabilizacje cisnienia, przystosowany do
wspotpracy z kratkami wyciagowymi, higrosterowanymi, z silnikiem EC, posadowione na podstawach dachowych
i przylaczone do instalacji wentylacyjnej ttumikami kanatowymi L=700mm. Jako elementy wywiewne
zaprojektowano kratki wyciggowe, higrosterowane, wyposazona w przepustnice higrosterowang (praca w
zakresie 30%-70% wilgotnosci wzglednej) i reczng - regulacyjng oraz kréciec do pomiaru cisnienia, przeptyw
powietrza 10-85 m3/h, dn125. Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewnik okienny, dwusystemowy

(higrosterowany i ci$nieniowy), wyposazony w okap zewnetrzny z regulatorem przeptywu.

Lp.| Symbol P[ﬁs'?,'hyl‘” S[';?]z Lokalizacja
1| WV 200 100 Dach
2 | wv2 % 70 Dach
AETE 240 100 Dach
4 | W4 240 100 Dach
5. WV.5 180 80 Dach
6. WV.6 120 70 Dach

13. Uktady wyciggowe z weztéw sanitarnych WC1+WC3

Z weztdw sanitarnych powietrze wywiewane bedzie poprzez wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym

— praca ciggta. Nawiew do pomieszczen kompensacyjny przez kratki w drzwiach.

Lp.| Symbol P[zme\,s:ly]w S['I‘;ra@]z Lokalizacja
1. Wcl 210 200 Dach
2 | we2 480 200 Dach
3. | wes 640 200 Dach
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8.3. Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta w sposéb trwaly i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukcji - mocowaé przy pomocy
specjalnych tacznikow, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku
przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdinych elementow
konstrukgi.

Z uwagi na wymagania akustyczne gtéwne kanaty wentylacyjne (uktady NW1, NW2, NW3, NW4, NWS5,
NW7, NW8, NW9, NW10) wykonane bedg z przewodow ttumigcych, wykonanych z paneli grubosci 25 mm.
Powierzchnia zewnetrzna sktada sie z warstwy aluminium wzmocnionego gestg siatka z widkna szklanego.
Wykonczenie wewnetrzne stanowi czarna tkanina z widkna szklanego. Jedna z krawedzi panelu o dtugosci 3,00
m ma przygotowany wpust. Druga krawedz ma przygotowane pioro, ktore posiada dodatkowg zaktadke
aluminiowa. Zakonczenia te umozliwiajg doktadne taczenie poszczegolnych czesci. Wspoiczynnik pochtaniania
dzwieku:
aw = 0,80 wg EN ISO 354, klasa B absorpcji akustycznej zgodnie z 1ISO 11654.

Uktady wyciggowe WZ, WV, WC oraz kanaty nawiewne i wywiewne w uktadzie NW6 wykonane bedg
z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o przekroju prostokatnym zgodnie z normg PN-EN 1505:2001 oraz z
blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO zgodne z normg PN-EN 1506:2007.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywa¢ przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowa¢ przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadkg
dzwigkochtonng filcowg lub gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropow i
Scian.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku poZaru nie
oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych
wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ termiczne paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej
folii aluminiowej o grubosci:

— Kanaty prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej — 80mm

— Kanaty od czerpni do central i od central do wyrzutni - 50mm

— Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni pomieszczen ogrzewanych wykonane
z blachy— 20mm, wykonane z paneli tumigcych - nieizolowane

— Kanaty wentylacji wywiewnej z pom. sanitarnych — nieizolowane.

Powierzchnie kanatow przed natoZzeniem izolacji doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow
poszczegolnych odcinkéw izolacji doktadnie skleic i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych
samoprzylepnych.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie moga obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw,
jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w
odlegtosci max. co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno by¢ wigcej jak dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym
niz 45. Otwory rewizyjne wykona¢ réwniez przed i za ttumikami oraz innym uzbrojeniem.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejs¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS120. Zaprojektowano klapy
z sitownikami 24V, z wyzwalaczem termicznym i wytacznikami krancowymi. Przewody wentylacyjne prowadzone
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przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg powinny by¢ obudowane elementami o klasie odporno$ci ogniowej
EIS120.

Zastosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego przejs¢ instalacyjnych i przepustow systemy
powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w postaci Certyfikatow Zgodnoéci ITB i by¢ wykonane zgodnie
z opisem zawartym w odpowiednich Aprobatach Technicznych.

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢ stan istniejacych kanatow ktére bedg uzytkowane — zgodnie z Projektem
Wykonawczym. W razie potrzeby przeprowadzi¢ czyszczenie i udrozni¢. W pomieszczeniach w ktérych
zamontowana jest wentylacja mechaniczna nalezy zamknag istniejace kanaty grawitacyjne. Ponadto kanaty
wentylacyjne murowane z cegly petnej zlokalizowane w Scianach oddzielenia pozarowego powinny zostaé
zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi z wkfadem peczniejacym, ktory peczniejac tworzy szczelng bariere
zapobiegajacq przeptywowi ognia oraz gazow.

9. INSTALACJA KLIMATYZACJI

W pomieszczeniu teletechnicznym -1.24b zaprojektowano klimatyzator $cienny o mocy chtodniczej 7
kW, jednostke zewnetrzng zlokalizowano na dachu. Dodatkowo do centrali NW1 dobrano agregat skraplajgcy o
wydajnosci Qch=25,2kW

Rurowg instalacje freonowg wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410a wg PN EN 12735-1. Laczenie przewoddw z ksztaltkami wykona¢ przez lutowanie lutem twardym wg PN-
EN 1044. Lutowanie wykona¢ w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢
przedmuchiwany azotem. Materiaty uzyte musza gwarantowac szczelno$¢ na freon R410A.

Uwaga: W Zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitamey.

Rurociggi wykona¢ z miedzi chiodniczej atestowanej najlepszej jakosci o Srednicach na odcinkach
zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogow
dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Grubos¢ Scianek winna gwarantowa¢ wytrzymato$¢ na cisnienie minimum
50atm przy temperaturze od -50 do +70°C. Trojniki rozdzielcze dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez
niego zaakceptowane.

Przewody mocowac do stropu lub $cian przy pomocy uchwytow systemowych z wktadkg termiczna.
Rozprowadzenie przewodow freonowych w budynku szachtami instalacyjnymi oraz korytarzami w przestrzeni
miedzystropowej. Odcinki instalacji ktore nie bedg prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego lub bedg
obudowane nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych o wymiarach 65x195 oraz 50x80mm (pozwalajacych na
utozenie potrzebnych instalacji). Na odcinkach diuzszych niz 15m zastosowa¢ kompensacje. Podwieszenia
rurociagdw wykonywac nie rzadziej niz 1,5m.

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy instalacje przedmuchac¢ azotem. Nastepnie nalezy wykonac¢
probe szczelnosci cisnieniowg zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL na cisnienie 40bar na okres
24 godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykona¢ préznie w instalacji z probg na okres 24 godzin. W przypadku
pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajacego, dodajac w razie potrzeby
dodatkowa ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nastepnie podda¢ instalacje prébie na ruchu
na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby uznag, Ze instalacja nadaje si¢ do pracy.

Przewody od zewnafrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz
0,035W/m2K 0 zamknietych porach o grubosci minimum 9 mm dla $rednic do 16mm i grubo$ci 13mm dla $rednic
wigkszych. Izolacje nalezy zaktada¢ tzn. naciggaC na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje
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zatozy¢ po prébach szczelnoéci. Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta taSma
klejacg z PE. Mocowania obejm z przektadka gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje. Rurociagi
prowadzi¢ w przestrzeni migdzystropowej za$ tam gdzie jest to niemoZliwe w korytkach instalacyjnych
plastikowych. Instalacje biegnacq na dachu budynku prowadzi¢ w korycie elektrycznym na wysokosci 50 cm
ponad dachem.

W miejscach przejscia przewodéw freonowych przez przegrody p.poz nalezy stosowaé masy
uszczelniajgce ogniochronne

10. WEZEL CIEPLNY
10.1. Glowne zatozenia projektowe

10.1.1. Zrédfo ciepta

Zrodtem ciepta jest miejska sie¢ cieptownicza i istnigjace przylacze. Temperatura wody sieciowej
135/80°C - zima, 65/35°C - lato. Parametry ci$nienia w miejscu wigczenia przytacza do sieci deklarowane przez
PEC Gliwice

Apmax = 0,25 MPa

Apmin =0,15 MPa

Psieci = 1,60 MPa

10.1.2. Bilans ciepfa

tgcznie budynek Gtowny i Sala
Koncertowa [kW]
Qco 300
Qct 150
Qew max / Qow sr 32/14
RAZEM 342

10.1.3. Instalacja ciepia technologicznego

Charakterystyczne dane dotyczace instalacii

—  Zapotrzebowanie na ciepto Q=150 kW
—  Parametry instalacji 70/50°C

—  Opory instalacji 46 kPa

— Pojemnos¢ ztadu 620 dm3

— Rury stalowe cienkoscienne ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie (BUDYNEK
GLOWNY), rury tworzywowe wielowarstwowe PE-x/AL/PE  (BUDYNEK  SALI
KONCERTOWEJ).

10.1.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Charakterystyczne dane dotyczace instalacii

—  Zapotrzebowanie na ciepto Q=300 kW
—  Parametry instalacji 70/55°C
—  Opory instalacii 47 kPa
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— Pojemnos¢ zladu 2,8 m3

— Rury stalowe cienkoscienne ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie (BUDYNEK
GLOWNY), rury tworzywowe wielowarstwowe PE-x/AL/PE  (BUDYNEK  SALI
KONCERTOWEJ).

10.1.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Charakterystyczne dane dotyczace instalacii
— Temperatura cieptej wody - 60°C
—  Przeptyw cieptej wody maksymalny - 0,55 kg/s
—  Przeptyw cyrkulacji - 0,041 kg/s
—  Rury tworzywowe PE-X/AL/PE do instalacji sanitarnych

10.2. Opis przyjetych rozwigzan
Projektowany wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w $rodkowej czesci
budynku, Zaprojektowano kompaktowy wezet cieplny z pompami obiegowymi z ptynng regulacjg obrotow.
Zabezpieczenie instalacji beda stanowi¢ zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe.

10.2.1. Modut podigczeniowy

Podtaczenie wezta z miejskg siecig cieptowniczg zostanie wykonane za po$rednictwem modutu
podtaczeniowego. Na przewodzi zasilajacym nalezy wykonac:
—  zawodr odcinajacy z koncowkami do wspawania DN50 PN16
— magnetofiltr z siatkg 300 oczek /cm2 kotnierzowy DN50 PN16,
— przed i za filtrem manometry tarczowe w w metalowej ostonie $rednicy 100mm o zakresie 0-
1,6MPa z kurkiem fig. 528

— termometr cieczowy w wykonaniu prostym w metalowej obudowie 0-160°C,
Na przewodzi powrotnym nalezy zamontowac:
—  zawodr odcinajacy kulowy z korncowkami do wspawania DN50 PN16
— manometry tarczowy w metalowej ostonie Srednicy 100mm o zakresie 0-1,6MPa z kurkiem fig.
528
— termometr cieczowy w wykonaniu prostym w metalowej obudowie 0-160°C
— regulator réznicy cisnien z ogranicznikiem przeptywu Dn32 kvs=12,5m3/h, PN25
— wstawka do montazu cieptomierza dtugosci 260mm — dostarcza MPEC Gliwice - cieptomierz
w skiad ktérego wchodzi przetwornik przeptywu DN25 PN16, przeptyw nominalny g, = 6,0
m3/h, przeptyw maksymalny qmax = 18 m3/h, przelicznik zliczajacy i dwa czujniki temperatury
Ptb00. Nalezy zapewni¢ odcinki proste przed cieptomierzem 250mm, za cieptomierzem
150mm, ztacze Srubunkowe G11/4”.
W najwyzszych punktach modutu przytaczeniowego zamontowa¢ odpowietrzniki DN15 PN16

a w najnizszych odwodnienia DN15 PN16. Rurki ze spustow i odpowietrzen odprowadzi¢ nad kratke Sciekowa.

10.2.2. Modut centralnego ogrzewania
Projektuje sie modut w sktad ktérego wchodzi:
—  wymiennik ptytowy lutowanym o mocy Q= 300kW (Opér wymiennika po stronie sieciowej: 1,46
kPa, Opdr wymiennika po stronie instalacyjnej: 16,8 kPa)
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10.2.3.

po stronie wysokich parametréw zaprojektowano zawér regulacyjny ZR1Sco 11/4”
kvs=6,3m3/h z sitownikiem 230V

pompa obiegowa elektroniczna (punkt pracy V=17,5m3/h, H=75kPa) Przed i za pompq
umieszczone bedg manometry.

jako zabezpieczenie instalacji dobrano naczynie przeponowe firmy V=300dm3 oraz zawor
bezpieczenstwa dn25 5bar.

Modut ciepta technologicznego

Projektuje sie modut w sktad ktérego wchodzi:

10.2.4.

wymiennik ptytowy lutowanym o mocy Q= 150kW (Opér wymiennika po stronie sieciowej: 1,87
kPa, Opor wymiennika po stronie instalacyjnej: 15,9 kPa).

po stronie wysokich parametréw zaprojektowano zawor regulacyjny ZR2Sct 1" kvs=4m3/h
z sitownikiem 230V

Obieg wody instalacyjnej zapewni pompa (punkt pracy V=7m3/h, H=75kPa).

Jako zabezpieczenie instalacji dobrano naczynie przeponowe V=100dm3 oraz zawér
bezpieczenstwa dn25 5 bar.

Modut cieptej wody uzytkowej

Projektuje sie modut w sktad ktérego wchodzi:

10.2.5.

wymiennik ptytowy uszczelkowy skrecany o mocy Qcw.=32kW (Opor wymiennika po stronie
sieciowej: 10,6 kPa, Opdr wymiennika po stronie instalacyjnej: 3,5 kPa)

zasobniki petnigcy funkcje stabilizatora temperatury V=300dm3,

pompe cyrkulacyjng (punkt pracy V=0,15m3/h, H=14kPa).

Zabezpieczeniem instalacii cieptej wody jest zawor bezpieczenstwa DN25 6,0 bar, termostat
TR/STW, oraz naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.w.u. V=60dm3

po stronie wysokich parametrow zaprojektowano zawor regulacyjny ZR3Scwu 3/4"
kvs=1,6m3/h z sitownikiem 230V

Uzupetnienie ztadu

Woda instalacyjna musi spetnia¢ wymagania normy PN-85/C-04601. Do napetniania i uzupetniania
instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania zastosowac trwate podtaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej

zespotem sktadajacym sie z:

- zaworu odcinajgcego DN15 spawany,

- kryza DN15 PN16 kotnierz,

- filtra (280 oczek /cm2) DN15,

- zaworu uzupetnienia ztadu DN15,

- wodomierza do wody cieptej - wodomierz dostarczany prze PEC Gliwice z nakfadkg radiowg qn =
2,5m3/h, DN15 dtugos¢ zabudowy 110mm, ztacze Srubunkowe G3/4”.

Uzupetnienie instalacji ciepta technologicznego mieszaning glikolu propylenowego bedzie nastepowac

ze stacji bezobstugowego napetniania ztadu.

S.25



10.2.6. Rurociagi i armatura

Po stronie wody sieciowej rurociggu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu przewodowe wg PN-
EN 10216-2/A2 ze stali P235GH.

Po stronie wody instalacyjnej rurociggu wykona¢ z rur stalowych instalacyjne $rednie typu S ze szwem
wg PN-EN 10219-2:2004 ze stali S235JR.

Nalezy stosowa¢ armature:

- po stronie wysokich parametréw na cisnienie 1.6MPa z koncéwkami do wspawania

- po stronie niskich parametrow — na cisnienie 1,0MPa gwintowane (lub kotnierzowe).

Bezwzglednie wymagane jest miejscowe wyrownanie potencjatow oraz uziemienie wszystkich odcinkow
rur na ktérych zamontowane sg elementy cieptomierza (przetwornik przeptywu, czujniki temperatury).

10.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zabezpieczane nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg normy PN-EN ISO 8501-
01:2008. Powierzchnie metalowe nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng odporng na temperature 400°C np.
kreodurowg tlenkowa lub specjalng akrylowg i pomalowac farbg nawierzchniowg ogdlnego stosowania. Nalezy
stosowac farby posiadajacymi odpowiednie wiasciwosci i dopuszczenia do stosowania.

10.2.8. Izolacje termiczne i proba szczelnosci

Przewody izolowa¢ termicznie wedtug PN-B-02421:2000 matami z wetny mineralnej o grubosci zgodnej
z tabelg wg ,Wymagan technicznych dla izolacji termicznej” z pokryciem z folii z tworzywa niepalnego, lub za
pomocg otulin termoizolacyjnych.

Izolacja termiczna rurociggdw winna by¢ pomalowana i oznakowana zgodnie z PN-70/N-01270.

Probe szczelnosci wezta wykona¢ w obecno$ci przedstawiciela PEC Gliwice zgodnie z Warunkami
Technicznymi COBRTI INSTAL.

10.2.9. Automatyka wezta cieplnego

Automatyka wezta cieplnego obejmuje nastepujace ukfady:

— automatyczng stabilizacje réznicy cidnienia i regulacji przeptywu wody sieciowej w wezle
cieplnym

— automatyczng regulacie nadazng temperatury zasilania instalacji ciepta technologicznego
i centralnego ogrzewania w zaleznoci od temperatury zewnetrznej

— Do w/w uktaddéw automatyki wezta cieplnego zastosowano nastepujace urzadzenia :

— regulator pogodowy z aplikacjg PEC Gliwice (w rozdzielnicy kompaktu nalezy zapewni¢
zasilenie 230V AC dla koncentratora danych typu OKO

—  zawory regulacyjne z sitownikiem

— czujniki temperatury wody zanurzeniowe

— czujnik temperatury zewngtrznej

— termostaty bezpieczenstwa

10.2.10. Pomieszczenie wezla

Pomieszczenie przeznaczone na wezet nalezy przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
02423.
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zamontowa¢ drzwi zewnetrzne, metalowe, otwierane na zewnatrz, drzwi wyposazy¢ w zamek
umozliwiajacy otwarcie pod naciskiem, minimalny wymiar 100x200cm- drzwi muszg spetniat
wymagania p.poz.

posadzka winna by¢ wykonana ze spadkiem do odwodnienia, posadzke wykonac z gresu,
Sciany otynkowac, pomalowac, zaleca si¢ wytozy¢ ptytkami ceramicznymi ciany do wysokosci
2m nad posadzka pomieszczenia

odpowietrzenia i odwodnienia z instalacji odprowadzi¢ nad odwodnienie liniowe poprzez lejki
Sciekowe odptywowe

w wezle wykona¢ wentylacja grawitacyjna nawiewniki w oknach i kratka wentylacyjna,
zamontowac wpusty piwniczne odprowadzajace wode do studzienki schtadzajace;.

10.3. Specyfikacja elementow wezla
1| WYM.1 | Wymiennik ciepta lutowany Q=300kW
1| WYM.2 | Wymiennik ciepta lutowany Q=150kW
1] WYM.3 | Wymiennik ciepta skrecany Q=32kW
Wysoki parametr
1] F1 Filtr [300], DN5Q, Magnetyczny, Kotnierz
3 | P1 Zawor spustowy DN15, Gwint wewnetrzny
1| PP Potaczenie rurki impulsowe; DN15/6mm spawany
2| S1 Zawor odcinajacy DN50, Spawany
2|S2 Zawor odcinajacy DN32, Spawany
2|83 Zawodr odcinajacy DN32, Spawany
2|54 Zawor odcinajacy DN25, Spawany
2| T1 Termometr 0-160°C
2 | TE Czujnik temperatury licznika ciepta
1| DPV Regulator réznicy cisnien z | kvs 12.5, 1 3/4 ", Gwint zewnetrzny, PN25
ograniczeniem przeptywu
5PN Manometr M100, 0-16 bar, Temp.max 150°C
5PN Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1| FQQ1 Dostarczono z wstawkg, Licznik ciepta Wstawka, 1 1/4 inch, L=260 mm, stal weglowa,
P235GH
1 | ZR1Sco | Zawor regulacyjny kvs 6.3, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny
1| ZR1Sco | Sitownik  elektryczny dla  zaworu | 230V
regulacyjnego
1| ZR2Sct | Sitownik  elektryczny  dla  zaworu | 230V
regulacyjnego
1| ZR2Sct | Zawér regulacyjny kvs 4, 1", Gwint zewnetrzny
1| ZR3Scw | Sitownik  elektryczny dla  zaworu | 230V
regulacyjnego
1 | ZR3Scw | Zawor regulacyjny kvs 1.6, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
WYM.1 niskie parametry
1| F1 Filtr [300], DN80, Kotnierz
1] G4 Zawor rozprezny Gwint wewnetrzny, 1"
1| P2 Zawor spustowy 1/2", Gwint wewnetrzny
1] PO Pompa 1*230V
2| T2 Termometr 0-120°C
2 | Z1 Zawor odcinajacy DN80, Spawany
11 NW1 Naczynie wzbiorcze V=300, 6 bar
51 PI2 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KiI.
1.0, G1/2"
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5] PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1| Teo Czujnik kieszeniowy 100 St st

1|2ZBO Zawor bezpieczenstwa DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny + rura
spustowa

WYM.2 niskie parametry

1| F2 Filtr [280], 2", Gwint wewnetrzny

1]G5 Zawor rozprezny Gwint wewnetrzny, 1"

1| P2 Zawor spustowy 1/2", Gwint wewnetrzny

1| PT Pompa 1*230V

2| T3 Termometr 0-120°C

2|22 Zawor odcinajacy 2", Gwint wewnetrzny

1] NW2 Komponent specjalny V=100,

51 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

51 PI2 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"

1| Tet Czujnik kieszeniowy

1| ZBT Zawor bezpieczenstwa DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny + rura
spustowa

WYM.3 niskie parametry

1|F3 Filtr [280], 1", Gwint wewnetrzny

1| F4 Filtr [280], 1", Gwint wewnetrzny

5] G1 Zawor odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny

1] V01 Stabilizator CWU Zasobnik, 3001, S, Emaliowany, Izolacja, PN10

1] G6 Zawor rozprezny Gwint wewnetrzny, 1"

11 NW3 Naczynie wzbiorcze V=60, 10 bar

2| G2 Zawor odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny

1| P4 Zawor spustowy 1/2", Gwint wewnetrzny

1] PC Pompa 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

1| T4 Termometr 0-120°C

1]T5 Termometr 0-120°C

6| PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

6 | PI3 Manometr M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"

1] Tew Czujnik kieszeniowy

1] V01.3 Manometr M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0,
G1/2"

1| V013 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

11]Vv014 Termometr 0-120°C

1] V015 Odpowietrznik 1/2", Gwint wewnetrzny

1|V01.6 Zawdr spustowy 1", Gwint wewnetrzny

1| ZBW Zawor bezpieczenstwa DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny + rura
spustowa

11221 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint
wewnetrzny

11| 222 Zawor zwrotny DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1", Gwint
wewnetrzny

1] Trew Termostat TRISTW

Uktad regulacji elektronicznej

110 Dodatkowa funkcja Podziat wezla na trzy moduty

110 Dodatkowa funkcja Uszczelniacz - Teflon

110 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, < 16A, KMK3, obudowa plastik

1R Regulator pogodowy Regulator w wykonaniu algorytmu dla PEC
Gliwice,

1| Tzew Czujnik temp. zewnetrznej
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Uktad 1 uzupetniajacy

1|F5 Filtr [280], 1/2", Gwint wewnetrzny

1]G7 Zawor odcinajacy 1/2", Gwint wewnetrzny

11 Kr Kryza Kryza, DN15, PN16, Max temp.150°C, Kotnierz

1185 Zawor odcinajacy DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany

1| W2 Dostarczono z  wstawkg, Licznik | Wstawka, 3/4 inch, L=110 mm, stal weglowa,
przeptywu P235GH

112U Zawor uzupetnienia ztadu 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Gwint zewnetrzny

Uktad 2 uzupetniajacy

11]G3 Zawor odcinajacy 1", Gwint wewnetrzny

1 Stacja automat. uzupetniania glikolu

11. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne budowlane

Wykona¢ przebicia przez stropy i $ciany w celu przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz
rurociggow instalacyjnych

Wykona¢ konstrukcje na dachu w celu posadowienia urzadzen

Wykona¢ otwory w dachu w celu wykonania wyrzutni dachowych

Zamontowa¢ lub zdemontowa¢ nawiewniki w oknach zgodnie z czeScig rysunkowg
opracowania

ZaSlepi¢ nieuzywane kanaty wentylacji grawitacyjne;

W pomieszczeniach korytarzy zamontowac ostony na grzejnikach

W pomieszczeniu wezta zamontowac drzwi szer. min. 0,9m otwierane na zewnatrz

Wytyczne elektryczne

zamontowa¢ w wymiennikowni min. 1 gniazdo wtykowe o napieciu 230V

wykona¢ miejscowe wyrownanie potencjatow oraz uziemienie wszystkich rur na ktorych
zmontowane sg elementy cieptomierza

Wykonac¢ zasilenie i okablowanie urzadzen zgodnie z ponizszg tabelg .

Rzeczy ) ILO SUMA
MOC 1 | wista |NATEZ | NAPIECIE | $C | SIS | suma | o
LP. | SYMBOL | LOKALIZAGJA |URZADZ.| moc |PRADU| ZzASIL. | UR | MOSY | mocy | SZ8S | uwacl
P [kW] urzagdz 1 [A] U [V] ZA [KW] [kW]
enia DZ.
INSTALACJA WENTYLACJI
CENTRALE WENTYLACYJNE
, 3,90 2.4 36| 400V/3~]| 1 39 39| Lz
1 NW1 Dach - 0$ G-H
2,50 16 24| 400V/3~| 1 25| 25| Lz
, 2,50 12 19| 400v/3~| 1 25| 25| Lz
2 NW2 Dach - 0$ B-C
1,35 0.8 35| 230V/1~]| 1 14| 14| Lz
0.17 19| 230v/1~| 1 02| 02| Lz
3| nws | Poz 1*} 6(;°°m' 0,17 14| 230v/1~| 1 02| 02| Lz
1,50 230V /1~ | 1 15| 15| z
017 14| 230v/1~| 1 02| 02| Lz
4| Nwa P°Zb°2g'§’°m' 017 14| 230v/1~| 1 02| 02| Lz
1,50 230V /1~ | 1 15| 15| z
017 14| 230v/1~| 1 02| 02| Lz
5| nws | Poz ;1 4(8'°)°m' - 017 14| 230v/1~| 1 02| 02| Lz
3,00 230V /1~ | 1 30 30| z
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. - 0,66 29| 230v/1~| 1 0,7 0,7 LZ
6 NW6 Poz. -1 (pom.
1.39) 0,66 29| 230vV/1~| 1 0,7 0,7 LZ
0,50 22| 230V/1~| 1 0,5 0,5 LZ
7] Nwz P°Z';11g°)°m" 0,50 22| 230v/1~| 1 0,5 05| Lz
6,00 400V /3~ | 1 6,0 6,0 LZ
2,50 1,2 1,9 400V/3~| 1 2,5 2,5 LZ
8| Nws Dach - 0$ C-D
1,35 0,6 29| 230V/1~| 1 1,4 1,4 LZ
0,17 14| 230V/1~| 1 0,2 0,2 LZ
9| Nwe P°Z';11(3p)°m" 0,17 14| 230V/1~| 1 0,2 02| Lz
1,00 230V /1~| 1 1,0 1,0 z
0,17 14| 230V/1~| 1 0,2 0,2 LZ
10| Nwi1o P°Z';12g’)°m" 0,17 14| 230v/1~| 1 02| 02| Lz
3,00 230V /1~| 1 3,0 3,0 z
NAWILZACZE
strych budynek
1| NP.1 |gtéwny (do 18,00 250 400V/3~| 1 18,0 18,0 LZ
CNW1)
SKRAPLACZE
1] SK.A |Dach 6,00 400V /3~| 1 6,0 6,0 LZ
WENTYLATORY
1| wwq | Dachbudynek 0,004
gtowny o$ H-1
Dach budynek
20 wv2 glowny o8 H 0,004
Dach budynek
3] wvs glowny o8 H 0,004
Dach budynek
4| Wv4 giowny o H 0,004
Dach budynek
5 Wvs gtéwny o$ H-I 0,004
Dach budynek
6| Wve glowny 0% B 0,004
Pom. 1.9, 1.19,
wz.1. | 1:281.32 1.38,
7| wzia 1.41,2.8,2.12, 0,05 05| 230vV/1~| 14 0,7 0,7 LZ
: 2.17,2.22, 2.29,
2.33,2.38,2.42
Dach budynek -
10| wc1 glowny o8 H 0,100 230V /1
Dach budynek -
11| Wwe2 glowny of E-F 0,150 230V /1
Dach budynek -
12| WcC3 glowny of B4 0,18 230V /1
KLIMATYZATORY
Serwerownia
1| kL1 | Pudynek gtowny, 221 230V / 1~
skraplacz na
dachu
INSTALACJA GRZEWCZA
1 Wym'(f;‘”z"é;’w”'a 5,00 400V /3~ | 1 50 50| Lz
INSTALACJA WODOCIAGOWA
ZESTAW HYDROFOROWY
1| zHA P°m1' g‘:;”p(' 2,00 76| 230V/ii~| 1 20| 20| Lz
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12. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 2002r. poz.690, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie dokonane czynnosci muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy przez
kierownika budowy i nadzér techniczny.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Przemystaw Gtaszczka
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