
Etapy osadzania prętów ( 12):
1. Zbicie tynku elementu łukowego.
2. Usunięcie zanieczyszczeń z całej długości pęknięć.
3. Wykonanie bruzd na szerokość 3-5cm.
4. Wykonanie wierceń o średnicy otworu 16mm oraz oczyszczenie ich z zanieczyszczeń (+natrysk wodą).
5. Wypełnienie spoin i wierceń zaprawą (częściowo). 
6. Ułożenie prętów stalowych w spoinach i wierceniach częściowo wypełnionych zaprawą.
7. Całkowite wypełnienie spoin i wierceń z zatopionym zbrojeniem wzmacniającym mur.

Szerokość bruzdy powinna być większa o 4mm od średnicy wklejanego profilu.
Średnica wierconego otworu 16mm.

Skrętki stalowe 12 stal: AISI 304

Długość pręa nr 2 i nr 3 min. 50 cm z każdej strony rysy.
Pręt nr 4 wpuścić w ścianę powyżej min. 50cm
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Przebieg rysy pionowej

Skrętki stalowe
stal: AISI 304

Skrętki stalowe
stal: AISI 304
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TYTUŁ RYSUNKU

11.2019r

mgr inż. Agnieszka Wójtowicz
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczeń, nr MAP/0212/PBKb/17

Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum 
na budynek szkoły muzycznej z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., 
węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i 
niskoprądową, likwidacja instalacji gazowej.

Gliwice, ul. ks. Ziemowita 12
działka nr 1080, jedn. ewid. 246601_1 Gliwice, obr. Stare Miasto

KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJĄCY

FAZA

mgr inż. Robert Firliński
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000

OPRACOWAŁ mgr inż. Magdalena Kulikowska

SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: KW15

DETALE NAPRAWY ZARYSOWANYCH ELEMENTÓW MUROWYCH - 
BUDYNEK SZKOŁY

PROJEKT WYKONAWCZY


