
Centrala nawiewno-wywiewna NW2

Vn=3480 m3/h

Vw=2940 m3/h

m=800 kg

Centrala nawiewno-wywiewna NW8

Vn=3420 m3/h

Vw=2520 m3/h

m=800 kg
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1200x1100
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Wyrzutnia

Wyrzutnia

Czerpnia centrali CNW1

1200x1100

CNW1 centrala wentylacyjna

Vn/Vw=4300m3/h

m=1150kg

Wyrzutnia centrali CNW1

600x500, osiatkowanie 

pod kątem 45°

S1 skraplacz centrali

wentylacyjnej CNW1

WZ1 - Wyrzutnia dachowa Ø160

WZ5 - Wyrzutnia dachowa Ø160

Wyrzutnia ścienna 

centrali CNW10

WC1 - Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym

WZ3 - Wyrzutnia dachowa Ø160

WZ7 - Wyrzutnia dachowa Ø160

WZ8 - Wyrzutnia dachowa Ø160

Wyrzutnia dachowa Ø200

Wyrzutnia dachowa 250x250

Wyrzutnia dachowa Ø200Wyrzutnia dachowa Ø200

WZ11 - wyrzutnia dachowa Ø125

WZ9 - wyrzutnia dachowa Ø125

WZ12 - wyrzutnia dachowa Ø160

WZ10 - wyrzutnia dachowa Ø160

WZ13 - wyrzutnia dachowa Ø160

WC3 - Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym

WV6 - Wentylator dachowy

Ø125 V=120m3/h, 70Pa

WZ14 - wyrzutnia dachowa Ø160

W9 - Wyrzutnia dachowa Ø200

WZ2 - Wyrzutnia dachowa Ø160

WZ6 - Wyrzutnia dachowa Ø160

Wyrzutnia dachowa

centrali CNW6

WC2 - Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym

WV4 - Wentylator dachowy

Ø 200 V=240m3/h, 100Pa

WV5 - Wentylator dachowy

Ø160 V=180m3/h, 80Pa

WV1 - Wentylator dachowy

Ø 200 V=200m3/h, 100Pa

WV2 - Wentylator dachowy

Ø 125 V=90m3/h, 70Pa

Czerpnia 

centrali NW8

1200x1100

Typ: Jednostka zewnętrzna
Nominalna wydajność chłodnicza: 7,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 6,8 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 2,21 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 2,03 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 62 dB(A)
Masa: 49,7 kg
Wymiary: 845x363x702mm
Zakres temp. dla chł.: -25~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

WV3 - Wentylator dachowy

Ø 200 V=240m3/h, 100Pa

Typ: Jednostka zewnętrzna

Nominalna wydajność chłodnicza: 25 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 25 kW

Nominalny pobór mocy chł.: 5,3 kW

Nominalny pobór mocy grz.: 4,6kW

Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 43-58 dB(A)
Masa: 227 kg

Wymiary (szer./wys./gł.): 990/1635/790mm
Zakres temp. dla chł.: -25~+48°C   
Zakres temp. dla grz.: -30~+24°C

GASGASGASGASGASGAS

średnica przewódu wentylacji o przekroju okrągłymØ 200

przewody freonowe

średnica przewódu wentylacji o przekroju prostokątnym400x300

średnica przewodów freonowych

przewód wentylacji nawiewnej układu NW1

przewód wentylacji wywiewnej układu NW1

przewód wentylacji nawiewnej układu NW2

przewód wentylacji wywiewnej układu NW2

przewód wentylacji wywiewnej układu NW3

przewód wentylacji wywiewnej układu NW4

przewód wentylacji wywiewnej układu NW5

przewód wentylacji wywiewnej układu NW6

przewód wentylacji wywiewnej układu NW7

przewód wentylacji nawiewnej układu NW8

przewód wentylacji wywiewnej układu NW8

przewód wentylacji wywiewnej układu NW9

przewód wentylacji wywiewnej układu NW10
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PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA W GLIWICACH;

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI 
WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WĘZŁA CIEPLNEGO, WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ I NISKOPRĄDOWĄ, 
LIKWIDACJA INSTALACJI GAZOWEJ


