
nadproże stalowe

40 40

max.25cm

istniejąca ściana

min.20cm min.20cm

według rzutu pozycyjnego

poduszka betonowa PB-1
szer. ściany x 40 x 20cm

nadproże stalowe

istniejąca ściana
- do wyburzenia

pręt gwintowany
obustronnie 12 

pręt gwintowany
obustronnie 12

Widok nadproża typowego
Skala 1:25

Przekrój A-A
Skala 1:25

według rzutu
pozycyjnego

 PB-1

10cm 10cm
rozkucie, 

uzupełnić betonem

rozkucie, 
uzupełnić betonem

ADRES 
INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT

KONSTRUKCJABRANŻA

PROJEKTANT

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

DATA:

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC
NIP:864-182-66-20 
ul. Nowohucka 92a 30-728 Kraków

TYTUŁ RYSUNKU

11.2019r

mgr inż. Agnieszka Wójtowicz
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczeń, nr MAP/0212/PBKb/17

Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum 
na budynek szkoły muzycznej z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., 
węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i 
niskoprądową, likwidacja instalacji gazowej.

Gliwice, ul. ks. Ziemowita 12
działka nr 1080, jedn. ewid. 246601_1 Gliwice, obr. Stare Miasto

KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJĄCY

FAZA

mgr inż. Robert Firliński
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000

OPRACOWAŁ mgr inż. Magdalena Kulikowska

SKALA: 1:25 NR RYSUNKU: KW17

KONSTRUKCJA NADPROŻY STALOWYCH - BUDYNEK SZKOŁY

PROJEKT WYKONAWCZY


