
Istniejący świetlik do demontażu
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mgr inż. Agnieszka Wójtowicz
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczeń, nr MAP/0212/PBKb/17

Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum 
na budynek szkoły muzycznej z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., 
węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i 
niskoprądową, likwidacja instalacji gazowej.

Gliwice, ul. ks. Ziemowita 12
działka nr 1080, jedn. ewid. 246601_1 Gliwice, obr. Stare Miasto
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mgr inż. Robert Firliński
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000
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SKALA: 1:100

PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGILEGENDA

Projektowane elementy 
żelbetowe

Projektowane zamurowania - 
cegła pełna

Elementy do 
wyburzenia

Istniejąca konstrukcja
-bez zmian

Profile stalowe 

Kota wysokościowa 

Projektowane elementy
betonowe

Schemat rysunków - na rysunkach 
pokazano ściany w przekrojach 
oraz stropy opierające się 
bezpośrednio na nich. 

1. W razie odkrycia niezgodności na budowie 

z projektem należy bezwłocznie powiadomić 

projektanta.

2. Wszystkie wymiary względem istniejącego 

budynku potwierdzić ze stanem faktycznym 

na budowie. W razie niezgodności 

powiadomić projektanta.

3. Jeżeli podczas prowadzenia prac 

wyburzeniowych okaże się, że istnieje inny 

układ konstrukcyjny głównych elementów 

nośnych budynku (w tym m.in. ścian i 

stropów) niż założony w projekcie, 

wyburzana ściana wewnętrzna jest ścianą 

nośną i stanowi podporę dla stropu wyższej 

kondygnacji lub istniejące elementy nośne 

przeznaczone do rozbiórki wykonane są 

z innych materiałów niż założone 

w projekcie należy powiadomić o tym 

niezwłocznie projektanta w celu ustalenia 

rozwiązań zamiennych.

4. Lokalizacja ścianek działowych zgodnie 

z projektem branży architektonicznej.

5. Elementy wykonać zgodnie z projektem, 

obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi, pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

6. Zamurowania istniejących otworów z cegły 

pełnej klasy 15 na zaprawie 

cementowo-wapiennej z zachowaniem 

przewiązek względem siebie oraz 

istniejącego muru. Szczelinę powstałą 

pomiędzy ostatnia warstwą a nadprożem 

istniejącym wypełnić zaprawą ekspansywną

SCHEMAT

RZUT WIĘŹBY NAD AULĄ - BUDYNEK SZKOŁY

NR RYSUNKU: KW7

- Podkonstrukcja stalowa pod centrale wg rys. KW18, KW19


