PRZEKROJ 2-2
skala 1:100

PRZEKROJ 3-3
skala 1:100

PRZEGRODY POZIOME

’ WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES/PARKIET 3cm wg OPISOW NA RZUCIE
JASTRYCH CEMENTOWY Scm

FOLIA PE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 5crn

FOLIA PE NA BAZIE MASY POLIMEROWO BITUMICZNEJ Z SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

WYLWEKA BETONOWA 15cm — wg.PROJEKTU KONSTRUKC.I

ZASYP ZWIROWY ok. 10cm

FOLIA KUBELKOWA

GRUNT RODZIMY

Pruy Pry Pruy “ P
/ \ / S\ / \ WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES/PARKIET 3cm wg OPISOW NA RZUCIE
*ﬂ\ 5 //’" ’W\ 6 //’" ’W\ 7 /I'" @ WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WELOKNAMI WEGLOWYMI Scm

1 ~r ~r STYROPIAN AKUSTYCZNY 5 cm

FOLIA PE

STROP GESTOZEBRONY NA BELKA PREFABRYKOWANYCH 26 cm wg PROJEKTU KONSTRUKCJI
TYNK WEWNETRZNY

‘ ‘ ‘ . ISTENIEJACE WARSTWY PODLOGOWE DO OCZYSZCZENIA

+21,79 : 21,76 . POMOST AZUROWY Z DESEK ( CIAGI TECHNOLOGICZNE)
S WEENA MINERALNA 7 WELONEM SZKLANYM 25cm

‘ ‘ PEYTA WIGROWO CEMENTOWA O TRZYWARSWOWEJ BUDOWE | GESTOSCI 1250kg/m3 GR.2,4cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA

‘ ‘ . WEENA MINERALNA Z WELONEM SZKLANYM 25cm

PLYTA WIGROWO CEMENTOWA O TRZYWARSWOWEJ BUDOWIE | GESTOSCI 1250kg/m3 GR.2,4cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA
‘ ‘ . PAPA NAWIERZCHNIOWA
: PAPA PODKrADOWA

‘ ‘ ‘ WYMIANA ISTNIEJACEGO DESKOWANIA NA PLYTE OSB

@ PAPA NAWIERZCHNIOWA
PAPA PODKLADOWA

= . PAPA NAWIERZCHNIOWA
@ PAPA PODKrADOWA
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LEGENDA:

ZAMUROWANIA Z CEGLY PEENEJ wg. PROJEKTU KONSTRUKCJI GR wg RYSUNKOW
PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO

WYBURZENIA wg. PROJEKTU KONSTRUKCJI

ELEMENTY ZELBETOWE wg.PROJEKTU KONSTRUKCJI

PROJEKTOWANE SCIANY Z PEYT WeOKNO-CEMENTOWYCH GR. wg RYSUNKOW
ISTNIEJACE SCIANY

PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR. wg RYSUNKOW
INIEKCJA KRYSTALICZNA FUNDAMENTOW

OBUDOWA AKUSTYCZNA WG RYS. AW..18

T NASWIETLE DO ZABLENDOWANIA PEYTA G-K

| | POSADZKA — GRES 60x60

+£0,00 POZIOM WYKONCZENIOWY
!;:OT KOTA WySOK0SCIowA S92 BIKENS
> CEOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU
> WYJSCIA EWAKUACYINE
219 1520 m] OZNACZENIE NR POMIESZCZENIA
ISALA NAUCZ.INDYW. ORAZ POWERZCHNI POMIESZCZENIA
RES WYKONCZENIE POSADZKI

= I — | = | ) = | 5 5 WINDA OSOBOWA NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
MODULOWY SUFIT PODWIESZANY 60x60 wg OPISOW NA RZUTACH SUFITOW .
‘ ‘ o KABINA PRZELOTOW, WIYMIARY KABINY
@ ISTNIEJACY STROP DREWNIANY DO RENOWACU! 140x230cm, DRZWI s=140CM, udzwig
1600kg,/210s6b
‘ ‘ FPARWET 3em KLAPA DYMOWA podstawa h=50cm,
< ISTNIEJACY STROP sifownik elektryczny
UWAGA F . GRES NA KLEJU 3cm
‘ ‘ ISTNIEJACY STROP =
y ISTNIEJACE KRYCIE BLACHA DO ODTWORZENIA | RENOWACJI 100 DRZWI PROJEKTOWANE
266 WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA
} 5 H = = = - H "b‘r % ‘ . WYMIAR OTWORU — WG.ZESTAWIENIA
[=}
OZNACZENIA:
e DRZWI DO USUNIECIA
‘ ‘/ e J:f Fasada szklana zewnetrzna wg zestawien
/. P [Tl
‘ - ‘ Fasada szklana wewnetrzna wg zestawien =] o HYDRANT DN25 ZAWIESZANY DEUGOSCI WEZA 30m
. HP Py
- - Zaluzje aluminiowe zasfaniajgce urzqdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i Z MIEJSCEM NA  GASNICE
/ - _ _
‘ Y % Klapa oddymiajaca wq zestawiert DYFUZOR ROZPRASZAJACY DZWIEK. KONSTRUKCJA OPARTA Z SEKWENCJI
o A Podest st roiekty konstrukci RESIDURUM KWADRATOWEGO O OKRESIE 7.MODUE SKEADA SIE ZE STUDZIENEK
8 - W . prest stalowy wp.projetu konstrukel [ DR 0 ZMIENNEJ GEEBOKOSCI | STALEJ SZEROKOSCI 65mm. WYMIAR DYFUZORA
‘ 7 ‘ Istniejoca balustrada do uzupeinienia, podniesienia i renowacj, H=1,10m 112x112x15 cm ZLOKALIZOWANE NA SCIANACH BEZ PERFORACM AKUSTYCZNEL.
~ RD
~ (P} Poreez 4 RURA SPUSTOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ DO ODTWORZENIA
pd
e Drabina
- H-0,53 ) PANELE AKUSTYCZNE — OPIS WG RYS. AW.IL.14
' [ = SCH Schody drewniane, balustrada h=90cm
‘ P & 8,80 |l 72 ‘ Systemowa Klapa wyfozowa montowana po wykenaniu otworu ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYINEGO:
f > > = 5 = 5 5 = 5 5 = > 5 5 Rura spustowa kanalizacji deszczowe|j do odtworzenia G
_7_..(_ — — L e e e o e ORZEINIKI C.0. WG, PROJEKTU INSTALACU!
pany : . -
— ‘ i ‘ J Rynna 9110 mm do odtworzenia N GRZENIKI KANALOWE WG. PROJEKTU INSTALACUI
— == = Obrobki blacharskie do odtworzenia
KRATKA WENTYLACYINA PODEOGOWA WG. PROJEKTU INSTALACI
Systemowe zaluzje aluminiowe szer 120mm, mocowane do konstrukcji
cluminiowe, RAL 9006. -
! = KLIMATYZATOR WG. PROJEKTU INSTALACU
g Pochylnia dia niepetnosprawnych
- Balustrada projektowana PRZEWODY WENTYLACJ MECHANICZNEJ WG. PROJEKTU INSTALACI
‘ . Dach zielony | PRZEWODY WENTYLACJ GRAWITACYINEJ
Wpust dachowy wg proj. branzowego
! | b @,@ PION ISNATALCJI KANALIZACJ SANITARNEJ
‘ 8 ‘ Plotek sniezny WG. PROJEKTU INSTALACUI
\ = \ ‘ Napis reklamowy Vs PION ISNATALCU WODNEJ PPOZ
—_——— e e — e ————— — WG. PROJEKTU INSTALACI
T —_ [ j— Okno dachowe
1 —— ;
= i ‘ ! ) ; [E— TABLICA ELEKTRYCZNA WG PROJEKTU ELEKTRYKI
Wyrzutnia dachowa wg proj. branzowego
e UWAGA E | [H .
UWAGA E — i ELEMENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO:
L :‘j UWACE s REl 120/ EN20
A. ISTNIEJACE NASWIETLA NALEZY ZABLENDOWAC | UZUPEENIC PEYTA GK . === —— REIG0/ EI60
2 3 || \ B. WYKONAC OBUDQWE PIONOW,/ KANALOW NA CALA WYSOKOSC POMIESZCZENIA — — — 30/ E30
N O—tT PLYTA OK. :
= C. ISTNIEJACE PRZEWODY INSTALACJ GRAWITACYJNEJ DO ZALANIA BETONEM. OZNACZENIA DRZW:
1 D. PRZESTRZEN MIEDZY SZYBEM A SCIANA WYPELNIC STYROPIANEM EPS. ’s? DRZWI FUNKCJA DYMOSZCZELNOSCI
‘ ‘ ‘ GRUBOSC WARSTWY DO 15CM. oo” DRZW Z SAMOZAMYKACZEM
M w E. ISTNIEJACE DRZW DO REMONTU | MALOWANIA. -
3 10,10 o ——1 F. ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ DO OCZYSZCZENIA, EWENTUALNA WYMIANE B OGNIOODPORNOSC
‘ L1 N ‘ ‘ UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. ZABEZPIECZYC DO NRO FARBA PECZNIEJACA.
-------------- —AF======F7=C <77 \ G. SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU ODKOPAC, OD ZEWNATRZ WYKONAC _
% d <1 6)@ =y IZOLACJE, PRZECIWWILGOCIOWA SYSTEMOWA | WARSTWE STYROPIANU $0,00=222,64m n.p.m.
J'L /ﬁs; 0 . ‘ ‘ EKSTRUDOWANEGO 5cm, OD SRODKA INIEKCJE ODCINAJACA KRYSTALICZNA |
[ ] SSS - 3 ODTWORZYC WARSTWY TYNKU. TEMAT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA | ZMIANA UZYTKOWANIA BUDYNKU
| S 1 74@ H. W ZAZNACZONYM OBSZARZE WYMIENIE KONSTRUKCJE DACHU NA GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI
| N\ %4;* \ = PREFABRYKOWANA DREWNIANA WG PROJ. KONSTR | ODTWORZYC WARSTWY WEWNETRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WEZtA CIEPLNEGO, WENTYLACJI
[ SEEEEs e Vs POKRYCIA. i MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA, Z
— p 0 565 I. ISTNIEJACE SWIETLIKI DO ZDEMONTOWANIA, OTWOR WYPEENIC ZGODNIE Z PROJ. LIKWIDACJA INSTALACJI GAZOWEJ
| KONSTR., WARSTWY DACHOWE ODTWORZYC
| JROZWINIECIA SCIAN ORAZ SZCZEGOLOWY OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ADRES Gliwice, ul. Ziemowita 12
o | @ : WG RYS. AW.Nl.25 Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice
T | e T K. SCHODY ZELBETOWE WG RYS. AW.IIL.O4 INWESTYCJI obr. Stare Miasto
LD L Ll L A e /r—A/L sz ‘ L. MUR OPOROWY WG OPISU RYS. AW.IL04 :
- - - b—+ L M. SCHODY Z BLOKOW KAMIENNYCH O WYMIARACH 192x15x35cm INWESTOR MIASTO GLIWICE
: N. STALOWE NADPROZA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI ul. Zwyciegstwa 21
‘ ‘ ‘ 0. WENTYLACJA SZYBU WINDOWEGO-OTWGR 30x40cm OMUROWANY CEGLA PEELNA,. 44-100 Gliwice
P. ROZWINIECIA SCIAN ORAZ SZCZEGOLOWU OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW -
WG RIS, AWIL23-24 JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec Www.marzec-budownictwo.pl
| | | R. SUFIT OCZYSCIC | POMALOWAC PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 marzec
UWAGI GGOLNE: ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéow budownictwo
1. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI | PROKJEKTY INSTALACJ NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
2. ELEMENTY ZELBETOWE, MUROWE | WYBURZENIA WG. PROJ. KONSTRUKCUI BRANZA ARCHITEKTURA
3. POMIESZCZENIA TECHNICZNE —WYPOSAZENIE ORAZ URZADZENIA WG. ODPOWIEDNICH PROJEKTOW BRANZOWYCH,
4. ZABEZPIECZENIA | OBUDOWY P.POZ ODPOWEDNICH ELEMENTOW | INSTALACJ WG. OPISU OCHRONA P.POZ—PROJ. BUDOWL. FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
4q. PRZEPUSTY INSTALACYINE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO (PROJEKT BUDOWLANY | EKSPERTYZA TECHNICZNA) POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E 1) WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW. — -
4b.  PRZEPUSTY INSTALACYINE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 M W SCIANACH | STROPACH POMIESZCZENIA  ZAMKNIETEGO, DLA KTGRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ JEST NIE NIZSZA NIZ EI 60 LUB REI 60, A NIEBEDACYCH ELEMENTAWMI PROJEKTANT mgrinz. arch. Jarostaw Wik~~~ ) ) o
ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO, POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (EI) SCIAN | STROPOW TEGO POMIESZCZENIA. ARCHITEKTURA | upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
4c. W MIEJSCACH GDZIE NIE MA OBUDOWY PRZEJSC | PRZEPUSTOW INST. NALEZY STOSOWAC KOENIERZE LUB KLAPY P.POZ. upr. nr 346/01
5. PRZEPUSTY | PRZEBICIA INSTALACJ W SCIANACH ZEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO GAZOSZCZELNE . arch Versk Golonka
6. SZYB WINDOWY 10D WEWNATRZ ZABEZPIECZYC PRZECIW PYLENIU NASTEPNIE POMALOWAC NA BIALO SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Marek Golon
7. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI POMIEDZY STANEM FAKTYCZNYM, A ZALOZENIAMI PROJEKTOWYMI NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU AUTORSKIEGO ARCHITEKTURA upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
8. GRUBOSCI ELEMENTOW NIE OPISANYCH NA ZESTAWIENIU SCIAN/ STROPOW NALEZY PRZYJAC WG WYMIAROW NA RYSUNKU. upr. nr 128-Km/74
9. NIEPOKAZANE NA RYSUNKU OTWORY NALEZY ZAMUROWAC.
10. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH DOSTOSOWAC DO WYMOGOW WYBRANEGO DOSTAWCY DRZW. W RAZIE POTRZEBY POSZERZYC LUB UZUPELNIC CEGLA PECNA LUB ZASTOSOWAC NADPROZE. OPRACOWALA mgr inz. arch. Ksenia Dziubek
11. NA PRZEMUROWANIACH WYKONAC WYPRAWE, TYNKIEM CEM.—WAP., GtADZ GIPSOWA | MALOWANIE FARBA.
12. NA ELEMENTACH CEGLANYCH WEWNATRZ OBIEKTU JAK FILARY, SKLEPIENIE, OBRAMOWANIA DRZWI ITP. USUNAC WARSTWY FARBY, A NASTEPNIE ZAIMPREGNOWAC.
13. PRZEJSCIA ELEMENTOW INSTALACJ PRZEZ WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO (RURY, PRZEWODY, WYWIEWK], KANALY ITP.) NALEZY ODPOWIEDNIO USZCZELNIC ORAZ ZAIZOLOWAC DO UZYTEGO MATERIALU POKRYCIOWEGO. YTUL RYSUNKU | PRZEKROJ 2-2i 3-3
14. ELEMENTY BALUSTRAD | POCHWYTGW NIE ZESTAWIONE, A POKAZANE NA RYSUNKACH WYKONAG ZGODNIE Z RYSUNKIEM AW.IL.26.
15. TRASY TECHNOLOGICZNE POMOSTOW AZUROWYCH W BUDYNKU GLOWNYM NA POZIOMIE PODDASZA NIEUZYTKOWAWEGO WYKONAC ZGODNIE Z PRJEKTEM KONSTRUKCJIL.
SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: AW.I1.09 DATA: 11.2019




