
Vn=340m3/h

Vw=340m3/h

Vn=380m3/h

Vw=380m3/h

Vn=300m3/h

Vw=300m3/h

Vn=100m3/h

Vn=60m3/h Vn=60m3/h Vn=60m3/h

Vn=60m3/h Vn=60m3/h

Vn=100m3/h

Vn=430m3/h

Vw=380m3/h

Vn=160m3/h

Vw=50m3/h

Vw=80m3/h
Vw=80m3/h

Vn=450m3/h

Vn=300m3/h

Vw=300m3/h
Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vn=30m3/h

Vw=30m3/h

Vn=60m3/h

Vw=60m3/h

Vw=30m3/h Vw=60m3/h Vw=60m3/h Vw=60m3/h

Vw=60m3/h Vw=60m3/h

Centrala nawiewno-wywiewna NW7

Vn=1150 m3/h

Vw=1050 m3/h

m = 363 kg

Centrala nawiewno-wywiewna NW9

Vn=320 m3/h

Vw=350 m3/h

m=79 kg

Centrala nawiewno-wywiewna NW5

Vn=550 m3/h

Vw=550 m3/h

m = 103 kg

Centrala nawiewno-wywiewna NW6

Vn=1180 m3/h

Vw=1100 m3/h

m = 363 kg

Centrala nawiewno-wywiewna NW10

Vn=710 m3/h

Vw=550 m3/h

m=103 kg

Vn=130m3/h

Vw=130m3/h

Vn=60m3/h

Vw=60m3/h

Vn=60m3/h

Vw=60m3/h

Vn=40m3/h

Vw=40m3/h

Vn=40m3/h

Vw=40m3/h

Vn=40m3/h

Vw=40m3/h

N W

CWy

z czerpni ściennej

z czerpni ściennej

Wywiew wpięty w komin

Sprawdzićstan kanału, przewidzie 

ćewentualne czyszczenie i udrożnienie

N9 - z czerpni ściennej

W9 - Do wyrzutni dachowej

N7 - z czerpni ściennej

Vw=50m3/h

Vw=300m3/h

Vw=150m3/h

Vn=80m3/h

Vn=100m3/h

Vw=100m3/h

Vn=250m3/h

Vw=250m3/h

WC1

WC3 - do wentylatora

dachowego

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

Zawór p.poż.

Klapa p.poż.

pod stropem

W6

Vn=70m3/h

Vw=70m3/h
Vw=50m3/h

Klapa p.poż.

Zawór p.poż.

Obudowa EI 120

Klapa p.poż.

Klapa p.poż. Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

N5 - z czerpni ściennej

Zawór p.poż.
Klapa p.poż.

Zawór p.poż.Klapa p.poż.

Klapa p.poż.
Otwór transferowy 

V=50m3/h

Otwór transferowy 

V=50m3/h

Klapa p.poż.

Obudowa EI 120

Klapa p.poż.Klapa p.poż.

Klapa p.poż.Klapa p.poż.

Otwór transferowy 

V=30m3/h

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

Obudowa EI 120

Klapa p.poż.

Klapa p.poż.

Zestaw hydroforowy

przepływ:2,15 l/s,

wysokość podnoszenia 46,3 m Typ: Ścienny
Wydajność chłodnicza: 7,0 kW
Wydajność grzewcza: 6,8 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Masa: 13 kg
Poziom ciśnienia akustycznego: 21-47 dB(A)

Wymiary: 1065x225x340mm

G
A
S

G
A
S

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

Klapa p.poż.
Obudowa EI 120

Obudowa EI 120

Obudowa EI 120

Kr 300x150

Vn=170m3/h

Kr 300x150

Vn=170m3/h

Kr 300x150

Vw=170m3/h

Kr 300x150

Vw=170m3/h

Kr 200x200

Vn=190m3/h

Kr 200x200

Vn=190m3/h

Kr 300x200

Vw=380m3/h

Kr 400x150

Vw=300m3/h

Kr 300x150

Vn=150m3/h

Kr 200x100

Vn=100m3/h
Kr 200x100

Vn=100m3/h

Kr 300x200

Vn=215m3/h

Kr 300x200

Vw=190m3/h

Kr 300x200

Vw=190m3/h

Kr 200x200

Vn=130m3/h Kr 150x100

Vn=70m3/h

Kr 200x200

Vn=160m3/h

Kr 150x100

Vw=65m3/h

Kr 150x100

Vw=65m3/h

Kr 150x100

Vw=70m3/h

Kr 150x100

Vn=60m3/h

Kr 150x100

Vn=60m3/h

Kr 150x100

Vw=60m3/h

Kr 150x100

Vw=60m3/h

Klapa p.poż.

Kr 150x100

Vn=40m3/h Kr 150x100

Vn=40m3/h

Kr 150x100

Vn=40m3/h

Kr 150x100

Vw=40m3/h

Kr 150x100

Vw=40m3/h

Kr 150x100

Vw=40m3/h

Kr 150x100

Vw=60m3/h

Kr 150x100

Vn=60m3/h

Kr 150x100

Vn=60m3/h

Kr 150x100

Vn=60m3/h

Kr 150x100

Vn=60m3/h

Kr 150x100

Vw=60m3/h
Kr 150x100

Vw=60m3/h

Kr 150x100

Vw=60m3/h

Kr 150x100

Vw=60m3/h

Kr 200x150

Vw=150m3/h

Kr 300x100

Vn=150m3/h

Kr 300x100

Vn=150m3/h

Kr 300x100

Vn=150m3/h

Kr 200x150

Vw=150m3/h

Kr 150x100

Vn=80m3/h

Kr 200x100

Vn=100m3/h

Kr 300x200

Vn=300m3/h

Kr 300x200

Vn=250m3/h

Kr 300x150

Vw=300m3/h

Kr 150x150

Vn=100m3/h

Kr 300x200

Vw=250m3/h

Kr 150x100

Vw=60m3/h

Kr 150x100

Vn=60m3/h

Kr 150x100

Vn=60m3/h

Vn=30m3/h

Vw=30m3/h

Vn=20m3/h

Vw=20m3/h

Vw=30m3/h

Vn=20m3/h

Vw=20m3/h

Wywiew wpięty w komin

Sprawdzićstan kanału, przewidzie 

ćewentualne czyszczenie i udrożnienie

średnica przewódu wentylacji o przekroju okrągłymØ 200

ilość powietrza wywiewanegoVw=30m3/h

ilość powietrza nawiewanegoVn=30m3/h

kratka transferowa z kierunkiem przepływu

oraz ilością przepływającego powietrza

przewody freonowe

średnica przewódu wentylacji o przekroju prostokątnym400x300

średnica przewodów freonowych

klapa ppoż

Kr 150x100 kratka wentylacyjna z przepustnicą 

o wymiarach 150x100mm

nawiewnik okienny

przewód wentylacji nawiewnej układu NW5

przewód wentylacji wywiewnej układu NW5

przewód wentylacji nawiewnej układu NW6

przewód wentylacji wywiewnej układu NW6

przewód wentylacji nawiewnej układu NW7

przewód wentylacji wywiewnej układu NW7

przewód wentylacji nawiewnej układu NW9

przewód wentylacji wywiewnej układu NW9

przewód wentylacji nawiewnej układu NW10

przewód wentylacji wywiewnej układu NW10
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PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA W GLIWICACH;
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